Katowice, pazdziernik 2017 r.

I. Nazwa zadania nr 5 przedmiotu zamdwienia

Komisariat IV Policji w Bielsku Bialej przy ul. Komorowickiej 235:

Zakup, dostawa i montaz kotla olejowego kondensacyjnego o maksymalnej mocy
nie mniejszej niz 35kW z zamknie¢ta komora spalania wraz z wykonaniem roboét
adaptacyjnych oraz montazem wsadu kominowego wg zalecen producenta.

II. Opis szczegotowego zakresu zadania nr 5 przedmiotu zamowienia.

1. Zakup, dostawa 1 montaz zeliwnego kondensacyjnego kotla stojacego z palnikiem
olejowym o maksymalnej mocy nie mniejszej niz 35kW, instalacja centralnego
pracujaca przy parametrze wody grzewczej 80/60° C

Oczekiwane dane techniczne kotta:

- olejowy kociot kondensacyjny z regulacja poslizgowa temperatury wody w kotle, bez
konieczno$ci utrzymywania temperatury progowej w kotle

- zintegrowany kondensujacy wymiennik ciepta wykonany ze stali szlachetnej odpornej na
korozje

- palnik z niebieskim ptomieniem zapewniajacy spalanie z minimalng iloscig sadzy

- kociot posiada¢ powinien zoptymalizowany system mieszania

- kociot powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz LT

- Palnik modulowany.

- Kociol powinien by¢ fabrycznie wyposazony w pompe obiegowa, a w przypadku gdy nie
jest, pompe nalezy zamontowac¢ w instalacji wodnej kotta na powrocie w miejscu
widocznym na zdjeciu; wymagana charakterystyka pompy: 3-biegowa lub o zmiennych
obrotach, w wykonaniu na czgstotliwo$¢ napiecia zasilania rowng 50 Hz, do stosowania
zardwno w uktadach otwartych, jak 1 zamknietych., silnik z mokrym wirnikiem, tzn. pompa
1 silnik tworzg zintegrowang cato$¢ bez uszczelnienia watu, jedynie z dwoma uszczelkami
stuzacymi za cale uszczelnienie, tozyska smarowane pompowang cieczg. Ci$nienie
maksymalne w instalacji pmax =10 bar, temperatura cieczy: 2 .. 110 °C, wydajnos¢ (Q) min.
11 m*/h, wysoko$¢ podnoszenia (H) min = 8m.

- Przylacze systemu spalinowo-powietrznego o srednicy nie wigkszej niz 80/125mm.

- Wymiary szeroko$¢ 1 wysokos$¢ niz 650mm x1200 mm

- Klasa energetyczna A ++

- wyposazony w regulator pogodowy o funkcjach:

e funkcja automatycznego przetaczania zimowego i letniego trybu pracy, a takze funkcje

specjalne tj. ,,urlop“ 1 ,,przyjecie.

e gsystem diagnostyczny z autotestowaniem funkcji,

e wyswietlacz tekstowy stale wskazujacy aktualny tryb pracy,

e montaz w dowolnym pomieszczeniu,

e zegar programujacy, tygodniowy,

zabudowa nascienna,

w dostawie: czujnik temperatury wody 2 szt., czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt.

2. Wymagany zakres robot adaptacyjnych
- Montaz kotla na postumencie.



- Montaz systemu spalinowo-powietrznego w przewodzie kominowym na wysokosci 3
kondygnacji wraz z podlaczeniem do kotla (nie wyklucza si¢ konieczno$¢ usunigcia
miejscowych przewezen przewodu kominowego, np. przez skucie; wymiary w Swietle
istniejacego przewodu kominowego

- Wykonanie instalacji wodnej kotta w zakresie wymagajacym przebudowy wg zdje¢ stanu
istniejacego

- Przebudowa instalacji olejowej— wykonanie podejscia z dostosowaniem do nowego kotta

- Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej wg wymagan producenta kotta oraz zgodnie z
Polskimi przepisami prawa i1 Polskimi Normami.

- Podtaczenie regulatora pogodowego wraz z systemem czujnikow do kotla.

- Podtaczenie odptywu skroplin do przeno$nego zbiornika 5 1.

3. Wymagany zakres robot pozostatych

1) Kontrola sprawnosci dziatania systemow zabezpieczajacych wraz z wystawieniem
pisemnego protokotu z kontroli.

2) Kontrola szczelnosci instalacji olejowej wraz z wystawieniem pisemnego protokotu z
kontroli dopuszczajacego instalacj¢ do uzytkowania.

3) Kontrola sprawnosci dziatania systemu wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej kottowni wraz
z wystawieniem pisemnego protokotu z kontroli dopuszczajacego instalacje do
uzytkowania.

4) Kontrola odbiorcza 1 okresowa instalacji elektrycznej w kotlowni zgodnie z Polska Norma
PNHD 60364-6:2008 wraz z wystawieniem pisemnego protokotu z kontroli
dopuszczajacego instalacje do uzytkowania.

4. Wymagania dodatkowe Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg zamdwienia.

- W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot nie opisanych w niniejszym opisie,
a niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia objetego niniejszym
zadaniem, Wykonawca musi je wykona¢ w ramach zaproponowanej kwoty ofertowe;.

- Wszystkie czynnos$ci opisane przedmiotem zamdowienia powinny wykona¢ osoby

legitymujace si¢ odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi.

- Przed ztozeniem oferty na przedmiotowe zadanie zaleca si¢, aby Oferent dokonat ogledzin

miejsca wykonania przedmiotu zamowienia.

Zakaczniki:
Zdjecia kotlowni istniejacej



