L.

Katowice, pazdziernik 2017 r.

Nazwa zadania nr 1 przedmiotu zamdwienia

Komisariat IV Policji w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 73: Zakup, dostawa i montaz kotla jed-
nofunkcyjnego wiszacego o mocy maksymalnej nie mniejszej niz 60 kW z zamknieta komora
spalania wraz z wykonaniem roboét adaptacyjnych.

II.

1.

Opis szczeg6towego zakresu zadania nr 1 przedmiotu zamowienia.

Zakup, dostawa i montaz na $cianie kotla jednofunkcyjnego wiszacego o mocy maksymalnej nie
mniejszej niz 60 kW przy temp. wody grzewczej 80/60° C z zamknigta komora spalania (takze
kondensacyjnego).

Oczekiwane dane techniczne kotla:

>
>
>

Y VY

Y VY

Moc maksymalna nie mniejsza niz 60 kW przy temp. wody grzewczej 80/60° C.

Palnik modulowany.

Kociot powinien by¢ fabrycznie wyposazony w pompg obiegowa, a w przypadku gdy nie jest,

pompe nalezy zamontowa¢ w instalacji wodnej kotta wg schematu jak w zataczniku; wymagana

charakterystyka pompy: 3-biegowa lub o zmiennych obrotach, w wykonaniu na czgstotliwos¢ na-

piecia zasilania réwna 50 Hz, do stosowania zar6wno w uktadach otwartych, jak i zamknigtych.,

silnik z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik tworza zintegrowana calos¢ bez uszczelnienia wa-

tu, jedynie z dwoma uszczelkami stuzacymi za cate uszczelnienie, tozyska smarowane pompowa-

na ciecza. CiSnienie maksymalne w instalacji p max 10 bar, temperatura cieczy 2 + 110 °C, wy-

dajnos¢ (Q) min. 11 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia (H) min = 8m.

Przylacze systemu spalinowo-powietrznego o Srednicy nie wigkszej niz 80/125mm.

Wymiary: szeroko$§¢ i wysokos$§¢ nie wigksza niz 650 mm x

850 mm,

Klasa energetyczna A.

wyposazony w regulator pogodowy o funkcjach:

- funkcja automatycznego przetaczania zimowego 1 letniego trybu pracy, a takze funkcje spe-
cjalne — ,,urlop* i ,,przyjecie®.

- mozliwos¢ sterowania kilkoma obiegami grzewczymi 1 kilkoma kottami grzewczymi w ukta-
dzie kaskadowym,

- system diagnostyczny z autotestowaniem funkcji,

- wyswietlacz tekstowy stale wskazujacy aktualny tryb pracy,

- montaz w dowolnym pomieszczeniu,

- zegar programujacy, tygodniowy,

- zabudowa nascienna,

- wdostawie: czujnik temperatury wody 2 szt., czujnik temperatury zewngtrznej 1 szt.

Wymagany zakres rob6t adaptacyjnych

Montaz kotta na Scianie.

Montaz systemu spalinowo-powietrznego w przewodzie kominowym na wysokosci 3 kondygna-
cji wraz z podiaczeniem do kotla (nie wyklucza si¢ konieczno$¢ usunigcia miejscowych przeweg-
zen przewodu kominowego, np. przez skucie; wymiary w $wietle istniejacego przewodu komino-
wego 200 mm x 200 mm

Wykonanie instalacji wodnej kotta wg schematu jak w zaltaczniku wraz z podtaczeniem do istnie-
jacych kolektoréw zasilajacego i powrotnego.

Doprowadzenie instalacji gazowej do kotta wg schematu jak w zataczniku. Przewody z rur sta-
lowych bez szwu taczone przez spawanie.

Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej wg wymagan producenta kotta oraz zgodnie z Pol-
skimi przepisami prawa i Polskimi Normami. Rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ w pomiesz-
czeniu kottowni.

Adaptacja rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu kottowni do potrzeb niniejszego projektu,
Podtaczenie regulatora pogodowego wraz z systemem czujnikéw do kotta.

Podtaczenie odptywu skroplin do przenosnego zbiornika 5 1.
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- termoizolacja przewodéw nowo wykonanej instalacji grzewczej; grubos¢ termoizolacji wg obo-
wigzujacych przepiséw budowlanych.

3. Wymagany zakres rob6t pozostatych

1) Wymiana czujnika metanu w istniejacym systemie asbig EcoAlpa.

2) Kontrola sprawnosci dziatania systemu asbig wraz z wystawieniem pisemnego protokolu z
kontroli.

3) Kontrola instalacji gazowej w pelnym zakresie zgodnie z ,,PN-M-34507:2002 Instalacja gazo-
wa - Kontrola okresowa” wraz z wystawieniem pisemnego protokotu z kontroli dopuszczajace-
go instalacje do uzytkowania.

4)  Kontrola sprawnosci dziatania systemu wentylacji nawiewnej i wywiewnej kottowni wraz z wy-
stawieniem pisemnego protokotu z kontroli dopuszczajacego instalacj¢ do uzytkowania. .

5) Kontrola odbiorcza i okresowa instalacji elektrycznej w kottowni zgodnie z Polska Norma PN-
HD 60364-6:2008 wraz z wystawieniem pisemnego protokotu z kontroli dopuszczajacego insta-
lacj¢ do uzytkowania.

4. Wymagania dodatkowe Zamawiajacego zwiazane z realizacja zamdéwienia.

» W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t nie opisanych w niniejszym opi-
sie, a niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia objetego niniej-
szym zadaniem, Wykonawca musi je wykona¢ w ramach zaproponowanej kwoty ofertowe;.

»  Waszystkie czynnosci opisane przedmiotem zamdéwienia powinny wykona¢ osoby legitymu-
jace si¢ odpowiednimi swiadectwami kwalifikacyjnymi.

» Zamodwienie uzna si¢ za zrealizowane po uruchomieniu zrédia ciepta i instalacji i bez uster-
kowego ich dziatania przez okres co najmniej 48 godzin.

5. Sposdéb przygotowania ceny ofertowe;j

Cena ofertowa powinna by¢ cena ryczaltowa za caly zakres przedmiotu zaméwienia opisany w ni-
niejszym opisie oraz pokazany na rysunkach. W celu prawidtowego skalkulowania ceny ofertowej
Oferent powinien przeprowadzi¢ wizje¢ lokalng budynku, w ktérym planuje si¢ wykonanie niniejszych
robot.

Zataczniki:
Schemat projektowanej instalacji wodnej, gazowej i powietrzno — spalinowej kotta.
Rzut pomieszczenia kotlowni.
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