Katowice, pazdziernik 2017 r.

I. Nazwa zadania nr 2 przedmiotu zamdéwienia
Komenda Powiatowa Policji w Mikolowie przy ul. Rymera 1: Zakup, dostawa i montaz zasob-
nikowego podgrzewacza wody z pompa ciepla wraz z wykonaniem robét adaptacyjnych.

II. Opis szczegbétowego zakresu przedmiotu zamowienia.

1. Zakup, dostawa i montaz w pomieszczeniu wezta cieplnego zasobnikowego podgrzewacza wody
z pompa ciepla typu powietrze — woda wraz z wykonaniem rob6t adaptacyjnych.

Wymagania techniczne zasobnikowego podgrzewacza wody:

» minimalna pojemno$¢ podgrzewacza wody: 1000 litréw,

» elektryczny modul grzejny o mocy 18 kW zawierajacy grzatke elektryczna z termostatem i wy-
facznikiem termicznym; termostat programowany czasowo,

» zasobnik na ci$nienie maksymalne 10 bar ,

» zasobnik wyposazony we wszystkie niezbedne przytacza: do wody cieplej i zimnej, przytacza do
obiegu cyrkulacyjnego, kréciec do montazu elektrycznego modutu grzejnego, a takze termometr i
manometr oraz ostony czujnika temperatury, wyposazony w otwOr rewizyjny,

» zbiornik cieptej wody uzytkowej zabezpieczony przed korozja emalia ceramiczna oraz odizolo-
wang ochronng anoda magnezowa,

» izolacja cieplna zasobnika powinna zapewnic¢ klas¢ energetyczna zasobnika nie gorsza niz C.

Przyktadowym zasobnikiem spelniajacym powyzsze wymagania jest np. zasobnik model MEGA Z-

E 750-1000.80 N prod. Biawar z elektrycznym modutem grzejnym.

Nalezy zastosowac¢ kompletny system producenta zasobnikowego podgrzewacza wody.

Wymagania techniczne pompy ciepta:

» pompa ciepla w systemie powietrze.- woda ze zbiornikiem na ciepta wodg bez wegzownicy, po-
jemnos¢ zbiornika min. 270 1 z grzatka elektr. o mocy elektrycznej min. 2 kW + kompletne wy-
posazenie,

sterownik z funkcjami eco, antylegionella, party oraz mozliwoscia wspotpracy z dodatkowym
zrédtem, np. z wymiennikiem ciepta, mozliwos¢ ustawienia harmonogramu pracy zaréwno pom-
py ciepta jak i pompy cyrkulacyjnej,

warto$¢ wspotczynnika COP = 3,49 zgodnie z najnowsza norma.

podgrzewanie wody do temperatury 55°C.

zuzycie energii — do 0,40 kWh.

wydluzona zywotno$¢ zbiornika dzigki zastosowaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dielectric
protection®.

Przyktadowa pompa ciepta spetniajaca powyzsze wymagania jest pompa ciepta np. prod. Galmet mo-
del basic, pojemnos¢ 270 1 z grzatka elektr. o mocy elektrycznej min. 2 kW.

Nalezy zastosowa¢ kompletny system producenta pompy ciepta.
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Wymagania materialowe dot. kanatéw powietrznych pompy ciepta: nalezy zastosowa¢ kompletny
system producenta pompy ciepta.

Wymagania materiatowe dot. przewodow instalacji cwu i wody zimnej: rury polipropylenowe stabi-
lizowane perforowana wkladka aluminiowa wzmacniajaca rurg oraz ograniczajaca wydluzalnos¢ ter-
miczna. Rury w typoszeregu SDR 6 (ci$nienie nominalne PN 20).

2. Wymagany zakres rob6t adaptacyjnych

- montaz pompy ciepla w pomieszczeniu we¢zla cieplnego z podtaczeniem do instalacji cwu, cyr-
kulacji i wody zimnej oraz instalacji elektrycznej wg schematu,

- montaz w pomieszczeniu wezta cieplnego zasobnikowego podgrzewacza wody z podiaczeniem
do instalacji cwu, cyrkulacji i wody zimnej oraz instalacji elektrycznej wg schematu,
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montaz kanatéw powietrznych, w tym wykucie otwordw w $cianie zewngtrznej na czerpni¢ i wy-
rzutni¢ powietrza,

wykonanie instalacji wodnej wg schematu jak w zalaczniku wraz z podiaczeniem do pompy cie-
pta i zasobnikowego podgrzewacza wody,

podiaczenie pompy ciepta oraz zasobnikowego podgrzewacza wody do instalacji elektrycznej wg
wymagan producentow oraz zgodnie z Polskimi przepisami prawa i Polskimi Normami. Roz-
dzielnia elektryczna znajduje si¢ w pomieszczeniu wezla cieplnego,

adaptacja rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu wezta cieplnego do potrzeb niniejszego pro-
jektu,

podiaczenie sterownikéw do pompy ciepta oraz zasobnikowego podgrzewacza wody,

wszystkie przewody wodne zaizolowac; grubos$¢ termoizolacji zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami prawa budowlanego.

Wymagany zakres rob6t pozostatych
Kontrola sprawnosci dziatania systemu wentylacji nawiewnej i wywiewnej kottowni wraz z wy-
stawieniem pisemnego protokotu z kontroli dopuszczajacego instalacj¢ do uzytkowania. .
Kontrola odbiorcza i okresowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezla cieplnego zgodnie
z Polska Norma PN-HD 60364-6:2008 wraz z wystawieniem pisemnego protokotu z kontroli
dopuszczajacego instalacj¢ do uzytkowania.

Wymagania dodatkowe Zamawiajacego zwiazane z realizacja zamdwienia.

» W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét nie opisanych w niniejszym opisie
albo na rysunku schematu, a niezb¢dnych do prawidtlowego wykonania przedmiotu niniej-
szego zamodwienia, Wykonawca musi je wykona¢ w ramach zaproponowanej kwoty ofer-
towej.

»  Wszystkie czynnosci opisane przedmiotem zamdéwienia powinny wykona¢ osoby legitymu-
jace si¢ odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi.

»  Zamodwienie uzna si¢ za zrealizowane po uruchomieniu zrédia ciepta i instalacji i bez uster-
kowego ich dzialania przez okres co najmniej 48 godzin

Sposéb przygotowania ceny ofertowej

Cena ofertowa powinna by¢ cena ryczaltowa za caly zakres przedmiotu zaméwienia opisany w ni-
niejszym opisie oraz pokazany na rysunkach. W celu prawidlowego skalkulowania ceny ofertowe;j
Oferent powinien przeprowadzi¢ wizjg lokalna budynku, w ktérym planuje sie wykonanie niniejszych
robot.

Zataczniki:
Schemat projektowanej instalacji zrédta ciepta, cwu, cyrkulacji i wody zimne;.

Opracowat:

~ mgrinz. BUDNY FRANCASZEK
Uprowniony
- projektant, kisrownik Judo

(speci. instal -inzynier,, 20K
nrewid. 1/93 B8
do Dozoru i Eksplo ieki f\prw. ciepln.jgaz. i elekir.
(éwisd. kwalifik. 6140, &1/F.|6M/0, 6-2/E, 6B/D, G-3/E)

Dyplomowany dosadcd\ginin|gs. Komunainej ERoenergatyki

Opr. FB, 2017.X Strona 2 z 2



