INSTALACJA KLIMATYZACJI - ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zatacznik nr 3

Instalacja klimatyzacji - zestawienie urz

adzen i materiatéw

Nrpom. | Nazwa pom. Jednostka wewn etrzna llo §é Jednostka zewn etrzna llo §é Sterownik llo §¢ Uwagi
0.09 Dyzurka Jednostka wewnetrzna 1 |Jednostka zewnetrzna 1 |Pilot przewodowy 1
$cienna czynnik chlodniczy R410A
min. Qch=3,4kw cigzar: 29kg +10%
Qgrz=4,0 kw wys./szer./gt.: 540x660x290 +10%
cigzar: 7,5kg +10% Nel=0,99kW
wys./szer./gt.: 260x790x198 +10% U=230V, f=50Hz
Wyposazenie: Wyposazenie:
-pompka skroplin -akcesoria montazowe
-akcesoria montazowe
-okablowanie sterownicze
-przewdd gazowy: @ 9,52mm
-przewdd cieczowy: @6,35mm
0.05 Serwerownia Jednostka wewnetrzna $cienna 2 Jednostki zewnetrzne Sterownik $cienny+ |1
min. Qch=5kwW czynnik chlodniczy R410A sterownik do pracy
Qgrz=6,0 kW cigzar: 43,8kg +10% naprzemiennej
cigzar: 10,8kg +10% wys./szer./gt.: 638x880x310mm+10%
wys./szer./g.:261x896x261 +10% Nel=3,15kwW
Wyposazenie: U=220-240V, f=50Hz
-pompka skroplin
-akcesoria montazowe Wyposazenie:
-okablowanie sterownicze -akcesoria montazowe
-przewdd gazowy: @ 12,7mm
-nrzewdd cieczowy: @36.35mm
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Rury PP do podigczenia skroplin DN 25

Rury PP do podtgczenia skroplin DN 20

Uwaga:
Faktyczna diugo$¢ rur wg obmiaru na budowie

Rury PP do podtgczenia skroplin DN 16
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