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Zestawienie materiatébw — wewnetrzna instalacja wod-kan

1. Instalacja wodociggowa

Lp. Nazwa elementu Jednostka llos¢ Producent Uwagi
Rura PE-X/AI/PE
Dz16x2,2 133
Dz20x2,8 26 Woda zimna, ciepta
1 Dz25x3,5 mb 33 Typ handlowy A ’.nap ’
Dz32x4,4 47 yreuiacyl
Dz40x5,5 34
Dz63x8,6 3
Otulina izolacyjna z pianki
polietylenowej dla instalacji
wody zimnej:
- grubos¢ izolacji 6mm —
) 46
$r. wewnetrzna 18 mm
- grubosc izolacji 6mm — 28
2 sr. wewnetrzna 22 mm mb Typ handlowy Woda zimna
- grubosc izolacji 6mm —
. 9
sr. wewnetrzna 25 mm
- grubosc izolacji 6mm —
) 10
$r. wewnetrzna 35 mm
- grubos¢ izolacji 6mm —
) 35
$r. wewnetrzna 42 mm
Otulina izolacyjna z pianki
polietylenowej dla instalaciji
wody cieptej i cyrkulacyjne;j:
- grubo$¢ izolacji 20mm —
- 74
8r. wewnetrzna 18 mm Woda ciepta
3 - grubo$¢ izolacji 20mm — mb Typ handlowy p ’
. 30 cyrkulacja
Sr. wewnetrzna 22 mm
- grubos¢ izolacji 20mm —
. 25
Sr. wewnetrzna 25 mm
- grubos¢ izolacji 20mm —
. 38
$r. wewnetrzna 35 mm
Zawor odcinajgcy kulowy
Dn15 6
4 Dn20 szt. 2 Typ handlowy
Dn25 2
Dn50 1
5 | Zawory éwiercobrotowe Dn15 szt. 39 Typ handlowy
6 Zawoér antyskazeniowy HA szt 4 Typ handlowy

Dn15
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Zawor cyrkulacyjny
termostatyczny z Dn15 z
automatyczng funkcjg

7 dezynfekgiji szt Typ handlowy
Ap = 6,00 kPa 1
Ap =7,00 kPa 1
Ap =10,00 kPa 1
8 Filtr wody Dn15 szt 3 Typ handlowy
9 |Przebicia w stropach i scianach kpl a techr?ologll -
robot
Mocowania rurociggéw w
catym budynku, podwieszenia
rurociggéw magistralnych,
punkty state, szyny wg techn.
10 montazowe, tgczniki katowe, kpl montazu Typ handlowy
podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z
materiatami montazowymi
11 Rury ochronne,ng przejsciach wg tecr?n. Typ handlowy
przez sciany montazu
Przy przejsciu przez
Sciane budynku —
przejscie przez sciane
Rura ochronna budynku nalezy
Dz110 PE100 SDR11 wykona¢ poprzez
12 L=1,0m szt. 1 Typ handlowy [zastosowanie
wraz z uszczelnieniem przejscia szczelnego
lub przepustu ochrono
uszczelniajgcego
posiadajgcego
Aprobate Techniczng
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Lp. WyszczegOdlnienie Jednostka llos¢ Producent Uwagi
. , Kanalizacja
Rura kanalizacyjna prowadzona w
1 podposadzkowa PVC-U ,lite" mb Typ handlowy gruncie
SDR34 SN8 ' (w budynku
Dz160 73 . . .
biurowym i garazu)
Rura kanalizacji Kanalizacja
wewnetrznej PVC-HT prowad'z c?na W
bruzdach sciennych,
2 Dz110 mb. 68 Typ handlowy w szachtach, pod
Dz75 60 L
D50 15 stropem, w suficie
podwieszanym
Rura wywiewna PVC
3 110/110 szt. 5 Typ handlowy
75/75 1
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Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Producent Uwagi
Rewizja na pionach PVC-HT
Jite” Rewizje na pionach
4 Dz110 szt. 6 Typ handlowy kanalizacji sanitarnej
Dz75 3
Wpust podtogowy z rusztem Wpust z blokadg
nierdzewnym antyzapachowg nie
° DN50 szt 3 Typ handiowy wymagajgcy zalania
DN100 1 wodg
Rozstaw pomiedzy
L Wg. techn. uchwytami wedtug
6 Obejmy i uchwyty do rur montazu Typ handlowy zalecen producenta
danego typu rur
7 Rury ochronne ’nz.a przejsciach Wg. tec.hn. Typ handlowy
przez sciany montazu
Rura ochronna
8 Dz250 PVC L=1,0m szt 2 Typ handlowy
3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ Producent Uwagi
Typ i wymiary
1 Rury spustowe szt. 6 Typ handlowy wg opracowania
architektonicznego
Czyszczaki na rurach
2 spustowych szt. 6 Typ handlowy
4. Ceramika wraz z armaturg czerpalng
Lp Nazwa elementu Jedn. llosé Producent Uwagi
Miska ustepowa wiszgca wraz
1 z ptuczkg ustepowg szt. 7 Typ handlowy
podtynkowgq i stelazem
Miska ustepowa wiszgca wraz
z ptuczkg ustepowg
2 podtynkowsq i stelazem dla szt 1 Typ handlowy
0s6b niepetnosprawnych
3 Umywalka z p6t pQStument szt 9 Typ handlowy
oraz baterig
Umywalka z p6t postument
4 oraz baterig dla oséb szt. 1 Typ handlowy
niepetnosprawnych
5 Zlew gospodarczy z baterig szt. 2 Typ handlowy
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Lp Nazwa elementu Jedn. llosé Producent Uwagi
6 ZIered.nokomorgwy z r.usztem szt 3 Typ handlowy
ociekowym i baterig
Zawor ze ztgczkg do weza
7 D15 szt. 4 Typ handlowy
8 Panel natryskowy z baterig szt. 3 Typ handlowy
9 PISU?I’ wiszgcy wraz z stelazem szt 1 Typ handlowy
i zaworem sptukujacym

UWAGA! Doktadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie odrebnego

opracowania aranzacji wnetrz.



