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Zatgczniki:
L.p. Nazwa zalgcznika
1. | Zestawienie materiatdw — instalacja wentylacji
2. |Zestawienie materiatow — instalacja klimatyzaciji

Czes¢ rysunkowa:

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Rzut przyziemia — instalacja wentylacji i klimatyzacji IWE-01
2. Rzut pietra — instalacja wentylacji IWE-02
3. Rzut poddasza nieuzytkowego — instalacja wentylacji IWE-03
4. Rzut dachu- instalacja wentylacji IWE-04
5. Przekréj B-B IWE-05
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1. Podstawa opracowania

. umowa z Inwestorem,

. podktady architektoniczno-budowlane,

. uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
. normy i wytyczne projektowania instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
» instalacji wentylaciji
» instalacji chtodzenia catorocznego (klimatyzacji)

na potrzeby:

,,Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbedng
infrastrukturg techniczng i drogowa, w tym zjazd na droge publiczng, zlokalizowanych w todygowicach, przy ul.
Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9”

3. Normy i przepisy

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

[1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[l - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

[IV] Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

[V1- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

[VI]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

[VII]- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

[VIII] - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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Normy
 PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogolne.
* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw.
 PN-EN- ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
*  ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL": Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych.

4. Zalozenia projektowe
4.1 Zatozenia ogdlne

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce uktadow wentylacyjnych dla
obiektu:

« W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta w
wysokosprawnym rekuperatorze spetniajgcym wymagania Dyrektywy UE dotyczace ekoprojektu dla
wymagan na 2018 r.

» z pomieszczen sanitarnych powietrze usuwane bedzie na zewnatrz oddzielnymi uktladami wywiewnymi z
wentylatorami kanatowymi.

« strumien powietrza $wiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewni minimalna ze wzgledow
fizjologicznych krotno$¢ wymian powietrza.

« ze wzgledu na wystepowanie zyskéw ciepta od urzadzen, w pomieszczeniu serwera projektuje sie uktad

chlodzenia catorocznego z klimatyzatorem typu SPLIT.
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4.2 Zato zenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

» strefa klimatyczna zimowa Il

» strefa klimatyczna letnia Il

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg

» obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem

-20 °C
+30 °C ¢=45%

e parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepiséw

4.3 Zyski ciepta

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego do obliczen

wentylacyjnych w okresie letnim przyjeto zgodnie z tablicg nr 1.

Tab. nr 1. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy

Pora roku Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna ®[%]
lato 30 45
zima -20 98

PW

zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw

Obliczenia wewnetrznych zyskéw ciepta i od nastonecznienia dla pomieszczen wykonano wg programow

branzowych i arkuszy obliczeniowych.

4.4 Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia

technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu emitowanego na zewnagtrz wyrazony réwnowaznym poziomem

dzwieku w dB okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

5. Opis rozwi gzan

5.1 Zestawienie bilansu powietrza wentylacyjnego

x llosé x

Krotno $¢ ‘oz ‘oz llosé
Nr Nazwa pom Powierzchnia | Wysoko §¢ | Kubatura | wymian pozw. Ilgssc 0'\'/3?;3 pow. Vn Vw
pom pom. [m2] [m] [m3] (p{/(:{.) krotno $ci | [0S ] p[mé/h]' (nog?ha) [m3/h] | [m3/h]

[1/n] [m3/h] [m3/h]
0.01 | komunikacja 52,67 2,6 142,2 1,5 213,3 - - - 220 | 110
0.02 | wiatrotap 10,25 2,6 27,7 1,5 41,5 - - - 40 T
0.03 | magazyn 6,77 2,6 18,3 1| 18,3 T 40
0.04 | kottownia 8,36 2,6 22,6 1,0 22,6 - - - WN | WN
0.05 | serwerownia 12,25 2,6 33,1 1,0 33,1 - - - 40 40
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0.06 | pok. Pierwszego kontaktu 13,29 2,6 35,9 1,5 53,8 2,0 | 60,0 - 60 60
0.07 | wc 5,54 2,6 15,0 - - - - 50,0 T 50
0.08 | komunikacja 24,25 2,6 65,5 - - 4,0 | 120,0 - 120,0| 70
0.09 | Dyzurka 18,02 2,6 48,7 1,5 73,0 | 10| 300 - 80 50
0.10 | pom. Scojalne 6,02 2,6 16,3 2,0 32,5 1,0 | 30,0 - 50 T
0.11 | wc 2,19 2,6 5,9 - - - - 50,0 T 50
0.12 | magazyn 4,24 2,6 11,4 1,0 11,4 - - 30 T 30
0.13 | szatnia 8,43 2,6 22,8 4,0 91,0 - - - 130 T
0.14 |taznia 7,86 2,6 21,2 5,0 106,1 - - 130 T 130
0.15 | wc ogdlnodost. 3,76 2,6 10,2 - - - - 50 T 50
0.16 | szatnia 15,77 2,6 42,6 4,0 170,3 - - - 180 T
0.17 |taznia 8,13 2,6 22,0 5,0 109,8 - - 130,0 T 180
0.18 | pom. pomocnicze 4,09 2,6 11,0 1,0 11,0 - - 30 T 30
0.19 | pom. Biurowe 16,23 2,6 43,8 1,5 65,7 3 90 - 90 90
0.20 | pom, biurowe 17,75 2,6 47,9 1,5 71,9 4 120 - 120 | 120
0.21 | pom. biurowe 15,83 2,6 42,7 1,5 64,1 3 90 - 90 90
0.22 | pom. biurowe 15,59 2,6 42,1 1,5 63,1 3 90 - 90 90
0.23 | pom. Na sprz. Porzad 3,27 2,6 8,8 1,0 8,8 - - 30,0 T 30
1.01 | komunikacja 19,39 2,6 51,6 1,5 77,4 - - - 80 80
1.02 | pom. biurowe 19,69 2,6 52,4 1,5 78,6 1 30 - 100 T
1.03 | pom, biurowre 25,30 2,6 67,3 1,5 100,9 4 120 - 120 | 120
1.04 | pom. socjalne 5,29 2,6 14,1 2,0 28,1 1 30 - T 30
1.05 | komunikacja 3,89 2,6 10,3 1,5 15,5 - - 30 60 T
1.06 | wc 3,39 2,6 9,0 - - - - 130 T 130
1.07 | pom. biurowe 23,56 2,6 62,7 1,5 94,0 1 30 - 100 | 100
1.08 | pom, biurowe 31,56 2,6 83,9 1,5 125,9 8 240 - 240 | 240
1.09 | komunikacja 24,55 2,6 65,3 1,5 98,0 - - - 160 T
1.10 | pom. pomocnicze 3,55 2,6 9,4 1,0 9,4 - - 30 T 30
1.11 | wc damskie 6,82 2,6 18,1 - - - - 50 80 50
1.12 | pom. Na sprz. Porzad 3,69 2,6 9,8 1,0 9,8 - - 30 T 30
1.13 | wc meskie 6,65 2,6 17,7 - - - - 75 T 80
1.14 | pom. socjalne 19,44 2,6 51,7 2,0 103,4 3 90 - 100 | 100
1.15 | pom. pomocnicze 15,34 2,6 40,8 1,0 40,8 - - - T 50
1.16 | pom. biurowe 17,75 2,6 47,2 1,5 70,8 3 90 - 90 90
1.17 | pom. biurowe 15,83 2,6 42,1 1,5 63,2 3 90 - 90 90
1.18 | pom. biurowe 15,02 2,6 40,0 1,5 59,9 3 90 - 90 90

T — transfer powietrza
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5.2 Wentylacja ogélna nawiewno-wywiewna

Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.
Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-wywiewnej wyposazonej w
przeciwprgdowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku ciepta zimg min. 85 %, spetniajgcy wymagania
Dyrektywy UE dotyczgce ekoprojektu dla wymagan na 2018 r. Centrala zapewnia filtracje, odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego oraz podgrzew powietrza do stalej temperatury w okresie zimowym za pomoca
wbudowanej nagrzewnicy wodne;j.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do centrali poprzez czerpnie $cienng umieszczong w s$cianie
szczytowej. Usuwanie powietrza zuzytego poprzez pionowy kanat wyrzutowy zakoniczony wyrzutnig dachows.
Nawiew powietrza przewidywany jest przez zawory wentylacyjne nawiewne, kratki nawiewne z mozliwoéciag
ukierunkowania przeptywu w kierunku zgodnym z cze$cig rysunkowg oraz anemostaty wyposazone w skrzynki
rozprezne montowane w suficie podwieszanym. Wywiew powietrza bezposrednio z pomieszczen zaworami
wentylacyjnymi, kratkami wywiewnymi oraz montowanymi w suficie anemostatami lub transferem z pomieszczen

sanitarnych.

5.3 Wentylacja wywiewna z pomieszcze n sanitarnych

Z pomieszczen weztdw sanitarnych oraz pomieszczen przeznaczonych na sprzet porzadkowy projektuje sie
wywiew powietrza oddzielnym uktadami wywiewnym skiladajgcym sie z zaworéw wywiewnych, przewoddéw
wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, pionéw wentylacyjnych prowadzonych
jako obudowane w szachtach oraz wentylatorow kanatowych umieszczonych na poziomie poddasza
nieuzytkowego i wyrzutni dachowej. Wywiew powietrza zaworami wentylacyjnymi w stropie pomieszczenia

naptyw powietrza kompensacyjnego do pomieszczen poprzez kratki transferowe w drzwiach.

5.4 Klimatyzacja pomieszcze nh

W budynku przewiduje sie klimatyzacje pomieszczenia dyzurki oraz usuwanie zyskow ciepta z pomieszczenia
serwerowni za pomocg ukladéw typu Split pracujgcego z czynnikiem chiodniczym R410A. W serwerowni
przewiduje sie prace w ukladzie redundancyjnym (zdublowanym) ze sterownikiem umozliwiajgcym prace
naprzemienng urzgdzen. Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory nascienne. Jednostki
zewnetrzne zlokalizowane przy $cianie budynku. Jednostki nalezy zamocowac przy pomocy wspornikéw do
Sciany.

Lokalizacje jednostek wskazano w czesci graficznej opracowania.

Klimatyzacje serwerowni projektuje sie w wersji chtodzenia catorocznego. Sterowanie automatyczne, poprzez
regulator nascienny.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw grawitacyjne, wigczenie do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez

syfon z blokadg antyzapachowa.
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6. Materiaty
6.1 Centrale wentylacyjne

Dla uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej zaprojektowano centrale wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym z
poziomym wlotem i wylotem powietrza, przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta, wentylatorami przystosowanymi
do regulacji wydajnosci. Centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na poddaszu, na systemowych konstrukcjach
wsporczych z wykorzystaniem podp6r dachowych o wymiarach 400x130 [mm]. Wykonanych ze wulkanizowana
guma w kolorze czarnym. Maksymalny nacisk na membrane od podpér dachowych nie moze przekracza¢ 12,5
[kPa]. Centrala wyposazona jest w filtry nawiewny i wywiewny, nagrzewnice elektryczng oraz wbudowany ukfad
automatyki zapewniajgcy sterowanie wydajnoscia wentylatorbw, mocg nagrzewnicy, wyposazonym w
programator czasowy, komplet zabezpieczen, sygnalizacje pracy / awarii poszczegoéinych elementéw w tym

wskazanie poziomu zabrudzenia filtrow.

Dane techniczne:

Wydajnos¢:

nawiew Vn=2620 m3/h, 250 Pa

wywiew Vw=1840 m3/h, 250 Pa

Masa: 545 kg

Napiecie znamionowe 3x400V

Prad znamionowy 4,1 A

Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta 85%
Klasa filtréw na nawiewie / wywiewie: M5 / M5
Pobér mocy elektrycznej: 1,2 kW

Moc nagrzewnicy elektrycznej: 9,8 kW / At 11°C

Automatyka wbudowana.

6.2 Wentylatory

Dla wywiewu z pomieszczen sanitarnych zaprojektowano wentylator kanatowy, przystosowany do montazu w
pozycji pionowej lub poziomej na kanatach wentylacyjnych o srednicach nominalnych 125 i 250 mm, wyposazone
w jednofazowy silnik o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji uzwojenia (230V, 50Hz), przystosowany do
napieciowej regulacji predkosci obrotowej. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed

przecigzeniem - bezpiecznik automatyczny.

Dane techniczne wentylatora uktadu W2;
*  Woydajnos¢ 570 m3/h
e Sprez: 100 Pa
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* Poziom ci$nienia akustycznego 36 dB(A)
e Masa9,4 kg
* Moc 91 W Natezenie pradu 0,28 A

Dane techniczne wentylatora uktadu Wa3:
*  Woydajnos¢ 210 m3/h
 Sprez: 70 Pa
* Poziom ci$nienia akustycznego 33 dB(A)
e Masa2kg
 Moc 26 W Natezenie prgdu 0,11 A

6.3 Klimatyzatory

Klimatyzatory typu SPLIT skladajgce sie z jednostki wewnetrznej nasciennej oraz jednostki zewnetrznej.
Sterowanie zdalnym sterownikiem nasciennym lub pilotem, dostarczanym w komplecie z klimatyzatorem.
Sterownik dla pomieszczenia serwerowni zapewnia automatyczne przelgczanie jednostek w trybie pracy
naprzemienne;j.
Dane techniczne klimatyzatory w serwerowni ;

e Qch=5,0 kW

»  Czynnik chtodniczy R410A

e Nel=3,15 kW, 1x220-240V/50 Hz

» EER/COP min.=2,27/3,16

* Masa ~jedn. wewn. 12,6 kg / jedn. zewn. 48,5 kg
Dane techniczne klimatyzator w dy zurce :

e Qch=3,5 kW

e Czynnik chtodniczy R410A

e Nel=0,99 kW, 1x230V/50 Hz

e EER/COP min.=3,70/4,04

* Masa ~jedn. wewn. 7,5 kg / jedn. zewn. 29 kg

6.4 Kanaty wentylacyjne

Projektuje sie zastosowanie przewodow wentylacyjnych i ksztaltek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
(wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Przewidziano kanaty prostokatne typu A/l wykonane
zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaly okrggte typu SPIRO, a takze przewody elastyczne typu flex. Instalacje

nalezy wyposazy¢ w przepustnice powietrza. Aby zapewni¢ odpowiednie parametry akustyczne zastosowano
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tlumiki kanatowe. Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg
BN88/8865-04 "Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane".

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i polgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztaltek. Wszystkie tuki
przewodow okrggtych wykonac jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,0D $rednicy kanatu.
Wszystkie instalacje muszg byé wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymato$ci na podcisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatoréw projektowanych uktaddw.

W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wielko$ci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowaé. Wszystkie kanaty
i ksztaltki wentylacyjne montowac¢ na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach
nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

6.5 Podkonstrukcje i zawiesia pod kanaty

e Sposbb posadowienia urzgdzen — centrali wentylacyjnej na poddaszu oraz jednostek zewnetrznej na
Scianie budynku wg. projektu konstrukcji.

* Kanaly wewnatrz budynku montowaé do sufitu za pomocg typowych szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj
dobrac w zaleznosci od materiatu, do ktérego ma by¢ mocowany (drewno, cegta lub beton).

« Kanaly wentylacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku przy pomocy typowych uchwytéw i obejm z
podktadkami elastycznymi.

* Wykonawca moze zaproponowac¢ whasne rozwigzanie kotwienia kanatow i przed montazem musi ono byé

uzgodnione i zaakceptowane przez biuro projektowe.

6.6 Ochrona akustyczna

* W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce urzgdzenia
wentylacyjne, instalacje nawiewng i wywiewng wyposazy¢ w ttumiki szumu kanatowe, ktére zapewnig
redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

» Polgczenia centrali wentylacyjnej i wentylatora kanatowego z przewodami wentylacyjnymi wykona¢ za
pomoca kré¢cdw elastycznych, w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan.

* Mocowanie jednostki zewnetrznej klimatyzatora, centrali wentylacyjnej i wentylatora kanatowego z
wykorzystaniem gumowych wibroizolatoréw.

e Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach

montazowych, mogacych by¢ zrédtem dodatkowego hatasu.
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6.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykonane 2z blachy ocynkowanej nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Pozostate elementy np. konstrukcje wsporcze stalowe nalezy oczy$ci¢ do drugiego stopnia
czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttuscic.

Nastepnie wszystko pomalowac farba poliwinylowg do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

6.8 Zabezpieczenia termiczne

* Rurociggi chtodnicze uktadéw klimatyzacyjnych nalezy wykonaé jako izolowane fabrycznie otuling z
kauczuku syntetycznego lub usieciowanego polietylenu w powtoce ostonowej, o grubosci min. 9mm.

« Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:

— 40mm - kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz
kanaly czerpne i wyrzutowe na poddaszu nieuzytkowym budynku

— 80mm - kanaly nawiewne i wywiewne na poddaszu nieuzytkowym budynku do urzadzen z odzyskiem

ciepta.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

+ Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” cz. I, Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Calos¢ instalacji powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

«  Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003
r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)

+ Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

« Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatéw.

+ Rozwigzania systemowe podpar¢ i kotwien kanatdbw wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzgdzen

wykonuje branza sanitarna i wykonawca w/w branzy powinien ujaé je w wycenie.

8. Proby i odbiory techniczne

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
* .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

* PN-EN 12599:2013-04 ,Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
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podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji.”.

» PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,

*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

* Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych przepustnic na odgatezieniach
instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste byly rowne
projektowanym.

» Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN
12599:2013-04.

9. Wytyczne dla bran z
9.1 Wytyczne budowlane

» wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,
* instalacje klimatyzacji i odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego,
e przy przejsciu instalacji przez rézne strefy pozarowe nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe, kratki

przeciwpozarowe oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe

9.2 Wytyczne elektryczne

» doprowadzi¢ energie elektryczna do centrali wentylacyjnej, wentylatorow kanatowych i jednostek
zewnetrznej klimatyzatorow typu SPLIT.

» zblokowac dziatanie wentylatora wyciggowego z pracg centrali wentylacyjne;.

9.3 Wytyczne ppo z.

« W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego na instalacji wentylaciji
zamontowac klapy p-poz. z topikiem o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

« przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych

« przejscia instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podktadach architektonicznych)

W przypadku, gdy klapy pozarowe montowane sg poza przegrodg nalezy odcinek kanatu miedzy $ciang
oddzielenia pozarowego a klapg zaizolowa¢ izolacjg pozarowa.

» przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosé
ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

« izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢é wykonane w sposéb
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9.4

10.

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

wszystkie materiaty powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie

Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewodow i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
BHP

wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR producentéw

i obowigzujgcymi przepisami BHP

Nie dopuszcza sie :

pracy przy niesprawnych urzgdzeniach,

dokonywania napraw przy pracujgcych urzadzeniach,

dokonywania napraw i przegladéw przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajgce wymaganych
dopuszczen,

uzytkowania pomieszczen i urzgdzen niezgodnie z przeznaczeniem

okresowa obstuga maszyn winna przestrzegac zalecen instrukcji obstugi maszyn i urzadzeh.

Uwagi ko ncowe

Powyzsze opracowanie obejmuje og6lne informacje odnoszace sie do poszczegoélnych instalacji. Rysunki
powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Informacje zawarte na rysunkach i w opisie
technicznym umozliwiajg zapoznanie sie ze specyfikg budynkéw i zastosowanych w nich rozwigzaniach
instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami oraz z aktualnym planem zagospodarowania
Wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy poréwnac ze stanem istniejgcym i uzgodni¢ na budowie. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bezwzglednie zgtosi¢
projektantowi

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczego6towienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [ll], innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
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Projekcie Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen — zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub
znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewnic
spetnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami.

e Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR producentow

i obowigzujgcymi przepisami BHP.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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