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1.

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GLOWNEGO

Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej o podtuznym ukfadzie
$cian nosnych, murowanych z pustakéw ceramicznych poryzowanych. Stropy
gestozebrowe z odcinkami stropow ptytowych wylewanych. Wiezba dachowa
drewniana, jetkowa. Wykusze okienne o konstrukcji wspornikowej, kotwionej
w trzpieniach i stupach zelbetowych. Posadowienie budynku bezposrednie na
tawach i stopach zelbetowych.

2.

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1. Normy i obcigzenia

Wielkos¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry
techniczne materiatow konstrukcyjnych przyjeto na podstawie ponizszych
norm do projektowania (w pomieszczeniach o zwiekszonych obcigzeniach
uzytkowych przyjeto obcigzenie charakterystyczne, rownomiernie
roztozone 7kN/m?)

PN-82 / B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe

PN-80 / B-02010/Az1 - Obcigzenie sniegiem
PN-B-02011-1977/Az1 - Obcigzenie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-2007 - Konstrukcje murowe

PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03150-2000 - Konstrukcje drewniane
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-
13 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podtoza gruntowego opracowang we
wrzesniu 2017r przez Geobit Michat Potempa, w poziomie posadowienia
projektowanych fundamentow wystepuje warstwa glin pylastych
twardoplastycznych.

Woda gruntowa wystepowata w trakcie badan na poziomie ~3,6 — 4,1m, pod
poziomem terenu.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, projektowany obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

2.3. Przyjete schematy statyczne
Podciaggi zelbetowe: jednoprzestowe i wieloprzestowe, wolnopodparte
Ptyty zelbetowe stropu i schodow: jedno i wieloprzestowe, wolnopodparte
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji jetkowej

Podstawowe materiaty konstrukcyjne.

beton konstrukcyjny kl. C20/25

stal zbrojeniowa kIl A-IlIN (BSO0SP)

stal zbrojeniowa kI A-l (St3S)

bloczki betonowe kl. B-20

pustaki ceramiczne poryzowane kl.15 (kat I)
zaprawa cem-wap m-ki M-5 (Sciany nadziemia)
zaprawa cem m-ki M-5 (Sciany ponizej terenu))
drewno konstrukcyjne kl. C27

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

Fundamenty.

Zaprojektowano stopy i tawy fundamentowe wylewane z betonu ki
C20/25, zbrojone pretami ze stali kl. Al i Alll-N  wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Strop nad parterem

Zaprojektowano strop gestozebrowy TERIVA 8 o wysokosci 34cm a pod
pomieszczeniami dla ktorych przyjeto zwiekszone obcigzenie uzytkowe
(7TkN/m?), zaprojektowano podwadjne Zzeberka stropowe i nadbeton o gr.
5cm, zbrojony siatkg. Pod sciankami dziatowymi przyjeto podwdjne
zeberka stropowe z dodatkowym zbrojeniem podtuznym, wg rysunkow
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konstrukcyjnych.

Strop nad pietrem

Nad czescig srodkowg budynku zaprojektowano strop gestozebrowy
TERIVA 4.01 o wysokosci 24cm, oparty na scianach korytarzowych i
ryglach podtuznych, ktory jest stropem uzytkowym poddasza. Nad
wykuszami zaprojektowano zelbetowg ptyte dachowg gr. 15cm, wylewang
z betonu kl. C20/25, zbrojong stalg kl. A-llIN i Al. Pomiedzy wykuszami
wystepuje dolny element wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych.

Wiezba dachowa

Nad czescig srodkowg budynku (nad stropem TERIVA) zaprojektowano
wiezbe drewniang jetkowa, opartg na ryglach podtuznych, z drewna kl. C-
27, skrecang Srubami M20 wg rysunkéw konstrukcyjnych. Petne
deskowanie potaci dachowych pod katem 45° (wg rys konstr. wigezby)
zapewnia usztywnienie konstrukcji dachu.

Zaprojektowane przekroje elementow drewnianych:

krokiew - 10x20cm
jetka - 2x6,3x17,5cm
murtata - 14x14cm

Wykusze okienne

Zaprojektowano konstrukcje wykuszy okiennych w postaci wspornikow
zelbetowych, zakotwionych w trzpieniach i stupach zelbetowych (w
stropodachu belka jednoprzestowa ze wspornikiem zewnetrznym),
podpierajgcych belki podtuzne nadokienne i podokienne. Wszystkie w/w
elementy wylewane bedg z betonu kl. C20/25, zbrojone stalg kl. A-IlIN
UWAGA: Nie dopuszcza sie murowania $ciany na elementach wykuszy
przed wykonaniem catej konstrukcji wsporczej wykuszy (uwaga dotyczy
belek zewnetrznych podtuznych i wspornikbw wypuszczonych z trzpieni i
stupéw)

Klatka schodowa
Biegi zelbetowe, ptytowe, oparte na zebrach, wylewane z betonu KI.
C20/25, zbrojone wktadkami ze stali kl. AllIN wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Podciagi, zebra i stupy zelbetowe.
Elementy konstrukcji zelbetowej, podstawowej, zaprojektowano j.w. tzn
jako wylewane w szalunkach z betonu kl. C20/25, zbrojone stalg kI A-IlIN
wg rysunkow konstrukcyjnych.
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4. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO GARAZU

Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej o Scianach murowanych z
pustakow ceramicznych poryzowanych. Strop zelbetowy monolityczny.
Wiezba dachowa drewniana krokwiowa.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach zelbetowych.

5. GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1. Normy i obcigzenia
WielkoS¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry
techniczne materiatow konstrukcyjnych przyjeto na podstawie ponizszych
norm do projektowania

PN-82 / B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe

PN-80 / B-02010/Az1 - Obcigzenie sniegiem
PN-B-02011-1977/Az1 - Obcigzenie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-2007 - Konstrukcje murowe

PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03150-2000 - Konstrukcje drewniane

Dopuszczalne odchyitki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-
13 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podfoza gruntowego opracowang we
wrzesniu 2017r przez Geobit Michat Potempa, w poziomie posadowienia
projektowanych fundamentow wystepuje warstwa glin pylastych
twardoplastycznych.

Woda gruntowa wystepowata w trakcie badan na poziomie ~3,6 — 4,1m, pod
poziomem terenu.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, projektowany obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

2.3. Przyjete schematy statyczne
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Podciaggi zelbetowe: jednoprzestowe, wolnopodparte
Ptyty zelbetowe stropu: jednoprzestowe, wolnopodparte
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji jetkowej

Podstawowe materiaty konstrukcyjne.

beton konstrukcyjny kl. C25/30

stal zbrojeniowa kil A-IlIN (BS00SP)

stal zbrojeniowa kl A-l (St3S)

pustaki ceramiczne poryzowane kl.15 (kat |)
zaprawa cem-wap m-ki M-5 (Sciany nadziemia)
drewno konstrukcyjne kl. C27

6. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI GARAZU
Fundamenty.

Zaprojektowano tawy zelbetowe wylewane z betonu kl C25/30, zbrojone
pretami ze stali ki, Alll-N

Trzpienie i wience zelbetowe.
Elementy konstrukcji ryglowej scian zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane w szalunkach z betonu kl. C25/30, zbrojone stalg kl A-IlIN wg
rysunkow konstrukcyjnych.

Strop zelbetowy.
Strop zaprojektowano jako zelbetowy wylewany w szalunkach z betonu Kil.
C25/30, zbrojone stalg kl A-IlIN wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Wiezba dachowa

Nad catym garazem zaprojektowano wiezbe drewniang krokwiowa, opartg
na wiencach $cian podtuznych. Konstrukcja wiezby z drewna kl. C-27,
skrecana srubami M20. Petne deskowanie pofaci dachowych pod katem
45° (wg rys konstr. wiezby) zapewnia usztywnienie konstrukcji dachu.

Zaprojektowane przekroje elementow drewnianych:
krokiew - 10x16cm
murtata - 14x14cm

7. UWAGI KONCOWE
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Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z
projektantem (obowigzuje forma pisemna).

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”, odpowiednimi normami i ,sztukg budowlang”.
Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
wytycznymi producentow, oraz wtasnosciami technicznymi stosowanych
materiatow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych
gwarantujgcych zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe
wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na

budowie.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob z zachowaniem
maksimum ostroznosci , przestrzegajgc przepisow bhp, ktérych

szczegotowe unormowanie znajduje sie w Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r
(Dz. U. nr 13 poz. 91).

1. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75,
poz. 690, z 2002 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z
1997 r., z poOzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kazda zmiana w projekcie wymaga formy pisemnej a o
ewentualnych réznicach pomiedzy stanem istniejgcym a zatozonym w
projekcie Wykonawca winien powiadomié¢ projektanta w trybie
natychmiastowym.

2. Projekt nie obejmuje technologii wykonania robdot - po stronie
wykonawcy. Projekt nie obejmuje szczegdétowych  rozwigzan
technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych
rozwigzan ich wybor pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem
wymagan okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

3. W obiekcie nalezy stosowaC wytgcznie materiaty posiadajgce atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegolnym  uwzglednieniem  materiatbw  stuzgcych  ochronie
przeciwpozarowe.

4 . Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do
przepisow zawartych w zatgczonych uzgodnieniach branzowych.
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