
Grupa Budowlana m e r i t u m spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością Sp. K

31-060 Kraków Plac Wolnica 10     tel./fax. (032) 623 35 13

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg

wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej - Budynek A i B ul. Wa-
pienna i Piekarska w Bielsku-Białej na dz. nr 4102 

ADRES INWESTYCJI   :     Bielsko-Biała ul. Wapienna i Piekarska dz. nr 4102 
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA   :     40-038 Katowice, ul. Lompy 19
BRANŻA   :     WYPOSAŻENIE CEL

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002
DATA OPRACOWANIA   :     20.10.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wyposazenie cel.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budynek A

1.1 Wyposażenie cel
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Prycze w celach o wym.90x200cm i wys. 50cm: wzmocniona konstrukcja drewnia-
na z łącznikami stalowymi obłożona od góry i z dwóch boków okleinowaną płytą
stolarską gr. 18mm z fazowanymi krawędziami trwale przymocowana do ściany o
posadzki

szt

56 szt 56.000
RAZEM 56.000

2
d.1.1 analiza indy-

widualna

Krzesła w celach o wym. 30x30cm i wys. 50cm: wzmocniona konstrukcja drewnia-
na z łącznikami stalowymi obłożona z każdej strony okleinowaną płytą stolarską gr.
18mm z fazowanymi krawędziami trwale przymocowana do posadzki

szt

56 szt 56.000
RAZEM 56.000

3
d.1.1 analiza indy-

widualna

Stoły podwójne w celach o wym. 60x120cm i wys. 70cm: wzmocniona konstrukcja
drewniana z łącznikami stalowymi obłożona od góry i po bokach z trzech stron
okleinowaną płytą stolarską gr. 18mm z fazowanymi krawędziami trwale przymoco-
wana do ściany i posadzki

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Stoły pojedyncze w celach o wym. 60x60cm i wys. 70cm: wzmocniona konstrukcja
drewniana z łącznikami stalowymi obłożona od góry i po bokach z trzech stron
okleinowaną płytą stolarską gr. 18mm z fazowanymi krawędziami trwale przymoco-
wana do ściany i posadzki

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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Wyposazenie cel.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  
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Wyposazenie cel.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Krzesła w celach o wym. 30x30cm i wys. 50cm:
wzmocniona konstrukcja drewniana z łącznikami
stalowymi obłożona z każdej strony okleinowaną
płytą stolarską gr. 18mm z fazowanymi krawędzia-
mi trwale przymocowana do posadzki

szt 56.000 56.000

2. Prycze w celach o wym.90x200cm i wys. 50cm:
wzmocniona konstrukcja drewniana z łącznikami
stalowymi obłożona od góry i z dwóch boków oklei-
nowaną płytą stolarską gr. 18mm z fazowanymi
krawędziami trwale przymocowana do ściany o po-
sadzki

szt 56.000 56.000

3. Stoły podwójne w celach o wym. 60x120cm i wys.
70cm: wzmocniona konstrukcja drewniana z łącz-
nikami stalowymi obłożona od góry i po bokach z
trzech stron okleinowaną płytą stolarską gr. 18mm
z fazowanymi krawędziami trwale przymocowana
do ściany i posadzki

szt 26.000 26.000

4. Stoły pojedyncze w celach o wym. 60x60cm i wys.
70cm: wzmocniona konstrukcja drewniana z łącz-
nikami stalowymi obłożona od góry i po bokach z
trzech stron okleinowaną płytą stolarską gr. 18mm
z fazowanymi krawędziami trwale przymocowana
do ściany i posadzki

szt 4.000 4.000

RAZEM

Słownie:  
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Wyposazenie cel.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  
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