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CCTV KI.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SYSTEM NADZORU WIZYJNEGO CPV 45312200-9 INSTALOWANIE ALARMOW WLAMANIOWY CH 45314300-4
KLADZENIE KABLICPV 45314200-3 INSTALACJA INFRASTRUKTURY KABLOWEJ
1/KNR AT-15 |Ukladanie odcinkéw poziomych z 1 kabla swiatlowodowego poziomego okablowa- |m
d.1]0102-02 nia strukturalnego - Swiattowdd wewn-zewn 50/125 4 witokna, unituba, zelowany
LSZH OM3
1728 m 1728.000
RAZEM 1728.000
2|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach 19" - |szt
d.1/0109-01 Patch Panel 1U 24 SC Simplex
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR AT-14 |Montaz panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelazu 19" - Panel Classic |szt
d.1/0108-01 katowy 24xRJ45 dla ztgcz K6 lub K5E, niewypasazony, 1U, czarny
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
4/KNR AT-15 |Ukladanie odcinkéw poziomych z 1 kabla miedzianego do 8mm poziomego okablo-|m
d.1/0102-01 wania strukturalnego - Kabel U/UTP kat 5+ LSOH
8000 m 8000.000
RAZEM 8000.000
5/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu /Analogia/ - Montaz ~ |szt
d.1/0107-01 modutéw w panelach - Modut gniazda RJ45 kat. 5+ UTP
157 szt 157.000
RAZEM 157.000
6/KNR AT-15 |Spawanie w kasetach swiatlowodowych kabla swiatlowodowego wielomodowego |spaw
d.1/0105-01
40 spaw 40.000
RAZEM 40.000
7/KNR AT-14 |Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Switch 24 porty 10/100/1000Mbps PoE |kpl
d.1/0110-07 (802.3af) + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), wydajnos¢ PoE 375W,
VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzgdzanie pasmem, agregacja pot.,
RSTP, Radius, SSH, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3, akcesoria montazowe
RACK
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
8/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - Gniazdo FO szt
d.1/0108-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - ORing IES-1041FX-MM-SC - |szt
d.1/0406-01 Swich niezarzadzalny 4x10/100RJ45 + 1x100 MMSC -40+70
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR AT-14 |Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Konwerter 1x 10/100TX (RJ-45) + 1x kpl
d.1/0110-07 100FX (MM SC) (ORing IMC-111FB-MM-SC)
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
11/KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie |szt
d.1|0405-06 do gotowego podloza -Obudowa 800x400x600 z fundamentem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przy- | szt
d.1]0301-13 krecenie do konstrukcji z wykonaniem otworéw w plycie izolacyjnej - /Analogia/
Wzmocnienie kasetonu sufitowego pod montaz kamery
106 szt 106.000
RAZEM 106.000
13|KNNR 5 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podfoza - 2 mo- | szt
d.1/1101-02 cowania
106 szt 106.000
RAZEM 106.000
14|KNR AL-01 |Kamera IP wandaloodporna; 2 MPX, CMOS 1/2.7” APTINA; czuto$¢: od 0.07 Ix (0|szt
d.1/0501-01 Ix z wiaczonym IR); WDR; DNR: 3D; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny
filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; licz-
ba strumieni: 3; kompresja: H.264+, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja
ruchu; zasieg IR do 15 m; wej. audio; wej./wyj. alarmowe; $rednica: 150 mm; obu-
dowa: IP 66; wandaloodporna IK10, aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp.
pracy: -30°C ~ 50°C;
106 szt 106.000
RAZEM 106.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




CCTV KI.ATH

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

15
d.1

KNR AL-01
0501-01

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko”; 6 MPX, CMOS 1/1.8” SO-
NY Exmor R STARVIS; czuto$¢: od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR,;
DNR: 2D, 3D; obiektyw: f=1.6 mm/F2.0; mechaniczny filtr podczerwieni; 15 ki/s
dla 3072 x 2048, 30 kl/s dla 1920 x 1920 i nizszych rozdzielczosci; liczba strumie-
ni: 2; kompresja: H.264, MJPEG; strefy prywatnosci: 5; detekcja ruchu; zasieg IR
do 10 m; wej./wyj. audio + wbudowany: mikrofon; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga
kart: microSD; $rednica: 162 mm; obudowa: IP 66; wandaloodporna IK10, alumi-
niowa; zasilanie: PoE, 12 VDC/24 VAC; temp. pracy: -25°C ~ 60°C; wbudowana
grzatka;

28

szt

szt

28.000

RAZEM

28.000

16
d.1

KNR AL-01
0501-02

Montaz zewnetrznej kamery TVU - Kamera IP kompaktowa; 2 MPX, CMOS 1/3”
SONY; czutosé: od 0.02 Ix; WDR; DNR: 3D; Defog (F-DNRY); mechaniczny filtr
podczerwieni; 30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba
strumieni: 2; kompresja: H.264, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu;
wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1 typu przekaznik; obstuga kart: SD; obudo-
wa: aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC, 24 VAC; temp. pracy: -10°C ~ 50°C;

30

szt

szt

30.000

RAZEM

30.000

17
d.1

KNR AT-15
0107-01

Montaz na skretce 4-parowej modulu RJ45 nieekranowanego /Analogia/ -rozszycie
wtyku RJ45 kat5+
164

szt

szt

164.000

RAZEM

164.000

18
d.1

KNR AL-01
0503-04

Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator IP NMS; do 75 kana-
téw wideo i audio; tgczna przepustowos$¢ nagrywania 250 Mbit/s; predko$é wy-
Swietlania do 2250 kl/s; obstuga do 5 x HDD; predko$¢ nagrywania do 2250kl/s;
obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie;
mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwo$¢ instala-
cji w szafie RACK (obudowa 19&quot; 4U);

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

19
d.1

KNR AL-01
0503-04

Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator IP NMS; do 110 ka-
natéw wideo i audio; tgczna przepustowos$¢ nagrywania 250 Mbit/s; predko$é wy-
Swietlania do 1080 kl/s; wbudowane: 12 x HDD 3.5” 6 TB SAS serwerowe prze-
znaczone do rejestracji 24/7; predko$¢ nagrywania do 3300kl/s; obstuga rozdziel-
czos$ci 4000 x 3000 i nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie; sprzetowy kontroler
RAID; mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwos¢
instalacji w szafie RACK (obudowa 19&quot; 2U);

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

KNR AL-01
0503-04

Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator IP NMS; do 110 ka-
natéw wideo i audio; tgczna przepustowos$¢ nagrywania 250 Mbit/s; predko$é wy-
Swietlania do 1080 kl/s; wbudowane: 12 x HDD 3.5” 8 TB SAS serwerowe prze-
znaczone do rejestracji 24/7; predko$¢ nagrywania do 3300kl/s; obstuga rozdziel-
czos$ci 3072 x 2048 i nizszych; do 3 monitoréw jednoczes$nie; sprzetowy kontroler
RAID; mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwos¢
instalacji w szafie RACK (obudowa 19&quot; 2U);

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

21
d.1

KNR AT-14
0110-07

Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - 24 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 4 x
port UPLINK: 10/100/1000 Mb/s, 4 x port optyczny UPLINK: SFP; IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az; VLAN, IGMP snooping,
GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja potgczen, RTSP, Radius, SSL, SSH,
MAC filtering, DHCP, SNMPv3; wsparcie QoS; wsparcie CoS; bufor pakietu da-
nych: 1500 KB; lista adreséw MAC: 16K; obudowa: aluminium, kolor czarny; Wy-
dajnos¢ portow: 375 W dla portéw 1 do 24, nie wiecej niz 15 W dla jednego portu;
13

kpl

13.000

RAZEM

13.000

22
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym - komputer
PC - Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio; predkosé wyswietlania
do 2250 kl/s; do 6 monitoréw jednoczesnie; mozliwos¢ instalacji w szafie RACK
(obudowa 19&quot; 4U);

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

KNR AT-15
0119-02

Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej - Kabel krosowy bia-
ty U/UTP kat 6, RJ45, 2m
100

szt

szt

100.000

RAZEM

100.000

24
d.1

KNR AT-15
0119-02

Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej - Kabel krosowy bia-
ty U/UTP kat 6, RJ45, 1m
100

szt

szt

100.000

RAZEM

100.000

KNR AT-15
0119-04

Montaz kabla krosowego swiatlowodowego w szafie dystrybucyjnej - Kabel kroso-
wy LC/LC 50/125/2900um OM3, 1m
10

szt

szt

10.000

RAZEM

10.000
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CCTV KI.ATH OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26/ KNR AL-01 |Dodatki za utrudnienia przy montazu obiektywu ze zmienng ogniskowg systemu  |szt
d.1/0505-01 TVU
157 szt 157.000
RAZEM 157.000
27/KNR AL-01 |Dodatki za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU na wysokosci po- |szt
d.1/0505-02 wyzej 4m
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
28|KNR AL-01  |Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU szt
d.1/0506-01
164 szt 164.000
RAZEM 164.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




CCTV KI.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Robocizna

1518.483

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




CCTV KI.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

II. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

N

.|24 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 4 x port UPLINK:

10/100/1000 Mb/s, 4 x port optyczny UPLINK:
SFP; IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IE-
EE 802.3z, IEEE 802.3az; VLAN, IGMP snooping,
GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja potaczen,
RTSP, Radius, SSL, SSH, MAC filtering, DHCP,
SNMPV3; wsparcie QoS; wsparcie CoS; bufor pa-
kietu danych: 1500 KB; lista a

szt

13.000

13.000

.| Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny;

zastosowanie: kamery IP serii 3000 i 7000 (szcze-
gotowa lista kompatybilnych kamer i innych produk-
téw znajduje sie na stronie www w pliku w zakfadce
&quot;Pliki do pobrania&quot;); wykonanie: alumi-
nium; kolor biaty; wymiary (mm): 152 ? x 35 (wyso-
kos¢);

szt

106.000

106.000

w

.| Dysk twardy 6TB (interfejs SATA, dedykowany do

pracy 24/7)

szt

4.000

4.000

.| Gniazda natynkowe FO

kpl

5.000

5.000

.|Kabel krosowy biaty U/UTP kat 6, RJ45, 1m

szt

100.000

100.000

.|Kabel krosowy biaty U/UTP kat 6, RJ45, 2m

szt

100.000

100.000

.|Kabel krosowy LC/LC 9/125um duplex, 1m

szt

10.000

10.000

.| Kabel U/UTP kat 5+ LSOH

8800.000

8800.000

©|00 N O |O1h

.|Kamera IP kompaktowa; 2 MPX, CMOS 1/3” SO-

NY; czutosé: od 0.02 Ix; WDR; DNR: 3D; Defog
(F-DNR); mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s
dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczo$ci; liczba strumieni: 2; kompresja:
H.264, MJPEG,; strefy prywatnosci: 4; detekcja ru-
chu; wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1 typu
przekaznik;

szt

30.000

30.000

.|Kamera IP wandaloodporna z obiektywem ,rybie

oko”; 6 MPX, CMOS 1/1.8” SONY Exmor R
STARVIS; czutosé: od 0.01 Ix (O Ix z wigczonym
IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; obiektyw: f=1.6
mm/F2.0; mechaniczny filtr podczerwieni; 15 ki/s
dla 3072 x 2048, 30 kl/s dla 1920 x 1920 i nizszych
rozdzielczo$ci; liczba strumieni: 2; kompresja:
H.264, MJPEG,; strefy prywat

szt

28.000

28.000

.|Kamera IP wandaloodporna; 2 MPX, CMOS 1/2.7”

APTINA; czutosé: od 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR);
WDR; DNR: 3D; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4;
mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 1920 x
1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba
strumieni: 3; kompresja: H.264+, MJPEG; strefy
prywatnosci: 4; detekcja ruchu; zasieg IR do 15 m;
wej. audio;

szt

106.000

106.000

.|Kaseta spawéw DIN 24

szt

1.000

1.000

.|Kotek do ptyt K-G

szt

424.000

424.000

.|Konwerter 1x 10/100TX (RJ-45) + 1x 100FX (MM

SC) (ORing IMC-111FB-MM-SC)

kpl

5.000

5.000

.|LC Pigtail Multimode 50/125 green 2m OM3

szt

40.000

40.000

.|LC/LC adapter duplex multimode

szt

20.000

20.000

.|Modut gniazda RJ45 kat. 5+ UTP

kpl

157.000

157.000

.|Modut SFP (Single-Mode), (LC), 10km

szt

13.000

13.000

.|Modut SFP _Multi-mode LC 550m

szt

13.000

13.000

.|Monitor 23,6" Full HD

szt

2.000

2.000

.|Monitor 32" Full HD

szt

4.000

4.000

.| Monitor LCD 42,5" Full HD

szt

2.000

2.000

.| Obiektyw 1/2.8”; f=2.7-13mm; mocowanie CS; kat

widzenia: dla (1/2.8”) - 106° ~ 20°; przystosowany
do pracy w podczerwieni; F1.4-360; kompatybil-
nos$¢ z kamerami do 4 Mpx;

szt

30.000

30.000

24.

Obudowa 800x400x600 z fundamentem

szt

5.000

5.000

25.

Obudowa zewnetrzna; aluminium; kolor: bezowy;
wbudowana grzatka; IP 66; 230 VAC; w zestawie:
obudowa, uchwyt z przepustem kablowym, klucz
imbusowy, komplet $rub; wymiary wewnetrzne,
uzytkowe (mm): 80 (szer.) x 80 (wys.) x 240 (dt.);

szt

30.000

30.000

26.

Opaska kablowa 200x3.6 (1000szt.)

opk

6.000

6.000

27.

ORing IES-1041FX-MM-SC - Swich niezarzadzal-
ny 4x10/100RJ45 + 1x100 MMSC -40+70

szt

5.000

5.000

28.

Ostonki spawéw Mini 45mm

szt

40.000

40.000

29.

Panel Classic katowy 24xRJ45 dla ztgcz K6 lub
K5E, niewypasazony, 1U, czarny

szt

13.000

13.000

30.

Patch Panel 1U 24 SC Simplex

kpl

1.000

1.000
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CCTV KI.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

II. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

31.

Piyta K-G

m2

38.160

38.160

32.

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatéw wideo i audio;
taczna przepustowos¢ nagrywania 250 Mbit/s;
predkos$¢ wyswietlania do 1080 kl/s; wbudowane:
12 x HDD 3.5” 6 TB SAS serwerowe przeznaczo-
ne do rejestracji 24/7; predko$¢ nagrywania do
3300kl/s; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i niz-
szych; do 3 monitoréw jednoczesnie; sprzetowy
kontroler RAID; mozliwo

szt

1.000

1.000

33.

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatéw wideo i audio;
taczna przepustowos$¢ nagrywania 250 Mbit/s;
predkos$¢ wyswietlania do 1080 kl/s; wbudowane:
12 x HDD 3.5” 8 TB SAS serwerowe przeznaczo-
ne do rejestracji 24/7; predko$¢ nagrywania do
3300kKl/s; obstuga rozdzielczosci 3072 x 2048 i niz-
szych; do 3 monitoréw jednoczesnie; sprzetowy
kontroler RAID; mozliwo

szt

2.000

2.000

34.

Rejestrator IP NMS; do 75 kanatéw wideo i audio;
taczna przepustowos¢ nagrywania 250 Mbit/s;
predkos$¢ wyswietlania do 2250 kl/s; obstuga do 5 x
HDD; predko$¢ nagrywania do 2250kl/s; obstuga
rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych; do 3 moni-
toréw jednoczes$nie; mozliwos¢ wspotpracy z ze-
wnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwos¢ ins-
talacji w szafie RACK

szt

1.000

1.000

35.

Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i au-
dio; predkos¢ wyswietlania do 2250 ki/s; do 6 moni-
toréw jednoczesnie; mozliwos¢ instalacji w szafie
RACK (obudowa 19&quot; 4U);

4.000

4.000

36.

Switch 24 porty 10/100/1000Mbps PoE (802.3af) +
4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), wy-
dajnosé PoE 375W, VLAN, QoS, IGMP snooping,
GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja pot.,
RSTP, Radius, SSH, SSL, MAC filtering, DHCP,
SNMPVv3, akcesoria montazowe RACK

13.000

13.000

37.

Swiattowdd wewn-zewn 50/125 4 widkna, unituba,
zelowany LSZH OM3

m

1900.800

1900.800

38.

Uchwyt scienny monitora

szt

6.000

6.000

39.

Wtyk nieekranowany RJ45 kat 5+

kpl

164.000

164.000

40.

Materiaty pomocnicze (od M)

zt

41.

Materiaty pomocnicze (od R)

zt

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




CCTV KI.ATH ZESTAWIENIE SPRZETU

‘Lp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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