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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Podstawa opracowania

· Umowa na prace projektowe 

· Podkłady budowlane 

· Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora, Głównego Architekta i branż towarzyszących 

· Wytyczne uzyskane od dostawców urządzeń i wyposażenia projektowanego obiektu.

· obowiązujące normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania dla budynku A dla inwestycji pod nazwą:

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku- Białej wraz z budową, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15"
2. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) 

2.1 Wykaz norm.

· Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

· Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

· Normy PN-EN 54-1 do 12 . Systemy sygnalizacji pożarowej 

· Obowiązujące zasady projektowania sieci logicznych

· Wytyczne projektowania instalacji SSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

· Normy branżowe BN – dotyczące projektowania instalacji telekomunikacyjnych sygnalizacji pożaru.

2.2 Założenia ogólne

W budynku głównym (budynek A) zostanie zainstalowany  systemy sygnalizacji pożaru. Systemem objęte zostaną wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem sanitariatów. Centrala sygnalizacji pożaru zamontowana zostanie w pomieszczeniu oficera dyżurnego na poziomie „0”. Do pętli dozorowych centrali  dołączone zostaną czujki optyczne dymu, ręczne przyciski pożarowe (ROP-y) uniwersalne centrale sterujące, sterowniki i sygnalizatory. Sterowniki sterować będą lokalnymi wentylatorami bytowymi, wentylacją oddymiania garażu, windami, bramami garażu, kontrolą dostępu, klimatyzacją. Sterowania wyszczególniono w tabeli sterowań. 
2.3 Ogólne założenia budowy systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

2.3.1 Główne zadania systemu.

Główne zadania systemu SSP to:

1. Wykrycie zagrożenia pożarowego.

2. Powiadomienie osób bezpośrednio zagrożonych przy pomocy sygnalizatorów akustycznych.

3. Wykrycie awarii sytemu.

2.4 Wskazania projektowe i instalacyjne.

1. Projekt instalacji SSP musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidzieć obwody zasilające 230 V dla urządzeń SSP z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i  przeciwzwarciowym. Obwody powinny być wyraźnie oznakowane. 

3. Każdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pożaru musi posiadać aktualny dokument odniesienia (certyfikat zgodności) wydany przez właściwy organ certyfikujący.

2.5 Projektowana instalacja SAP.

2.5.1 Centrala sygnalizacji pożarowej.

W  pomieszczeniu dyżurki zainstalowana zostanie pętlowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożaru. Jest to centrala adresowalna z 15 pętlami  dozorowymi.

 Bezpieczeństwo centrali zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujkami dymu i przyciskiem ROP. 

W miejscu instalacji systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali.

2.5.2 Sygnalizatory.

Dla powiadomienia o ewakuacji osób przebywających w budynku zaprojektowano zastosowanie sygnalizatorów akustycznych pętlowych. Sygnalizatory rozmieszczone będą w taki sposób aby zapewnić ich słyszalność w każdym punkcie na poziomie 65 dB. Wysterowanie sygnalizatorów następuje z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia. 
2.5.3 Sterowanie wentylatorami wentylacji bytowej oraz jednostkami klimatyzatorów.

W budynku zainstalowane będą lokalne wentylatory bytowe oraz klimatyzatory. Urządzenia te nie posiadają wejść sterujących umożliwiających ich wyłączenie bezpośrednio z systemu sygnalizacji pożaru. Z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia wentylatory i jednostki wewnętrzne klimatyzatorów zostaną wyłączone poprzez wyłączenie obwodów zasilania tych urządzeń. W rozdzielniach elektrycznych znajdują się styczniki, które sterowane będą z wyjść modułów sterujących.
2.5.4 Sterowanie systemem oddymiania garażu podziemnego.

Z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia w garażu nastąpi uruchomienie systemu oddymiania tego garażu. Sterowanie systemem oddymiania realizowane jest przez układ automatyki, opartej o centralę sterującą produkcji MERCOR. Centrala ta uruchamia wentylator oddymiania oraz steruje i monitoruje dwie klapy ppoż. Będą to klapy wyposażone w siłowniki na napięcie 230V, sterowane na zasadzie zamknij/otwórz. Wysterowanie centrali automatyki oraz jej monitoring odbywać się będzie z modułu sterującego (4.4) umieszczonego na pętli dozorowej. Zasilanie centrali należy wykonać sprzed wyłącznika ppoż budynku. Okablowanie zasilania centrali, wentylatora oraz 2 klap wykonać kablami PH90.
2.5.5 Sterowanie windami.

Z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia nastąpi wysterowanie wind w celu ich zjazdu na poziom ewakuacyjny i otwarcia drzwi . Wysterowanie wind następuje również z chwilą zadziałania centrali oddymiania klatki schodowej na danej klatce schodowej.  Sterowanie windami odbywać się będzie z modułów sterujących umieszczonych na pętli dozorowej. 
2.5.6 Sterowanie bramami wjazdowymi do garażu.

Z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia w  garażu, nastąpi otwarcie bram wjazdowych do garażu podziemnego. Sterowanie bramami wjazdowymi odbywać się będzie z modułu sterującego umieszczonego na pętli dozorowej. Zasilanie bram należy wykonać sprzed wyłącznika ppoż.
2.5.7 Sterowanie kontrolą dostępu.

Z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia w nastąpi otwarcie wszystkich przejść kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych, poprzez zdjęcie napięcia zasilania rewersyjnych elektro zaczepów.. Sterowanie  odbywać się będzie z modułów sterujących  umieszczonych na pętlach dozorowych, według algorytmu sterowań.

2.5.8 Sterowanie klapami odcinającymi.

W garażu na poziomie -3 zastosowano klapy odcinające z siłownikami. Siłowniki ze sprężyną powrotną są zasilane napięciem 230 V i są sterowane „na przerwę”. Sterowanie klapami odbywa się grupowo po 1-3 klapy, wyjściami modułów sterujących (4.4) oraz także są one monitorowane przez te same moduły. Sterowanie klapami odbywa się wg algorytmu sterowań.
2.5.9 Tabela sterowań oraz czasy T1 i T2.

Dla budynku należy przyjąć:

Czas T1=60 sekund oraz czas T2=180 sekund

	
	
	Zadziałanie systemu oddymiania klatki schodowej 1,2,5,6
	Zadziałanie systemu oddymiania szybu windowegoj kl. 1,2,5,6
	Zadziałanie czujki lub użycie ROP-a na poziomie -3
	Zadziałanie czujki lub użycie ROP-a na poziomie -2
	Zadziałanie czujki lub użycie ROP-a na poziomie -1
	Zadziałanie czujki lub użycie ROP-a na poziomie  0
	Zadziałanie czujki lub użycie ROP-a na poziomie +1
	Zadziałanie dwóch czujek lub czujki i ROP-a w obrębie garażu *3)

	1.
	Wyłączenie wentylacji bytowej (centrale wentylacyjne)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Wyłączenie klimatyzacji i lokalnych wentylatorów (odłączenie zasilania)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	Włączenie wentylacji oddymiania garażu
	
	
	
	
	
	
	
	X

	4.
	Otwarcie bram wjazdowych do garażu
	
	
	
	
	
	
	
	X

	5.
	Uruchomienie sygnalizatorów w całym budynku
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.
	Odblokowanie kontroli dostępu na przejściach ewakuacyjnych
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.
	Uruchomienie oddymianie klatek schodowych (kl.1,2,5,6)*1
	X
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Uruchomienie oddymiania szybów windowych (kl,1,2,5,6)*2
	
	X
	
	
	
	
	
	

	9.
	Sprowadzenie wind na poziom ewakuacyjny i ich zablokowanie
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.
	Otwarcie drzwi rozsuwanych wejściowych
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11.
	Uruchomienie napowietrzania klatek schodowych 3 i 4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12.
	Zamknięcie klap odcinających w garażu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*1)
	 - centrala sterowania klapami klatki schodowej jest wyzwalana z czujek 
	
	
	
	

	
	dymu umieszczonych na każdej kondygnacji lub z przycisków oddymiania umieszczonych
	

	
	również na każdej kondygnacji
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sygnał z centralki oddymiania traktuje się jako alarm I stopnia dla systemu SSP.

	
	Odymianie uruchamiane jest dla danej klatki, tam gdzie wystąpiło zadymienie lub był użyty przycisk

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*2)
	 - centrala sterowania klapami szybu windowego jest wyzwalana z czujki
	
	
	
	

	
	dymu umieszczonej w szybiei lub z przycisków oddymiania umieszczonych
	
	
	

	
	na każdej kondygnacji
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sygnał z centralki oddymiania traktuje się jako alarm I stopnia dla systemu SSP.

	
	Odym. uruchamiane jest dla danego szybu, tam gdzie wystąpiło zadymienie lub był użyty przycisk

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*3)
	Zadziałanie dwóch czujek  lub czujki i ROP-a w obrębie garażu, powoduje bezpośrednio 
	

	
	alarm II stopnia i rozpoczyna procedurę oddymiania - otwarcie drzwi garazowych
	

	
	napowietrzania oraz włączenie wentylatorów oddymiających.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.5.10 Zasilanie centrali oraz bilans prądowy centrali.
Centralę SSP oraz centrale sterujące oddymianiem należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń.  Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o pojemności 120 Ah. Wynika to z bilansu prądowego arkusza kalkulacyjnego firmy POLON załączonego do niniejszego opracowania.
Zasilanie centrali SSP oraz central sterujących znajduje się projekcie instalacji elektrycznej.

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego SSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. 
2.6 Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych oraz szybów windowych.

Skrajne klatki schodowe budynku (klatki nr 1, 2, 5 i 6) będzie posiadać system oddymiania  grawitacyjnego. Do oddymiania służyć będzie klapa oddymiająca z siłownikiem elektrycznym, zabudowana na ostatniej kondygnacji, w stropie klatki schodowej.

Sterowanie klapą odbywać się będzie z centrali oddymiania umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie klapy. Wyzwolenie klapy następuje w wypadku zadziałania czujki optycznej lub przycisku oddymiania umieszczonej w danej klatce. Optyczne czujki dymu oraz przyciski oddymiania zainstalowane zostaną na każdej kondygnacji. Sterowanie siłownikami odbywa się z central sterujących zainstalowanych na pętlach systemu SSP.
Nad szybami wind budynku w tych klatkach (klatki nr 1, 2, 5 i 6)  zamontowane będą klapy oddymiania grawitacyjnego. Sterowanie klapą odbywa się z tej samej centrali co dla klap nad klatką schodową. Są to centrale dwustrefowe.
Otwarcie klapy nad szybem windy odbywa się po sygnale z czujki dymu w szybie lub z przycisku oddymiania, i po otrzymaniu sygnału zwrotnego z automatyki windy o jej zjeździe na parter i otwarciu drzwi wejściowych.

System oddymiania w przypadku zadziałania czujki dymowej lub przycisku oddymiania powoduje:

· uruchomienie sygnalizacji akustycznej w centrali oddymiania,

· otwarcie klapy oddymiającej (klapa wraz z siłownikiem 24VDC umieszczona jest w dokumentacji projektu architektury),
· przekazanie do centrali sygnalizacji pożaru sygnału o otwarciu klap.

Sygnał o zadymieniu klatki schodowej traktowany jest w systemie SSP jako alarm I stopnia.

2.7 Instalacja systemu napowietrzania klatek schodowych.

Środkowe klatki schodowe budynku (klatki nr 3 i 4) będzie posiadać systemy napowietrzania, które znajduję się w odrębnym opracowaniu. Przy wykryciu pożaru na danym poziomie, system sygnalizacji pożaru uruchamia napowietrzanie w obydwu klatkach oraz powoduje otwarcie otworów upustowych w postaci drzwi i okien na danym piętrze. Sterowanie centralami napowietrzania odbywa się z modułów wyjściowych zainstalowanych na pętlach. Sterowanie siłownikami drzwi i okien upustowych odbywa się z central sterujących podłączonych na pętlach centrali SSP.  
2.8 Okablowanie  systemu.

Okablowanie i instalację urządzeń należy wykonać zgodnie z planami instalacji  i niżej przytoczonymi wytycznymi:

· Do wykonania pętlowych linii dozorowych na poziomie garażu należy zastosować atestowane kable w typu YnTKSYekw1x2x0,8. Pętlę dozorową należy wykonać szeregowo spinając wszystkie ostrzegacze pożarowe w pętlę tak jak to przedstawiono na rysunkach. 

· Do wykonania linii sterujących  należy zastosować kable o odporności ogniowej PH90. W przypadku gdy urządzenie sterujące i sterowane znajdują się w tym samym pomieszczeniu i sąsiadują ze sobą, można stosować kable PH0.

· Kable PH90 montować bezpośrednio do betonu przy pomocy uchwytów  w odległości pomiędzy nimi wynikającej z certyfikatu trasy kablowej z zastosowanym kablem danego producenta. Rozmiar uchwytu dostosować do średnicy zastosowanego kabla. Na kable nie należy stosować osłon. 
· Instalację kabli YnTKSY należy wykonać w rurkach ochronnych mocowanych do podłoża przy pomocy dedykowanych uchwytów, lub wykonać pod tynkiem. 

· Na trasach gdzie występują koryta metalowe instalacji niskoprądowej można je wykorzystywać do układania  kabli typu YnTKSY ( kable monitorujące). 

· Należy unikać prowadzenia kabli w sąsiedztwie kabli o napięciu znamionowym powyżej 60 V. Stosować ogólne zasady prowadzenia kabli dla instalacji niskoprądowych.

· Nie należy wykonywać żadnych pośrednich połączeń kabli.
· Przejścia kablowe przez ściany oddzielenia pożarowego należy ( po ułożeniu kabli instalacji) zabezpieczyć masami ogniochronnymi zapewniającymi klasę odporności ogniowej, nie niższą niż klasa odporności ogniowej dla danej przegrody oddzielenie pożarowego.
Zabezpieczenia przejść należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla zastosowanego środka ochronnego. W miejscu przegrody należy umieścić tabliczkę informacyjną o rodzaju i parametrach zastosowanej ochrony oraz dacie jej wykonania.
2.9 Eksploatacja systemu.
Osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, powinna wyznaczyć jedną lub więcej osób fizycznych, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie następujących działań:

-  opracowanie procedur postępowania na wypadek wszystkich alarmów oraz zgłoszeń uszkodzeniowych i innych zdarzeń wywoływanych przez instalację;

-   utrzymywanie sprawności instalacji;

-   utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokół i poniżej każdej czujki;

-   usuwanie przeszkód, które mogłyby ograniczać ruch produktów spalania do czujek;

-   zapewnienie wolnego dostępu do ręcznych ostrzegaczy pożarowych;

- zapobieganie alarmom fałszywym przez podejmowanie odpowiednich środków zaradczych przed  zadziałaniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, piłowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jeżeli zaistnieją istotne zmiany przeznaczenia lub konfiguracji budynków;

- prowadzenie książki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzeń wywoływanych przez instalację lub wpływających na nią;

- zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we właściwych odstępach czasu;

- zapewnienie właściwej obsługi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na instalację.

Nazwisko(-a) osoby(osób) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) być zapisane w książce eksploatacji i na bieżąco aktualizowane. Jeżeli osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, nie wyznaczy żadnej osoby odpowiedzialnej, wówczas ona sama powinna być wykazana jako osoba odpowiedzialna.

Przeglądy i obsługa techniczna

Należy opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi technicznej. Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń producenta baterii.

Należy dopilnować, aby po kontroli wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania.

Obsługa miesięczna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu:

a) zagwarantowano wystarczający zapas papieru dla każdej drukarki;

b) przeprowadzono test wskaźników  optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Obsługa kwartalna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna:

a) sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

b) spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala SAP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

c)  sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń SAP funkcjonuje prawidłowo;

f) przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

g) dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 
urządzeń alarmowych.

Obsługa roczna 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

a) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

b) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

c) sprawdził zdatność centrali SAP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych;

UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.

d) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzi także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

f) sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.
UWAGA: Raz na cztery lata należy wymienić wszystkie akumulatory w systemie.
3. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane w projekcie o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż podane w opracowaniu.
Zamieszczone w projekcie  nazwy własne, służą jedynie  zachowania standardów jakościowych              i sprzętowych.

Projektant oświadcza, że jego intencją nie było promowanie produktów, tylko właściwe zaprojektowanie (zgodnie z wiedzą i doświadczeniem) instalacji niskonapięciowych.
	L.p.
	Nazwa pozycji
	Dost.
	Nr katal./Typ
	J.m
	Ilość

	1
	Moduł operatora z ekranem dotykowym 10" (główny panel sterujący)
	Polon
	PSO-60
	szt
	1

	2
	Moduł zasilacza 300W
	Polon
	MZ-60-300
	szt
	1

	3
	Moduł drukarki w panelu operatora
	Polon
	MD-60
	szt
	1

	4
	Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę)
	Polon
	OM-62
	szt
	1

	5
	Obudowa (drzwi pełne)
	Polon
	OM-61
	szt
	1

	6
	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 130 Ah
	Polon
	OA-611
	szt
	1

	7
	Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów)
	Polon
	SM-60
	szt
	2

	8
	Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60
	Polon
	WG-61
	szt
	2

	9
	Kabel 35 cm do połączeń między magistralami
	Polon
	LK-61-035
	szt
	1

	10
	Kabel 50 cm do łączenia magistral
	Polon
	LK-61-050
	szt
	1

	11
	Kabel 70 cm do łączenia magistral
	Polon
	LK-61-070
	szt
	1

	12
	Moduł 2 pętli dozorowych z przetwornicą 27V
	Polon
	MLD-61
	szt
	4

	13
	Moduł 2 pętli dozorowych bez przetwornicy
	Polon
	MLD-62
	szt
	4

	14
	Akumulator 120 Ah
	 
	 
	szt
	2

	15
	Czujka optyczna dymu 
	Polon
	DUR 4046
	szt
	1178

	16
	Czujka wielodetektorowa
	Polon
	DOT 6046
	szt
	46

	17
	Gniazdo czujki
	Polon
	G-40
	szt
	1224

	18
	Wskaźnik zadziałania
	Polon
	WZ-31
	szt
	536

	19
	Osłona zabezpieczająca mechanicznie
	Polon
	OZ-40-2
	szt
	8

	20
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP, wewnętrzny
	Polon
	ROP 4001M
	szt
	84

	21
	Moduł 4-wyjściowy 
	Polon
	EKS-6004
	szt
	38

	22
	Moduł 4-wyjściowy/4-wyjściowy
	Polon
	EKS-6044
	szt
	7

	23
	Czujka liniowa
	Polon
	DOP 6001
	szt
	4

	24
	Reflektor pryzmowy do czujki DOP
	Polon
	E39-R8
	szt
	4

	25
	Sygnalizator akustyczno optyczny, adresowalny
	Polon
	SAL 4001
	szt
	102

	26
	Centrala sterująca oddymianiem
	Polon
	UCS-6000(2x4A)
	szt
	4

	27
	Akumulator 7 Ah
	 
	 
	szt
	8

	28
	Moduł komunikacji centrali
	Polon
	MKA-60
	szt
	4

	29
	Przycisk oddymiania
	Polon
	PO-63
	szt
	36

	30
	Centrala oddymiania garażu
	Mercor
	MCR-OMEGA
	szt
	1

	31
	Puszka połączeniowa monitoringu klap, IP65 min 6-stykowa (Fi0,8-1,5mm2)
	 
	PP6X1
	szt
	32

	32
	Materiały montażowe
	 
	 
	kpl
	1


4. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJĘ BIOZ DLA CZĘŚCI TELETECHNICZNEJ SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Stanisław Latos

4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami kierownika budowy i projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość  która musi odpowiadać wymaganiom podanych w projekcie, oraz właściwym normom i aprobatom technicznym dostarczonym przez producentów zastosowanych materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny , nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz osób postronnych zgodnie z warunkami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń technicznych

Urządzenia elektryczne (elektronarzędzia) muszą podlegać okresowej kontroli stanu technicznego wykonywanej nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz po dokonaniu napraw części elektrycznych i mechanicznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywać się ma co najmniej jeden raz w miesiącu, ponadto należy dokonywać kontroli i sprawdzeń w przypadku:

· przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i

· mechanicznych;

· przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne ponad miesiąc;

· przed uruchomienie urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urządzeń ochronno-różnicowych w instalacji elektrycznej należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody te należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kopie zapisu pomiarów i przeglądów sprzętu powinny znajdować się u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglądy odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

4.3 Przewidywane zagrożenia mogące powstać podczas realizacji robót

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia prac instalacyjnych, mogą powstać podczas:

- prowadzenie prac w pobliżu  czynnych instalacji o napięciu 230V

- prowadzenie prac na wysokości

- prowadzenie prac instalacyjnych w trakcie prowadzenia prac budowlano montażowych

4.4 Instruktaż pracowników w zakresie BIOZ

Kierownik budowy zobowiązany jest do

- przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych podstawowego i ogólnego instruktażu wszystkich pracowników w zakresie bioz,

- przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia szczegółowego instruktażu bioz grup pracowników wykonujących te roboty.

W szczególności:

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

4.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

Dla wyeliminowania zagrożeń bioz w zakresie robót instalacyjnych objętych projektem należy:

- wydzielić i oznakować pomieszczenia, w których prowadzone są roboty, zawiesić tablice ostrzegawczo-informacyjne,

- wydzielić w obiekcie miejsce na składowanie materiałów do zabudowy,

- przygotować zaplecze socjalne,

Miejsce składowania wszelkich materiałów oraz przebieg transportu nie może kolidować z przebiegiem dróg ewakuacyjnych w obiekcie oraz musi zapewniać bezpieczną komunikację pracowników.

 Zagrożenia wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

4.6 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót

Przy wykonywaniu prac na wysokości (np.: czujek SSP) należy zastosować odpowiednie środki dla zabezpieczenia obszaru działania poprzez wygrodzenie miejsc pracy przy użyciu taśm ostrzegawczych.

W czasie wykonywania montażu tras kablowych, kabli oraz elementów końcowych należy stosować odpowiednie zalecenia BHP oraz środki ochrony osobistej w szczególności przy wykonywaniu odwiertów i przekuć oraz montażu elementów na wysokości.

 Przy podłączaniu instalacji do zasilania 230V należy uzgodnić odpowiednie wyłączenia a osoby wykonujące te czynności powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszą być:

· wyłączone z ruchu

· pozbawiane czynników stwarzających zagrożenie

· skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

· oznakowane

4.7 Informacje ogólne

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

· na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru 

· przeciwpożarową dla zaplecza budowy , 

· organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach , 

· sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu.

Prace montażowe instalacji teletechnicznych (niskoprądowych) nie wymagają  wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

5. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Katowice  06.2017 
OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 243 z 2010 r. poz. 1623) oświadczam, że 

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU
DLA 

/ nazwa projektu/

Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15.
     / nazwa inwestora/

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. Stanisław Latos

...................................................

  /podpis projektanta/ 

6. ZAŁĄCZNIK WYKAZU PĘTLI DOZOROWYCH
	PĘTLA 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	2
	2
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	3
	3
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	5
	5
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	6
	6
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	7
	7
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	8
	8
	 
	 
	-1
	139
	R
	wskaźnik
	 

	9
	9
	 
	 
	-1
	139
	R
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	-1
	138
	R
	wskaźnik
	 

	11
	11
	 
	 
	-1
	138
	R
	 
	 

	12
	12
	 
	 
	-1
	134
	R
	wskaźnik
	 

	13
	13
	 
	 
	-1
	134
	R
	 
	 

	14
	14
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	15
	15
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	17
	17
	 
	 
	-1
	133
	R
	wskaźnik
	 

	18
	18
	 
	 
	-1
	133
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	-1
	130
	R
	wskaźnik
	 

	20
	20
	 
	 
	-1
	130
	R
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	-1
	129
	R
	wskaźnik
	 

	22
	22
	 
	 
	-1
	129
	R
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	-1
	126
	R
	wskaźnik
	 

	24
	24
	 
	 
	-1
	126
	R
	 
	 

	25
	25
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	26
	26
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	27
	27
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	28
	28
	 
	 
	-1
	125
	R
	 
	 

	29
	29
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	30
	30
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	32
	32
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	33
	33
	 
	 
	-1
	komun.
	4
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	35
	35
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	36
	36
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	38
	38
	 
	 
	-1
	114
	R
	wskaźnik
	 

	39
	39
	 
	 
	-1
	114
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	-1
	108
	R
	 
	 

	41
	41
	 
	 
	-1
	108
	R
	wskaźnik
	 

	42
	42
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	43
	43
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	44
	44
	 
	 
	-1
	107
	R
	 
	 

	45
	45
	 
	 
	-1
	107
	R
	wskaźnik
	 

	46
	46
	 
	 
	-1
	106
	R
	wskaźnik
	 

	47
	47
	 
	 
	-1
	106
	R,D
	 
	 

	48
	48
	 
	 
	-1
	komun.
	4
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	50
	50
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	51
	51
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	52
	52
	 
	 
	-1
	103
	R
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	-1
	103
	R
	wskaźnik
	 

	54
	54
	 
	 
	-1
	102
	R
	wskaźnik
	 

	55
	55
	 
	 
	-1
	102
	R
	 
	 

	56
	56
	 
	 
	-1
	104
	R
	 
	 

	57
	57
	 
	 
	-1
	104
	R
	wskaźnik
	 

	58
	58
	 
	 
	-1
	097
	R
	wskaźnik
	 

	59
	59
	 
	 
	-1
	097
	R
	 
	 

	60
	60
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	61
	61
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	62
	62
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	63
	63
	 
	 
	-1
	096
	R
	wskaźnik
	 

	64
	64
	 
	 
	-1
	096
	R
	 
	 

	65
	65
	 
	 
	-1
	095
	R
	 
	 

	66
	66
	 
	 
	-1
	095
	R
	wskaźnik
	 

	67
	67
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	68
	68
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	69
	69
	 
	 
	0
	076
	R
	 
	 

	70
	70
	 
	 
	0
	076
	R
	wskaźnik
	 

	71
	71
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	0
	077
	R
	 
	 

	74
	74
	 
	 
	0
	077
	R
	wskaźnik
	 

	75
	75
	 
	 
	0
	078
	R
	 
	 

	76
	76
	 
	 
	0
	078
	R
	wskaźnik
	 

	77
	77
	 
	 
	0
	078
	R
	 
	 

	78
	78
	 
	 
	0
	078
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	80
	80
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	81
	81
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	82
	82
	 
	 
	0
	082
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	0
	082
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	0
	083
	R
	 
	 

	85
	85
	 
	 
	0
	083
	R
	wskaźnik
	 

	86
	86
	 
	 
	0
	079
	R
	 
	 

	87
	87
	 
	 
	0
	079
	R
	wskaźnik
	 

	88
	88
	 
	 
	0
	084
	R
	 
	 

	89
	89
	 
	 
	0
	084
	R
	wskaźnik
	 

	90
	90
	 
	 
	0
	080
	R
	wskaźnik
	 

	91
	91
	 
	 
	0
	080
	R
	 
	 

	92
	92
	 
	 
	0
	081
	R
	 
	 


	93
	93
	 
	 
	0
	081
	R
	wskaźnik
	 

	94
	94
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	95
	95
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	96
	96
	 
	 
	0
	085
	R
	wskaźnik
	 

	97
	97
	 
	 
	0
	085
	R
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	0
	089
	R
	 
	 

	99
	99
	 
	 
	0
	089
	R
	wskaźnik
	 

	100
	100
	 
	 
	0
	087
	R
	wskaźnik
	 

	101
	101
	 
	 
	0
	087
	R
	 
	 

	102
	102
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	103
	103
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	104
	104
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	105
	105
	 
	 
	0
	090
	R
	wskaźnik
	 

	106
	106
	 
	 
	0
	090
	R
	 
	 

	107
	107
	 
	 
	0
	komun.
	 4/4
	 
	 

	108
	108
	 
	 
	0
	088
	R
	wskaźnik
	 

	109
	109
	 
	 
	0
	088
	R
	 
	 

	110
	110
	 
	 
	0
	096
	R
	 
	 

	111
	111
	 
	 
	0
	096
	R
	wskaźnik
	 

	112
	112
	 
	 
	0
	099
	R
	 
	 

	113
	113
	 
	 
	0
	099
	R
	wskaźnik
	 

	114
	114
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	115
	115
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	116
	116
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	117
	117
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	118
	118
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 


	PĘTLA 2  C1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	2
	2
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	3
	3
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	5
	5
	 
	 
	-1
	179
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	-1
	179
	R
	wskaźnik
	 

	7
	7
	 
	 
	-1
	178
	R
	 
	 

	8
	8
	 
	 
	-1
	178
	R
	wskaźnik
	 

	9
	9
	 
	 
	-1
	175
	R
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	-1
	175
	R
	wskaźnik
	 

	11
	11
	 
	 
	-1
	176
	R
	wskaźnik
	 

	12
	12
	 
	 
	-1
	176
	R
	 
	 

	13
	13
	 
	 
	-1
	177
	R
	wskaźnik
	 

	14
	14
	 
	 
	-1
	177
	R
	 
	 

	15
	15
	 
	 
	-1
	177
	R
	wskaźnik
	 

	16
	16
	 
	 
	-1
	177
	R
	 
	 

	17
	17
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	18
	18
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	-1
	158
	R
	wskaźnik
	 

	20
	20
	 
	 
	-1
	158
	R
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	-1
	157
	R
	wskaźnik
	 

	22
	22
	 
	 
	-1
	157
	R,D
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	-1
	171
	R
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	-1
	169
	R
	 
	 

	25
	25
	 
	 
	-1
	168
	R
	wskaźnik
	 

	26
	26
	 
	 
	-1
	168
	R
	 
	 

	27
	27
	 
	 
	-1
	156
	R,D
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	-1
	156
	R
	wskaźnik
	 

	29
	29
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	30
	30
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	32
	32
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	33
	33
	 
	 
	-1
	153
	R
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	-1
	153
	R
	wskaźnik
	 

	35
	35
	 
	 
	-1
	151
	R
	wskaźnik
	 

	36
	36
	 
	 
	-1
	151
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	38
	38
	 
	 
	-1
	164
	R
	 
	 

	39
	39
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	41
	41
	 
	 
	-1
	komun.
	4
	 
	 

	42
	42
	 
	 
	-1
	163
	R
	 
	 

	43
	43
	 
	 
	-1
	162
	R
	wskaźnik
	 

	44
	44
	 
	 
	-1
	162
	R
	 
	 

	45
	45
	 
	 
	-1
	161
	R
	wskaźnik
	 

	46
	46
	 
	 
	-1
	161
	R
	 
	 

	47
	47
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	48
	48
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	50
	50
	 
	 
	-1
	165
	R
	wskaźnik
	 

	51
	51
	 
	 
	-1
	165
	R
	 
	 

	52
	52
	 
	 
	-1
	160
	R,D
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	54
	54
	 
	 
	-1
	komun.
	4
	 
	 

	55
	55
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	56
	56
	 
	 
	-1
	149
	R
	 
	 

	57
	57
	 
	 
	-1
	146
	R
	wskaźnik
	 

	58
	58
	 
	 
	-1
	146
	R
	 
	 

	59
	59
	 
	 
	-1
	148
	R
	 
	 

	60
	60
	 
	 
	-1
	148
	R
	wskaźnik
	 

	61
	61
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	62
	62
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	63
	63
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	64
	64
	 
	 
	-1
	145
	R
	wskaźnik
	 

	65
	65
	 
	 
	-1
	145
	R
	 
	 

	66
	66
	 
	 
	-1
	142
	R
	wskaźnik
	 

	67
	67
	 
	 
	-1
	142
	R
	 
	 

	68
	68
	 
	 
	-1
	144
	R
	wskaźnik
	 

	69
	69
	 
	 
	-1
	144
	R
	 
	 

	70
	70
	 
	 
	-1
	143
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	-1
	143
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	-1
	141
	R
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	-1
	141
	R
	wskaźnik
	 

	74
	74
	 
	 
	-1
	141
	R
	 
	 

	75
	75
	 
	 
	-1
	141
	R
	wskaźnik
	 

	76
	76
	 
	 
	-1
	051
	R
	wskaźnik
	 

	77
	77
	 
	 
	-1
	051
	R
	 
	 

	78
	78
	 
	 
	-1
	048
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	-1
	048
	R
	 
	 


	80
	80
	 
	 
	-1
	044
	R
	 
	 

	81
	81
	 
	 
	-1
	044
	R
	wskaźnik
	 

	82
	82
	 
	 
	-1
	043
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	-1
	043
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	-1
	043
	R
	wskaźnik
	 

	85
	85
	 
	 
	-1
	043
	R
	 
	 

	86
	86
	 
	 
	-1
	037
	R
	wskaźnik
	 

	87
	87
	 
	 
	-1
	037
	R
	 
	 

	88
	88
	 
	 
	-1
	036
	R
	wskaźnik
	 

	89
	89
	 
	 
	-1
	036
	R
	 
	 

	90
	90
	 
	 
	-1
	032
	R
	wskaźnik
	 

	91
	91
	 
	 
	-1
	032
	R
	 
	 

	92
	92
	 
	 
	-1
	031
	R
	 
	 

	93
	93
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 

	94
	94
	 
	 
	-1
	033
	R
	 
	 

	95
	95
	 
	 
	-1
	033
	R
	wskaźnik
	 

	96
	96
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	97
	97
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	99
	99
	 
	 
	-1
	034
	R
	 
	 

	100
	100
	 
	 
	-1
	034
	R
	wskaźnik
	 

	101
	101
	 
	 
	-1
	035
	R
	 
	 

	102
	102
	 
	 
	-1
	035
	R
	wskaźnik
	 

	103
	103
	 
	 
	-1
	039
	R
	 
	 

	104
	104
	 
	 
	-1
	039
	R
	wskaźnik
	 

	105
	105
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	106
	106
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	107
	107
	 
	 
	-1
	040
	R
	 
	 

	108
	108
	 
	 
	-1
	040
	R
	wskaźnik
	 

	109
	109
	 
	 
	-1
	komun.
	4
	 
	 

	110
	110
	 
	 
	-1
	041
	R
	 
	 

	111
	111
	 
	 
	-1
	041
	R
	wskaźnik
	 

	112
	112
	 
	 
	-1
	045
	R
	 
	 

	113
	113
	 
	 
	-1
	045
	R
	wskaźnik
	 

	114
	114
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	115
	115
	 
	 
	-1
	komun.
	R
	 
	 

	116
	116
	 
	 
	-1
	komun.
	S
	 
	 

	117
	117
	 
	 
	-1
	046
	R
	 
	 

	118
	118
	 
	 
	-1
	046
	R
	wskaźnik
	 

	119
	119
	 
	 
	-1
	komun.
	ROP
	 
	 


	PĘTLA 3  C1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	
	
	-1
	015
	R
	
	

	2
	2
	
	
	-1
	015
	R
	wskaźnik
	

	3
	3
	
	
	-1
	015A
	R
	
	

	4
	4
	
	
	-1
	015A
	R
	wskaźnik
	

	5
	5
	
	
	-1
	015B
	R
	
	

	6
	6
	
	
	-1
	015B
	R
	wskaźnik
	

	7
	7
	
	
	-1
	011B
	R
	
	

	8
	8
	
	
	-1
	011B
	R
	wskaźnik
	

	9
	9
	
	
	-1
	011
	R
	
	

	10
	10
	
	
	-1
	011
	R
	wskaźnik
	

	11
	11
	
	
	-1
	011A
	R
	
	

	12
	12
	
	
	-1
	011A
	R
	wskaźnik
	

	13
	13
	
	
	-1
	009
	R
	wskaźnik
	

	14
	14
	
	
	-1
	009
	R
	
	

	15
	15
	
	
	-1
	008A
	R
	
	

	16
	16
	
	
	-1
	008A
	R
	wskaźnik
	

	17
	17
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	18
	18
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	19
	19
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	20
	20
	
	
	-1
	001
	R
	wskaźnik
	

	21
	21
	
	
	-1
	001
	R
	
	

	22
	22
	
	
	-1
	komun.
	ROP
	
	

	23
	23
	
	
	-1
	002
	R
	
	

	24
	24
	
	
	-1
	002
	R
	wskaźnik
	

	25
	25
	
	
	-1
	005
	R
	wskaźnik
	

	26
	26
	
	
	-1
	005
	R
	
	

	27
	27
	
	
	-1
	003
	R
	
	

	28
	28
	
	
	-1
	003
	R
	wskaźnik
	

	29
	29
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	30
	30
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	31
	31
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	32
	32
	
	
	-1
	012
	R
	
	

	33
	33
	
	
	-1
	012
	R
	wskaźnik
	

	34
	34
	
	
	-1
	komun.
	4
	
	

	35
	35
	
	
	-1
	komun.
	ROP
	
	

	36
	36
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	37
	37
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	38
	38
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	39
	39
	
	
	-1
	013
	R
	
	

	40
	40
	
	
	-1
	013
	R
	wskaźnik
	

	41
	41
	
	
	-1
	014
	R
	
	

	42
	42
	
	
	-1
	014
	R
	wskaźnik
	

	43
	43
	
	
	-1
	019
	R
	
	

	44
	44
	
	
	-1
	019
	R
	wskaźnik
	

	45
	45
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	46
	46
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	47
	47
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	48
	48
	
	
	-1
	16
	R
	
	

	49
	49
	
	
	-1
	16
	R
	wskaźnik
	

	50
	50
	
	
	-1
	015C
	R
	wskaźnik
	

	51
	51
	
	
	-1
	015C
	R
	
	

	52
	52
	
	
	-1
	017
	R
	wskaźnik
	

	53
	53
	
	
	-1
	017
	R
	
	

	54
	54
	
	
	-1
	018
	R
	wskaźnik
	

	55
	55
	
	
	-1
	018
	R,D
	
	

	56
	56
	
	
	-1
	020
	R
	
	

	57
	57
	
	
	-1
	020
	R
	wskaźnik
	

	58
	58
	
	
	-1
	021
	R
	
	

	59
	59
	
	
	-1
	021
	R
	wskaźnik
	

	60
	60
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	61
	61
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	62
	62
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	63
	63
	
	
	-1
	028
	R
	
	

	64
	64
	
	
	-1
	028
	R
	wskaźnik
	

	65
	65
	
	
	-1
	030
	R
	wskaźnik
	

	66
	66
	
	
	-1
	030
	R
	
	

	67
	67
	
	
	-1
	komun.
	ROP
	
	

	68
	68
	
	
	-1
	komun.
	4
	
	

	69
	69
	
	
	-1
	022
	R
	
	

	70
	70
	
	
	-1
	022
	R
	wskaźnik
	

	71
	71
	
	
	-1
	023
	R
	
	

	72
	72
	
	
	-1
	023
	R
	wskaźnik
	

	73
	73
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	74
	74
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	75
	75
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	76
	76
	
	
	-1
	komun.
	ROP
	
	

	77
	78
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	78
	79
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	79
	80
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	80
	81
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	81
	82
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	82
	83
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	83
	84
	
	
	-1
	075
	R
	
	

	84
	85
	
	
	-1
	075
	R
	wskaźnik
	

	85
	86
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	86
	87
	
	
	-1
	komun.
	ROP
	
	

	87
	88
	
	
	-1
	080
	R
	wskaźnik
	

	88
	89
	
	
	-1
	080
	R,D
	
	

	89
	90
	
	
	-1
	084
	R
	wskaźnik
	

	90
	91
	
	
	-1
	084
	R
	
	

	91
	92
	
	
	-1
	083
	R,D
	
	

	92
	93
	
	
	-1
	083
	R
	wskaźnik
	

	93
	94
	
	
	-1
	komun.
	S
	
	

	94
	95
	
	
	-1
	komun.
	R
	
	

	95
	96
	
	
	-1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	96
	97
	
	
	-1
	komun.
	ROP
	
	

	97
	98
	
	
	-1
	komun.
	4
	
	

	98
	99
	
	
	-1
	098
	R
	wskaźnik
	

	99
	100
	
	
	-1
	098
	R
	
	

	100
	101
	
	
	-1
	099
	R
	
	

	101
	102
	
	
	-1
	099
	R
	wskaźnik
	

	102
	103
	
	
	-1
	099
	R
	
	

	103
	104
	
	
	-1
	099
	R
	wskaźnik
	

	104
	105
	
	
	-1
	109
	R
	
	

	105
	106
	
	
	-1
	109
	R
	wskaźnik
	

	106
	107
	
	
	-1
	111
	R
	
	

	107
	108
	
	
	-1
	111
	R
	wskaźnik
	

	108
	109
	
	
	-1
	110
	R
	wskaźnik
	

	109
	110
	
	
	-1
	110
	R
	
	

	110
	111
	
	
	-1
	112
	R
	
	

	111
	112
	
	
	-1
	112
	R
	wskaźnik
	

	112
	113
	
	
	-1
	119
	R
	
	

	113
	114
	
	
	-1
	119
	R
	wskaźnik
	

	114
	115
	
	
	-1
	121
	R
	
	

	115
	116
	
	
	-1
	121
	R
	wskaźnik
	


	PĘTLA 4  C1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	-2
	015
	4
	 
	 

	2
	2
	 
	 
	-2
	023
	R
	wskaźnik
	 

	3
	3
	 
	 
	-2
	023
	R
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	-2
	024
	R
	wskaźnik
	 

	5
	5
	 
	 
	-2
	024
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	-2
	023A
	R
	wskaźnik
	 

	7
	7
	 
	 
	-2
	023A
	R
	 
	 

	8
	8
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	9
	9
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	10
	10
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	11
	11
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	12
	12
	 
	 
	-2
	komun.
	R,D
	 
	 

	13
	13
	 
	 
	-2
	komun.
	R,D
	 
	 

	14
	14
	 
	 
	-2
	049
	R
	 
	 

	15
	15
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	17
	17
	 
	 
	-2
	052
	R
	 
	 

	18
	18
	 
	 
	-2
	056
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	-2
	055
	R
	 
	 

	20
	20
	 
	 
	-2
	054
	R
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	22
	22
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	-2
	067
	R
	 
	 

	25
	25
	 
	 
	-2
	057
	R
	 
	 

	26
	26
	 
	 
	-2
	058
	R
	 
	 

	27
	27
	 
	 
	-2
	058
	R
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	-2
	062
	R
	 
	 

	29
	29
	 
	 
	-2
	062
	R
	wskaźnik
	 

	30
	30
	 
	 
	-2
	063
	R,D
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	-2
	063
	R
	wskaźnik
	 

	32
	32
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	33
	33
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	35
	35
	 
	 
	-2
	komun.
	4
	 
	 

	36
	36
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	38
	38
	 
	 
	-2
	komun.
	4
	 
	 

	39
	39
	 
	 
	-2
	069
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	-2
	069
	R
	wskaźnik
	 

	41
	41
	 
	 
	-2
	072
	R
	 
	 

	42
	42
	 
	 
	-2
	072
	R
	wskaźnik
	 

	43
	43
	 
	 
	-2
	073
	R
	 
	 

	44
	44
	 
	 
	-2
	073
	R
	wskaźnik
	 

	45
	45
	 
	 
	-2
	074
	R
	 
	 

	46
	46
	 
	 
	-2
	074
	R
	wskaźnik
	 

	47
	47
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	48
	48
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	50
	50
	 
	 
	-2
	070
	R
	 
	 

	51
	51
	 
	 
	-2
	070
	R
	wskaźnik
	 

	52
	52
	 
	 
	-2
	076
	R
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	-2
	076
	R
	wskaźnik
	 

	54
	54
	 
	 
	-2
	075
	R
	 
	 

	55
	55
	 
	 
	-2
	075
	R
	wskaźnik
	 

	56
	56
	 
	 
	-2
	078
	R
	 
	 

	57
	57
	 
	 
	-2
	078
	R
	wskaźnik
	 

	58
	58
	 
	 
	-2
	077
	R
	 
	 

	59
	59
	 
	 
	-2
	077
	R
	wskaźnik
	 

	60
	60
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	61
	61
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	62
	62
	 
	 
	-2
	079
	R
	wskaźnik
	 

	63
	63
	 
	 
	-2
	079
	R
	 
	 

	64
	64
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	65
	65
	 
	 
	-2
	082
	R
	wskaźnik
	 

	66
	66
	 
	 
	-2
	082
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	-2
	083
	R
	 
	 

	68
	68
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	69
	69
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	70
	70
	 
	 
	-2
	080
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	-2
	080
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	-2
	084
	R,D
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	-2
	084
	R
	wskaźnik
	 

	74
	74
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	75
	75
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	76
	76
	 
	 
	-2
	komun.
	4
	 
	 

	77
	77
	 
	 
	-1
	116
	R
	 
	 

	78
	78
	 
	 
	-1
	116
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	-1
	117
	R
	wskaźnik
	 

	80
	80
	 
	 
	-1
	117
	R
	 
	 

	81
	81
	 
	 
	-1
	123
	R
	 
	 

	82
	82
	 
	 
	-1
	123
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	-1
	124
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	-1
	124
	R
	wskaźnik
	 

	85
	85
	 
	 
	-1
	127
	R
	 
	 

	86
	86
	 
	 
	-1
	127
	R
	wskaźnik
	 

	87
	87
	 
	 
	-1
	128
	R
	 
	 

	88
	88
	 
	 
	-1
	128
	R
	wskaźnik
	 

	89
	89
	 
	 
	-1
	131
	R
	 
	 

	90
	90
	 
	 
	-1
	131
	R
	wskaźnik
	 

	91
	91
	 
	 
	-1
	132
	R
	 
	 

	92
	92
	 
	 
	-1
	132
	R
	wskaźnik
	 

	93
	93
	 
	 
	-1
	135
	R
	 
	 

	94
	94
	 
	 
	-1
	135
	R
	wskaźnik
	 

	95
	95
	 
	 
	-1
	136
	R
	 
	 

	96
	96
	 
	 
	-1
	136
	R
	wskaźnik
	 

	97
	97
	 
	 
	-1
	137
	R
	wskaźnik
	 

	98
	98
	 
	 
	-1
	137
	R
	 
	 

	99
	99
	 
	 
	-1
	140
	R
	 
	 

	100
	100
	 
	 
	-1
	140
	R
	wskaźnik
	 

	101
	101
	 
	 
	-1
	054
	R
	 
	 

	102
	102
	 
	 
	-1
	054
	R
	wskaźnik
	 

	103
	103
	 
	 
	-1
	053
	R
	wskaźnik
	 

	104
	104
	 
	 
	-1
	053
	R
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	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	
	
	-2
	006
	R
	wskaźnik
	

	2
	2
	
	
	-2
	006
	R
	
	

	3
	3
	
	
	-2
	006
	R
	
	

	4
	4
	
	
	-2
	005
	R
	wskaźnik
	

	5
	5
	
	
	-2
	005
	R
	
	

	6
	6
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	7
	7
	
	
	-2
	135
	R
	
	

	8
	8
	
	
	-2
	135
	R
	wskaźnik
	

	9
	9
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	10
	10
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	11
	11
	
	
	-2
	133
	R
	
	

	12
	12
	
	
	-2
	133
	R
	wskaźnik
	

	13
	13
	
	
	-2
	133
	R
	
	

	14
	14
	
	
	-2
	133
	R
	wskaźnik
	

	15
	15
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	16
	16
	
	
	-2
	130
	R
	
	

	17
	17
	
	
	-2
	130
	R
	wskaźnik
	

	18
	18
	
	
	-2
	131
	R
	
	

	19
	19
	
	
	-2
	131
	R
	wskaźnik
	

	20
	20
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	21
	21
	
	
	-2
	127
	R
	
	

	22
	21a
	
	
	-2
	137
	S
	
	

	23
	22
	
	
	-2
	126
	R
	
	

	24
	23
	
	
	-2
	123
	R
	wskaźnik
	

	25
	24
	
	
	-2
	123
	R
	
	

	26
	25
	
	
	-2
	122
	R
	
	

	27
	26
	
	
	-2
	122
	R
	wskaźnik
	

	28
	27
	
	
	-2
	115
	R
	
	

	29
	28
	
	
	-2
	115
	R
	wskaźnik
	

	30
	29
	
	
	-2
	112
	R
	wskaźnik
	

	31
	30
	
	
	-2
	112
	R
	
	

	32
	31
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	33
	32
	
	
	-2
	031
	R
	
	

	34
	33
	
	
	-2
	031
	R
	wskaźnik
	

	35
	34
	
	
	-2
	030
	R
	
	

	36
	35
	
	
	-2
	030
	R
	wskaźnik
	

	37
	36
	
	
	-2
	komun.
	S
	
	

	38
	37
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	39
	38
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	40
	39
	
	
	-2
	029
	R
	
	

	41
	40
	
	
	-2
	029
	R
	wskaźnik
	

	42
	41
	
	
	-2
	028
	R
	wskaźnik
	

	43
	42
	
	
	-2
	028
	R
	
	

	44
	43
	
	
	-2
	032
	R
	
	

	45
	44
	
	
	-2
	032
	R
	wskaźnik
	

	46
	45
	
	
	-2
	032
	R
	wskaźnik
	

	47
	46
	
	
	-2
	032
	R
	
	

	48
	47
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	49
	48
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	50
	49
	
	
	-2
	027
	R
	
	

	51
	50
	
	
	-2
	027
	R
	wskaźnik
	

	52
	51
	
	
	-2
	026
	R
	
	

	53
	52
	
	
	-2
	026
	R
	wskaźnik
	

	54
	53
	
	
	-2
	032
	R
	wskaźnik
	

	55
	54
	
	
	-2
	032
	R
	
	

	56
	55
	
	
	-2
	025
	R
	wskaźnik
	

	57
	56
	
	
	-2
	025
	R
	
	

	58
	57
	
	
	-2
	035
	R
	
	

	59
	58
	
	
	-2
	035
	R
	wskaźnik
	

	60
	59
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	61
	60
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	62
	61
	
	
	-2
	komun.
	S
	
	

	63
	62
	
	
	-2
	025
	R
	wskaźnik
	

	64
	63
	
	
	-2
	025
	R
	
	

	65
	64
	
	
	-2
	037
	R
	
	

	66
	65
	
	
	-2
	137
	Lin
	osłona mech.
	

	67
	66
	
	
	-2
	137
	S
	osłona mech.
	

	68
	67
	
	
	-2
	137
	Lin
	osłona mech.
	

	69
	75
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	70
	76
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	71
	77
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	72
	78
	
	
	-2
	018
	R
	
	

	73
	79
	
	
	-2
	019
	R
	wskaźnik
	

	74
	80
	
	
	-2
	019
	R
	
	

	75
	81
	
	
	-2
	011
	R
	wskaźnik
	

	76
	82
	
	
	-2
	011
	R
	
	

	77
	83
	
	
	-2
	010
	R
	
	

	78
	84
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	79
	85
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	80
	86
	
	
	-2
	komun.
	S
	
	

	81
	87
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	82
	88
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	83
	89
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	84
	90
	
	
	-2
	002
	R
	wskaźnik
	

	85
	91
	
	
	-2
	002
	R
	
	

	86
	92
	
	
	-2
	003
	R
	wskaźnik
	

	87
	93
	
	
	-2
	003
	R
	
	

	88
	94
	
	
	-2
	004
	R
	
	

	89
	95
	
	
	-2
	004
	R
	wskaźnik
	

	90
	96
	
	
	-2
	008
	R
	
	

	91
	97
	
	
	-2
	008
	R
	wskaźnik
	

	92
	98
	
	
	-2
	009
	R
	
	

	93
	99
	
	
	-2
	009
	R
	wskaźnik
	

	94
	100
	
	
	-2
	012
	R
	
	

	95
	101
	
	
	-2
	012
	R
	wskaźnik
	

	96
	102
	
	
	-2
	013
	R
	wskaźnik
	

	97
	103
	
	
	-2
	013
	R
	
	

	98
	104
	
	
	-2
	014
	R
	
	

	99
	105
	
	
	-2
	014
	R
	wskaźnik
	

	100
	106
	
	
	-2
	021
	R
	wskaźnik
	

	101
	107
	
	
	-2
	021
	R
	
	

	102
	108
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	103
	109
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	104
	110
	
	
	-2
	komun.
	ROP
	
	

	105
	111
	
	
	-2
	komun.
	R
	
	

	106
	112
	
	
	-2
	komun.
	S
	
	

	107
	113
	
	
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
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	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	-3
	060
	R
	 
	 

	2
	2
	 
	 
	-3
	059
	R
	 
	 

	3
	3
	 
	 
	-3
	058
	R
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	-3
	057
	R
	 
	 

	5
	5
	 
	 
	-3
	komun.
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	-3
	komun.
	ROP
	 
	 

	7
	7
	 
	 
	-3
	komun.
	S
	 
	 

	8
	8
	 
	 
	-3
	komun.
	R
	 
	 

	9
	9
	 
	 
	-3
	056
	R
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	-3
	055
	R
	 
	 

	11
	11
	 
	 
	-3
	054
	R
	 
	 

	12
	12
	 
	 
	-3
	056
	R
	 
	 

	13
	13
	 
	 
	-3
	056
	R
	 
	 

	14
	14
	 
	 
	-3
	052
	R
	 
	 

	15
	15
	 
	 
	-3
	komun.
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	-3
	050
	R
	 
	 

	17
	17
	 
	 
	-3
	komun.
	S
	 
	 

	18
	18
	 
	 
	-3
	komun.
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	-3
	komun.
	ROP
	 
	 

	20
	20
	 
	 
	-3
	komun.
	UCS
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	-3
	049
	R
	 
	 

	22
	22
	 
	 
	-3
	046
	R
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	-3
	046
	R
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	-3
	045
	R
	 
	 

	25
	25
	 
	 
	-3
	044
	R
	 
	 

	26
	26
	 
	 
	-3
	043
	R
	 
	 

	27
	27
	 
	 
	-3
	042
	R
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	-3
	041
	R
	 
	 

	29
	29
	 
	 
	-3
	041
	R
	 
	 

	30
	30
	 
	 
	-3
	040
	R
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	-3
	035
	R
	 
	 

	32
	32
	 
	 
	-3
	035
	S
	 
	 

	33
	33
	 
	 
	-3
	035
	R
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	-3
	039
	R
	 
	 

	35
	35
	 
	 
	-3
	038
	R
	 
	 

	36
	36
	 
	 
	-3
	037
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	-3
	komun.
	ROP
	 
	 

	38
	38
	 
	 
	-3
	036
	R
	 
	 

	39
	39
	 
	 
	-2
	091
	R
	wskaźnik
	 

	40
	40
	 
	 
	-2
	091
	R
	 
	 

	41
	41
	 
	 
	-2
	092
	R
	wskaźnik
	 

	42
	42
	 
	 
	-2
	092
	R
	 
	 

	43
	43
	 
	 
	-2
	093
	R
	wskaźnik
	 

	44
	44
	 
	 
	-2
	093
	R
	 
	 

	45
	45
	 
	 
	-2
	094
	R
	wskaźnik
	 

	46
	46
	 
	 
	-2
	094
	R
	 
	 

	47
	47
	 
	 
	-2
	097
	R
	wskaźnik
	 

	48
	48
	 
	 
	-2
	097
	R
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	-2
	098
	R
	wskaźnik
	 

	50
	50
	 
	 
	-2
	098
	R
	 
	 

	51
	51
	 
	 
	-2
	101
	R
	wskaźnik
	 

	52
	52
	 
	 
	-2
	101
	R
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	-2
	102
	R
	wskaźnik
	 

	54
	54
	 
	 
	-2
	102
	R
	 
	 

	55
	55
	 
	 
	-2
	104
	R
	wskaźnik
	 

	56
	56
	 
	 
	-2
	104
	R
	 
	 

	57
	57
	 
	 
	-2
	105
	R
	wskaźnik
	 

	58
	58
	 
	 
	-2
	105
	R
	 
	 

	59
	59
	 
	 
	-2
	106
	R
	wskaźnik
	 

	60
	60
	 
	 
	-2
	106
	R
	 
	 

	61
	61
	 
	 
	-2
	108
	R
	wskaźnik
	 

	62
	62
	 
	 
	-2
	108
	R
	 
	 

	63
	63
	 
	 
	-2
	109
	R
	wskaźnik
	 

	64
	64
	 
	 
	-2
	109
	R
	 
	 

	65
	65
	 
	 
	-2
	118
	R
	wskaźnik
	 

	66
	66
	 
	 
	-2
	118
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	-2
	117
	R
	wskaźnik
	 

	68
	68
	 
	 
	-2
	117
	R
	 
	 

	69
	69
	 
	 
	-2
	119
	R
	wskaźnik
	 

	70
	70
	 
	 
	-2
	119
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	-2
	124
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	-2
	124
	R
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	-2
	124
	R
	wskaźnik
	 

	74
	74
	 
	 
	-2
	124
	R
	 
	 

	75
	75
	 
	 
	-2
	129
	R
	wskaźnik
	 

	76
	76
	 
	 
	-2
	129
	R
	 
	 

	77
	77
	 
	 
	-2
	124
	ROP
	 
	 

	78
	78
	 
	 
	-2
	124
	4
	 
	 

	79
	79
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	80
	80
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	81
	81
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	82
	82
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	85
	85
	 
	 
	-2
	komun.
	4
	 
	 

	86
	86
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	87
	87
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	88
	88
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	89
	89
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	90
	90
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	91
	91
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	92
	92
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	93
	93
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	94
	94
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	95
	95
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	96
	96
	 
	 
	-2
	komun.
	R
	 
	 

	97
	97
	 
	 
	-2
	komun.
	S
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	-2
	komun.
	ROP
	 
	 

	99
	99
	 
	 
	-2
	085
	R
	wskaźnik
	 

	100
	100
	 
	 
	-2
	085
	R
	 
	 

	101
	101
	 
	 
	-2
	089
	R
	 
	 

	102
	102
	 
	 
	-2
	089
	R
	wskaźnik
	 

	103
	103
	 
	 
	-2
	095
	R
	 
	 

	104
	104
	 
	 
	-2
	095A
	R
	 
	 

	105
	105
	 
	 
	-2
	096
	R
	wskaźnik
	 

	106
	106
	 
	 
	-2
	096
	R
	 
	 

	107
	107
	 
	 
	-2
	099
	R
	wskaźnik
	 

	108
	108
	 
	 
	-2
	099
	R
	 
	 

	109
	109
	 
	 
	-2
	100
	R
	wskaźnik
	 

	110
	110
	 
	 
	-2
	100
	R
	 
	 

	111
	111
	 
	 
	-2
	103
	R
	wskaźnik
	 

	112
	112
	 
	 
	-2
	103
	R
	 
	 

	113
	113
	 
	 
	-2
	107
	R
	wskaźnik
	 

	114
	114
	 
	 
	-2
	107
	R
	 
	 

	115
	115
	 
	 
	-2
	komun.
	4
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	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	 -3
	017
	Lin
	 
	 

	2
	2
	 
	 
	 -3
	017
	Lin
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	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	2
	2
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	3
	2a
	
	
	 -3
	garaż
	 4/4
	
	

	4
	3
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	5
	4
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	6
	5
	
	
	 -3
	garaż
	4
	
	

	7
	6
	
	
	 -3
	003
	R
	
	

	8
	7
	
	
	 -3
	066
	R
	
	

	9
	7a
	
	
	 -3
	066
	 4/4
	
	

	10
	8
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	11
	8a
	
	
	 -3
	garaż
	 4/4
	
	

	12
	9
	
	
	 -3
	064
	R
	
	

	13
	10
	
	
	 -3
	065
	R
	
	

	14
	11
	
	
	 -3
	005
	R
	
	

	15
	12
	
	
	 -3
	005
	R
	wskaźnik
	

	16
	13
	
	
	 -3
	005A
	R
	wskaźnik
	

	17
	14
	
	
	 -3
	005A
	R
	
	

	18
	15
	
	
	 -3
	007
	R
	wskaźnik
	

	19
	16
	
	
	 -3
	007
	R
	
	

	20
	17
	
	
	 -3
	010
	R
	wskaźnik
	

	21
	18
	
	
	 -3
	010
	R
	
	

	22
	19
	
	
	 -3
	010
	S
	
	

	23
	20
	
	
	 -3
	011
	R
	wskaźnik
	

	24
	21
	
	
	 -3
	011
	R
	
	

	25
	22
	
	
	 -3
	012
	R
	
	

	26
	23
	
	
	 -3
	012
	R
	wskaźnik
	

	27
	24
	
	
	 -3
	010A
	R
	wskaźnik
	

	28
	25
	
	
	 -3
	010A
	R
	
	

	29
	26
	
	
	 -3
	014
	R
	wskaźnik
	

	30
	27
	
	
	 -3
	014
	R
	
	

	31
	28
	
	
	 -3
	013
	R
	wskaźnik
	

	32
	29
	
	
	 -3
	013
	R
	
	

	33
	30
	
	
	 -3
	017
	ROP
	
	

	34
	31
	
	
	 -3
	017
	S
	
	

	35
	32
	
	
	 -3
	004
	R
	wskaźnik
	

	36
	33
	
	
	 -3
	004
	R
	
	

	37
	34
	
	
	 -3
	015
	R
	wskaźnik
	

	38
	35
	
	
	 -3
	015
	R
	
	

	39
	36
	
	
	 -3
	016A
	4
	
	

	40
	37
	
	
	 -3
	016A
	ROP
	
	

	41
	38
	
	
	 -3
	016
	R
	wskaźnik
	

	42
	39
	
	
	 -3
	016
	R
	
	

	43
	40
	
	
	 -3
	019
	R
	
	

	44
	41
	
	
	 -3
	020
	R
	
	

	45
	42
	
	
	 -3
	018
	R
	
	

	46
	43
	
	
	 -3
	021
	R
	
	

	47
	44
	
	
	 -3
	021
	 4/4
	
	

	48
	45
	
	
	 -3
	021
	R
	
	

	49
	46
	
	
	 -3
	023
	R
	wskaźnik
	

	50
	47
	
	
	 -3
	023
	R
	
	

	51
	48
	
	
	 -3
	kl.sch
	4
	
	

	52
	49
	
	
	 -3
	024
	R
	wskaźnik
	

	53
	50
	
	
	 -3
	024
	R
	
	

	54
	51
	
	
	 -3
	026
	R
	
	

	55
	52
	
	
	 -3
	026A
	R
	
	

	56
	53
	
	
	 -3
	027
	R
	
	

	57
	54
	
	
	 -3
	029
	4
	
	

	58
	55
	
	
	 -3
	029
	ROP
	
	

	59
	56
	
	
	 -3
	029
	R,D
	
	

	60
	57
	
	
	 -3
	029
	S
	
	

	61
	58
	
	
	 -3
	029
	ROP
	
	

	62
	59
	
	
	 -3
	029B
	R
	
	

	63
	60
	
	
	 -3
	029A
	R
	
	

	64
	61
	
	
	 -3
	030
	R
	wskaźnik
	

	65
	62
	
	
	 -3
	030
	R
	
	

	66
	63
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	67
	64
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	68
	65
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	69
	66
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	70
	67
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	71
	68
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	72
	69
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	73
	70
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	74
	71
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	75
	72
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	76
	73
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	77
	74
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	78
	75
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	79
	76
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	80
	77
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	81
	78
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	82
	79
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	83
	80
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	84
	81
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	85
	82
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	86
	83
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	87
	84
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	88
	85
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	89
	86
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	90
	87
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	91
	88
	
	
	 -3
	garaż
	4
	
	

	92
	89
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	93
	90
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	94
	91
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	95
	92
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	96
	93
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	97
	94
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	98
	95
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	99
	96
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	100
	97
	
	
	 -3
	garaż
	S
	
	

	101
	98
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	102
	99
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	103
	100
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	104
	101
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	105
	102
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	106
	103
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	107
	104
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	108
	105
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	109
	106
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	110
	107
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	111
	108
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	

	112
	109
	
	
	 -3
	garaż
	ROP
	
	

	113
	110
	
	
	 -3
	garaż
	R,D
	
	


	PĘTLA 1 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	0
	032
	R
	 
	 

	2
	2
	 
	 
	0
	032
	R
	wskaźnik
	 

	3
	3
	 
	 
	0
	031
	R
	wskaźnik
	 

	4
	4
	 
	 
	0
	031
	R
	 
	 

	5
	5
	 
	 
	0
	030
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	0
	030
	R
	wskaźnik
	 

	7
	7
	 
	 
	0
	026
	R
	 
	 

	8
	8
	 
	 
	0
	026
	R
	wskaźnik
	 

	9
	9
	 
	 
	0
	025
	R
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	0
	025
	R
	wskaźnik
	 

	11
	11
	 
	 
	0
	024
	R
	 
	 

	12
	12
	 
	 
	0
	024
	R
	wskaźnik
	 

	13
	13
	 
	 
	0
	023
	R
	wskaźnik
	 

	14
	14
	 
	 
	0
	023
	R
	 
	 

	15
	15
	 
	 
	0
	022
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	0
	022
	R
	wskaźnik
	 

	17
	17
	 
	 
	0
	020
	R
	wskaźnik
	 

	18
	18
	 
	 
	0
	020
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	0
	021
	R
	wskaźnik
	 

	20
	20
	 
	 
	0
	021
	R
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	0
	015
	R
	 
	 

	22
	22
	 
	 
	0
	015
	R
	wskaźnik
	 

	23
	23
	 
	 
	0
	015
	R
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	0
	015
	R
	wskaźnik
	 

	25
	25
	 
	 
	0
	001
	ROP
	 
	 

	26
	26
	 
	 
	0
	001
	R
	 
	 

	27
	27
	 
	 
	0
	001
	R
	wskaźnik
	 

	28
	28
	 
	 
	0
	001
	R
	 
	 

	29
	29
	 
	 
	0
	001
	R
	wskaźnik
	 

	30
	30
	 
	 
	0
	002
	R
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	0
	002
	R
	wskaźnik
	 

	32
	32
	 
	 
	0
	008
	R
	wskaźnik
	 

	33
	33
	 
	 
	0
	008
	R
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	0
	003
	R
	 
	 

	35
	35
	 
	 
	0
	003
	R
	wskaźnik
	 

	36
	36
	 
	 
	0
	004
	R
	wskaźnik
	 

	37
	37
	 
	 
	0
	004
	R
	 
	 

	38
	38
	 
	 
	0
	005
	R
	 
	 

	39
	39
	 
	 
	0
	005
	R
	wskaźnik
	 

	40
	40
	 
	 
	0
	006
	R
	wskaźnik
	 

	41
	41
	 
	 
	0
	006
	R
	 
	 

	42
	42
	 
	 
	0
	175
	R
	 
	 

	43
	43
	 
	 
	0
	175
	R
	wskaźnik
	 

	44
	44
	 
	 
	0
	173
	R
	wskaźnik
	 

	45
	45
	 
	 
	0
	173
	R
	 
	 

	46
	46
	 
	 
	0
	172
	R
	 
	 

	47
	47
	 
	 
	0
	172
	R
	wskaźnik
	 

	48
	48
	 
	 
	0
	171
	R
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	0
	171
	R
	wskaźnik
	 

	50
	50
	 
	 
	0
	170
	R
	 
	 

	51
	51
	 
	 
	0
	170
	R
	wskaźnik
	 

	52
	52
	 
	 
	0
	169
	R
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	0
	169
	R
	wskaźnik
	 

	54
	54
	 
	 
	0
	162
	R
	wskaźnik
	 

	55
	55
	 
	 
	0
	162
	R
	 
	 

	56
	56
	 
	 
	0
	161
	R
	wskaźnik
	 

	57
	57
	 
	 
	0
	161
	R
	 
	 

	58
	58
	 
	 
	0
	153
	R
	 
	 

	59
	59
	 
	 
	0
	153
	R
	wskaźnik
	 

	60
	60
	 
	 
	0
	152
	R
	 
	 

	61
	61
	 
	 
	0
	152
	R
	wskaźnik
	 

	62
	62
	 
	 
	0
	151
	R
	 
	 

	63
	63
	 
	 
	0
	151
	R
	wskaźnik
	 

	64
	64
	 
	 
	0
	124
	R
	 
	 

	65
	65
	 
	 
	0
	124
	R
	wskaźnik
	 

	66
	66
	 
	 
	0
	124
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	0
	124
	R
	wskaźnik
	 

	68
	68
	 
	 
	0
	123
	R
	wskaźnik
	 

	69
	69
	 
	 
	0
	123
	R
	 
	 

	70
	70
	 
	 
	0
	122
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	0
	122
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	74
	74
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	75
	75
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	76
	76
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	77
	77
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	78
	78
	 
	 
	0
	145
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	0
	145
	R
	 
	 

	80
	80
	 
	 
	0
	147
	R
	 
	 

	81
	81
	 
	 
	0
	147
	R
	wskaźnik
	 

	82
	82
	 
	 
	0
	154
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	0
	154
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	85
	85
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	86
	86
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	87
	87
	 
	 
	0
	155
	R
	wskaźnik
	 

	88
	88
	 
	 
	0
	155
	R
	 
	 

	89
	89
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	90
	90
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	91
	91
	 
	 
	0
	156
	R
	wskaźnik
	 

	92
	92
	 
	 
	0
	156
	R
	 
	 

	93
	93
	 
	 
	0
	159
	R
	wskaźnik
	 

	94
	94
	 
	 
	0
	159
	R
	 
	 

	95
	95
	 
	 
	0
	160
	R
	 
	 

	96
	96
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	97
	97
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	99
	99
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	100
	100
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	101
	101
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	102
	102
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	103
	103
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	104
	104
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	105
	105
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	106
	106
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	107
	107
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	108
	108
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	109
	109
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	110
	110
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	111
	111
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	112
	112
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	113
	113
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 


	PĘTLA 2 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	2
	2
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	3
	3
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	5
	5
	 
	 
	0
	037
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	0
	037
	R
	wskaźnik
	 

	7
	7
	 
	 
	0
	035
	R
	wskaźnik
	 

	8
	8
	 
	 
	0
	036
	R
	 
	 

	9
	9
	 
	 
	0
	034
	R
	wskaźnik
	 

	10
	10
	 
	 
	0
	034
	R
	 
	 

	11
	11
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	12
	12
	 
	 
	0
	029
	R
	wskaźnik
	 

	13
	13
	 
	 
	0
	029
	R
	 
	 

	14
	14
	 
	 
	0
	029
	R
	wskaźnik
	 

	15
	15
	 
	 
	0
	029
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	0
	028
	R
	wskaźnik
	 

	17
	17
	 
	 
	0
	028
	R
	 
	 

	18
	18
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	20
	20
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	21
	21
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	22
	22
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	25
	25
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	26
	26
	 
	 
	0
	019
	R
	wskaźnik
	 

	27
	27
	 
	 
	0
	019
	R
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	0
	017
	R
	wskaźnik
	 

	29
	29
	 
	 
	0
	017
	R
	 
	 

	30
	30
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	32
	32
	 
	 
	0
	014
	R
	wskaźnik
	 

	33
	33
	 
	 
	0
	014
	R
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	0
	014A
	R
	wskaźnik
	 

	35
	35
	 
	 
	0
	014A
	R
	 
	 

	36
	36
	 
	 
	0
	009
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	0
	009
	R
	wskaźnik
	 

	38
	38
	 
	 
	0
	010
	R
	wskaźnik
	 

	39
	39
	 
	 
	0
	010
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	0
	013
	R
	wskaźnik
	 

	41
	41
	 
	 
	0
	013
	R
	 
	 

	42
	42
	 
	 
	0
	157
	R
	 
	 

	43
	43
	 
	 
	0
	157
	R
	wskaźnik
	 

	44
	44
	 
	 
	0
	158
	R
	wskaźnik
	 

	45
	45
	 
	 
	0
	158
	R
	 
	 

	46
	46
	 
	 
	0
	007
	R
	 
	 

	47
	47
	 
	 
	0
	007
	R
	wskaźnik
	 

	48
	48
	 
	 
	0
	166
	R
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	0
	166
	R
	wskaźnik
	 

	50
	50
	 
	 
	0
	164
	R
	 
	 

	51
	51
	 
	 
	0
	164
	R
	wskaźnik
	 

	52
	52
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	54
	54
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	55
	55
	 
	 
	0
	144
	R
	wskaźnik
	 

	56
	56
	 
	 
	0
	144
	R
	 
	 

	57
	57
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	58
	58
	 
	 
	0
	123
	R
	wskaźnik
	 

	59
	59
	 
	 
	0
	123
	R
	 
	 

	60
	60
	 
	 
	0
	129
	R
	wskaźnik
	 

	61
	61
	 
	 
	0
	129
	R
	 
	 

	62
	62
	 
	 
	0
	143
	R
	wskaźnik
	 

	63
	63
	 
	 
	0
	143
	R
	 
	 

	64
	64
	 
	 
	0
	142
	R
	 
	 

	65
	65
	 
	 
	0
	142
	R
	wskaźnik
	 

	66
	66
	 
	 
	0
	130
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	0
	130
	R
	wskaźnik
	 

	68
	68
	 
	 
	0
	131
	R
	 
	 

	69
	69
	 
	 
	0
	131
	R
	 
	 

	70
	70
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	0
	141
	R
	wskaźnik
	 

	73
	73
	 
	 
	0
	141
	R
	 
	 

	74
	74
	 
	 
	0
	140
	R
	wskaźnik
	 

	75
	75
	 
	 
	0
	140
	R
	 
	 

	76
	76
	 
	 
	0
	132
	R
	 
	 

	77
	77
	 
	 
	0
	132
	R
	wskaźnik
	 

	78
	78
	 
	 
	0
	133
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	0
	133
	R
	 
	 

	80
	80
	 
	 
	0
	139
	R
	wskaźnik
	 

	81
	81
	 
	 
	0
	139
	R
	 
	 

	82
	82
	 
	 
	0
	138
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	0
	138
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	0
	137
	R
	wskaźnik
	 

	85
	85
	 
	 
	0
	137
	R
	 
	 

	86
	86
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	87
	87
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	88
	88
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	89
	89
	 
	 
	0
	134
	R
	wskaźnik
	 

	90
	90
	 
	 
	0
	134
	R
	 
	 

	91
	91
	 
	 
	0
	135
	R
	wskaźnik
	 

	92
	92
	 
	 
	0
	135
	R
	 
	 

	93
	93
	 
	 
	0
	136
	R
	 
	 

	94
	94
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	95
	95
	 
	 
	0
	039
	R
	wskaźnik
	 

	96
	96
	 
	 
	0
	039
	R
	 
	 

	97
	97
	 
	 
	0
	038
	R
	wskaźnik
	 

	98
	98
	 
	 
	0
	038
	R
	 
	 

	99
	99
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	100
	100
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	101
	101
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	102
	102
	 
	 
	0
	040
	R
	 
	 

	103
	103
	 
	 
	0
	040
	R
	wskaźnik
	 

	104
	104
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	105
	105
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	106
	106
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	107
	107
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	108
	108
	 
	 
	0
	041
	R
	wskaźnik
	 

	109
	109
	 
	 
	0
	041
	R
	 
	 

	110
	110
	 
	 
	0
	041
	R
	wskaźnik
	 

	111
	111
	 
	 
	0
	041
	R
	 
	 


	PĘTLA 3 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	0
	126
	R
	wskaźnik
	 

	2
	2
	 
	 
	0
	126
	R
	 
	 

	3
	3
	 
	 
	0
	125
	R
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	0
	125
	R
	wskaźnik
	 

	5
	5
	 
	 
	0
	108
	R
	wskaźnik
	 

	6
	6
	 
	 
	0
	108
	R
	 
	 

	7
	7
	 
	 
	0
	109
	R
	 
	 

	8
	8
	 
	 
	0
	109
	R
	wskaźnik
	 

	9
	9
	 
	 
	0
	113
	R
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	0
	113
	R
	wskaźnik
	 

	11
	11
	 
	 
	0
	114
	R
	wskaźnik
	 

	12
	12
	 
	 
	0
	114
	R
	 
	 

	13
	13
	 
	 
	0
	115
	R
	 
	 

	14
	14
	 
	 
	0
	115
	R
	wskaźnik
	 

	15
	15
	 
	 
	0
	105
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	0
	106
	R
	 
	 

	17
	17
	 
	 
	0
	106
	R
	wskaźnik
	 

	18
	18
	 
	 
	0
	104
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	0
	104
	R
	wskaźnik
	 

	20
	20
	 
	 
	0
	101
	R
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	22
	22
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	25
	25
	 
	 
	0
	093
	R
	 
	 

	26
	26
	 
	 
	0
	093
	R
	wskaźnik
	 

	27
	27
	 
	 
	0
	092
	R
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	0
	092
	R
	wskaźnik
	 

	29
	29
	 
	 
	0
	094
	R
	wskaźnik
	 

	30
	30
	 
	 
	0
	094
	R
	 
	 

	31
	31
	 
	 
	0
	095
	R
	wskaźnik
	 

	32
	32
	 
	 
	0
	095
	R
	 
	 

	33
	33
	 
	 
	0
	102
	R
	wskaźnik
	 

	34
	34
	 
	 
	0
	102
	R
	 
	 

	35
	35
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	36
	36
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	38
	38
	 
	 
	0
	103
	R
	wskaźnik
	 

	39
	39
	 
	 
	0
	103
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	0
	107
	R
	wskaźnik
	 

	41
	41
	 
	 
	0
	107
	R
	 
	 

	42
	42
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	43
	43
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	44
	44
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	45
	45
	 
	 
	0
	110
	R
	wskaźnik
	 

	46
	46
	 
	 
	0
	110
	R
	 
	 

	47
	47
	 
	 
	0
	111
	R
	wskaźnik
	 

	48
	48
	 
	 
	0
	111
	R
	 
	 

	49
	49
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	50
	50
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	51
	51
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	52
	52
	 
	 
	0
	116
	R
	wskaźnik
	 

	53
	53
	 
	 
	0
	116
	R
	 
	 

	54
	54
	 
	 
	0
	118
	R
	 
	 

	55
	55
	 
	 
	0
	118
	R
	wskaźnik
	 

	56
	56
	 
	 
	0
	119
	R
	wskaźnik
	 

	57
	57
	 
	 
	0
	119
	R
	 
	 

	58
	58
	 
	 
	0
	021
	R
	wskaźnik
	 

	59
	59
	 
	 
	0
	021
	R
	 
	 

	60
	60
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	61
	61
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	62
	62
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	63
	63
	 
	 
	0
	046
	R
	 
	 

	64
	64
	 
	 
	0
	046
	R
	wskaźnik
	 

	65
	65
	 
	 
	0
	044
	R
	 
	 

	66
	66
	 
	 
	0
	045
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	68
	68
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	69
	69
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	70
	70
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	0
	047
	R
	wskaźnik
	 

	72
	72
	 
	 
	0
	047
	R
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	0
	048
	R
	 
	 

	74
	74
	 
	 
	0
	049
	R
	 
	 

	75
	75
	 
	 
	0
	049
	R
	wskaźnik
	 

	76
	76
	 
	 
	0
	052
	R
	wskaźnik
	 

	77
	77
	 
	 
	0
	052
	R
	 
	 

	78
	78
	 
	 
	0
	053
	R
	 
	 

	79
	79
	 
	 
	0
	053
	R
	wskaźnik
	 

	80
	80
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	81
	81
	 
	 
	0
	050
	R
	 
	 

	82
	82
	 
	 
	0
	050
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	0
	054
	R
	 
	 

	84
	84
	 
	 
	0
	054
	R
	wskaźnik
	 

	85
	85
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	86
	86
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	87
	87
	 
	 
	0
	056
	R
	wskaźnik
	 

	88
	88
	 
	 
	0
	056
	R
	 
	 

	89
	89
	 
	 
	0
	057
	R
	 
	 

	90
	90
	 
	 
	0
	057
	R
	wskaźnik
	 

	91
	91
	 
	 
	0
	055
	R
	 
	 

	92
	92
	 
	 
	0
	055
	R
	wskaźnik
	 

	93
	93
	 
	 
	0
	058
	R
	wskaźnik
	 

	94
	94
	 
	 
	0
	058
	R
	 
	 

	95
	95
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	96
	96
	 
	 
	0
	061
	R
	wskaźnik
	 

	97
	97
	 
	 
	0
	061
	R
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	99
	99
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	100
	100
	 
	 
	0
	komun.
	4
	 
	 

	101
	101
	 
	 
	0
	060
	R
	wskaźnik
	 

	102
	102
	 
	 
	0
	060
	R
	 
	 

	103
	103
	 
	 
	0
	067
	R
	wskaźnik
	 

	104
	104
	 
	 
	0
	067
	R
	 
	 

	105
	105
	 
	 
	0
	066
	R
	wskaźnik
	 

	106
	106
	 
	 
	0
	066
	R
	 
	 

	107
	107
	 
	 
	0
	075
	R
	wskaźnik
	 

	108
	108
	 
	 
	0
	075
	R
	 
	 

	109
	109
	 
	 
	0
	072
	R
	wskaźnik
	 

	110
	110
	 
	 
	0
	072
	R
	 
	 

	111
	111
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 

	112
	112
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	113
	113
	 
	 
	0
	komun.
	S
	 
	 

	114
	114
	 
	 
	0
	komun.
	ROP
	 
	 

	115
	115
	 
	 
	0
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	116
	116
	 
	 
	0
	komun.
	R
	 
	 


	PĘTLA4 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	0
	064
	R
	wskaźnik
	 

	2
	2
	 
	 
	0
	064
	R
	 
	 

	3
	3
	 
	 
	0
	062
	R
	wskaźnik
	 

	4
	4
	 
	 
	0
	062
	R
	 
	 

	5
	5
	 
	 
	0
	063
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	0
	063
	R
	wskaźnik
	 

	7
	7
	 
	 
	0
	039
	R
	wskaźnik
	 

	8
	8
	 
	 
	0
	039
	R
	 
	 

	9
	9
	 
	 
	0
	070
	R
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	0
	070
	R
	wskaźnik
	 

	11
	11
	 
	 
	0
	071
	R
	wskaźnik
	 

	12
	12
	 
	 
	0
	071
	R
	 
	 

	13
	13
	 
	 
	1
	komun.
	 4/4
	 
	

	14
	14
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	15
	15
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	17
	17
	 
	 
	1
	komun.
	ROP
	 
	 

	18
	18
	 
	 
	1
	035
	R
	 
	 

	19
	19
	 
	 
	1
	035
	R
	wskaźnik
	 

	20
	20
	 
	 
	1
	033
	R
	 
	 

	21
	21
	 
	 
	1
	034
	R
	wskaźnik
	 

	22
	22
	 
	 
	1
	034
	R
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	1
	036
	R
	wskaźnik
	 

	24
	24
	 
	 
	1
	036
	R
	 
	 

	25
	25
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	26
	26
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	

	27
	27
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	1
	038
	R
	 
	 

	29
	29
	 
	 
	1
	038
	R
	wskaźnik
	 

	30
	30
	 
	 
	1
	036
	R
	wskaźnik
	 

	31
	31
	 
	 
	1
	036
	R
	 
	 

	32
	32
	 
	 
	1
	040
	R
	 
	 

	33
	33
	 
	 
	1
	040
	R
	wskaźnik
	 

	34
	34
	 
	 
	1
	038
	R
	 
	 

	35
	35
	 
	 
	1
	038
	R
	wskaźnik
	 

	36
	36
	 
	 
	1
	043
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	1
	043
	R
	wskaźnik
	 

	38
	38
	 
	 
	1
	040
	R
	wskaźnik
	 

	39
	39
	 
	 
	1
	040
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	1
	042
	R
	 
	 

	41
	41
	 
	 
	1
	042
	R
	wskaźnik
	 

	42
	42
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	43
	43
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	44
	44
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	45
	45
	 
	 
	1
	042
	R
	wskaźnik
	 

	46
	46
	 
	 
	1
	042
	R
	 
	 

	47
	47
	 
	 
	1
	045
	R
	 
	 

	48
	48
	 
	 
	1
	045
	R
	wskaźnik
	 

	49
	49
	 
	 
	1
	045
	R
	 
	 

	50
	50
	 
	 
	1
	045
	R
	wskaźnik
	 

	51
	51
	 
	 
	1
	komun.
	4
	
	

	52
	52
	 
	 
	1
	047
	R
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	1
	047
	R
	wskaźnik
	 

	54
	54
	 
	 
	1
	047
	R
	wskaźnik
	 

	55
	55
	 
	 
	1
	047
	R
	 
	 

	56
	56
	 
	 
	1
	051
	R
	wskaźnik
	 

	57
	57
	 
	 
	1
	051
	R
	 
	 

	58
	58
	 
	 
	1
	051
	R
	 
	 

	59
	59
	 
	 
	1
	051
	R
	wskaźnik
	 

	60
	60
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	61
	61
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	62
	62
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	63
	63
	 
	 
	1
	049
	R
	 
	 

	64
	64
	 
	 
	1
	049
	R
	wskaźnik
	 

	65
	65
	 
	 
	1
	050
	R
	wskaźnik
	 

	66
	66
	 
	 
	1
	050
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	1
	komun.
	ROP
	 
	

	68
	68
	 
	 
	1
	komun.
	 4/4
	 
	 

	69
	69
	 
	 
	1
	053
	R
	wskaźnik
	 

	70
	70
	 
	 
	1
	053
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	1
	054A
	R
	 
	 

	72
	72
	 
	 
	1
	054
	R
	 
	 

	73
	73
	 
	 
	1
	056
	R
	 
	 

	74
	74
	 
	 
	1
	056
	R
	wskaźnik
	 

	75
	75
	 
	 
	1
	057
	R
	wskaźnik
	 

	76
	76
	 
	 
	1
	057
	R
	 
	 

	77
	77
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	

	78
	78
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	1
	058
	R
	wskaźnik
	 

	80
	80
	 
	 
	1
	058
	R
	 
	 

	81
	81
	 
	 
	1
	059
	R
	wskaźnik
	 

	82
	82
	 
	 
	1
	059
	R
	 
	 

	83
	83
	 
	 
	1
	061
	R
	wskaźnik
	 

	84
	84
	 
	 
	1
	061
	R
	 
	 

	85
	85
	 
	 
	1
	062
	R
	wskaźnik
	 

	86
	86
	 
	 
	1
	062
	R
	 
	 

	87
	87
	 
	 
	1
	065
	R
	wskaźnik
	 

	88
	88
	 
	 
	1
	065
	R
	 
	 

	89
	89
	 
	 
	1
	066
	R
	wskaźnik
	 

	90
	90
	 
	 
	1
	066
	R
	 
	 

	91
	91
	 
	 
	1
	069
	R
	wskaźnik
	 

	92
	92
	 
	 
	1
	069
	R
	 
	 

	93
	93
	 
	 
	1
	075
	R
	wskaźnik
	 

	94
	94
	 
	 
	1
	075
	R
	 
	 

	95
	95
	 
	 
	1
	076
	R
	 
	 

	96
	96
	 
	 
	1
	076
	R
	wskaźnik
	 

	97
	97
	 
	 
	1
	077
	R
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	1
	077
	R
	wskaźnik
	 

	99
	99
	 
	 
	1
	078
	R
	wskaźnik
	 

	100
	100
	 
	 
	1
	078
	R
	 
	 

	101
	101
	 
	 
	1
	074
	R
	wskaźnik
	 

	102
	102
	 
	 
	1
	074
	R
	 
	 

	103
	103
	 
	 
	1
	070
	R
	 
	 

	104
	104
	 
	 
	1
	070
	R
	wskaźnik
	 

	105
	105
	 
	 
	1
	067
	R
	wskaźnik
	 

	106
	106
	 
	 
	1
	067
	R
	 
	 

	107
	107
	 
	 
	1
	064
	R
	 
	 

	108
	108
	 
	 
	1
	064
	R
	wskaźnik
	 

	109
	109
	 
	 
	1
	063
	R
	wskaźnik
	 

	110
	110
	 
	 
	1
	063
	R
	 
	 

	111
	111
	 
	 
	1
	060
	R
	 
	 

	112
	112
	 
	 
	1
	025
	R
	wskaźnik
	 

	113
	113
	 
	 
	1
	025
	R
	 
	 

	114
	114
	 
	 
	1
	023
	R
	wskaźnik
	 

	115
	115
	 
	 
	1
	023
	R
	 
	 

	116
	116
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	117
	117
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	118
	118
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	119
	119
	 
	 
	1
	030
	R
	wskaźnik
	 

	120
	120
	 
	 
	1
	030
	R
	 
	 

	121
	121
	 
	 
	1
	029
	R
	wskaźnik
	 

	122
	122
	 
	 
	1
	029
	R
	 
	 

	123
	123
	 
	 
	1
	028
	R
	 
	 

	124
	124
	 
	 
	1
	028
	R
	wskaźnik
	 


	PĘTLA 5 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	 
	 
	1
	komun.
	 4/4
	 
	

	2
	2
	 
	 
	1
	komun.
	4
	 
	 

	3
	3
	 
	 
	1
	komun.
	ROP
	 
	 

	4
	4
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	5
	5
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	6
	6
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	7
	7
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	8
	8
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	9
	9
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	10
	10
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	11
	11
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	12
	12
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	13
	13
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	14
	14
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	15
	15
	 
	 
	1
	komun.
	ROP
	 
	 

	16
	16
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	17
	17
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	18
	18
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	19
	19
	 
	 
	1
	komun.
	ROP
	 
	 

	20
	20
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	21
	21
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	22
	22
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	 

	23
	23
	 
	 
	1
	komun.
	ROP
	 
	 

	24
	24
	 
	 
	1
	084
	R
	wskaźnik
	 

	25
	25
	 
	 
	1
	084
	R
	 
	 

	26
	26
	 
	 
	1
	085
	R
	wskaźnik
	 

	27
	27
	 
	 
	1
	085
	R
	 
	 

	28
	28
	 
	 
	1
	079
	R
	wskaźnik
	 

	29
	29
	 
	 
	1
	079
	R
	 
	 

	30
	30
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	

	31
	31
	 
	 
	1
	komun.
	R
	 
	 

	32
	32
	 
	 
	1
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	33
	33
	 
	 
	1
	086
	R
	 
	 

	34
	34
	 
	 
	1
	086
	R
	wskaźnik
	 

	35
	35
	 
	 
	1
	081
	R
	wskaźnik
	 

	36
	36
	 
	 
	1
	081
	R
	 
	 

	37
	37
	 
	 
	1
	080
	R
	wskaźnik
	 

	38
	38
	 
	 
	1
	080
	R
	 
	 

	39
	39
	 
	 
	1
	083
	R
	 
	 

	40
	40
	 
	 
	1
	083
	R
	wskaźnik
	 

	41
	41
	 
	 
	1
	087
	R
	 
	 

	42
	42
	 
	 
	1
	087
	R
	wskaźnik
	 

	43
	43
	 
	 
	1
	088
	R
	wskaźnik
	 

	44
	44
	 
	 
	1
	088
	R
	 
	 

	45
	45
	 
	 
	1
	komun.
	S
	 
	

	46
	46
	 
	 
	1
	091
	R
	wskaźnik
	 

	47
	47
	 
	 
	1
	091
	R
	 
	 

	48
	48
	 
	 
	1
	091
	R
	wskaźnik
	 

	49
	49
	 
	 
	1
	091
	R
	 
	 

	50
	50
	 
	 
	1
	091
	R
	wskaźnik
	 

	51
	51
	 
	 
	1
	091
	R
	 
	 

	52
	52
	 
	 
	 
	089
	4
	 
	 

	53
	53
	 
	 
	 
	089
	R
	wskaźnik
	 

	54
	54
	 
	 
	 
	089
	R
	 
	 

	55
	55
	 
	 
	 
	089
	R
	wskaźnik
	 

	56
	56
	 
	 
	 
	089
	R
	 
	 

	57
	57
	 
	 
	 
	089
	R
	wskaźnik
	 

	58
	58
	 
	 
	 
	089
	R
	 
	 

	59
	59
	 
	 
	 
	089
	S
	 
	 

	60
	60
	 
	 
	 
	090
	R
	wskaźnik
	 

	61
	61
	 
	 
	 
	090
	R
	 
	 

	62
	62
	 
	 
	 
	komun.
	ROP
	 
	

	63
	63
	 
	 
	 
	092
	R
	 
	 

	64
	64
	 
	 
	 
	093
	R
	wskaźnik
	 

	65
	65
	 
	 
	 
	093
	R
	 
	 

	66
	66
	 
	 
	 
	001
	R
	 
	 

	67
	67
	 
	 
	 
	002
	R
	 
	 

	68
	68
	 
	 
	 
	002
	R
	wskaźnik
	 

	69
	69
	 
	 
	 
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	70
	70
	 
	 
	 
	komun.
	R
	 
	 

	71
	71
	 
	 
	 
	komun.
	S
	 
	 

	72
	72
	 
	 
	 
	007
	R
	wskaźnik
	 

	73
	73
	 
	 
	 
	007
	R
	 
	 

	74
	74
	 
	 
	 
	008
	R
	 
	 

	75
	75
	 
	 
	 
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	76
	76
	 
	 
	 
	komun.
	S
	 
	 

	77
	77
	 
	 
	 
	komun.
	R
	 
	 

	78
	78
	 
	 
	 
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	79
	79
	 
	 
	 
	003
	R
	 
	 

	80
	80
	 
	 
	 
	003
	R
	wskaźnik
	 

	81
	81
	 
	 
	 
	004
	R
	 
	 

	82
	82
	 
	 
	 
	004
	R
	wskaźnik
	 

	83
	83
	 
	 
	 
	005
	R
	wskaźnik
	 

	84
	84
	 
	 
	 
	005
	R
	 
	 

	85
	85
	 
	 
	 
	006
	R
	 
	 

	86
	86
	 
	 
	 
	006
	R
	wskaźnik
	 

	87
	87
	 
	 
	 
	011
	R
	 
	 

	88
	88
	 
	 
	 
	011
	R
	wskaźnik
	 

	89
	89
	 
	 
	 
	010
	R
	wskaźnik
	 

	90
	90
	 
	 
	 
	010
	R
	 
	 

	91
	91
	 
	 
	 
	komun.
	 4/4
	 
	

	92
	92
	 
	 
	 
	komun.
	ROP
	 
	 

	93
	93
	 
	 
	 
	komun.
	S
	 
	 

	94
	94
	 
	 
	 
	komun.
	R
	 
	 

	95
	95
	 
	 
	 
	komun.
	R
	wskaźnik
	 

	96
	96
	 
	 
	 
	012
	R
	wskaźnik
	 

	97
	97
	 
	 
	 
	012
	R
	 
	 

	98
	98
	 
	 
	 
	015
	R
	wskaźnik
	 

	99
	99
	 
	 
	 
	015
	R
	 
	 

	100
	100
	 
	 
	 
	013
	R
	 
	 

	101
	101
	 
	 
	 
	013
	R
	wskaźnik
	 

	102
	102
	 
	 
	 
	014
	R
	wskaźnik
	 

	103
	103
	 
	 
	 
	014
	R
	 
	 

	104
	104
	 
	 
	 
	018
	R
	wskaźnik
	 

	105
	105
	 
	 
	 
	018
	R
	 
	 

	106
	106
	 
	 
	 
	016
	R
	wskaźnik
	 

	107
	107
	 
	 
	 
	016
	R
	 
	 

	108
	108
	 
	 
	 
	020
	R
	 
	 

	109
	109
	 
	 
	 
	020
	R
	wskaźnik
	 

	110
	110
	 
	 
	 
	komun.
	R
	wskaźnik
	

	111
	111
	 
	 
	 
	komun.
	R
	 
	 

	112
	112
	 
	 
	 
	komun.
	S
	 
	 

	113
	113
	 
	 
	 
	komun.
	4
	 
	 

	114
	114
	 
	 
	 
	019
	R
	 
	 

	115
	115
	 
	 
	 
	019
	R
	wskaźnik
	 

	116
	116
	 
	 
	 
	022
	R
	wskaźnik
	 

	117
	117
	 
	 
	 
	022
	R
	 
	 

	118
	118
	 
	 
	 
	komun.
	ROP
	 
	

	119
	119
	 
	 
	 
	021
	R
	wskaźnik
	 

	120
	120
	 
	 
	 
	021
	R
	 
	 


	PĘTLA 6 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	
	
	 -3
	002
	ROP
	
	

	2
	2
	
	
	 -3
	002
	R
	
	

	3
	3
	
	
	 -3
	kl.sch.
	R
	
	

	4
	4
	
	
	 -3
	kl.sch.
	S
	
	

	5
	5
	
	
	 -2
	kl.sch.
	R
	
	

	6
	7
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	
	

	7
	8
	
	
	0
	kl.sch.
	R
	
	

	8
	9
	
	
	0
	kl.sch.
	ROP
	
	

	9
	10
	
	
	 +1
	szyb
	R
	
	

	10
	11
	
	
	 +1
	kl.sch.
	R
	
	

	11
	12
	
	
	 +1
	kl.sch.
	UCS
	
	

	12
	15
	
	
	 +1
	szyb
	R
	
	

	13
	16
	
	
	 +1
	kl.sch.
	R
	
	

	14
	17
	
	
	 0
	kl.sch.
	R
	
	

	15
	19
	
	
	 0
	kl.sch.
	UCS
	
	

	16
	20
	
	
	 0
	kl.sch.
	R
	
	

	17
	21
	
	
	 0
	szyb
	R
	
	

	18
	22
	
	
	 0
	komun
	 4/4
	
	

	19
	23
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	
	

	20
	25
	
	
	 -1
	088
	R
	
	

	21
	26
	
	
	 -1
	082
	R
	
	

	22
	27
	
	
	 -1
	089
	R
	
	

	23
	28
	
	
	 -1
	089
	R
	wskaźnik
	

	24
	29
	
	
	 -1
	087
	R
	wskaźnik
	

	25
	30
	
	
	 -1
	087
	R
	
	

	26
	31
	
	
	 -1
	081
	R
	
	

	27
	32
	
	
	 -1
	081
	R
	wskaźnik
	

	28
	33
	
	
	 -1
	092
	R
	
	

	29
	34
	
	
	 -1
	092
	R
	wskaźnik
	

	30
	35
	
	
	 -1
	093
	R
	
	

	31
	36
	
	
	 -1
	093
	R
	wskaźnik
	

	32
	37
	
	
	 -2
	kl.sch.
	R
	
	

	33
	38
	
	
	 -2
	komun
	R
	
	

	34
	39
	
	
	 -3
	komun
	ROP
	
	

	35
	40
	
	
	 -3
	kl.sch.
	R
	
	

	36
	41
	
	
	 -3
	kl.sch.
	S
	
	

	37
	41a
	
	
	 -3
	garaż
	 4/4
	
	

	38
	41b
	
	
	 -3
	garaż
	 4/4
	
	

	39
	41c
	
	
	 -3
	garaż
	 4/4
	
	

	40
	42
	
	
	 -3
	kl.sch.
	R
	
	

	41
	43
	
	
	 -3
	kl.sch.
	S
	
	

	42
	44
	
	
	 -3
	komun
	S
	
	

	43
	45
	
	
	 -3
	komun
	R
	
	

	44
	46
	
	
	 -3
	komun
	R
	wskaźnik
	

	45
	47
	
	
	 -3
	komun
	ROP
	
	

	46
	49
	
	
	 -2
	kl.sch.
	R
	
	

	47
	51
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	
	

	48
	52
	
	
	 -1
	komun
	R
	
	

	49
	53
	
	
	 -1
	komun
	R
	wskaźnik
	


	PĘTLA 7 C2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nr elementu w pętli
	Nr grupy dozorowej
	Nr elementu w grupie
	poziom
	nr pom
	Rodzaj elementu
	Uwagi
	Lokalizacja

	1
	1
	
	
	 -3
	062
	4
	
	

	2
	2
	
	
	 -3
	062
	R
	
	

	3
	3
	
	
	 -3
	062
	S
	
	

	4
	4
	
	
	 -3
	kl.sch.
	S
	
	

	5
	5
	
	
	 -3
	kl.sch.
	R
	
	

	6
	6
	
	
	-2
	kl.sch.
	R
	
	

	7
	7
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	
	

	8
	8
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	
	

	9
	9
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	wskaźnik
	

	10
	10
	
	
	 -1
	kl.sch.
	S
	
	

	11
	11
	
	
	 -1
	kl.sch.
	ROP
	
	

	12
	12
	
	
	0
	kl.sch.
	ROP
	
	

	13
	13
	
	
	0
	kl.sch.
	R
	
	

	14
	14
	
	
	 +1
	szyb
	R
	
	

	15
	15
	
	
	 +1
	kl.sch.
	R
	
	

	16
	16
	
	
	 +1
	kl.sch.
	UCS
	
	

	17
	18
	
	
	 +1
	kl.sch.
	R
	
	

	18
	20
	
	
	 +1
	szyb
	R
	
	

	19
	21
	
	
	0
	kl.sch.
	R
	
	

	20
	24
	
	
	0
	kl.sch.
	UCS
	
	

	21
	25
	
	
	0
	szyb
	R
	
	

	22
	26
	
	
	0
	kl.sch.
	R
	
	

	23
	27
	
	
	 -1
	kl.sch.
	R
	
	

	24
	28
	
	
	 -2
	kom
	R
	wskaźnik
	

	25
	29
	
	
	 -2
	kom
	R
	
	

	26
	30
	
	
	 -2
	kom
	ROP
	
	

	27
	31
	
	
	 -2
	kl.sch.
	R
	
	

	28
	32
	
	
	 -3
	kom
	4
	
	

	29
	33
	
	
	 -3
	kom
	S
	
	

	30
	34
	
	
	 -3
	kom
	R
	
	

	31
	35
	
	
	 -3
	kl.sch.
	S
	
	

	32
	36
	
	
	 -3
	kl.sch.
	R
	
	

	33
	37
	
	
	 -3
	kl.sch.
	ROP
	
	

	34
	38
	
	
	 -3
	kom
	4
	
	

	35
	39
	
	
	 -3
	kom
	ROP
	
	

	36
	40
	
	
	 -3
	kl.sch.
	R
	
	

	37
	41
	
	
	 -3
	kl.sch.
	S
	
	

	38
	42
	
	
	 -3
	kom
	R
	
	

	39
	43
	
	
	 -3
	kom
	S
	
	

	40
	44
	
	
	 -3
	kom
	4
	
	

	41
	46
	
	
	 -2
	kl.sch.
	R
	
	

	42
	49
	
	
	 -1
	kom
	R
	
	

	43
	50
	
	
	 -1
	kl.sch.
	4
	
	

	44
	51
	
	
	0
	kl.sch.
	4
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	


7. ZAŁACZNIK BILANSU PRĄDOWEGO CENTRALI
	Wymagany czas pracy na akumulatorach:  
	72h
	15 linii

	Panel operatora PSO-60 z dotykowym LCD 10`` (główny panel sterujący)
	1

	Wyniesiony panel obsługi z obudową WPO-60 (wymaga zasilania z węzła)
	 

	Moduł drukarki w panelu operatora (MD-60)
	1

	Liczba linii dozorowych 
	 ∑  linii LD:  15
	15

	Moduły uniwersalne  2WY/2WE/2LS  (MKS-60)
	 

	Moduły wyjść przekaźnikowych 4WY  (MPK-60)
	 

	Moduły wejść kontrolnych 8WE  (MWK-60)
	 

	Moduły linii do sygnalizatorów 4LS  (MWS-60)
	 

	Moduły wyjść przekaźnikowych 230V 2WY, 2WE (MPW-61)
	 

	Sumaryczny pobór prądu urządzeń alarmowych. z LS
	  [mA]
	 

	
	
	

	DEKLARACJA SIECIOWEGO POŁĄCZENIA  POMIĘDZY WĘZŁAMI                        WPISZ "1" PRZY ZADEKLAROWANYM MODULE MTI-6x
	WĘZEŁ 1

	Rodzaj połączenia: WPISZ "R" jeśli 2xRING, "M" jeśli MAGISTRALA -> 
	R

	Brak połączenia lub połączenie przylegających do siebie obudów węzłów
	 

	MTI-61  Połączenie bliskie: odległość do 3 m.
	 

	MTI-62  Połączenie wyniesione kablowe: odległość od 3 do 1200 m.
	 

	MTI 63  Połączenie  światłowowdowe: odległość do max. 15 km 
	 

	
	
	

	ZESTAWIENIE SPRZĘTU
	WĘZEŁ 1

	Panel operatora (główny panel sterujący)
	PSO-60
	1

	Wyniesiony panel obsługi z obudową (bez zasilacza)
	WPO-60
	 

	Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V
	MZ-60-150
	 

	Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V
	MZ-60-300
	1

	Drukarka (tylko w LCD bez MZ-60)
	MD-60
	1

	Obudowa z otworem na panel PSO-60
	OM-62
	1

	Obudowa zamknięta bez otworu na panel
	OM-61
	1

	Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 134Ah
	OA-61
	1

	Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 90Ah
	OA-62
	 

	Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów)
	SM-60
	2

	Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60
	WG-61
	2 kpl.

	Wsporniki dolne do szyny montażowej SM-60
	WD-61
	 

	Kabel 35 cm do połączeń pomiędzy magistralami
	LK-61-035
	1 kpl.

	Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60
	LK-61-050
	1 kpl.

	Kabel 70 cm do łączenia magistral
	LK-61-070
	1 kpl.

	Kabel 90 cm do łączenia magistral
	LK-61-090
	 

	Kabel 5-żylowy 320 cm do WPO-60
	LK-61-320
	 

	Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x
	LK-62-035-50
	 

	Kabel dodatkowy do akumulatorów w obudowie OM-61
	Kabel-AKU
	 

	Moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V
	MLD-61
	4

	Moduł dwóch linii dozorowych bez przetwornicy
	MLD-62
	4

	Moduły kontrolno-sterujące (2WY, 2LS, 2WE)
	MKS-60
	 

	Moduł wyjść przekaźnikowych (4WY)
	MPK-60
	 

	Moduł wyjść sygnałowych (4LS)
	MWS-60
	 

	Moduł wejść kontrolnych (8WE)
	MWK-60
	 

	Moduł wyjść przekaźnikowych 230 V - 2 wyjścia
	MPW-61
	 

	Moduł transmisji bez separacji galwanicznej (do 3m)
	MTI-61
	 

	Moduł transmisji z saparacją galwaniczną
	MTI-62
	 

	Moduł transmisji światłowodowej
	MTI-63
	 

	 
	
	

	OBLICZENIA WYMAGANEJ POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW
	WĘZEŁ 1

	Pojemność akumulatorów przy maksymalnym obciążeniu pętli dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na pętlę) 
	 72h ->
	119 Ah

	Pobór prądu w stanie dozorowania przy maksymalnym obciążeniu pętli dozorowych (20mA na pętlę)
	dla pętli 20 mA
	1309 mA

	Sumaryczny pobór prądu przez urządzenia zewn. z LS
	[mA]
	 

	Wymagany prąd ładowania akumulatorów
	[A]
	7,0 A
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B grupa budowlana




MERITUM Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

31 – 060 Kraków, Plac Wolnica 10, tel/fax 32 6233513, kom. 505 183 167, www.meritumgb.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000382191, NIP: 6282250649, REGON: 121497640. Wysokość kapitału zakładowego 21 000,00 PLN (dwadzieścia jeden tysięcy złotych).


