
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

KONSTRUKCJA 
 
 

WIATA ŚMIETNIKOWO - MAGAZYNOWA 
w ramach inwestycji pn.:   

„Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policj i 
przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budow ą 

chodników, dróg wewn ętrznych, miejsc parkingowych, 
kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej prz y ul. 

Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15.” 
 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
I. Część opisowa. 
II. Część rysunkowa. 
 
SPIS RYSUNKÓW. 
K/W/01. SCHEMAT ZBROJENIA FUNDAMENTÓW    SKALA 1:20 
K/W/02. WIATA         SKALA 1:50 
 

  



 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy WIATY ŚMIETNIKOWO - 
MAGAZYNOWEJ w ramach inwestycji pn.: „Budowa kompleksu budynków Komendy 
Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg 
wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej 
przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15.” 

 
2. INWESTOR. 

 
Wojewódzka Komenda Policji  w Katowicach,  
ul. Lompy 19, 40 – 038 Katowice 

 
3. LOKALIZACJA. 

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku Białej na działce nr 4102/15, obręb Lipnik w 
rejonie ulic: Piekarskiej i Wapiennej. 

 
4. DANE TECHNICZNE. 

 
• pow. zabudowy                 52,28 m2 
• pow. użytkowa       46,36 m2 
• kubatura        122,3 m3 
• wysokość:        2,31 m 
• długość:         13,07 m 
• szerokość:        4,00 m 

 

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I WYKO ŃCZENIOWE. 
 

FUNDAMENTY – żelbetowe, monolityczne; stopy o wymiarach 80x80 cm; 
SŁUPY – żelbetowe, monolityczne; słupy o wymiarach 40x40 cm; 
KONSTRUKCJA RAM – profile stalowe RK 100/100/4; 
KONSTRUKCJA ZADASZENIA  – profile stalowe RP  60/40/3,60x60x3; 
POKRYCIE DACHU  – blacha płaska, aluminiowa, układana na rąbek stojący; na 
podkładzie z płyt OSB gr. 18 mm; 
WYPEŁNIENIE ŚCIAN – płyty HPL mocowane do profili stalowych 50x50x3; 
POSADZKA – płyta żelbetowa gr. 15 cm zbrojona siatką górą i dołem # 10 co15 cm; 
dopuszcza się wykonanie posadzki z kostki betonowej; 
RYNNY, RURY SPUSTOWE – stalowe, w kolorze szarym; 
 
6. MATERIAŁY. 
STAL PROFILOWA - St3S 
STAL ZBROJENIOWA – AIIIN BSt500s 
BETON – C25/30 (B30)  
 

 
 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Andrzej Smaga 


