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 I . SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

I.1.  Wstęp

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

Nazwa zadania: Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa
nowej siedziby Posterunku Policji  wraz z zagospodarowaniem terenu, i  niezbędną infrastrukturą
techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na działkach
nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1.

1.2.  Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem robót jest rozbiórka istniejących budynków Posterunku Policji oraz  budowa nowej
siedziby  Posterunku  Policji   w  Kroczycach  wraz  z zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku,
a w szczególności:

– rozbiórka  wolnostojącego  budynku  administracyjnego  oraz  garażu  dwustanowiskowego,
zlokalizowanego w granicy działki, bezpośrednio przy budynku sąsiednim,

– rozbiórka  istniejących  nawierzchni  utwardzonych,  ogrodzeń  i  fragmentu  zewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej,

– budowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) budynku
Posterunku  Policji,  z  wbudowanym  garażem  dwustanowiskowym,  wraz  ze  wszystkimi
niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi,

– przyłączenie nowego obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, energetycznej,
– wykonanie zewnętrznej instalacji deszczowej i montaż bezodpływowego zbiornika na wody

deszczowe, 
– wykonanie kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznej w granicy działki,
– przebudowa istniejącego przyłącza wody,
– przebudowa istniejącego słupa energetycznego,
– utwardzenie  terenu  przy  budynku  –  zapewnienie  dojść,  dojazdu,  miejsc  parkingowych,

przebudowa (przesunięcie) istniejącego zjazdu na drogę publiczną,
– ogrodzenie terenu,

– montaż  elementów małej  architektury (ławki,  kosze  na  odpady,  stojaki  rowerowe,  pylon
informacyjny, szlaban)

– utwardzenie terenu przy budynku – zapewnienie dojść, dojazdu, miejsc parkingowych;

– ogrodzenie terenu,

– montaż  elementów małej  architektury (ławki,  kosze  na  odpady,  stojaki  rowerowe,  pylon
informacyjny, osłona śmietnikowa),

– wykonanie trawników.

Sposób  wykonania  i  odbioru  poszczególnych  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów
przyłączy  oraz  zewnętrznych  i  wewnętrznych  instalacji,  został  opisany  w  branżowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

1.3. Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestowaną nieruchomość
• powierzchnia inwestowanego terenu – 845,2 m2

stan istniejący
• powierzchnia  zabudowy – 155,2 m2 

w tym: budynek administracyjny – 116,2 m2 , garaż – 39,0 m2

• nawierzchnia utwardzone – 192,0 m2
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• nawierzchnia nieutwardzone – 498,0 m2

stan projektowany
• powierzchnia  zabudowy – 139,4 m2

• nawierzchnia utwardzone – 407,5 m2

• nawierzchnia nieutwardzone – 298,3 m2

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przed przystąpieniem do robót należy:

– zabezpieczyć istniejące punkty geodezyjne i istniejące uzbrojenie podziemne / kablowe linie
napowietrzne

– dokonać pomiarów geodezyjnych

– ogrodzić i oznakować plac budowy zgodnie z wymogami BHP

– wygrodzić i oznakować strefy robót, komunikację wewnętrzną

– zorganizować i oznakować wyjazd z placu budowy

– zapewnić niezbędne media i pomieszczenia sanitarne na placu budowy

– w przypadku zajęcia na czas robót sąsiednich działek – uzyskać zgody właścicieli.

1.5. Informacje o terenie budowy
Teren przedmiotowej inwestycji jest zagospodarowany, uzbrojony i ogrodzony. Na działce znajduje
się  budynek  posterunku  Policji  (podpiwniczony,  z  jedną  kondygnacją  nadziemną)  i  budynek
garażowy  (dwustanowiskowy,  posiadający  wspólną  ścianę  z  budynkiem  na  sąsiedniej  działce).
W południowej  części  działki  usytuowane  są  dwa  budynku  garażowe  /  gospodarcze,  które
częściowo stoją na terenie Inwestora, częściowo na sąsiedniej nieruchomości. Na przedmiotowym
terenie i  w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają przewody infrastruktury technicznej – istnieje
możliwość zapewnienia dostawy mediów na czas budowy.

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien
zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Istniejące  w  terenie  instalacje  naziemne  i
podziemne,  np.  kable,  rurociągi,  sieci  itp.  lub  znaki  geodezyjne  powinny  być  szczegółowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę, w oparciu o uzyskane informacje.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń  na  terenie
inwestycji, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora  Nadzoru  i  właściciela  instalacji  i  urządzeń,  jeśli  zostaną  przypadkowo  uszkodzone
w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy
nawierzchni  (przewidzianych  do  zachowania)  wykonawca  wymieni  na  własny  koszt  wraz
z wykonaniem warstw podbudowy.

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  nadmiernego  hałasu
i innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy
wykonywaniu robót budowlanych.
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1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  przepisów  w  zakresie  bezpieczeństwa
i higieny  pracy,  a  w  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  załogi  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla
pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem
budowy),  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, zwanego  „planem  bioz",  na  podstawie
„Informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan
bioz" należy opracować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań:

– przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

– utrzymania porządku na placu budowy,

– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów
budowlanych,

– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie
wywozu ziemi, gruzu, odpadów z terenu budowy;

1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni
dla  budowy  usytuowanej  przy  ulicy  wymagającej  odpowiednich  zabezpieczeń,  a także  uzyska
stosowne uzgodnienia.

1.13. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

• roboty przygotowawcze

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9   Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71353200-9 Usługi opomiarowania

• roboty stanu surowego

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków                                       
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262522-6 Roboty murarskie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna 

• roboty elewacyjne

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

• roboty wykończeniowe

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45223821-7 Elementy gotowe

• roboty  związane z zagospodarowaniem terenu

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45122700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223821-7 Elementy gotowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.14. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności
z:  projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i  informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie  zezwolenie  techniczne - oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności
produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego
zastosowania i użycia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór  danych
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  informacje  o  podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych
(reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f)  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  elementów
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  0,00,  i  odbiorach  robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
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również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
europejskie (EN)" i „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór  częściowy (robót  budowlanych)  - nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego - formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też
„odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar  robót - to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych
w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości  i  wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólny  Słownik  Zamówień - jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

I.2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane
o właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  l  pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
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w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  szczegółowe
informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do
realizacji  robót  -  właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,
certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą,  a  także  inne  prawnie  określone
dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy
i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych  i  urządzeń
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i urządzenia
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały
wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane oraz  w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca,  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie
uzyskają  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte
z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić  Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub
elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiałów  lub  elementów.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  materiały,  elementy  budowlane  lub
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną
i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe

stosowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor  Nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje
odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  materiał  (element
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

I.3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest  zobowiązany do używania takiego sprzętu,  jaki  nie spowoduje niekorzystnego

                              strona 10



AAG/17/0021 Posterunek Policji w Kroczycach Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich, dz. nr 2026/5, 2026/27, 2027/1 STWiOR

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku
odpowiednich  ustaleń  w  specyfikacjach  technicznych  niezbędna  jest  akceptacja  sprzętu  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą
być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  niedopuszczone do realizacji
robót.

I.4.  Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki  transportu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej. Jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych / urządzeń / wyposażenia tego
wymagają, należy stosować specjalistyczny sprzęt transportowy.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują
uszkodzeń  przewożonych  materiałów  i  elementów,  (szczególnie  wielkogabarytowych)  oraz
urządzeń.
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Powinny
zapewnić prowadzenie robót  zgodnie z  zasadami określonymi  w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych
w specyfikacjach  technicznych;  przy  braku  takich  ustaleń  środki  te  Wykonawca  uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

I.5.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, projektem
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie  wysokości  wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Następstwa  błędu
popełnionego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  elementów  obiektu  i  wyznaczeniu  robót  będą
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie  z  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  zarządzającego  dotyczące  akceptacji  wyboru
materiałów,  elementów  budowlanych,  elementów  robót,  wyboru  sprzętu  i  innych  ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  brał  pod  uwagę  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa
się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w  zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej,

magazynowej  zadaszonej  oraz  składowisk,  ewentualne  zorganizowanie  produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia

i in.
4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8. warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a  także zasady gromadzenia

i usuwania odpadów z placu budowy,
9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2. usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów

odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5. rozmieszczenie  pomocniczego  sprzętu  gaśniczego,  hydrantów,  przeciwpożarowych

zbiorników wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1. szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2. metody i  systemy wykonania  robót  z  uwzględnieniem środków realizacji,  jak:  materiały,

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp,
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.4. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie
wszystkich  nowo  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  przez  uprawnionego
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją
projektową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  stałych
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego
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uporządkowania  terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony
przepisami administracyjnymi o porządku.

I.6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli Jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni
odpowiedni  system kontroli  oraz możliwość pobierania próbek i  badania materiałów i robót.  Do
obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
lub zarządzającemu realizacją umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO, jest zobowiązany do opracowania programu
i planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu.  Wykonawca  będzie  prowadził
pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą,  że  roboty  wykonano
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. W  przypadku,  kiedy  rodzaj  i  ilość  badania  zostały  określone  w szczegółowych
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli  Wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  cenie
dokonywania ich inspekcji.
W przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę wykonania  badań  do  specjalistycznego  laboratorium,
Inspektor  Nadzoru  może  wymagać  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek                                      
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie  obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami
badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak niż  w terminie  określonym w Programie zapewnienia
jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc
w tych czynnościach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem
budowlanym,

• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• operaty geodezyjne w niezbędnym zakresie,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub

aprobaty  techniczne,  protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych
organów.

I.7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Znaczenie  oraz  ogólne  zasady  przedmiaru,  obmiaru  robót  i  prowadzenia
książki obmiaru.

Podział  przedmiaru  robót  należy  opracować  według  systematyki  ustalonej  indywidualnie  dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających
normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe
odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne  zasady obmiaru  robót dotyczą  umów z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  wykonawcy
(decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robót
będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z dokumentacją  projektową
i specyfikacją  techniczną,  w  jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek
błąd  lub  opuszczenie  (przeoczenie)  w  ilościach  podanym  w przedmiarze  lub  w  specyfikacji
technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Korekta
ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia
Wykonawcy  i  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  po  porozumieniu
z Zamawiającym,  jeżeli  zawarta  umowa  o wykonaniu  robót  nie  stanowi  inaczej.  Obmiaru
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy
podawaniu  długości,  objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po
przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie
przez cały okres trwania robót.
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Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót,  wymagają  akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków robót,
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

I.8.  Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie  rękojmi,  odbiór
ostateczny (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów kominowych,
instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  rozruch  technologiczny.  Zasady  odbiorów  robót  może
określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji
i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, powinny obejmować
w szczególności:

– przewody kominowe,
– instalacje  wewnętrzne  w  obiekcie  budowlanym  i  zewnętrzne  na  działce  budowlanej:

kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  gazowe,  grzewcze,  wentylacyjne,
klimatyzacyjne,  elektroenergetyczne  i  oświetleniowe,  sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

– urządzenia techniczne kotłowni,
Przy  dokonywaniu  badań,  prób  i  odbiorów  należy  uwzględniać  zasady  odbioru  zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub
innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór  etapowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót  stanowiących  z  reguły  całość
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje
się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
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8.5. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które
ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W  czasie  odbioru  końcowego  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych
robót  uzupełniających i  poprawkowych,  a  także z  wynikami  odbiorów przewodów kominowych,
instalacji,  urządzeń  technicznych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających.  Komisja  może  przerwać  swoje
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (z  uwzględnieniem  tolerancji)  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  umowie  lub
kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór
„po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d)  dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia  
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian

w dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej
obiektu  budowlanego.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo budowlane w  skład  dokumentacji
powykonawczej obiektu wchodzą m.in.:

1. pozwolenie  na  budowę  /  zgłoszenie  robót  budowlanych,  projekt  budowlany,  projekt
wykonawczy  i  inne  projekty,  przedmiar  robót,  pozwolenie  na  użytkowanie,  decyzja
o warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  /  wypis  z  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji

budowy,
4. dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń

technicznych oraz windy, podnośnika, platformy oraz przewodów kominowych,
8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
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projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

11. oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowę / zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy  a  także  -  w  razie
korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,

c) o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"
dla materiałów i urządzeń,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
14. karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie
opracowań,  ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone
do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  instrukcji
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wymóg  ten  powinien  być  uwzględniony  w  umowie
na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury  rozruchu,  zasady  ew.  regulacji,  zasady  eksploatacji,  instrukcje  wyłączania

z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami

i wykazami  części  zamiennych,  nazwami  smarów  i  innych  niezbędnych  informacji  dla
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być
podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  następujące
dokumenty (w niezbędnym zakresie):

1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego
z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  /  zgłoszenia  robót
budowlanych,  doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy,  a także -
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany,  projekt
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi
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w  trakcie  wykonania  robót,  potwierdzone  przez  projektanta  i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty

na  znak  bezpieczeństwa,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  inwestycji  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

I.9.  Rozliczenie robót

Zależnie  od  sposobu  zawarcia  umowy  zależy  czy  rozliczanie  robót  podstawowych  będzie
dokonane  w  systemie  przedmiarowym  czy  ryczałtowym  oraz  zasady  płatności
za  wykonane  roboty.  Należy  także  określić  sposób  rozliczania  robót  tymczasowych  np.
odwodnienia  wykopów,  tymczasowe  przekładanie  instalacji  na  placu  budowy,  rusztowania
i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  świadectw  płatności
wystawionych  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Przejściowe  świadectwa  płatności  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

I.10.  Przepisy związane

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi
zmianami)

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy
montażu i  rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

– „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997

– Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016r..poz. 1570).
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 II . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

II.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 SST 1.1. Zdjęcie warstwy humusu i darni

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darni z terenu, w zakresie niezbędnym
do  realizacji  robót  budowlanych  związanych  budową Posterunku  Policji  przy  ul.  Batalionów
Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
 (Gr)    45000000-7 (Op) Roboty budowlane
 (Kl)   45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
 (Kat) 45112210-0   (Op) Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

2. MATERIAŁY
Nie występują materiały konieczne do wykonania robót.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

– równiarki,
– spycharki,
– łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
– koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą

zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1. Transport humusu i darniny
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych
i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Teren pod budowę drogi  w pasie robót  ziemnych,  w miejscach dokopów i  w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp,  zakładaniu trawników,  sadzeniu drzew i  krzewów oraz do innych czynności  określonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach,  gdy zastosowanie maszyn nie jest  wystarczające dla  prawidłowego
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wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna
grubość warstwy humusu,  sąsiedztwo budowli),  należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubość zdejmowanej  warstwy humusu  jest  zależna od głębokości  jego zalegania,  wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny
być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,
a także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych
opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć  zanieczyszczenia  gliną  lub  innym  gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  pkt I.8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

– zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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 SST 1.2. Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  rozbiórkowych  w  budynków  Posterunku  Policji  i  demontaży  elementów
zagospodarowania  terenu  związanych budową nowej  siedziby  Posterunku  Policji  przy
ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
 (Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
 (Kl) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
 (Kat) 45111100-9   (Op) Roboty w zakresie burzenia
(Kat) 45111200-0   (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac rozbiórkowych –
w szczególności:

– wyburzenie wolnostojcego budynku biurowego / administracyjnego Posterunku Policji,
– wyburzenie dwustanowiskowego garażu – zlokalizowanego w granicy działki, bezpośrednio

przy ścianie sąsiedniego budynku,
– rozbiórka nawierzchni utwardzonych i fragmentów ogrodzenia
– likwidacja szamba i fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
– wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

• roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących
w skład istniejącego obiektu budowlanego. 

• odpady  –  każda  substancja  lub  przedmiot,  których  posiadacz  pozbywa  się,  zamierza
pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Łomy, kilofy,  oskardy,  młoty, łopaty, szufle,  wiadra, taczki,  piły do metalu, piły do ciecia  żelbetu
i drewna,  wciągarki  ręczne  lub  elektryczne,  wiertnice  elektryczne,  rusztowania  zewnętrzne,
pomosty zewnętrzne.
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy,
stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów pneumatycznych  mogą być
stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia
bezpiecznego wykonania robót.
Przy  zrywaniu  lub  rozbiórce  obiektów  lub  nawierzchni  młotami  pneumatycznymi  należy
przestrzegać następujących zasad:
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• stosować przerwy  w  pracy  pracowników  obsługujących  narzędzia  pneumatyczne  ze
względu na dużą ilość drgań oddziaływając na organizm ludzki,

• nie  wolno  dopuszczać do  wykonywani  robót  narzędziami  pneumatycznymi  kobiet,
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,

• przy  pracy  młotem  wyburzeniowym  zatrudnić równocześnie dwóch  robotników
zmieniających się co pół godziny,

• ograniczać do  możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,

• narzędzia  pneumatyczne  podczas  pracy  powinny  być trzymane  sprężyście  za  uchwyty
rekami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być
skierowany  na  obsługującego  dane  urządzenie;  poza  tym  pracownik  obsługujący  młot
pneumatyczny  powinien  go  tak  ostawić,  aby  pył  wytwarzany  w  czasie  jego  pracy  był
odwiewany przez wiatr,

• pracownicy  obsługujący  narzędzia  pneumatyczne  powinni  być poddawani  badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,  które nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Do usuwania gruzu w czasie robót  rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny
zsypowe. 
Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, aby nie dochodziło do wypadania i  zsuwania się
gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka. 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu
do ponownego użycia .

5. WYKONANIE ROBÓT
Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać przepisów  BHP  i  wykonać
stosowne zabezpieczenia.
Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeśli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części  konstrukcji
obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy prędkości wiatru przekraczającej 10 m/s
należy bezwarunkowo wstrzymać roboty rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem uprawnionych osób.

5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych
Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  trzeba  zrobić wszystkie  niezbędne
zabezpieczenia, czyli:  oznakować i ogrodzić teren, zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy
w zasięgu robót. Robotnicy pracujący na wysokości powyżej czterech metrów muszą być w pasach
ochronnych  przypiętych  linami  do  trwałych  elementów budynku.  Prac  na  wysokości  nie  wolno
prowadzić podczas opadów deszczu, śniegu i silnego wiatru.
Zależnie  od  warunków  rozbiórkę wykonuje  się ręcznie (używając  młotów  i  kilofów)  albo
mechanicznie - używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych.
Elementy  konstrukcji  stalowych  i  zbrojenie  elementów  żelbetowych  tnie  się palnikami
acetylenowymi i szlifierkami kątowymi.
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające
się do  ponownego użycia.  Te,  które  będą wykorzystane,  trzeba  posegregować i  zabezpieczyć
przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno
go  wyrzucać przez  okna,  najlepiej  wysypywać go  poprzez  rynny  zsypowe  bezpośrednio  do
kontenerów.

W czasie rozbiórki:
– teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;
– zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac;
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– otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;
– nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów;
– nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach;
– nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

5.2. Podstawowe zasady rozbiórki elementów budynku
5.2.1. Urządzenia i instalacje
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego
ogrzewania i telefonicznej można przystąpić dopiero po odłączeniu ich od sieci miejskich. Najpierw
należy zdemontować urządzenia, tj. armaturę, umywalki, wanny, kuchenki, kotły, grzejniki, oprawy
i osprzęt elektryczny, a następnie przewody i rury. Jeśli ściany nie są przeznaczone do rozbiórki
i nie będą w nich wycinane otwory, a rury są całkowicie schowane, to możemy je pozostawić.
5.2.2.Pokrycie dachu
Roboty związane z rozbiórką pokrycia dachu należy wykonywać ręcznie. Arkusze pokrycia należy
pociąć  na  mniejsze  elementy.  Następnie  należy  zdemontować  elementy  drewniane  konstrukcji
dachu. Demontowane elementy należy opuszczać na dół za pomocą liny transportowej. Na koniec
uprzątnąć plac budowy.
5.2.3. Ściany
Ściany należy rozbierać warstwami, od góry do poziomu podłogi (zdejmuje się kolejno  elementy
których  są wykonane  -  cegły,  pustaki,  bloczki.  Prace  wykonuje  się z  podestów  lub  lekkich
przestawnych rusztowań najpierw na wyższych kondygnacjach, potem na niższych. Murowanych
ścian nie wolno przewracać na strop, ponieważ  może to  spowodować  zarwanie się tego stropu
i stropów niższych kondygnacji. Materiał z rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropach.
5.2.4. Fundamenty
Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych oraz fundamentów budynku administarcyjnego. Należy je
odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Wykop może zostać wykorzystany
przy  wykonywaniu  nowych  fundamentów  i  podbudów.  W  takim  wypadku  wykopy  należy
odpowiednio zabezpieczyć. Pozostałe po wykopy  zasypać gruntem piaszczystym lub materiałem
kamiennym zagęszczanym warstwami.
5.2.5. Utylizacja materiałów rozbiórkowych
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą
być wykorzystane jako surowce wtórne. Wywóz gruzu i materiałów rozbiorkowych prowadzić na
bieżąco  w  miarę  postępu  robót  rozbiórkowych.  Do  transportu  należy  używać  samochodów
ciężarowych samowyładowczych, zabezpieczonych plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości  polega na sprawdzeniu kompletności  dokonanej  rozbiórki  i  sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu rozbiórki.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Skucie  tynków i  innych okładzin  –  m2 ,  rozbiórka elementów betonowych  i  żelbetowych –  m3,
rozebranie podłóg – m2, rozebranie obróbek blacharskich – m2 , rozebranie rynien i rur spustowych
– mb, wywóz gruzu i elementów otworowych – m3, wywóz złomu – t.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Szczegółowe  przepisy  z  zakresu  warunków  BHP  przy  robotach  rozbiórkowych  -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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 SST 1.3. Geodezyjne wytyczenie obiektu

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wytyczeniem  geodezyjnym  obiektów  związanych  z budową
Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach i jego otoczenia (chodników, dróg
wewnętrznych, ogrodzenia, itp.) i ich punktów wysokościowych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 71000000-8 (Op) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
(Kl) 71350000-6 (Op) Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
(Kat) 71353200-9 (Op) Usługi opomiarowania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie geodezyjne obiektów na
inwestowanej  działce  oraz  określenia  położenia  obiektów  inżynierskich  –  w  szczególności
wyznaczenie w terenie osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową:

– wyznaczenie punktów głównych osi,
– wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych,
– uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,
– zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
– wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale  drewniane umieszczone poza granicą  robót  ziemnych,  w sąsiedztwie  punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów  utrwalanych  w  istniejącej  nawierzchni  bolce  stalowe
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój
prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący
sprzęt:
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– teodolity lub tachimetry,
– niwelatory,
– dalmierze,
– tyczki,
– łaty,
– taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odszukania  i  widocznego
oznakowania  wszystkich  punktów państwowej  osnowy geodezyjnej  zlokalizowanej  w  granicach
projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem
w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie
lub wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt  Wykonawcy przez odpowiednią,
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (1 - 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,  Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są
zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne
terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien
powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające
z różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,
akceptowane  przez  Inspektora,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób
trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  trzpieni  stalowych  a  także  dowiązane  do  punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.

5.3. Robocze punkty wysokościowe
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny być
wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne  określenie  nazwy
reperu i jego rzędnej.
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5.4. Wyznaczenie osi
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki i ukształtowania terenu.
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie może być większe niż 1 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzację  powykonawczą  sporządzoną  wraz  ze  szkicem  i  zaktualizowanym  podkładem
mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7).

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie następuje na podstawie
szkiców  i dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
• Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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 SST 1.4. Roboty ziemne – wykopy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  -
wykopów związanych z realizacją budynku Posterunku Policji  i  jego otoczenia, zlokalizowanego
przy ulicy Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
(Kat) 45111000-8 (Op) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
(Kat) 45111200-0 (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykopaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych
z tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
według wzoru:
                                Is = ρd/ρds
gdzie:
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg  wzoru:          U= d60/d10
gdzie:
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy i obejmują:
- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- podkład żwirowo-piaskowy (pospółki) pod fundamenty,
- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
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- zasypanie wykopów,
- utylizacja ziemi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych  należy  zakończyć  wszelkie  inne  roboty
przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed
napływem wody gruntowej i pochodzącej z opadów atmosferycznych. Wybór sposobu odwadniania
wykopów (pompowanie wody za pomocą studni,  igłofiltry itp.)  należy do Wykonawcy i  podlega
akceptacji  przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed
zawilgoceniem ponosi  Wykonawca.  Koszty  te  należy oszacować na podstawie  wizji  w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.

2. MATERIAŁY
2.1. Piasek
Do wykonania podkładów należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren
do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym).
Do  wykonania  warstwy  odsączającej  należy  stosować  piasek  lub  pospółkę  żwirowo-piaskową
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%).
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do
wykonania  wykopów  Wykonawca  powinien  użyć  koparek  podsiębiernych  o  poj.  łyżki  0,4m3.
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm - wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty,
kilofy  itp.  Do  zagęszczania  powinien  być  używany  sprzęt  określony  przez  Wykonawcę
i zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  np.  ubijaki  mechaniczne  i  małe  walce  wibracyjne.
Przemieszczanie mas ziemnych powinno odbywać się za pomocą spycharek (po zaakceptowaniu
przez Inspektora).
Sprzęt  używany  przez  Wykonawce  do  wykonywania  odwodnień  musi  zapewnić  ciągłość
odwodnienia.
Wykonawca  zapewni  zapasowe  agregaty  pompowe.  Podciśnienie  wytwarzane  przez  agregaty
pompowo  -  próżniowe  nie  może  być  mniejsze  od  0,8  kg/cm2.  W  miejscach  występowania
istniejącego uzbrojenia prace wykonywać należy sprzętem ręcznym.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

– pompy spalinowych do odwadniania wykopów lub elektryczne,
– agregat prądotwórczy,
– rury obsadowe 113 mm do instalacji igłofiltrów,
– zestawy igłofiltrów 33 mm,
– rurociągi zrzutowe 100 mm i 80 mm,
– zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

4. TRANSPORT
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa,  zarówno w obrębie  pasa robót  ziemnych,  jak  i  poza nim.  Jakiekolwiek  skutki
prawne,  wynikające z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków obciążają  Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
stanem stwierdzonym w podłożu,  należy bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora Nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą
występowanie  na  terenie  budowy  urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich
rzeczywiste  położenie.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a
faktycznym położeniem urządzeń,  należy bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  nadzoru  w celu
uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i  wyznaczeniu  robót  zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót
ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego  i  zachowanie  jego
parametrów technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie,  a końcowej  fazie także przy użyciu
narzędzi  ręcznych.  Należy  ograniczyć  szerokość  wykopu  do  minimum  niezbędnego  dla
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów
wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu:  ~ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu
w  poziomie  posadowienia.  Nadmiar  gruntu  z  wykopu  należy  odwieźć  na  miejsce  odkładu.
Wykonawca  odwozi  nadmiar  gruntu  na  własny  koszt,  w  miejsce  pozyskane  przez  siebie
i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Odkłady gruntu
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane
w pryzmę  o wysokości  1,5  m,  pochyleniu  skarp  1:1,5  i  spadku  od  2  do  5%.  Przyjmuje  się
wykorzystanie  gruntu  z  odkładu  do  ponownego  zasypania  fundamentu.  Nadmiar  ziemi
niewykorzystany  do  zasypania  wykopu  zostanie  odtransportowany  na  wyznaczone  przez
Inspektora Nadzoru składowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

– przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
– przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
– przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.

5.5. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
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zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy
z przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,
Wykonawca jest  zobowiązany do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów przydatnych  ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać
wymagania,  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =  1,00  (o  ile
w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej). Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych  nie  mają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  to  przed  wykonaniem  konstrukcji
fundamentów należy  je  dogęścić  do  ww.  wartości  Is.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych,
to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe  do  zastosowania  środki,  zaproponuje  Wykonawca  i  przedstawia  do  akceptacji
Inspektorowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robot.
Dokładność robot:

– odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie
powinny być większe od 5 cm,

– pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż
10%,

– powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych należy wpisywać do:

– protokołów odbiorów robot zanikających lub ulegających zakryciu,
– dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt
Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  W  czasie  kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:

– odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
– prawidłowość wytyczenia robot w terenie,
– przygotowanie terenu,
– rodzaj i stan gruntu w podłożu,
– wymiary wykopów,
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
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6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około
1,0  metra  poniżej  jego  korony,  a  w  dolnych  warstwach,  tylko  w  przypadku  gdy  zachodzą
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

4.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m³].
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.

4.8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie choć jednego elementu robót  ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami,
roboty  ziemne  uznaje  się  za  niezgodne  z  dokumentacją  projektową  i  Wykonawca  robót
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.7.

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 metra sześciennego [m³] wykonania wykopów obejmuje:

– wszelkie prace pomiarowe,
– odspojenie gruntu,
– załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
– profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
– plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
– zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
– koszty  związane  ze  wzmocnieniem  podłoża  w  przypadku  braku  możliwości  uzyskania

właściwych wskaźników zagęszczenia
– wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.8.

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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II.2.  ROBOTY STANU SUROWEGO

 SST 2.1. Zbrojenie betonu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro
związanych z budową Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków                                       
(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
(Kat) 45262310-7 (Op) Zbrojenie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm
zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń
w sposób czynny.

1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robot związanych z:
− przygotowaniem zbrojenia,
− montażem zbrojenia zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną,
− kontrolą jakości robót i materiałów.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.1.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w „Wymaganiach ogólnych” pkt  I.2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
2.2.1. Stal zbrojeniowa
Należy stosować stal zbrojeniową o parametrach określonych w Dokumentacji Projektowej. Klasy
i gatunki stali zbrojeniowej oraz własności mechaniczne i technologiczne stali - wg dokumentacji
technicznej i wg Polskich Norm.
W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,

                              strona 32



AAG/17/0021 Posterunek Policji w Kroczycach Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich, dz. nr 2026/5, 2026/27, 2027/1 STWiOR

naderwań i rozwarstwień.

2.2.2. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.2.3. Odbiór stali na budowie
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,

– odchyłki  wymiarów przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5 mm na 1 m długości pręta.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.

2.2.5. Badanie stali na budowie
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.2.6. Kształtowniki stalowe
Kształtowniki  stalowe  posiadające  atest.  Nie  wolno  stosować  kształtowników  o  zmienionej
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed
zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych
zanieczyszczeń  mogących  powodować  brak  przyczepności  lub  korozję  elementów  stalowych.
W przypadku  stwierdzenia  niezgodności  materiału  z  wymaganiami  normowymi  Wykonawca ma
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.

2.2.7. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy.
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2.2.8. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji  ze stali  zwykłej  stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:

– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących

norm i wymaganiami producenta.

2.2.9. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.2.10. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać
fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak
przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi  powinny być specjalnie oznaczone.  Sprzęt  ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.4. specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów
Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robot podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt  I.5
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonać  wg  projektu  z  równoczesnym
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zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  polskich  norm,
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i  biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal  pokrytą  łuszczącą się  rdzą i  zabłoconą,  oczyszcza się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem
ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stall  zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów, haki
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i  załamań elementów konstrukcji,  w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla  haków.  Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ich
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.4. Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W konstrukcji  można wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej
nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunków:
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− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych,
− montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu,
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego,
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie,
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o
średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze
dadzą wynik pozytywny.
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby
na tym pręcie,
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać 0,5 cm,
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia
się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.8.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

– pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją Roboty uznaje
się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i  badania  (z  uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  wg  pkt.  6  ST dały  pozytywny
wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  na
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogólne" pkt I.7.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.8.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków 
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 SST 2.2. Betonowanie

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betoniarskich związanych z budową budynku Posterunku Policji przy ul. Batalionów
Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

(Kl) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków                                    
(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe
(Kat) 45262350-9 (Op) Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych objętych
kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Beton  zwykły -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz z ewentualnymi dodatkami mineralnymi i
domieszkami chemicznymi.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień  mrozoodporności -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-EN-197-1:2012 o następujących markach:
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– marki „25” - do betonu klasy: C8/10 – C16/20
– marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C16/20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-EN-197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru.
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg obowiązujących polskich
norm.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania
– oznaczenie zmiany objętości
– sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie

rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do
betonu.
f) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

– dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na  otwartym terenie  zabezpieczone  z  boków przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

– dla  cementu  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe
przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się
w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi  magazynów zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczamy okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania

w składach zamkniętych.
Każda partia  cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości  powinno być  przechowywana
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN-
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12620+A1:2010, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  prostopadłej  do

kierunku betonowania.
Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje
oznaczenia:

– składu ziarnowego
– kształtu ziarn
– zawartości pyłów mineralnych
– zawartości zanieczyszczeń obcych

W celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
W elementach konstrukcyjnych należy użyć betonu określonego w Dokumentacji Projektowej.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl.   C12/15 z utrzymaniem wymagań i  badań tylko w zakresie wytrzymałości  betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:

– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8%
– Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  SPRZĘT
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
4.1.1. Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw/gruszkami).
Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania
z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  konieczne  rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.

5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

5.3. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami
– Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą

wibratora
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

– Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

– Zasięg  działania  wibratorów przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą,  że powinna ona być prostopadła  do
kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.  Powyższe zabiegi  należy wykonać bezpośrednio  przed
rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.6. Pobranie próbek i badanie
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych
materiałów.
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
Badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.7.1.Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej
7 dni.

5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielęgnacja betonu
5.8.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5ºC  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami drganiami.

5.8.1. Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
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5.9. Wykańczanie powierzchni betonu
5.9.1. Równość powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

– pęknięcia są niedopuszczalne,
– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
– pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,

– równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.  wypukłości i  wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm.

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:

– wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić  i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

– wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.10. Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:

– 1 m3 wykonanej konstrukcji,
– 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje

– dla elementów konstrukcyjnych:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem

projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem
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i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza  granice

obiektu.
– dla podbeton na podłożu gruntowym - za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej,

która obejmuje:
– wyrównanie podłoża
– przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu
– oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN-197-1:2012  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku
PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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 SST 2.3. Roboty murowe

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  murów  z  materiałów  ceramicznych  i  innych  elementów  drobnowymiarowych,
przeznaczonych do wznoszenia ścian.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków                                  
(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe
(Kat) 45262522-6 (Op) Roboty murarskie

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie / uzupełnienie murów wewnętrznych obiektu, tzn.:

– ściany z bloczków betonowych (ściany do wysokości +0,3m)
– ściany z pustaków ceramicznych
– ściany z cegły pełnej.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Pustaki ceramiczne, pionowodrążone
ściany konstrukcyjne:

– wymiary 250x373x249 mm,  masa ok. 19 kg/szt
– klasa wytrzymałości: 15
– współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż U=0,95 W/(m²K) 
– nasiąkliwość nie powinna być większa od 20%

ściany działowe:
– wymiary 115x498x238 mm masa ok.11 kg/szt.
– klasa wytrzymałości: 10
– współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż U=1,38 W/(m²K)
– nasiąkliwość nie powinna być większa od 20%
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2.3. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
– Wymiary 250x120x65 mm. Masa 4,0-4,5 kg/szt.
– Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
– Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
– Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
– Odporność na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do -15oC i  odmrażania  brak

uszkodzeń po badaniu
– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na

inne cegły nie rozpadła się na kawałki;  może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa
niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.4. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura  otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Do  murowania  ścian  zewnętrznych  z  pustaków  ceramicznych  –  należy  stosować  zaprawę
ciepłochronną.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:

– Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.

– W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

– Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

– Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
– Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
– Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
– W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
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murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegieł 
Spoiny w murach

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie  powinna przekraczać 15  mm,  a  minimalna -  5  mm.  Spoiny  powinny być  dokładnie
wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

– w  niektórych  ścianach,  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
przewiduje się wprowadzenie elementów stalowych wzmacniających, np. płaskowniki i pręty
stalowe zbrojeniowe.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej
liczby cegieł.

– Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i  rozbiórkowa),  należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

– Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2. Mur z pustaków ceramicznych
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. 
W  narożnikach,  filarach  międzyokiennych  i  międzydrzwiowych  występuje  często  konieczność
stosowania  elementów  ułamkowych.  Jako  elementy  uzupełniające  należy  stosować  cegły
modularne, cegły kratówki lub cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na
izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do
lica ścian. W ścianach zewnętrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjność cieplną, pustaki
układa się szczelinami równolegle do lica ścian. W ścianach zewnętrznych warstwowych, w których
izolacyjność cieplną zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak
istotny. Minimalne przesunięcie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł,
50 mm. Z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia się:

– murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm
– murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm 
– murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm 

Z uwagi na rodzaj złącza pionowego między pustakami rozróżnia się łączenia: 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków 
– na suchy styk 
– na pióro i wpust

Murowanie  na  suchy  styk  i  na  pióro  i  wpust  jest  możliwe  jedynie  w  przypadku  pustaków
o odpowiednim kształcie. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze pustaków, cegieł i bloczków należy przeprowadzić na budowie:

– sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

– próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu elementów ceramicznych,
– liczby szczerb i pęknięć,
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– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły i pustaka przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.Zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 
mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze 
- na całej powierzchni 

3
10

6
20

2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

3
6

20

6
10
30

3. Odchylenia  każdej  warstwy  od
poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

1
15

2
30

4. Odchylenia  górnej  warstwy  od
poziomu 

- na 1 m długości
- na całej długości 

1
10

2
20

5. Odchylenia wymiarów otworów w
świetle o wymiarach: 
do 100 cm 

szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6,-3
+15,-1

+10,-5
+15,-10

+6,-3 
+15,-10

+10,-5
 +15,-10

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót murowych - m2 muru o odpowiedniej grubości lub – m3

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
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– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-12069:1998Az1:2002 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-A-79036:1997 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN-197-1:2012  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku
PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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 SST 2.4. Konstrukcje drewniane / roboty ciesielskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  konstrukcji  drewnianych w budynku Posterunku Policji  przy ul. Batalionów Chłopskich
w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków                                  
(Kat) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne 
(Kat) 45261100-5 (Op) Wykonywanie konstrukcji dachowych 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  i  montaż konstrukcji  drewnianych,  występujących w obiekcie  przetargowym,  między
innymi:

– wykonanie i montaż konstrukcji dachowej
– wykonanie i montaż deskowania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
2.1. Drewno
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla  robót  określonych  w  niniejszej  specyfikacji  stosuje  się drewno  klasy  C-24  według
następujących norm:
– PN -D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowym 
– PN-EN 1995-1-1:2010  Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. Reguły

ogólne i reguły dotyczące budynków
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.

Lp. Oznaczenie

1 Zginanie 30

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20

4 Ściskanie w poprzek włókien 7

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Sęki w całym przekroju 1/4 do 1/3

Skręt włókien do 10%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie, b) czołowe

1/2  1/1

Szerokość słojów 6mm

Krzywizna podłużna:
a) płaszczyzn:

– 30 mm - dla grubości do 38mm
– 10 mm - dla grubości do 75 mm

b) boków:
– 10 mm - dla szerokości do 75mm
– 5 mm - dla szerokości >  250 mm

Wichrowatość: 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna:    4% szerokości
Rysy,  falistość  rzazu  -  dopuszczalna  w  granicach  odchyłek  grubości  i  szerokości  elementu.
Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki  prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość – niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny byc nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do -1mm
– w grubości: do +1 mm lub do - 1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm
i -2 mm.
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.
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2.2. Łączniki
2.2.1. Łączniki BMF
Należy  stosować wg  wytycznych  producenta.  Rozmiar,  ilość otworów,  grubość łączników  wg.
projektu konstrukcji.
2.2.2. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.3. Śruby
Należy stosować:

– śruby z łbem szesciokątnym wg PN-EN- ISO 4014:2011
– śruby z łbem kwadratowym wg PN-M-82121:1988

2.2.4. Nakrętki
Należy stosować:

– nakrętki szesciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
– nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.5. Podkładki pod śruby
Należy stosować: podkładki kwadratowe wg PN-EN-ISO 7094:2004

2.2.6. Wkręty do drewna
Należy stosować:

– wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-M-82501:1985
– wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-M-82503:1985
– wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-M-82505:1985

2.2.7. Środki ochrony drewna
Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia
powinny być stosowane wyłącznie  środki  dopuszczone do stosowania  decyzją nr  2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 r.
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu  utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej
na podkładkach rozmieszczonych w taki  sposób aby nie powodować ich deformacji.  Odległość
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować w  oryginalnych  opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do ponownego wbudowania  kwalifikuje  Inspektor
Nadzoru
Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inspektor  Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZĘT
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  dowolnego  sprzętu.  Sprzęt  pomocniczy
powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być
urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4.  TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które
zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji.

5.1. Konstrukcja dachu
Murłaty kotwić do  wieńca  kotwami  M12  ocynk.  wklejanymi  na  głębokość 15  cm  do  wieńca
specjalną masą klejącą np.  Fischer  lub  ładunkami  klejącymi  żywicznymi.  Kotwy  wykonać
w odstępach ~120-140 cm. Krokwie oprzeć na płatwiach i murłatach.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej
jak 0,5 mm
Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek lub krokwi:
– do 2 cm w osiach rozstawu belek
– do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.

5.2. Wykonanie deskowania
Deski strugane nie powinny być szersze od 12cm. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do
belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od
grubości desek.
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.7.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:

– ilości w m3 wykonanej konstrukcji
– ilości w m2 wykonanej powierzchni.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  1995-1-1:2010  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych.  Postanowienia  ogólne.  Reguły
ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i  tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN -D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowym 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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 SST 2.5. Montaż elementów prefabrykowanych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  montażem  prefabrykowanych  elementów w  ramach  prac  związanych  z budową
Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków                                    
(Kat) 45223500-1 (Op) Konstrukcje z betonu zbrojonego
(Kat) 45223820-0 (Op) Gotowe elementy i części składowe

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z montażem prefabrykatów budowlanych –  elementów konstrukcyjnych stropu gęstożebrowego,
nadproży.

1.4 Ogólne wymaganie dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych,  za ich zakres
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Strop gęstożebrowy
Elementy stropu gęstożebrowego:

– belki  stropowe – wykonane z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C25/30,  kratownicy
stalowej oraz ewentualnych prętów dodatkowych; pas górny belki jest wykonany z jednego
pręta  o  średnicy  Ø8mm,  a  dolny  z  dwóch  prętów  od  Ø8mm  do  Ø12mm;  dodatkowo
w stopce  belki  w  niektórych  długościach  znajduje  się  pręt  dozbrojeniowy;  dolny  pas
kratownicy zatopiony jest w stopce betonowej o przekroju 40x120mm wykonanej z betonu .

– pustaki  stropowe  –  wykonane  z  betonu  lekkiego  kruszywowego  (keramzytobeton);
minimalna charakterystyczna wytrzymałość pustaka na obciążenie skupione wynosi 1,5kN;
masa pustaka w stanie powietrzno-suchym max 17,7kg. 

– beton układany na budowie klasy nie niższej niż C16/20 (B20), o uziarnieniu kruszywa nie
większym niż 10mm

– zbrojenie  dodatkowe  układane  na  budowie  (poza  zbrojeniem  belek),  tzw.  zbrojenie
podporowe (siatki podporowe P1, P2, Z1, Z2) 

2.2. Nadproża typu L-19
Nadproża  L-19  to  prefabrykowane  belki  żelbetowe  w  kształcie  litery  L  o  wysokości  19  cm
i szerokości dolnej stopki 9 cm. Zbrojeniem belek nadprożowych są zagięte siatki zgrzewane S3,
wykonane z  prętów poprzecznych  gładkich  o  śr.  5  mm, w rozstawie  co 120 mm oraz  prętów
podłużnych: jeden pręt górny ze stali żebrowanej o średnicy 5mm, dwa pręty dolne (pręty główne)
ze stali żebrowanej. Belki produkowane są z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25.
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3. SPRZĘT
Montaż prefabrykatów można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Prefabrykowane  belki  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportowymi  po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7fcd. Belki należy przewozić w pozycji
wbudowania ułożone długością równolegle do kierunku jazdy. Belki należy układać warstwami na
przekładkach drewnianych wg zasad podanych przy składowaniu belek przy czym maksymalna
ilość  warstw  nie  może  być  większa  niż  5.  Cała  partia  belek  musi  być  zabezpieczona  przed
możliwością przesunięcia w czasie jazdy.
Pustaki stropowe – przewozi się na paletach. Dopuszcza się transport pustaków luzem. Należy je
wtedy układać otworami skierowanymi ku górze,  dłuższym wymiarem w kierunku jazdy.  Całość
ładunku powinna być zabezpieczona przed zmianą położenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia
i rzucanie pustaków są niedopuszczalne.

Belki  należy składować  w pozycji  wbudowania  na wyrównanym,  odwodnionym i  utwierdzonym
podłożu na podkładach i przekładkach układanych pod elementami w pionie, jedna nad drugą do 6
warstw.  W stosy  powinny  być  składowane  elementy  tej  samej  długości.  Przy  elementach  nie
posiadających wystających uchwytów montażowych podkłady i przekładki należy rozmieszczać w
odległości  1/7  długości  belki  od  ich  końców.  W  tym  przypadku  wymiary  przekładek  powinny
wynosić 4x5 cm. W przypadku składowania belek z wystającymi uchwytami montażowymi i prętami
zbrojonymi , przekładki rozmieszcza się bezpośrednio przy uchwytach montażowych a ich wymiary
powinny  być  takie  aby  uniemożliwiały  uszkodzenia  powierzchni  betonu  elementów  następnej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Strop gęstożebrowy
5.1.1 Układanie belek 
Belki należy układać osiowo w rozstawie 0,6m. Długość oparcia belki na murze lub innej konstrukcji
nośnej  powinna  wynosić  minimum  80mm.  W  przypadku  bezpośredniego  opierania  belek  na
podporach,  końce belki  należy  układać na warstwie  zaprawy cementowej  klasy minimum M10
o grubości  10-20mm.  Przy  rozpiętości  stropu  powyżej  6,0m  zaleca  się  opieranie  belek  na
podporach montażowych, ustawionych przy licu ściany lub w odległości nie większej niż 0,3m od
lica (na rygach) i wykonywanie wieńca obniżonego. Dolna krawędź wieńca opuszczonego powinna
znajdować  się  poniżej  spodu  belki  w  odległości  nie  mniejszej  niż  40mm.  W  zależności  od
rozpiętości  stropów należy stosować podpory montażowe w liczbie  1,  2 lub  3 sztuki.  Podpory
montażowe belek należy umieszczać w węzłach pasa dolnego belek.

5.1.2. Wieńce
Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać
w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu
i  szerokości  co najmniej  100mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej  z  trzech
prętów o średnicy nie  mniejszej  niż  10mm.  Zaleca się  stosowanie  czterech prętów o średnicy
10mm. Strzemiona o średnicy 4,5mm powinny być rozmieszczone co 250mm.

5.1.3. Układanie pustaków
Po ułożeniu belek i dwóch rzędów pustaków (po jednym przy obu podporach stropu), przestrzenie
między nimi należy wypełnić pozostałymi pustakami, układając je z odpowiednio usztywnionych
pomostów, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek. Układanie pustaków
należy  prowadzić  w  jednym  kierunku,  prostopadle  do  belek.  Powierzchnie  czołowe  pustaków
przylegające  do  wieńców,  podciągów  lub  żeber  powinny  być  przed  ich  ułożeniem  zamknięte
(zadeklowane). Pustaki nie powinny opierać się na podporach stałych, na których ułożone są belki. 
Z  uwagi  na  konieczność stosowania  w stropach  gęstożebrowych  zbrojenia  podporowego,  jako
zasadę należy przyjąć projektowanie zbrojenia wieńca tak, aby górne pręty wieńca znajdowały się
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około  30mm  od  górnej  powierzchni  stropu.  Umożliwi  to  ułożenie  zbrojenia  podporowego
z możliwością jego właściwego otulenia betonem w projektowanej wysokości stropu. 
Wieńce  należy  betonować  równocześnie  z  betonowaniem  stropu.  Przy  wykonywaniu  wieńca
opuszczonego należy zwracać szczególną uwagę na staranne wypełnienie betonem przestrzeni
pod belką oraz czołami belek układanych w jednej linii. 

5.1.4. Żebra rozdzielcze
Przy rozpiętości stropu od 4,0m do 6,0m należy stosować co najmniej jedno żebro rozdzielcze,
a przy rozpiętości większej – co najmniej dwa żebra rozdzielcze. Jedno żebro rozdzielcze powinno
znajdować się w środku rozpiętości stropu. Przy dwóch żebrach rozdzielczych, odległość między
podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu.
Szerokość żebra  rozdzielczego powinna wynosić  70-  100mm, a  wysokość powinna być  równa
wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden
dołem) o średnicy nie mniejszej niż Ø12, połączone strzemionami Ø4,5, rozstawionymi co 0,6m.
Pręty  zbrojenia  żeber  rozdzielczych  powinny  być  zakotwione  w  prostopadłych  do  tych  żeber
wieńcach lub podciągach, na długość minimum 0,5m. 

5.1.5. żebra pod ściankami działowymi (równoległymi do belek)
Pod  ściankami  działowymi,  usytuowanymi  równolegle  do  belek  stropowych,  należy  wykonać
wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie
dwóch belek kratownicowych obok siebie lub – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przez wykonanie w
stropie belki żelbetowej.

5.1.6. Zbrojenie podporowe
Stropy  gęstożebrowe  powinny  być  wzmacniane  zbrojeniem  podporowym.  W  zależności  od
rozpiętości stropu stosuje się siatki płaskie lub siatki zaginane. W stropach o rozpiętości do 6,0m
stosuje się siatki płaskie P-1 i P-2.

5.1.7. Betonowanie stropu
Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30mm należy wykonać z betonu
klasy nie mniejszej niż C16/20 (B20). Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10mm. Do
betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych)
oraz  pustaków,  a  także  po  zmontowaniu  zbrojenia  wieńców,  żeber  i  ułożeniu  zbrojenia
podporowego  oraz  sprawdzeniu  poprawności  wykonania  wszystkich  czynności.  Bezpośrednio
przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy
(pustaki i belki) polać obficie wodą. Betonowanie należy wykonywać posuwając się stopniowo w
kierunku prostopadłym do belek. 

5.2.Nadproża 
Montaż  nadproży  może  odbywać  się  na  ścianach  jedno  i  wielowarstwowych  bez  względu  na
materiał z którego wykonane są elementy ścienne.
Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się na murze, na
zaprawie  cementowej.  Oparcie  nadproży na murze powinno być  nie  mniejsze niż  10 cm i  nie
większe  niż  19  cm  (zalecane  15  cm).  Pustą  przestrzeń  między  nimi  wypełnia  się  betonem.
Nadproża tego typu powinny być  za bezpieczone przed przemarzaniem.  Jeśli  pozostała  część
ściany nie będzie ocieplona, należy obłożyć nadproża warstwą izolacji. Wykonując nadproże należy
pozostawić  miejsce  na  wykonanie  docieplenia  od  strony  zewnętrznej,  by  ściana  miała  równą
powierzchnię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Prefabrykaty
Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo jakości.
Podstawą  wydania  świadectwa  jakości  są  bezpośrednie  oględziny  i  pomiary prefabrykatu  przy
odbiorze oraz dokumenty  świadczące o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym
oraz „Wymaganiami” technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych elementów żelbetowych.
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6.2. Montaż prefabrykatów
Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić:

– osiowość i pionowość ich ustawienia
– wielkość przesunięć w poziomie i pionie
– rozstaw elementów
– wielkość spoin i dokładność wypełnienia spoin

7. OBMIAR
W przypadku stropu – jednostką obmiarową jest 1 m2 .
Dla nadproża jednostką obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki
pozytywne.

9. PŁATNOŚĆ
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 15027-1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe.Belki 
PN -EN 15027-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Pustaki
betonowe 
PN-B 19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone.Pustaki 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN-197-1:2012  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku
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 SST 2.6. Izolacje

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  w  budynku  Posterunku  Policji  przy
ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków 
(Kat) 45262600-7 (Op) Różne specjalne roboty budowlane

(Gr) 45300000-0 (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
(Kl) 45320000-6 (Op) Roboty izolacyjne
(Kat) 45321000-3 (Op) Izolacja cieplna 

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w  obiekcie  objętym
przetargiem, w tym:

– izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
– izolacja fundamentów
– izolacja ścian poniżej terenu 
– izolacja posadzek parteru
– izolacje termiczne poszczególnych części budynku
– izolacja ścian zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie. 
Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać
dostateczną  odporność  w środowisku,  w  którym zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do
sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych
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i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany
w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych / przeciwwodnych
2.2.1. Izolacja bitumiczna – jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów przewidziano
trzy warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej; należy stosować produkty, na bazie wody,
bez  rozpuszczalników  ropopochodnych,  które  nie  reagują  ze  styropianem  /  polistyrenem
ekstrudowanym;

– gęstość pasty – 1,0-1,1 g/cm3,
– grubość warstwy – do 2 mm; należy wykonać minimum dwie warstwy izolacji,
– izolacja niweluje pęknięcia podłoża do 2 mm;

2.2.2.  Papa (izolacja  przeciwwilgociowa  podłogi  na  gruncie,  izolacja  fundamentów) –
układana  na  płycie  betonowej  na gruncie  i  na  warstwie  chudego  betonu  pod  ławami
fundamentowymi  –  papa  kauczukowo-żywiczno-asfaltowa  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej
o zwiększonej odporności na przebicie, z folią aluminiową, kalandrowana, o parametrach: 

– średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż / w poprzek - 50 / 50 %
– średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek - 900 / 700 N/5cm
– całkowita grubość papy - 3,2 mm (+/- 2mm)
– średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej nad osnową - 2,3 - 2,5 mm
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 60 kPa
– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - 300 N (+/- 100 N)
– reakcja na ogień - klasa E;

2.2.3.  Papa  (pokrycie  dachu  facjat) –  przewiduje  się  zastosowanie  papy  asfaltowej
termozgrzewalnej,  w układzie  dwuwarstwowym (papa podkładowa i  papa wierzchniego krycia);
zakłada się stosowanie rozwiązań systemowych;

– papa asfaltowa podkładowa – na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką
z masy  asfaltowej,  zgrzewana,  mocowana  do  podłoża  za  pośrednictwem  papy
perforowanej;  strona  wierzchnia  pokryta  folią  z  tworzywa  sztucznego,  strona  spodnia
zabezpieczona drobnoziarnistą posypką mineralną; parametry papy:
– wydłużenie przy rozciąganiu (elastyczność) wzdłuż / w poprzek – 45(+/-10) / 45(+/-10)%
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek – 550 (+/-100) / 450 (+/-100) N/50mm
– całkowita grubość papy – 2,0 mm (+/-0,2mm)
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 10 kPa
– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - 300 N (+/-50 N)
– reakcja na ogień – klasa E
– odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1) / nie rozprzestrzeniająca ognia;

– papa  asfaltowa  wierzchniego  krycia –  na  osnowie  z  welonu  szklanego  z obustronną
powłoką  z  masy  asfaltowej,  układana  metodą  zgrzewania;  strona  wierzchnia  pokryta
gruboziarnistą powłoką mineralną, wzdłuż jednej krawędzi pasek z folii  szerokości 8 cm,
strona spodnia – profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego; parametry papy:
– wydłużenie przy rozciąganiu (elastyczność) wzdłuż / w poprzek – 5 (+/-3) / 5 (+/-3) %
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek – 700 (+/-150) / 400 (+/-100) N/50mm
– całkowita grubość papy – 4,4 mm (+/- 0,2mm)
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 100 kPa
– reakcja na ogień – klasa E
– odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1) / nie rozprzestrzeniająca ognia;

2.2.4. Folia PE – folia budowlana; grubość – 0,2 mm, NRO, o parametrach:
– wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / w poprzek - większe niż 70 / 45 N/mm,
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– wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek – większe niż 300 / 450 %,
– wodochłonność - mniejsza niż 1,0 %;

2.2.5. Folia paroprzepuszczalna – układana na warstwie termoizolacji poddasza; proponuje się
folię  wykonaną  z  modyfikowanego  poliamidu  z  warstwą  poliolefinową  z  tkaniną  poliestrową;
o parametrach nie gorszych niż:

– gramatura – 80 g/m² 
– opór  dyfuzyjny (sd) – 0,3m ≤  sd  ≤ 25,0m
– wytrzymałość na rozrywanie – ≥ 40 N/50 mm 
– wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż: ≥120  N/50 mm, w poprzek: ≥110  N/50 mm
– reakcja na ogień – E;

2.2.6.  Folia  w  płynie –  izolacje  w  pomieszczeniach  mokrych,  na  podłodze  i  na  ścianach,
w bezpośrednim  sąsiedztwie  punktów  poboru  wody,  przed  ułożeniem  płytek  ceramicznych  /
gresowych  przewiduje  się  wykonanie  dodatkowej  izolacji  przeciwwilgociowej  w  postaci  trzech
warstw  foli  w  płynie;  przyjęto  folię  jednoskładnikową  w  postaci  dyspersji  żywicy  syntetycznej,
bezrozpuszczalnikową, o dużej elastyczności, o parametrach:

– gęstość objętościowa - ok. 1,35 g/cm3,
– przyczepność do podłoża betonowego - nie mniejsza niż 1,2 MPa,
– wytrzymałość na rozciąganie - nie mniejsza niż 0,23 MPa;

2.2.7.  Folia kubełkowa (membrana izolacyjna HDPE) – stosowana dla zabezpieczenia warstw
izolacji fundamentów; folia wykonana polietylenu o wysokiej gęstości HDPE, elastyczna, odporna
na nacisk  i wytrzymała  na uderzenia,  odporna na rozrywanie,  łamanie,  ścieranie,  dziurawienie,
o następujących parametrach:

– grubość - ok. 0,4 do 0,5 mm,
– gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),
– wysokość wytłoczenia - ok. 8 do 9 mm,
– odporność na ciśnienie - ok. 150 kN/m2,
– odporność na - uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii;

2.2.8. Membrana separacyjna – stosowana jako warstwa oddzielająca pokrycie dachu z blachy
tytanowo-cynkowej  od  płyt  OSB;  przewidziano  zastosowanie  membrany  z polietyelnu  o  dużej
gęstości (PE-HD), z wypustkami, w kształcie ściętych stożków;

– grubość - ok. 0,6 mm,
– wysokość wytłoczenia – 8,6 mm; rozstaw wytłoczeń – co 19,5 mm
– odporność na ciśnienie - ok. 400 kN/m2,
– odporność na - uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii;

2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Polistyren ekstrudowany XPS 30 – na ścianach fundamentowych przewidziano ułożenie
warstwy  polistyrenu  ekstrudowanego  –  jako  termoizolacja  i  warstwa  ochronna  dla  izolacji
przeciwwilgociowej; przyjęto płyty o następujących parametrach:

– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,035 W/mK,
– poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym – nie mniejsze niż 300

kPa,
– pełzanie przy ściskaniu – 130 kPa
– współczynnik oporu dyfuzyjnego – nie większy niż 100 
– reakcja na ogień – klasa E;

2.3.2.  Styropian EPS 70 – układany jako docieplenie ścian zewnętrznych (grubość 20 cm); należy
stosować styropian o parametrach nie gorszych niż:

– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,031 W/mK,
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– poziom wytrzymałości na zginanie – nie mniejsze niż 100 kPa,
– poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym – nie mniejsze niż 70

kPa,
– reakcja na ogień - klasa E;

2.3.3.  Styropian  EPS 100 –  układany  jako  docieplenie  podłogi  na  gruncie  (grubość  10 cm  –
w garażu, 15 cm w pozostałej części budynku), docieplenie stropu garażu, jako warstwa izolacji
akustycznej / warstwa wyrównawcza na stropie międzykondygnacyjnych (grubość 3 cm) oraz jako
docieplenie stropów nad facjatami (grubość 20 cm); należy stosować styropian o parametrach nie
gorszych niż:

– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,038 W/mK,
– poziom wytrzymałości na zginanie – nie mniejsze niż 150 kPa,
– poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym – nie mniejsze niż 100

kPa,
– dopuszczalne obciążenia użytkowe 3000 kg/m2,
– reakcja na ogień - klasa E;

2.3.4. Styropapa  EPS 100 -  górna warstwa termoizolacji nad facjatami; należy stosować płyty
syropianowe  o  parametrach  –  jak  podano  wyżej,  oklejone  jednostronnie  papą  podkładową,
grubności 2 mm, na welonie z włókien szklanych;

2.3.5.  Wełna  mineralna –  stosowana  jako  warstwa  docieplenia  poddasza  (o  łącznej  grubości
warstwy – 30 cm) oraz jako docieplenie ścian zewnętrznych (pasy szerokości 2m – przy bramie
garażowej  i  przy  oknie  kotłowni  –  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  na  rysunkach);  należy
stosować wełnę mineralną – o parametrach nie gorszych niż:

– współczynnik przewodzenia ciepła - 0,037 W/mK – dla docieplenia dachu oraz 0,031 W/mK
– dla docieplenia ścian zewnętrznych;

– reakcja na ogień - klasa A1;

3. SPRZĘT 
Prace związane z izolacjami przeciwwilgociowymi, przeciwwodnymi i termicznymi można wykonać
ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  powinny być  zapakowane.  Podczas transportu  materiały  powinny być  zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.5.
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiału izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do
+35oC i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność  względna  powietrza
w czasie wykonywania robót powinna być nie większa ni 85%.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwymiotne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć
wszystkie luźne części i  substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły,  oleje, tłuszcze, resztki
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itp.
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Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić.
Bezpośrednio  przed  pokryciem  betonu  izolacją należy powierzchnie  przedmuchać  sprężonym
powietrzem.
Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać zaleceniom  podanym
w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
– temperatury podłoża,
– wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, e materiał jest przeznaczony do układania na

podłoża o większej wilgotności),
– wieku betonu.

Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie równe,
niezbyt  gładkie,  bez  występów  i  wgłębień.  Pęknięcia  i  rysy  większe  niż 2  mm  powinny  być
zaszpachlowane kitem asfaltowym.
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe
Przy wykonywaniu robót na zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane. Powierzchnie
betonowe  powinny  być gruntowane  za  pomocą środków gruntujących,  zalecanych  przez
Producenta  materiału  izolacyjnego  lub  będących  elementem  danego  materiału  izolacyjnego
zgodnie z kartą techniczną Producenta i  aprobatą techniczna.  Powłoki  gruntujące powinny być
naniesione w jednej lub w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero
po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej
Do  wykonania  izolacji  stosować materiały  w  stanie  powietrzno-suchym.  Warstwy  izolacyjne
powinny być układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków
i bez wyszczerbień, przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można
dokładnie przyciąć styropian / wełnę mineralną do dowolnego kształtu.

5.2.4. Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej
Folia  budowlana  powinna  być rozkładana  na  czystym  i  gładkim  podłożu. Najlepiej  gdy  folia
układana  jest  w  całości  tj.  w  jednym  kawałku;  w  przypadku  łączenia  pasy  folii  powinny  być
układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu
folie należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją
w połączeniu z taśma dylatacyjna.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
– Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być  potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.

– Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

– Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności
z dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów
z wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału
z zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIÓR ROBOT
Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  prac  wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót  izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
– zagruntowanie podłoża,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-EN13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
Instrukcja  ITB  nr  321  -  Stosowanie  wyrobów  z  wełny  mineralnej  do  izolacji  termicznej
w budownictwie.
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 SST 2.7. Pokrycia dachowe

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych budynku Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich
w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45260000-7 (Op) Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych   
i inne podobne roboty specjalistyczne                           

(Kat) 45261000-4 (Op) Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
(Kat) 45261210-9 (Op) Wykonywanie pokryć dachowych

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie pokryć dachowych, a w szczególności:

– pokrycie dachu blachą na rąbek stojący
– pokrycie stropodachów facjat – papą termozgrzewalną.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2.   MATERIAŁY
2.1  Blacha tytanowo-cynkowa
Przewidziano  zastosowanie  blachy  tytanowo-cynkowej  płaskiej,  grubości  0,8mm,  wstępnie
patynowanej,  w  kolorze  antracytowym.  Blachę  należy  łączyć  na  rąbek  stojący,  układać  całymi
pasami na połaci (bez łączeń w układzie podłużnym). Blachę należy układać na podkładzie z maty
separacyjnej, układanej na płytach OSB. Mocowanie blachy do podłoża – za pomocą łączników
systemowych.

2.2. Papa termozgrzewalna
Stropodachy facjat należy pokryć dwoma warstwami papy:
– papa asfaltowa podkładowa – na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy

asfaltowej,  zgrzewana, mocowana do podłoża za pośrednictwem papy perforowanej;  strona
wierzchnia pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnistą
posypką mineralną; parametry papy:
– wydłużenie przy rozciąganiu (elastyczność) wzdłuż / w poprzek – 45 (+/-10) / 45 (+/-10) %
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek – 550 (+/-100) / 450(+/-100) N/50mm
– całkowita grubość papy – 2,0 mm (+/-0,2mm)
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 10 kPa
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– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - 300 N (+/-50 N)
– reakcja na ogień – klasa E
– odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1) / nie rozprzestrzeniająca ognia

– papa asfaltowa wierzchniego krycia – na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z
masy  asfaltowej,  układana  metodą  zgrzewania;  strona  wierzchnia  pokryta  gruboziarnistą
powłoką mineralną,  wzdłuż jednej krawędzi  pasek z folii  szerokości 8 cm, strona spodnia –
profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego; parametry papy:
– wydłużenie przy rozciąganiu (elastyczność) wzdłuż / w poprzek – 5 (+/-3) / 5 (+/-3) %
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek – 700 (+/-150) / 400(+/-100) N/50mm
– całkowita grubość papy – 4,4 mm (+/- 0,2mm)
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 100 kPa
– reakcja na ogień – klasa E

odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1) / nie rozprzestrzeniająca ognia.

Zakłada się stosowanie rozwiązań systemowych.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia
blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do
blachy,  urządzenia  do  gięcia  blachy,  butla  gazowa  na  gaz  propan  –  butan,  palniki  gazowe
z dyszami do zgrzewania papy.

4.TRANSPORT
Do  przewozu  materiałów  można  używać  dowolnego  środka  transportu.  Materiały  należy
zabazpieczyć przed uszkodzeniem / odkształceniem.

Przechowywanie blachy
Blacha powinna byćskładowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza.
W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać
bezpośredniego  kontaktu  płaszczyzn  materiału  np.  z  mokrą  folią,  zapewnić  również  przykrycie
odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:

– przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
– przekroczenia punktu rosy,
– składowania na wilgotnym podłożu,
– transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
– zbyt ciasnego układania materiału w trakcie składowania.

Przechowywanie papy
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem,
w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników.
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić
nie mniej niż 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Pokrycia z blachy
Ze względu na specyfikę przyjętego pokrycia dachu jego realizacja musi być ściśle dostosowana
do wymagań określonych przez producenta. Wyprofilowane panele / pasy blachy należy mocować
do podłoża za pomocą systemowych klipsów.  łązcenie sąsiadujących paneli – przez odpowiednie
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zagięcie  blachy  –  na  całej  długości  pasa.  Skrajane  pasy  oraz  łączenia  pokrycia  dachu
z elementami  wystającymi  ponad  połać  –  należy  wykończyć  obróbkami  blacharskimi  z  blachy
tytanowo-cynkowej, w tym samym kolorze, co pokrycie dachu.

5.2. Pokrycia z papy
Rolkę papy rozwija się w miejscu,  gdzie będzie układana, domierza i  zwija z każdej strony do
środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając
rolkę. Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża. Zakład
wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi
papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm.
Zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości
jak w papie wierzchniego krycia. Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż
jakość ich wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej
o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania.
Wykonując  zakład  poprzeczny  papy  wierzchniego  krycia  należy  nieco  dłużej  podgrzać  papę
spodnią  zakładu,  tak,  by  posypka  gruboziarnista  wtopiła  się  w  asfalt  i  nie  pogarszała  jakości
zgrzewu.
W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º.
Do obróbek ogniomurów,  okien dachowych,  kominów oraz wszędzie tam,  gdzie przewiduje się
występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej należy używać pap
z asfaltem modyfikowanym.
W temperaturach  niższych  niż  +5ºC  nie  należy  stosować  pap  z  asfaltem  niemodyfikowanym,
a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym
dokumentem.                        
b)  Materiały  pokrywcze  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.                 
c) Odbiór materiałów pokrywczych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o jakości  wystawionym
przez producenta-powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
d)  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  pokrywczych  materiałów,  których  właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e)  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo  wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej
o długości  2m lub za pomocą szablonu z podziałką  milimetrową.  Prześwit  między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm.
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8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze,  jako roboty zanikające,  wymagają odbiorów częściowych;  badania w czasie
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

– podłoża,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
W przypadku pokrycia  płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 pokrycia  łącznie  z  wykonaniem podłoża.
W przypadku obróbek blacharskich płaci się za ustaloną ilość „m2" obróbki wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:

– wykonanie pokrycia z blachy,
– wykonanie pokrycia z papy,
– wykonanie obróbek blacharskich
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-10245:1961  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla
budownictwa.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 13111:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do  nieciągłych pokryć
dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody 
PN-EN  ISO  9454-1:2016-05  Topniki  do  lutowania  miękkiego.  Klasyfikacja  i  wymagania.
Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie
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 SST 2.8. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, związanych z realizacją
budynku Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

(Kl) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.                                   

(Kat) 45261000-4 (Op) Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
(Kat) 45261210-9 (Op) Wykonywanie pokryć dachowych
(Kat) 45261320-3 (Op) Kładzenie rynien

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  SST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w polskich normach i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty  blacharsko-dekarskie,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich attyk, kominów, okien dachowych
itp,  rynien  i  rur  spustowych,  zabezpieczających  przed  infiltracja  wody  deszczowej  oraz
odprowadzenie  jej  z  połaci  dachowych,  przy  użyciu  materiałów  i  systemów  odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania
ogólne” pkt I.2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Blacha tytanowo-cynkowa
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

– blacha tytanowo-cynkowa grubości 0.7mm do obróbek blacharskich
– rynny prostokątne 125x80mm i rury spustowe kwadratowe 80x80mm - systemowe z blachy

tytanowo-cynkowej
– haki rynnowe, kolanka, trójniki, sztucery i inne detale przewidziane wybranym systemem,
– uszczelniacze dekarskie, silikony.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać
z:

– elektronarzędzi
– rusztowań.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.4.

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport  prefabrykowanych  elementów obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych  można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna być transportowana i  składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego
dostępu  powietrza.  W  przypadku  składowania  zwojów  lub  prefabrykowanych  pasów  na  placu
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić
również przykrycie odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:

– przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
– przekroczenia punktu rosy,
– składowania na wilgotnym podłożu,
– transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
– zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

Obróbki blacharskie
Przed  montażem obróbek  blacharskich  attyk  wyrównuje  się  podłoże  zaprawą,  dając  mu  mały
spadek i na tak wykonanym podłożu układa się warstwę ocieplającą, dociśniętą płytą wodoodporną
OSB mocowaną do ścian przy pomocy śrub z kołkami rozporowymi. Obróbki z blachy powlekanej
mocowane są do podkładu z płyty OSB przy pomocy łączników zatrzaskowych lub przy pomocy
wkrętów z podkładkami elastycznymi tzw. "farmerów". Poszczególne detale obróbek blacharskich
pokazano na rysunkach dokumentacji wykonawczej..
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej  porze roku,  lecz w temperaturze nie
niższej od –5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Montaż rynien i rur spustowych
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej  powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane
w elementy wieloczłonowe
b) rynny z blachy tytanowo-cynkowej  łączyć  na „łącznik”  rynny z uszczelką gumową ryflowaną
szerokości ok. 10cm lub poprzez lutowanie,
c) mocowanie uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 60 cm.
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%.
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu
wewnętrznego.  Brzeg  wewnętrzny  w  najwyższym  położeniu  rynny  powinien  być  usytuowany
o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.
Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i Dokumentacją Projektową.
Badania jakości robót podczas budowy powinno obejmować:

– sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  -  badanie  powinno  polegać  na
porównaniu  wykonanych  obróbek,  rur  spustowych  i  rynien  dachowych  z  projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru,

– sprawdzenie podłoża - badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do
robót,

– sprawdzenie materiałów - badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów
w dzienniku budowy oraz  atestów i  świadectw dopuszczenia  materiałów do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót - badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu
występowania  takich  wad  jak:  dziury,  pęknięcia,  nieprostopadłości  szwów  do  okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

– sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia
i  umocowania  arkuszy  są  wykonane  zgodnie  z  normą i  instrukcją  montażu  wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanych obróbek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:

– poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
– poprawność mocowania obróbek do podłoży

W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót
– dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt I.9 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla
budownictwa.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 612:2006  Rynny  dachowe  z  arkuszy  metalowych  z  okrągłym  usztywnionym  obrzeżem
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
PN-EN 1462 :2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania 
PN-EN 13111:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do  nieciągłych pokryć
dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody 
PN-EN  ISO  9454-1:2016-05  Topniki  do  lutowania  miękkiego.  Klasyfikacja  i  wymagania.
Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie.
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II.3.  ROBOTY ELEWACYJNE

 SST 3.1. Rusztowania

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania
i odbioru rusztowań.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane 
(Kl) 45200000-9 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty inżynierii lądowej i wodnej
(Kat) 45260000-7     (Op) Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
(Kat) 45262100-2     (Op) Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie i demontaż rusztowań.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Rusztowanie  ramowe  RR-1/30  wraz  z  pomostami  i  łącznikami  oraz  całym osprzętem zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy 
montaż.

4. TRANSPORT
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Rusztowania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacja  producenta  albo  projektem
indywidualnym.
Rusztowania  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  z  elementów
poddanych  przez  producenta  badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi
i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
Montaż rusztowań,  ich eksploatacja i  demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcja
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producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione  przy montażu  i  demontażu rusztowań oraz  monterzy  ruchomych  podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobę.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

– wykonawce montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

– dopuszczalne  obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  lub  ruchomego  podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odległość najbardziej  oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

– posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

– posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
– zapewniać  bezpieczną  komunikacją  i  swobodny dostęp  do stanowisk  pracy;  zapewniać

możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego
– wysiłku;
– posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
– posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych.
Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić
w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m,
a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią..
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony
tej ściany.
Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.
Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być uziemione  i  posiadać instalacje
piorunochronną.
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:

– zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
– zabezpieczenie  przechodniów przed  możliwością powstania  urazów oraz  uszkodzeniem

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania,  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach  przejazdów
i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne
i osłonę z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.
Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań są  obowiązane do  stosowania  urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczna.
Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod
warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy.
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Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych
w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się
poza strefą niebezpieczną.  W innym przypadku,  przed rozpoczęciem robót,  napięcie  w liniach
napowietrznych powinno być wyłączone.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

– jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o

prędkości przekraczającej 10 m/s.
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych
po zakończeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań i  ruchomych  podestów  roboczych  jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż
przewiduje instrukcja producenta.
Wykonywanie  gwałtownych  ruchów,  przechylanie  się przez  poręcze,  gromadzenie  wyrobów,
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę
obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.
Łączenie  ze  sobą dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów  roboczych  oraz  przechodzenie
z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniona osobę: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac,  i przerwach roboczych
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
W czasie  burzy i  przy wietrze  o prędkości  większej  niż 10 m/s  prace  na ruchomym podeście
roboczym należy  przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i  zabezpieczyć
przed jego przemieszczaniem.
W  przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  okres  czasu,  znajdujący  się
w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
Naprawa  ruchomych  podestów roboczych  może  być dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym
położeniu.
Droga  przemieszczania  rusztowań przejezdnych  powinna  być wyrównana,  utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.
Rusztowania  przejezdne  powinny  być zabezpieczone  co  najmniej  w  dwóch  miejscach  przed
przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie  rusztowań przejezdnych,  w  przypadku  gdy  przebywają na  nich  ludzie,  jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  pkt  I.6.  „Wymagania  ogólne”
specyfikacji techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest m² rusztowania.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  rusztowania  potwierdza  się wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru
technicznego.
Wpis  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru  technicznego  rusztowania  określa
w szczególności
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– użytkownika rusztowania;
– przeznaczenie rusztowania;
– wykonawce montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;
– dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
– datę przekazania rusztowania do użytkowania;
– oporność uziomu;
– terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie.
Ustawienie,  rozebranie i  praca rusztowań powinny być wliczone do wartości  robót,  które  będą
wykonywane z rusztowań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze  --  Określenia,  podział  i  główne
parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
PN-EN  74-1:2006  Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane  w  deskowaniach
i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 
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 SST 3.2. Ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót elewacyjnych, związanych z wykonaniem izolacji termicznej oraz wykonaniem tynku
zewnętrznego na przygotowanym podłożu.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane 
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45443000-4 (Op) Roboty elewacyjne

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych na ocieplonych ścianach.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Styropian
Styropian  odmiany  określonej  w  Dokumentacji  Projektowej,  samogasnący.  Grubości  określone
w dokumentacji.

Wymagania
– płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie

spienionych,
– współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]  - 0,031 

– dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
– dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2,  a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

– wymiary:
– długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szerokość -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza..

 Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od ognia.
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Transport. 
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu z  zachowaniem  przepisami  BHP i  ruchu
drogowego.

2.2. Wełna mineralna
Przy  bramie  garażowej  i  przy  oknie  do  kotłowni  należy  wykonać  pas  docieplenia  z  wełny
mineralnej,  o  szerokości  2 m;  -  należy  stosować  wełnę  mineralną  otrzymywaną  z  włókien
szklanych.

Wymagania
Należy stosować wełnę o parametrach nie gorszych niż:

– współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/mK
– współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU – 1
– deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr - ≥5 kPa s/m3 
– nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu WL(P) ≤3  kg/m2 
– nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WS ≤1 kg/m2

– reakcja na ogień - klasa A1;
Przechowywanie

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz
rozpakowana  lub  uszkodzona  mechanicznie  paleta  nie  stanowi  zabezpieczenia  przed
zawilgoceniem.

Transport. 
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem  przepisami  BHP i  ruchu
drogowego.

2.3. Masa klejąca (zaprawa klejowa)
Po zmieszaniu z wodą w stosunku z godnym z karta producenta wygląd zewnętrzny powinien
przypominać ciemne ciasto bez zbryleń i grudek.
Konsystencja  10  ±1  cm stożka  opadowego,  przyczepność  do  styropianu  w stanie  powietrzno-
suchym i po 24 godzinach działania wody min. 0,1 N/mm2, rozerwanie winno nastąpić w styropianie

2.4. Siatka zbrojąca
Tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją z tworzywa sztucznego

– wymiary oczek 3 ÷ 5 oraz 4 ÷  7mm (wzdłuż i w poprzek)
– siła  zrywająca  pasek  szerokości  5 cm  w  stanie  powietrzno-suchym  min. 1,25 kN
– siła  zrywająca  pasek  szerokości  5cm , poddanego  działaniu  roztworu  NaOH przez  24 h
– min 0,6kN
– wydłużenie  względne  po  działaniu  5% roztworu  NaOH  przez  28  dni  -  max  3,5% przy
obciążeniu próbki siłą 0,6kN

2.5. Wyprawa tynkarska
2.5.1. Zasadniczą elewacji należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Proponuje
się  zastosowanie  gotowej  wyprawy  tynkarskiej,  na  bazie  żywicy  silikonowej  oraz  kruszywa
kwarcowego,  o uziarnieniu  1,5-1,6mm,  barwionej  w  masie;  przewiduje  się  zastosowanie  tynku
w dwóch odcieniach szarości – jasnym i ciemnym, struktura baranek.

– konsystencja do nakładania ręcznego 10 ± 1cm stożka opadowego
– konsystencja do nakładania maszynowego 10 ± 12cm stożka opadowego.

2.5.2.  Cokół budynku należy wykończyć tynkiem mozaikowym -  z drobnoziarnistym kruszywem
kwarcowym (grubość ziarna - 1 mm), zatopionym w spoiwie z polimeru akrylowego. Kolorystyka
tynku – spójna z kolorystyką tynków silikonowych.

2.6. Łączniki do mocowania płyt
Plastikowe rozprężne. Wymiary łączników - dostosowane do grubości izolacji. 
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2.7. Narożniki ochronne
Kątowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wyłożone siatką z włókna szklanego.

3. SPRZĘT
Wykonywanie robót  fasadowych należy wykonywać przy użyciu rusztowania,  drobnego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi:

– wiadra plastikowe
– wiertarka, mieszadło do zapraw
– miarka, poziomica 1m, poziomica wężowa, pion
– łata aluminiowa 2m
– listwy i łaty drewniane, kątownik metalowy 
– nożyk metalowy, piła płatnica, piłka do metalu, nożyce do blachy
– młotek murarski, łapka stalowa, wkrętaki,
– kielnia, kielnia kątowa, szpachelka stalowa, pace stalowe gładkie, pace stalowe zębate 10-

20 mm, pace styropianowe, paca duża z papierem ściernym, paca z tworzywa sztucznego
– przecinak
– szczotka druciana, szczotka ryżowa
– taśma malarska samoprzylepna
– pistolet do silikonów.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Docieplenie z płyt styropianowych / wełny mineralnej
5.1.1.Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone  z warstw
mogących osłabić  przyczepność zaprawy,  zwłaszcza z kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,
wosku,  resztek  farby olejnej  i  emulsyjnej.  Przed  przystąpieniem do prac  naprawczych  podłoże
należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować. Gruntowanie należy
przeprowadzić  również  w  przypadku,  gdy  podłoże  stanowią  np.  słabsze  tynki   cementowe,
cementowo-wapienne,  a  także  mury  wykonane  z  betonu  komórkowego  lub  pustaków
żużlobetonowych.  Większe  nierówności  i  wgłębienia  należy  wypełnić  zaprawą.  W  razie
konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych  podłożach, o nośności trudnej do określenia
(np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności.
Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach
10x10  cm  i  sprawdzeniu  połączenia  po  3  dniach.  Wytrzymałość  podłoża  można  uznać  za
dostateczną,  jeżeli  podczas odrywania  ręką styropian ulegnie  rozerwaniu.  Gdy kostka zostanie
oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne.
Dalsze  postępowanie  w  takim  przypadku,  np.  określenie  sposobu  usunięcia  słabej  warstwy,
powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
Powierzchnia  płyt  styropianowych  przed  wykonaniem  na  nich  warstwy  zbrojonej  powinna  być
równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością
wody (w proporcji 5,00÷5,50 l na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki  z mieszadłem.
Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i  po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

5.1.2. Przyklejanie płyt
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega
ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty
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i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy
nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do
podłoża  min.  60%)  i  zapewniała  w  ten  sposób  odpowiednie  połączenie  płyty  ze  ścianą.
Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić
do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych
i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną
po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

5.1.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej
użytej do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego  (przeciętnie  po  trzech  dniach).  Na  powierzchnię  przyklejonej  izolacji  należy
naciągnąć  zaprawę,  rozprowadzić  ją  pacą  zębatą  i  zatopić  w  niej  siatkę  zbrojącą  z  włókna
szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była
całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po
odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny. Należy unikać
prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze.

5.2. Wykonanie tynku 
5.2.1. Przygotowanie masy
Tynk dostarczany jest w postaci przewidzianej technologicznie przez producenta. Przygotowując
gotową zaprawę do użytku należy dostosować się ściśle do wymagań producenta.

5.2.2.Wykonanie tynku
Tynk  należy  nakładać  na  przygotowane  podłoże  w  postaci  równomiernej  warstwy  o  grubości
kruszywa,  przy pomocy gładkiej  pacy ze stali  nierdzewnej.  Nadmiar  materiału  należy ściągnąć
z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi, przy
użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem)
zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia  i konsystencji masy. Należy doświadczalnie
(dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre
na  mokre",  nie  dopuszczając  do  zaschnięcia  zatartej  partii  przed  naciągnięciem  kolejnej.
W przeciwnym razie  miejsce  tego  połączenia  będzie  widoczne.  Przerwy technologiczne  należy
z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach  i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na  styku  kolorów  itp.  Tynkowaną  powierzchnię  należy  chronić,  zarówno  w  trakcie  prac,  jak
i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury
około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia podczas
wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Uwaga: Aby uniknąć różnic  w odcieniach barw przy zastosowaniu  kolorowych  tynków,  
należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
W przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać używania kolorów 
ciemnych,  o  współczynniku  odbicia  światła  rozproszonego  mniejszym  niż  20%.  Udział  
tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji. 
Przed  tynkowaniem należy  dokładnie  zabezpieczyć  wszystkie  elementy  znajdujące  się  
w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp.,  gdyż zabrudzenia spowodowane  
tynkiem po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie równomierności ułożenia tynku, przebarwień,
sprawdzenie czy odchyłki warstwy docieplającej są mniejsze od normowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
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i z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych.
Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.  Jeżeli  odbiór  podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej -
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm,
– poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci siedzą ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– przyklejenie płyt styropianowych / płyt z wełny mineralnej
– wykonanie warstwy zbrojącej
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie listew i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN  998-1:2016-12  Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów.  Zaprawa  do  tynkowania
zewnętrznego i wewnętrznego.
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II.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 SST 4.1. Stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
dostarczenia,  montażu  i  odbioru stolarki  i  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz bramy garażowej
w budynku Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45420000-7 (Op) Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki  budowlanej  oraz  roboty

ciesielskie 
(Kat) 45421100-5 (Op) Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu dostarczenie, wykonanie montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, a w tym:

– zewnętrznej stolarki drzwiowej (aluminiowej),
– wewnętrznej stolarki drzwiowej,
– okien i okien połaciowych,
– bramy garażowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   MATERIAŁY
2.1.Ślusarka aluminiowa
Drzwi wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji   Projektowej.  Podział,  kolor,
okucia,  samozamykacze,  zamki,  szyby,  odporność  antywłamaniową  oraz  inne  parametry
zastosować takie jak w opisie w Dokumentacji  Projektowej.  Zmianie mogą ulec wymiary,  które
przed zamówieniem należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
Wbudować  należy  stolarkę  i  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i
powłokami wykończeniowymi (powłoki malarskie i okleiny drewnopodobne).
Do drzwi zewnętrznych zastosować profile z przegrodą termiczną tzw. ciepłe. 

2.1.1 Profile aluminiowe
Do drzwi zewnętrznych zastosować profile z przegrodą termiczną tzw. ciepłe. 
Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  ze  stopów  aluminium.  Połączenia  elementów
wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
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2.1.2. Okucia 
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, w tym
przypadku chromowane.
W  drzwiach  wejściowych  do  budynków  stosować  zamki,  połączone  z  układem  zabezpieczeń
elektronicznych w budynku.

2.1.3. Uszczelki i przekładki
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– twardość Shor'a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa - odporność na temperaturę od -30 do +80°C
– palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość - nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat

2.1.4.Malowanie 
Powierzchnie  elementów  należy  pokryć  anodową  powłoką  tlenkową  typu  Al/Anl5u  wg  koloru
wskazanego w dokumentacji.

2.2. Drzwi wewnętrzne
Drzwi  wewnętrzne  wykonać  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  Dokumentacji   Projektowej.
Należy  stosować  drzwi  typowe,  płytowe,  okleinowane,  wyposażone  w  zamki  patentowe.
W zależności od przeznaczenia - pełne, z podcięciem / z kratką nawiewną w dolnej części drzwi.
Wbudować  należy stolarkę kompletnie  wykończoną wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami
wykończeniowymi (powłoki malarskie i okleiny drewnopodobne).
Niektóre drzwi należy wykonać w klasie odporności ogniowej – zgodnie z informacjami zawartymi
na rysunkach.

Dopuszczalne  wady i  odchyłki  wymiarów stolarki  drzwiowej  nie  powinny być  nie   większe  niż
podano poniżej. Różnice wymiarów w mm drzwi:

– wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m  - 5
– powyżej 1 m - 5
– różnica długości przeciwległych elementów do 1m - 1
– ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m - 2
– przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m - 3
– powyżej 2 m - 3
– elementów grubość do 40 mm - 1
– powyżej 40 mm - 2
– grubość skrzydła - 1

2.3. Okna z PVC
Okna  wykonać  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  Przed
zamówieniem stolarki okiennej wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. Wbudować
należy stolarkę PCV zespoloną kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie i
kolorze zgodnym z Dokumentacją Projektową. Stolarka okienna powinna być wykonana z profili
PCV posiadających odpowiednie normy państwowe.
Okna o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż:

– profile wielokomorowe z usztywnieniem profilem stalowym
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– zabezpieczenia  antywłamaniowe,  podział  i  sposób  otwierania  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową

– ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
– trwałość użytkowa: min. 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła.

2.4. Parapety
Parapety zewnętrzne będą wykonane z blachy stalowej powlekanej, w kolorze grafitowym.
Parapety wewnętrzne - wykonane z PVC.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.TRANSPORT
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zalecenia ogólne
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną
przez Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie  elementów za  pomocą  kołków rozporowych,  pod
warunkiem zachowania odpowiednich walorów antywyważeniowych.
Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby
nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Stolarkę  montować  wg  zaleceń  producenta  najlepiej  przez  ekipy  wyspecjalizowane,  mające
podpisane umowy na montaż z producentem.
Osadzenie  należy  wykonać  tak,  aby  drzwi  spełniały  przewidywane  walory  antywłamaniowe
i antywyważeniowe.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów.

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 mm +2 mm
Między skrzydłami a ościeżnicą -1mm -1mm
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6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Badanie materiałów 
Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
– sprawdzenie wymiarów, 
– sprawdzenie wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych i okuć

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
– sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości
i spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Drzwi, okna i bramy (materiał) mogą być rozliczane sztukowo.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.8.
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
– kompletność okuć, 
– prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
– dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
– rodzaj zastosowanych materiałów.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.9.
Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,
zamontowanie stolarki, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  14351-1+A2:2016-10  Okna  i  drzwi.  Norma  wyrobu,  właściwości  eksploatacyjne.  Okna
i drzwi zewnętrzne 
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  Wymagania
dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
PN-B-10087:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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 SST 4.2. Tynki i gładzie wewnętrzne

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków wewnętrznych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45410000-4 (Op) Tynkowanie

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, a w tym:

– tynki mokre
– tynki cementowo-wapienne
– gładzie gipsowe
– tynki dekoracyjne
– suche tynki 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i  przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami polskiej normy.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura  otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą
i jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk dekoracyjny
Ściany  wewnątrz  budynku  szczególnie  narażone  na  zabrudzenia  (w  komunikacji,  w  strefie
wejściowej) – należy wykończyć tynkiem dekoracyjnym. 
Należy  stosować  gotową  do  stosowania  masa  tynkarska  na  bazie  żywicy  akrylowej
z jednofrakcyjnym, drobnoziarnistym kruszywem kwarcowym (grubość ziarna - 1 mm). Zakłada się
tynk w kolorze jasnoszarym, z jednolitym kolorem kruszywa.

2.5. Materiały do suchych tynków
– płyty gipsowo-kartonowe (w zależności od lokalizacji: zwykłe, impregnowane, ogniochronne)
– zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
– łaty drewniane, profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta

2.6. Gładź gipsowa
Gładź powinna być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych, oraz
do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Materiał musi spełniać wymagania takie
aby mógł być zastosowany na typowych podłożach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawać się do stosowania wewnątrz
pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 

Dane techniczne gładzi gipsowej

Proporcje mieszanki

0,30÷0,34 l wody na 1 kg zaprawy

0,90÷1,02 l wody na 3 kg zaprawy

1,50÷1,70 l wody na 5 kg zaprawy

3,00÷3,40 l wody na 10 kg zaprawy

7,50÷8,50 l wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowości do pracy ok. 1,5 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Przyczepność min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Gęstość w stanie suchym ok. 1,1 g/cm3

Max. grubość jednej warstwy 2 mm

2.7. Preparat gruntujący
Środek gruntujący jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej.  Dzięki  dużej zdolności penetracji,  wnika silnie w
głąb  podłoża,  powodując  jego  wzmocnienie  i  ujednorodnienie  parametrów  całej  gruntowanej
powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp.
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Dzięki temu emulsja poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.. Emulsja w trakcie stosowania nie
zmydla  się.  Po  wyschnięciu  jest  bezbarwna  i  przepuszcza  parę  wodną.  Można  jej  używać
w pomieszczeniach  bez  okien,  jest  nie  palna.  Zastosowana  na  podłożu  (po  całkowitym
wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

3.   SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Tynki cementowo-wapienne
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania tynków
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót  tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur".

– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

– W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.

5.1.2. Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i  substancji  tłustych.  Plamy z substancji  tłustych można
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.1.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów i  listew kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po
związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa  gładzi
powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Należy  stosować  zaprawy  cementowo-
wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Tynki dekoracyjne
Wszystkie  podłoża  muszą  być  nośne,  zwarte,  stabilne,  równe  i  czyste.  Podłoża  muszą  być
oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp.,
wolne od pęknięć i wykwitów solnych Przed wykonaniem tynku – należy zagruntować podłoże. 
Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej i dobrze rozprowadzić nałożoną porcję tak aby całkowicie
pokryć podłoże. Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski. Daną
płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą "mokre na mokre" aby uniknąć widocznych po-
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łączeń. Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej.
W  czasie  prowadzenia  prac  i  wysychania  chronić  przed  mrozem,  opadami,  zbyt  wysoką
temperaturą i silnym wiatrem Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą
powietrza, podłoża i produktu.

5.3. Suche tynki
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
– bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej

lub aluminiowej,
– na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,

umocowanych do podłoża.
Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty
nie  spoczywały  bezpośrednio  na podłodze ale  powinny być  podniesione i  dociśnięte  do  sufitu
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm) Złącza płyt należy okleić
taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

5.3. Gładź gipsowa
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących
osłabić  przyczepność masy szpachlowej,  zwłaszcza z kurzu,  brudu,  olejów,  tłuszczów,  wosku i
resztek  powłok  malarskich.  Źle  związane  z  podłożem fragmenty powierzchni  należy  uprzednio
odkuć,  zaś  części  luźne  lub  osypliwe  usunąć  przy  pomocy  szczotki  drucianej.  Jeżeli  istnieje
potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy
stalowe mogące stykać się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną
ilością wody (w proporcji 0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i  wymieszanie ręczne lub
mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu),  aż do uzyskania jednolitej  masy bez grudek.
Masa szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na
tym etapie można regulować konsystencję masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego
materiału (w przypadku wypełniania większych ubytków powinna być  gęstsza niż  w przypadku
wykonywania  gładzi).  Masa przygotowana zgodnie  z  podanymi  wymaganiami  zachowuje swoje
właściwości ok.1,5 godziny. Należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego
gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej). 

5.3.3 Sposób użycia
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca
się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się
pasami w kierunku od podłogi do sufitu,  wykonując ruch pacą od dołu ku górze.  W przypadku
sufitów gładź nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę „do
siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do
szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas
otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas  wysychania  gładzi  należy  unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i  przeciągów oraz
zapewnić właściwą wentylację i  przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcieńczalnymi,  wykonaną  gładź  należy  zagruntować  preparatem  zalecanym  przez
producenta  farby  lub  rozcieńczoną  farbą.  Przed  układaniem  okładzin  zaleca  się  powierzchnię
gładzi zagruntować emulsją.
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5.4. Preparat gruntujący
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie
luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.
Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć
z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcjach wskazanych
przez producenta.
Emulsję  najlepiej  nanosić  na  podłoże  w  postaci  nie  rozcieńczonej,  jednokrotnie  wałkiem  lub
pędzlem  jako  cienką  i  równomierną  warstwę.  Przy  bardzo  chłonnych  i  słabych  podłożach,  do
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po
wyschnięciu  pierwszej  warstwy,  gruntowanie  należy  powtórzyć  emulsją  bez  rozcieńczenia.
Użytkowanie  powierzchni  należy  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  nałożenia
emulsji.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
i z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
– Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
– Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego  -  nie  większe  niż  2  mm  na  l  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm

w pomieszczeniu,
– poziomego -  nie  większe niż  3  mm na l  m i  ogółem nie  więcej  niż  6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
– Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity  w postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe  ślady  zacieków na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  od  płaszczyzny  i  odchylenie

                              strona 89



AAG/17/0021 Posterunek Policji w Kroczycach Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich, dz. nr 2026/5, 2026/27, 2027/1 STWiOR

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Tynki, gładzie 
Płaci siedzą ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

9.2. Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie podłoża,
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
– uporządkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-EN  998-1:2016-12  Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów.  Zaprawa  do  tynkowania
zewnętrznego i wewnętrznego.
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 SST 4.3. Roboty malarskie

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich, związanych z budowa Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich
w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45440000-3 (Op) Roboty malarskie i szklarskie
(Kat) 45442100-8 (Op) Roboty malarskie

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie robót malarskich w obiekcie:

– malowanie tynków farbami emulsyjnymi
– malowanie elementów ślusarskich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Farby budowlane gotowe
2.2.1.Informacja ogólna
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  farby  kolorowe  mieszane
komputerowo przez producenta.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie
Stosować farby zapewniające odporność na działanie czynników chemicznych i pozwalające na
zmywanie zanieczyszczeń przy pomocy detergentów oraz z użyciem wody.

2.2.4. Farby zewnętrzne (w przypadku konieczności zastosowania)
Stosować  farby  zapewniające  odporność  na  działanie  czynników  atmosferycznych  oraz
pozwalające na odpowiednią gospodarkę wilgotnościową ściany zewnętrznej.

2.2.5. Wyroby chlorokauczukowe
• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
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– wydajność - 6-10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia - 24 h
• Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajność -15-16 rn2/dm3,
– max. czas schnięcia - 8 h
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania podkładu

pod powłoki chlorokauczukowe
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania -

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.2.6 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność - 6-8 m2/dm3

– czas schnięcia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność - 6-10 m2/dm3

2.2.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:

– lepkość umowna: min. 60
– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
– czas schnięcia powłoki w temp. WC i wilgotności względnej powietrza 65% osiągnięcia 5
stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość-100-120 un
– przyczepność do podłoża - l stopień,
– elastyczność -  zgięta powloką na sworzniu  o  średnicy 3  mm nie  wykazuje  pęknięć  lub
odstawania od podłoża, 
– twardość względna - min. 0,1,
– odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5  kg  spadająca  z  wysokości  1,0  m  nie  powinna
powodować uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody -  po 120 godz.  zanurzenia w wodzie nie może stępować
spęcherzenie powłoki. 

Farby  powinny  być  pakowane  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka  stożkowe  i  przechowywane
w temperaturze min. +5-C.

2.3. Woda
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę - do farb emulsyjnych,
– terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki  przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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3.  SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4.  TRANSPORT
Farby być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je transportować zgodnie z PN-EN
ISO 780:2016-03.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po
zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania  temperatury,  jednak  przez
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN- ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.Gruntowanie.
Należy stosować podkłady wg. wskazań producentów farb.

5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.2.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie kilku kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2.  Badania  przeprowadza się  przy temperaturze powietrza  nie  niższej  od +5OC wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
– dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubości powłoki.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny,  należy usunąć wykonane powłoki  częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Podłoże,  posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
gładzią gipsową.  Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie z  wymaganiami  w pkt.  5.  Jeżeli
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodność; ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam,
smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów pędzla  itp.,
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej po-
wierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2   powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz
z przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się
na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
Dane techniczne producentów wyrobów
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 SST 4.4. Posadzki

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek w budynku Posterunku Policji  w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45430000-0 (Op) Pokrywanie podłóg i ścian
(Kat) 45431000-7 (Op) Kładzenie płytek 
(Kat) 45432100-5 (Op) Kładzenie i wykładanie podłóg

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie posadzek, a w tym:

– warstwy wyrównawcze pod posadzki.
– posadzka z płytek podłogowych gresowych
– posadzki betonowa utwardzona powierzchniowo.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda 
Do  przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement – wg normy PN-BN 191-1:2012

2.4.  Płytki gresowe
Posadzki  należy wykończyć  płytkami  gresowymi.  Należy stosować płytki  o  następujących /  nie
gorszych parametrach:

– gres nieszkliwiony, 
– wymiar płytki: 60x60 cm, 30x60 cm (schody),  grubość 10 mm; 
– nasiąkliwość wodna Eb<=0,1%; 
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– siła łamiąca minimum 1500N; 
– wytrzymałość na zginanie minimum 45 N/mm2;
– twardość wg skali Mahsa - 8
– ścieralność – V klasa ścieralności
– antypoślizgowość min. R10; na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe –

R11; na schodach – płytki z powierzchnią strukturalną; 
– odporne na szok termiczny i pęknięcia włoskowate;
– odporność na ogień A1;
– odporność  chemiczna   na  kwasy  i  zasady  o  niskim  stężeniu,  odporność  na  środki

domowego użytku minimum klasa GB;

Płytki gresowe i terakotowe należy uzupełnić następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki

Dopuszczanie odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±0,5 mm
– grubość:             ±0,5 mm
– krzywizna:            1,0 mm

2.7. Klej do płytek
Użyty klej powinien spełniać wymogi :

– baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
– gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

– temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
– czas wstępnego dojrzewania:5 min.
– czas zużycia: do 2 godz. (90 min.)*
– czas naskórkowania: powyżej 25 min. 
– spływ: poniżej 0,1 mm
– przyczepność:>0,8MPa(l,3MPa)*
– odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C

2.8. Zaprawa fugowa do wypełniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:

– baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
– gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

– temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
– czas zużycia: do 2 godz.
– ruch pieszy:  po 24 godz.
– odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C

2.9. Zaprawa samopoziomująca
Dane techniczne

– baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
– gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

– temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
– czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min.
– czas zużycia: do 25 min. (20 min.)
– ruch pieszy: po 3 godz. (6 godz.)
– wytrzymałość na ściskanie:
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– po 24 godz > 13 MPa
– po 3 dniach > 18 MPa
– po 28 dniach > 24 MPa

– wytrzymałość na zginanie:
– po 24 godz. > 2,0 MPa
– po 3 dniach > 4,0 MPa 
– po 28 dniach > 7,0 MPa

– przyczepność: >1,5 MPa

2.10. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo
Płytę betonową w garażu należy utwardzić powierzchniowo – stosując mineralną, suchą posypką
nawierzchniową (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych, zawierającą
twarde  kruszywa,  wysokosprawne  cementy  oraz  odpowiednie  domieszki  i  pigmenty.  Po
zastosowaniu posypki nawierzchniowej posadzka powinna uzyskać parametry nie gorsze niż:

– wytrzymałość na ścieranie (wg PN-EN 13813) na tarczy Böhme mniej niż 9 cm3/50 cm² (po
28 dniach)

– wytrzymałość na ściskanie – powyżej 50 N/mm2 (po 28 dniach)
– wytrzymałość na zginanie – powyżej 7 N/mm2  (po 28 dniach)
– twardość w skali Mohsa >7
– odporność chemiczna - oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty

Bezpośrednio  po  zakończeniu  procesu  zacierania,  do  pielęgnacji  powierzchni  należy  stosować
preparat zapobiegający zbyt szybkiej utracie wilgoci posadzki. Należy stosować środki na bazie
modyfikowanej żywicy akrylowej.

3.   SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta wyrobu.
                     
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość
składowania do 1,8 m.
Produkty do wykonania posadzek utwardzonych należy przewozić w oryginalnych opakowaniach
i zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8 MPa,  z  oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża gruntem, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem  i  wypełnieniem  szczelin  dylatacyjnych,  ułożeniem  siatki  przeciwskurczowej.
Wymagania podstawowe:

– Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

– Wytrzymałość  podkładu  cementowego  nie  powinna  być  mniejsza  niż:  na  ściskanie  –
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

– Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy, folii lub pianki.

– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
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– Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

– Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

– Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi
o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i  zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię
równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości
lub  szerokości  pomieszczenia.  W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany
w stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo  przez
spryskiwanie powierzchni wodą.
W pomieszczeniach tego wymagających wykonać posadzkę w spadku do kratek ściekowych.

5.2. Posadzki z płytek gresowych
5.2.1 Przygotowanie podłoża
Zaprawę  klejową  stosować  na  równe,  nośne,  zwarte  i  wolne  od  substancji  zmniejszających
przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:

– beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność < 4%),
– jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność

< 4%);
Podłoża  nie  mogą  być  mokre.  Istniejące  zabrudzenia,  warstwy  zwietrzałe  i  powłoki  malarskie
o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem
i odczekać do wyschnięcia co najmniej 4 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień
wcześniej wypełnione tą samą zaprawą.

5.2.2. Warunki wykonania
Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta – zawartość opakowania wsypywać
do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  lub  wodnego  i mieszać  za  pomocą  wiertarki
z mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez  grudek.  Odczekać  5  minut  i  ponownie
wymieszać. Jeśli potrzeba - dodać niewielką ilość wody i ponownie zamieszać.
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane: konsystencja i wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka
ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu
płytki. Tam gdzie płytki narażone będą na trwałe zawilgocenie i na mróz, należy stosować metodę
kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek.
Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do
rąk (przed upływem czasu naskórkowania). Nie układać płytek na styk. Zachować szerokość spoin
w zależności  od wielkości  płytek  i  warunków eksploatacji.  Spoinować nie  wcześniej  niż  po 48
godzinach  używając  materiałów  z  grupy  CE.  Świeże  zabrudzenia  zaprawą  zmywać  wodą,
a stwardniałe usuwać mechanicznie.
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do
+25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.
W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

5.3. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo
5.3.1. Płyta betonowa
Płyta posadzki wykonana z betonu  C20/25  (B25), zbrojona – np. włóknami stalowymi  o długości
60 mm i średnicy 1,0 mm, ze stali niskowęglowej ciągnionej na zimno,  w ilości  20 kg/m3 betonu.
Płytę należy układać na warstwie poślizgowej z folii polietylenowej grubości ≥ 0,2 mm.
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5.3.2. Utwardzenie powierzchniowe
Przed  zastosowaniem  utwardzacza  powierzchniowego  w  postaci  suchej  zasypki,  beton  musi
osiągnąć  odpowiednią  twardość.  Czas  wiązania  betonu  uzależniony  jest  od  temperatury,
wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni
betonu,  dlatego  należy  często  sprawdzać  stan  podłoża.  Umożliwi  to  wybranie  optymalnego
momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy
po  wejściu  na  beton  ślady  stop  nie  będą  głębsze  niż  3-4  mm.  Z  powierzchni  betonu  usunąć
gumowymi  ściągaczkami  nadmiar  zaczynu  cementowego  i  powierzchnię  odświeżyć  dyskiem.
Następnie rozsiać ok.  2 kg/m2 utwardzacza.  Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie
rozsiać utwardzacz w ilości ok. 2 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego
utwardzacza wynosi ok. 4 kg/m2. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie
utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać
łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  procesu  zacierania,  całą  powierzchnię  należy  zaimpregnować
rozpuszczalnikowym impregnatem do posadzek przemysłowych w celu zapobiegania zbyt szybkiej
utracie wilgoci. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat
nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli  jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nic należy stosować również materiałów przeterminowanych po okresie
gwarancyjnym.
Należy   przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych
i wilgotnościowych).
Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

– Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
przedstawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.

– Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
– Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Odbiór powinien obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń
z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów lub  listew podłogowych;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  wykonanie  posadzki,  oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN  197-1:2012  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Wytyczne producentów.
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 SST 4.5. Okładziny ścienne

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru okładzin ściennych z płytek ceramicznych / gresowych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45430000-0 (Op) Pokrywanie podłóg i ścian
(Kat) 45431000-7 (Op) Kładzenie płytek

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu  wykonanie  okładzin  ściennych  z  płytek  w  pomieszczeniach  określonych  w Dokumentacji
Projektowej.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Płytki do pomieszczeń sanitarnych, technicznych
Zaprojektowano okładziny ścienne z płytek o wymiarach 20x60 lub 30x60 cm; grubości 9,5-10 mm;
o parametrach nie gorszych niż:

– nasiąkliwość Eb>10%;
– siła łamiąca minimum 600 N;
– wytrzymałość na zginanie minimum 12 N/mm2;
– odporne na szok termiczny i pęknięcia włoskowate;
– odporność na ogień A1;
– odporność  chemiczna  na  kwasy  i zasady  o  niskim  stężeniu,  odporność  na  środki

domowego użytku minimum klasa GB 

Dopuszczanie odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±0,5 mm
– grubość:             ±0,5 mm
– krzywizna:            1,0 mm

Należy stosować płytki gatunku I.

2.2. Klej do płytek
Użyty klej powinien spełniać wymogi :

– baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
– gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

– temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
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– czas wstępnego dojrzewania:5 min.
– czas zużycia: do 2 godz. (90 min.)*
– czas naskórkowania: powyżej 25 min. 
– spływ: poniżej 0,1 mm
– przyczepność: >0,8MPa(l,3MPa)*
– odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C

2.3. Zaprawa fugowa do wypełniania spoin o szer. 4-15 mm
Dane techniczne:

– baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
– gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

– temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
– czas zużycia: do 2 godz.
– ruch pieszy: po 24 godz.
– odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, w tym między innymi:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
– packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomice zwykłe oraz laserowe
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
– pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia płytek.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty płytkarskie
Okładziny ceramiczne /  gresowe powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nieotynkowane  lub  otynkowane  mury
z elementów drobnowymiarowych, ściany betonowe ściany z płyt GK.
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Elementy  wykończeniowe  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków i  odcieni
barwy.
Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co  najmniej
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+5oC.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

– sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych / gresowych z zamówieniem,
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku
wykładziny zewnętrznej).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
i z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
Przed przystąpieniem do płytkowania należy dokonać odbioru podłoży. Odbioru okładzin wg zasad
w punkcie 5.1

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  okładziny  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórka rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie listew narożnych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja
stałości właściwości użytkowych i znakowanie
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni
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 SST 4.6. Sufity podwieszane / obudowy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem  sufitów podwieszanych rastrowych oraz sufitów i obudów z płyt
GK w budynku Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45421146-9 (Op) Instalowanie sufitów podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne
z obowiązującymi  normami.

konstrukcja – uporządkowany zespół  połączonych części,  zaprojektowany w celu zapewnienia
określonego stopnia sztywności,
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający
miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie :

– montaż systemowych konstrukcji stalowych pod sufity podwieszane i obudowy
– montaż sufitów podwieszanych, modułowych
– montaż sufitów / obudów z płyt GK.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.2.

2.2. Profile stalowe systemowe, zimnogięte dla rusztów sufitów / obudów
– konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa ze stali ocynkowanej
– profile nośne,
– profile połączeniowe,
– profile zaciskowe,
– listwy ścienne
– akcesoria stalowe dla sufitu:

– wieszaki,
– elementy sprężynowe,
– kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
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– kołki szybkiego montażu,
– kołki wstrzeliwane,

– inne elementy rusztu sufitu wynikające z przyjętego w projekcie systemu i typu sufitu.
Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla
kształtowników stalowych.

2.3. Sufit modułowy
Przewiduje się zastosowanie sufitów podwieszonych modułowych, z elementów ze sprasowanej
wełny  mineralnej  twardej,  o  licu  laminowanym  włóknem  szklanym  pokrytym  akustyczną  farbą
natryskową; płyta sufitowa:

– kolor biały
– wymiar – 600x600x20 mm
– pochłanianie dźwięku αw=60 klasa pochłaniania C
– izolacyjność akustyczna – minimum Dncw=43 dB
– odporność na wilgoć 95 %
– ruszt w kolorze białym o szerokości stopki 24 mm; mocowanie bezszprosowe.

2.4. Płyty kartonowo-gipsowe
Należy stosować płyty kartonowo-gipsowe – w zależności od lokalizacji:  zwykle, impregnowane
i ognioodporne (zgodnie z Dokumentacją Projektową)  oraz elementy uzupełniające do montażu
płyt:

– wkręty do mocowania płyt GK do konstrukcji stalowej,
– śruby z kołkami rozporowymi do mocowania konstrukcji ścianek do ścian murowanych
– taśmy, siatki tynkarskie,
– taśmy, siatki tynkarskie,
– gips szpachlowy.

Płyty kartonowo-gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym poniższych tabelach.

Wymagania
GKB

zwykła
GKF

ognioodporna
GKBI

wodoodporna
GKFI wodo- i
ognioodporna

Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

Przyczepność kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby
przy odrywaniu ręką rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia

Wymiary i
tolerancje [mm]

grubość grubość 9.5±0.5; 12.5±0.5; 15±0.5; ≥18±0.5

szerokość 1200 (+0; -5.0)

długość 2000÷3000 (+0; -6.0)

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5.0

Oznakowanie

napis na tylnej
stronie płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data produkcji

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Masa 1m2 płyty
o grubości [kg]

9.5 ≤9.5 -  - -

12.5 ≤12.5 11.0÷13.0 ≤12.5 11.0÷13.0

15.0 ≤15.0 13.5÷16.0 ≤15.0 13.5÷15.0

≥18.0 ≤18.0 16.0÷19.0 - -
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Wilgotność [%] ≤10.0

Trwałość struktury przy
opalaniu [min.]

- ≥20 - ≥20

Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.3.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.4. 
Transport  materiałów  odbywa  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas
jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt.  I.5.
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitów podwieszanych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu wykończeniowego.
Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu
i odpadów.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż rusztów stalowych systemowych sufitów podwieszanych
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  mineralnych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej
stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  –  czyli  warstwy  nośnej  oraz  górnej  czyli  warstwy
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu bierze się pod uwagę następujące czynniki:

– kształt pomieszczenia:
– jeżeli  rzut  poziomy  pomieszczenia  zbliżony  jest  do  kwadratu,  to  ze  względu  na

sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
– w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:
– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcja  przegrody,  to  można

zastosować ruszt jednowarstwowy;
– natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,

– rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

– grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenia płyt,
– sztywność płyt,

– funkcję jaką ma spełniać sufit:
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
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prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
– Styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia).
– Przy wyborze podłużnego mocowania płyt  do elementów nośnych rusztu konieczne jest,

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach.
– Przy wyborze poprzecznego mocowania  płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach.
– Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,

należy  je  tak  rozmieścić,  aby  na  krańcach  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  płyt
o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty.

– Styki poprzeczne płyt  w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

– Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą  warstwę  płyt  należy  mocować  mijankowo  w  stosunku  do  pierwszej  warstwy,
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie
wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  obciążenia  przypadającego  na  każdy
łącznik lub kotwę.
Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki
profilowe  przy  pomocy  rożnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące
konstrukcję jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego i powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.6.
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  na
podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary (zgodnie z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych oraz z prasowanej wełny mineralnej,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
– występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej oraz powłoki wierzchniej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt dekoracyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m².

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.7. specyfikacji technicznej.

8.1. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 3.6 ST
dały pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze sufitów podwieszanych z płyt GK określa norma PN-72/B-10122 Roboty
okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
– rodzaj zastosowanych materiałów,
– przygotowanie podłoża,
– prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
– wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  sufitów  z  płyt  powinny  stanowić  płaszczyzny

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi
zgodnymi z Dokumentacją Projektową.
Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości
wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią płyt powinien
być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż 2 szt

na całej długości łaty
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm i
ogółem nie więcej niż 3mm

w pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej

niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej

3,5 m wysokości

Nie większe niż 2mm i
ogółem nie większej niż

3mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,

belkami itp.

Nie większa niż 2 mm na
długości łaty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt.  I.9.
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10346:2015-09  Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali
nierdzewnej. Śruby i śruby dwustronne
PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali
nierdzewnej. Nakrętki 
PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali

                              strona 109



AAG/17/0021 Posterunek Policji w Kroczycach Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich, dz. nr 2026/5, 2026/27, 2027/1 STWiOR

nierdzewnej.  Śruby  bez  łba  z  gwintem  na  całej  długości  oraz  podobne  części  złączne  nie
podlegające rozciąganiu 
PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali
nierdzewnej. Wkręty samogwintujące 
PN-EN 13964:204-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów.
Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych,  Izba  Projektowania  Budowlanego,
Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montażu sufitu akustycznego.
Instrukcje producentów systemów.
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 SST 4.7. Roboty ślusarskie

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru na montażu elementów ślusarskich w ramach planowanej budowy Posterunku Policji przy
ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7     (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45450000-6     (Op) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
(Kat) 45421160-3     (Op) Instalowanie wyrobów metalowych

1.2. Zakres  stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i montaż elementów  ślusarskich, a w szczególności:

– barierki, pochwyty schodowe.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

konstrukcja nośna – elementy o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku
do jego długości;

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Barierki, pochwyty
Przy schodach należy zamontować balustradę schodową – systemową, o wysokości min. 110 cm,
wykonaną ze stali nierdzewnej (szczotkowana lub satynowana). Słupki należy mocować do stopni /
podłogi – od góry. Przy ścianach klatki schodowej należy zamontować pochwyty (analogicznie jak
na balustradzie), dostosowane wysokością do barierek schodowych.
Elementy z barierki systemowej:

– słupek słupkami z ø 42,4 x 2 mm, 
– pochwyt – rura ø 50 x 2 mm,
– wypełnienie przęseł – pręty ø 12 mm;
– łączniki, uchwyty montażowe, rozety maskujące, zaślepki, itd.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do
używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
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4. TRANSPORT
Transport  materiałów  odbywa  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas
jazdy,  uszkodzeniem  i  zniszczeniem.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  wg.  instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed
przystąpieniem do robót.  Konstrukcja  podłoży powinna być wykonana zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Powinna być wystarczająco mocna, oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.2. Montaż wyrobów ślusarskich
Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów metalowych
należy przygotować w taki  sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby  metalowe  powinny  być  osadzane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
producenta zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu
i mocowania wyrobu do podłoża. 
Montaż  powinien  być  poprzedzony  wytrasowaniem  miejsc  otworów  montażowych  w podłożu.
Wklejenie  kołków  mocujących  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  wystarczającym  do
uzyskania  dopuszczalnej  wytrzymałości  połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości  śrub  powinny  być  ustalane  w  zależności  od  całkowitej  grubości  łączonych  części,
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny
wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy
nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złącza rozporowe, kołki
kotwiące. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

– otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
– z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
– wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
– przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
– kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:
– otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
– kotwę posmarować klejem,
– wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
– po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić

do montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia  dużych obciążeń wyrywających powinny być
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest  zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i  weryfikacji  w obecności
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  próby  kontrolne  i  próby  prawidłowego  działania  będzie  wykonane  na  koszt
i odpowiedzialność Wykonawcy.
Ponadto, na żądanie Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę odbioru na placu
budowy, przed montażem.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl. wykonanego montażu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  montażem  elementów  balustrad,
pochwytów  i elementów  metalowych podano w specyfikacji technicznej „Wymaganiach ogólnych”.
Sprawdzeniu podlegają:

– jakość dostarczonej ślusarki
– poprawność wykonania montażu.

W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robot
– dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  „Wytycznych  ogólnych”  specyfikacji
technicznej.
Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,
zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  ISO  1101:2006  Specyfikacje  geometrii  wyrobów  (GPS).  Tolerowanie  geometryczne.
Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia 
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 SST 4.8. Montaż gotowych elementów wyposażenia budynków

1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem gotowych elementów wyposażenia budynku Posterunku
Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z dostawą i montażem elementów gotowych takich jak:

– szklane zadaszenie nad wejściami do budynku
– wycieraczki zewnętrzne
– wycieraczki wewnętrzne
– schody strychowe
– stopnie i ławy kominiarskie.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót  oraz ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.1. Szklane zadaszenie nad wejściem do budynku
– wymiary – 270x120 cm
– szkło bezpieczne, klejone – VSG 8.8.4 (2 tafle szkła hartowanego ESG 8 mm, sklejone

4 foliami) grubość - 17,52 mm 
– mocowannie – cięgna ze stali nierdzewnej
– elementy kotwiące – systemowe, ze stali nierdzewnej

2.2. Wycieraczki zewnętrzne
– wymiary – 1300x1500x20 mm
– krata  stalowa ocynkowana ogniowo;  płaskownik  nośny kraty:  20x2 mm,  wielkość  oczek:

44x11 mm, kratownica seratowana

2.3. Wycieraczki wewnętrzne
– wymiary – 130x150x2 cm
– mata gumowa, grubości 25 mm, 
– osadzona w ramie z profili aluminiowych – z kątownika 25x25x4 mm
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2.4. Schody strychowe
– wymiary zewnętrzne skrzyni – 84x128x22 cm; wymiary otworu w suficie 86x130 cm;
– dopuszczalne obciążenie – 200 kg
– współczynnik przenikania ciepła – 0,6 [W/m2K]
– drabina  metalowa,  składana,  ze  stopniami  –  antypoślizgowymi,  szerokości  8  cm,

z pochwytem
– klapa z warstwą izolacji termicznej, w kolorze białym, z kompletem uszczelek.

2.5. Stopnie i ławy kominiarskie
System komunikacji  dachowej  do dachów krytych blachą na rąbek stojący – składający się ze
wspornika  ławy,  mocownika  oraz  ławy  kominiarskiej  /  stopni  kominiarskich.  Wspornik
z mocownikiem umożliwia montaż ławy w poziomie na dachu o nachyleniu połaci 10-80o. Wszystkie
elementy wykonane są z aluminium grubości 5 mm.  Ława kominiarska – z dużą, antypoślizgową
powierzchnią.
System komunikacji dachowej spełnia wymagania normy PN EN 516 – deklaracja zgodności.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  technicznej w części „Wymagania
ogólne”, pkt I.3.
Sprzęt używany do robót montażowych wyposażenia musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne  zasady  dotyczące  transportu  materiałów  podano  w  specyfikacji  technicznej  w  części
„Wymagania ogólne” pkt I.4.
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  musi  się  odbywać  w  sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.

5. WYKONANIE  ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  w  części
„Wymagania ogólne” pkt I.5.
Urządzenia i  elementy gotowe powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną i Dokumentacją
Projektową oraz uwzględniać wymagania obowiązujących norm.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz są udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy.

Zgodnie z dokumentacją należy dostarczyć i zamontować :
– szklane zadaszenie nad wejściem do budynku – 1 szt.
– wycieraczka zewnętrzne – 1 szt.
– wycieraczka wewnętrzne – 1 szt.
– schody strychowe – 1 kpl.
– stopnie, ławy kominiarskie (wg rysunków).

Roboty  montażowe  poszczególnych  elementów  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcjami
i zaleceniami producentów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robót podano w specyfikacji  technicznej w części
„Wymagania  ogólne”.

7. OBMIAR  ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  w  części
„Wymagania ogólne”.
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Jednostką obmiarową jest komplet dostaw i prac montażowych.

8. ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  w  części
„Wymagania ogólne” 
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej w części „Wymagania
ogólne”.
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót  określonych  w/g  obmiaru  zostanie  opłacona  w/g  cen
jednostkowych za komplet dostaw i prac montażowych.

10. UWAGI KOŃCOWE
– Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną.
– Wszystkie materiały i produkty przyjęte w projekcie i przedmiarach powinny być w I gatunku.
– Dopuszcza  się  zastąpienie  podanych  w  projekcie  materiałów  i wyrobów  innymi

o parametrach  technicznych  i  użytkowych  nie  gorszych  niż  określone  w  projekcie,
zamienniki posiadać powinny wymagane w Polsce świadectwa i certyfikaty.
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II.5.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 SST 5.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i     zagęszczaniem podłoża

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
gruntowego w ramach prac związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy budynku
Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr)    45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl)    45200000-9 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

(Kat)   45233000-9 (Op) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

– koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być  ponadto  dostosowana do wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i  w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj  sprzętu,  a  w szczególności  jego  moc należy dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany w nasyp  lub  odwieziony na  odkład  w miejsce
wskazane przez Inspektora.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby rzędne  terenu
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy.
Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:

Strefa Innych dróg
korpusu Ruch ciężki

i bardzo ciężki
Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie
badania  zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 . Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Jeżeli  wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych
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napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica.

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100

m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100

m dla pozostałych dróg
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją  0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy.
Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].  Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.2.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w  punkcie  6  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
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warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
– załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub

nasyp,
– profilowanie dna koryta lub podłoża,
– zagęszczenie,
– utrzymanie koryta lub podłoża,
– przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  1097-5:2008  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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 SST 5.2. Roboty brukarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powierzchni  utwardzonych,  z  kostki  brukowej  betonowej  przy  budynku  posterunku  Policji  przy
ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45200000-9 (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

(Kat) 45111291-4 (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
(Kat) 45112000-5 (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby
(Kat) 45233222-1 (Op) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

– wyrób – produkt wykonany jako odrębna całość, spełniająca określone funkcje
– kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji

– krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych
od jezdni

– obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja techniczna,  obejmuje wszystkie czynności  umożliwiające i
mające na celu wykonanie lub odtworzenie projektowanych nawierzchni  utwardzonych - dojść,
dojazdów miejsc postojowych, chodników przy budynku posterunku, do których wykonania zostały
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt I.2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
• Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.
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Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika / opaski wokół budynku stosuje się betonową kostkę brukową
o grubości 60 mm, do wykonania nawierzchni jezdnych, parkingów – betonową kostkę brukową
o grubości 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

– na długości – 3 mm,
– na szerokości – 3 mm,
– na grubości – 5 mm.

Kolory  kostek  produkowanych  aktualnie  standardowo  w  kraju  to:  szary,  ceglany,  klinkierowy,
grafitowy i brązowy. Planuje się zastosowanie kostki w kolorze grafitowym i szarym. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych                  

  L.p.                                   Cechy Wartość

   1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

   2.   Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

   3.   Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

 brak

5

20

   4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie więcej niż

4

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej
niż  „32,5”.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien  odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne.
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• Beton na ławę
Beton  na  ławę  z  oporem  pod  obrzeża  powinien  być  klasy  C  10/15.  Beton  powinien  być
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

• Obrzeża / krawężniki betonowe
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach: 15x22, 20x22, 8x30, 15x30 cm.
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250:

– nasiąkliwość ≤ 5%,
– beton klasy B-25,
– przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,
– mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako  pozostałości  po  pęcherzykach  powietrza  i  po  wodzie.,  których  głębokość  nie  może
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie
styków montażowych powinny być bez szczerb.
Do  partii  obrzeży  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno  być  świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Do  badań  należy  wybrać  8  sztuk  obrzeży.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy
przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń
występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Pomiar długości i  głębokości uszkodzeń
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie
z PN-80/B-1002.  Sprawdzenie  kształtu  i wymiarów  elementów  należy  przeprowadzać
z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor
Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli  obrzeży o inny
rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.

• Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Właściwości kruszywa

Lp.
               Wyszczególnienie
                  właściwości   

       Wymagania
        Badania
         według     Kruszywa łamane

          Podbudowa

Zasadnicza Pomocnicz
a

  1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075
mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12  PN-B-06714-15 [3]

  2. Zawartość nadziarna, % (m/m), nie
więcej niż

      5        10  PN-B-06714-15 [3]

  3. Zawartość ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

     35        40  PN-B-06714-16 [4]

  4. Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej niż

      1        1 PN-B-04481 [1]

  5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70  BN-64/8931-01 [26]
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  6. Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej   
liczby obrotów, nie więcej niż

      35

      50

      30

      35

PN-B-06714-42 [12]

  7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż         3         5 PN-B-06714-18 [6]

  8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25

cyklach zamrażania, %(m/m), nie

więcej niż        5        10

PN-B-06714-19 [7]

  9. Zawartość związków siarki w

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż

      1         1

PN-B-06714-28 [9]

 10. Wskaźnik nośności wnoś mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

       80

       60    

     120

        -  

PN-S-06102[21]

• Podbudowa  i warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne,
bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez  domieszek  gliny.  Warstwę  podbudowy  należy  wykonać
w zależności  od  typu  konstrukcji  nawierzchni  z  kruszywa  łamanego  niesortowanego  0/63  mm
o uziarnieniu ciągłym.
Kruszywo  winno  spełniać  następujące  wymagania  norm:  PN-EN  13043:2004  -  Kruszywa  do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2:

E2>=140MPa,
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:

E2/E1 =< 2.2
Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru:

E1,E2 = 3Δp/4Δs x D

gdzie: D średnica płyty w mm
Δp - różnica nacisków kPa
Δs - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków Δp w mm.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
3.1.1 Układanie kostki brukowej.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.3.
Roboty wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.4.
Wyroby  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta.
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
Transport obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny
być  zabezpieczone  w czasie  transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.5.

5.2. Koryto pod chodnik / nawierzchnie jezdne
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i  poprzecznymi.  Wskaźnik  zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż  0,97
według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥  35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki  sposób,  aby szczeliny między
kostkami  wynosiły  od 2  do  3  mm.  Kostkę należy układać ok.  1,5  cm wyżej  od projektowanej
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania
nawierzchni chodnika.
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną
z tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Nawierzchnia utwardzona z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -
może być zaraz oddana do użytkowania.
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5.5. Ustawienie obrzeży, krawężników
Obrzeża  i  krawężniki  ustawiać  należy  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Wysokość  obrzeży  nad
nawierzchnią  od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić  3÷12 cm.  Niweleta obrzeży /
krawężników powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana
obrzeża  powinna  być  po  ustawieniu  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli  obejmujący personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań
i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową
i odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

– głębokości koryta:
– o szerokości do 3 m – 1 cm,
– o szerokości powyżej 3 m – 2 cm,

– szerokości koryta – 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i  wymaganych spadków poprzecznych i  podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt I.5. ST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt I.5. niniejszej
ST:

– pomierzenie szerokości spoin,
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni utwardzonej
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego utwardzenia i  w miejscach wątpliwych,  jednak nie rzadziej  niż  raz na 50 m
chodnika / drogi. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą
przekraczać3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
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na każde 150 do 300 m2  nawierzchni utwardzonej i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą: 0,3%.

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzeży
Sprawdzeniu podlega:

– odchylenie linii obrzeży w planie – max. odchylenie może wynosić 1 cm (na każde 100 m ),
– odchylenie niwelety - max. 1 cm (na każde 100 m),
– równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą ≤ 1 cm przy przyłożeniu

łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
– dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

6.6. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

– Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

– Deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów,  dla  których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte
certyfikacją określoną wyżej

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

6.7. Badania w czasie odbioru
Badania  podłoża   powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich
wymagań a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)

– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
– jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podłoża przez sprawdzenie:

– równości płaszczyzny poziomej przy użyciu dwumetrowej  łaty,  przykładanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 1 mm.

– odchylenia powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm długości
łaty i 2 mm na całej długości lub szerokości wnęki.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.7.
Jednostką  obmiarową  wykonanego  chodnika,  nawierzchni  utwardzonej  z  betonowej  kostki
brukowej jest m2 (metr kwadratowy), wykonanie ławy, obrzeży mb (metr bieżący).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt I.6. dały
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.9.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz 1mb obrzeża / krawężnika
betonowego obejmuje:
Wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  gr.  6  i  8  cm,  układanej  na  podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem i zawiera:

– roboty przygotowawcze i pomiarowe,
– rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z jej

przygotowaniem,
– zagęszczenie podsypki wibratorem,
– ułożenie obrzeży na betonie,
– ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach,
– ubicie kostki wibratorem,
– wymiana kostek popękanych przy ubijaniu,
– wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
– uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 206+A1:2016-1 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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 SST 5.3. Wznoszenie ogrodzeń

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  ogrodzenia  terenu  przy  Posterunku  Policji  przy
ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45122700-2 (Op) Roboty w zakresie kształtowania terenu
(Kl) 45300000-0 (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
(Kat) 45342000-6 (Op) Wznoszenie ogrodzeń   

1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem  i  odbiorem  ogrodzenia terenu inwestycji i związane jest z:
-  wykonaniem  ogrodzenia  z  paneli  ogrodzeniowych,  mocowanymi  na  słupkach  stalowych
kotwionych w betonowych fundamentach, z bramą dwuskrzydłową i furtką.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w pkt I.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w "Wymaganiach ogólnych" pkt. I.2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objętych niniejszą SST, są :

– panele z siatki zgrzewanej siatka systemowa h=1730 mm,  pręty pionowe ø5mm, poziome
ø8mm, w rozstawie 50x200mm

– słupki stalowe -  systemowe z profili zamkniętych o wymiarach 60x40mm 
– materiały do wykonania fundamentów betonowych,  z betonu C12/15, „na mokro” - wymiar

fundamentu: 35x35x120cm, 
Elementy ogrodzenia panelowego powinny być ocynkowane i  wykończone powłoką poliestrowa
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

– brama dwuskrzydłowa,  o  wymiarach:  szer.  4,25 m (2x2,12 m),  wys.  1,7 m;  rama bramy
wykonana  z profili  stalowych  zamkniętych  (kwadratowych),  wypełnienie  z  paneli  z  siatki
zgrzewanej;  brama  powinna  być  wyposażona  w  siłowniki  sterowna  automatycznie  –
otwierana na pilota oraz zdalnie z budynku;

– furtka o wymiarach: szer. 1,1 m,  wys. 1,7 m, wykonana w sposób analogiczny jak brama,
z kontrolą dostępu i z możliwością otwarcia zdalnego – z budynku;
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Elementy stalowe ogrodzenia (bramę i furtkę) należy zabezpieczyć antykorozyjnie – wykonać jako
ocynkowane, malowane proszkowo (powłoka cynkowa + farba proszkowa [ZN+RAL]=[DUPLEX]),
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

2.3. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Wymiary słupków, do których będą mocowane skrzydła bramy i furtka – powinny być dostosowane
do wybranego modelu bramy / furtki.
2.3.1 Wymagania dla rur
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:

– długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
– długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m

z naddatkiem  5mm  na   każde  cięcie  i  z  dopuszczalną  odchyłką  dla  całej  długości
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza
1,5mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez obowiązujące normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym ze składającym zamówienie.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali
i numer wytopu.
2.3.2. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jeżeli  dokumentacja  projektowa,  SST lub inspektor  Nadzoru przewiduje  wykonanie  spawanych
połączeń elementów  ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełnia wymagania obowiązującej
normy odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora  Nadzoru.
Średnica drutu powinna wynosi połowę grubości elementów łączonych,  lub od 6 do 8 mm gdy
elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.

Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosi :

Średnica drutu, mm  Wytrzymałość na rozciąganie

od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa

od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyżej 3,0 od 450 do 900 MPa

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składa
się z jednego  odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być
związany miękkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składa się
z jednego odcinka o regularnych i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej
szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch
miejscach,  w wiązki  o  masie  od 10 do  40 kg.  Łączna  maksymalna masa pakowanych  drutów
i prętów nie powinna przekracza 50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna
mieć przywieszkę co najmniej  z danymi:  nazw wytwórcy,  oznaczeniem wyrobu,  numerem partii
drutu (prętów), mas netto, potwierdzeniem kontroli o jako ci wyrobu.
Do  każdej  partii  drutów  wytwórca  powinien  dostarczy  zaświadczenie,  w  którym  podane  są
następujące  wyniki  badań:  oględziny  zewnętrzne,  sprawdzenie  wymiarów,  sprawdzenie  składu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu,
sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów
z norm.
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Druty  i  pręty  powinny by  przechowywane w  suchych  pomieszczeniach  wolnych  od  czynników
wywołujących  korozji.
2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewni sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.
Przed wypełnieniem mieszanką betonową , deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa  betonu,  jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST nie  określono  inaczej,  powinna  być
C 12/15  lub  zgodna  ze  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Beton  powinien  odpowiadać
wymaganiom obowiązującej normy. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement (cement portlandzki klasy 32,5), kruszywo, woda, domieszki stosowane do betonu powinny
spełniać wymagania obowiązujących norm.
Pręty  zbrojenia  mogą  być  stosowane  jeżeli  przewiduje  to  dokumentacja  projektowa,  SST  lub
wskazania Inspektora Nadzoru.
Pręty  zbrojenia  powinny  odpowiadać  obowiązującym  normom.  Stal  dostarczona  na  budowę
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.3.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie  ogrodzenia  wykonuje  się  w  zasadzie  ręcznie,  przy  użyciu  drobnego  sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  można  stosować:  środki
transportu,  żurawie  samochodowe,  ew.  wiertnice  do  wykonywania  dołów  pod  słupki,  małe
betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki
do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.4.

4.2. Transport materiałów
Siatkę metalową należy przewozi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Rury  stalowe  na  słupki  przewozić  można  dowolnymi  środkami  transportu.  W  przypadku
załadowania  na  środek  transportu  więcej  niż  jednej  partii  rur  należy  je  zabezpieczyć  przed
pomieszaniem.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozi w warunkach zabezpieczających wyroby przed
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomoc taśmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed
korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robót  ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należy:
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– wykonanie dołów pod słupki,
– wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
– ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych),
– wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie przęseł ogrodzenia)
– wykonanie bram i furtek.

5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeżeli  dokumentacja projektowa  nie podaje inaczej,  to doły pod słupki  powinny mieć wymiary
w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 1,2 m.
Jeżeli dokumentacja proj. lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, następnie dokonać podziału odcinków prostych
na mniejsze odległości.

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki oraz cokołów.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  podaje  inaczej,  to  słupki  mogą  być  osadzone
w betonie ułożonym w dołku.
Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem
i przysypane ziemią .
Słupek należy wstawić  w gotowy wykop  i  napełnić  otwór  mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć .
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie,
a jeżeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10o C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie słupków
Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii
ogrodzenia,  a ich  wierzchołki  powinny  znajdować  się  na  jednakowej  wysokości.  Słupki  z  rur
powinny mieć zaspawany / zaślepiony górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od
15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.

5.6. Mocowanie paneli z siatki
Panele z siatki należy mocować przy pomocy systemowych obejm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyska  od  producentów  zaświadczenie
o jakości  (atesty)  oraz  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót
i przedstawi ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiałów, 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należy :

– panele z siatki,
– rury i kształtowniki na słupki,
– drut spawalniczy,
– pręty zbrojeniowe,

Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca  należy  materiały  do
wykonania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”.  Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

– Sprawdzenie  powierzchni  od 5  do  10 badań  z  wybranych  losowo elementów w każdej
dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000; powierzchnię zbada nie uzbrojonym okiem;
do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów, itp.)

– Sprawdzenie  wymiarów  elementów  przeprowadzić  uniwersalnymi  przyrządami
pomiarowymi  lub  sprawdzianami;  w  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić
uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać :

– zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
– prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
– poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
– poprawność ustawienia słupków,
– prawidłowość wykonania / montażu siatki ogrodzeniowej (paneli),
– poprawność wykonania bram i furtek, 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
– przed oględzinami, spoin i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej

strony)  należy  dokładnie  oczyścić  z  żużla,  zgorzeliny,  odprysków,  rdzy,  farb  i  innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,

– oględziny  złączy  należy  przeprowadzi  wizualnie  z  ewentualnym  użyciem  lupy
o powiększeniu  od  2  do  4  razy;  do  pomiarów  spoin  powinny  by  stosowane  wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

– w przypadkach wątpliwych  można  zlecić  uprawnionej  jednostce zbadanie  wytrzymałości
zmęczeniowej spoin

– złącza  o  wadach  większych  ni  dopuszczalne  powinny  by  naprawione  powtórnym
spawaniem.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie  elementy  lub  odcinki  ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami..

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentację  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt I.6.
dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji  ogrodzenia oraz materiałów

pomocniczych,
– ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
– uporządkowanie terenu,
– przeprowadzenie bada i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN  ISO  3543:2004  Powłoki  metalowe  i  niemetalowe  -  Pomiar  grubości  -  Metoda  beta-
odbiciowa 
PN-EN  10210-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN  10210-2:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN ISO 636:2016-02  Materiały dodatkowe do spawania - Pręty, druty i stopiwa do spawania
elektrodą  wolframową  w  osłonie  gazu  obojętnego  stali  niestopowych  i  drobnoziarnistych  -
Klasyfikacja
PN-EN  ISO  14171:2016-10  Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe  lite,  druty
elektrodowe  proszkowe  i  kombinacje  elektroda/topnik  do  spawania  łukiem  krytym  stali
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN  ISO  14341:2011  Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe  i  stopiwo  do
spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali  niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja 
PN-EN  ISO  14343:2010  Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe,  taśmy
elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja 
PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy
spawanych 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych  podłoży  stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po  całkowitym  usunięciu  wcześniej
nałożonych powłok
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 SST 5.4. Humusowanie i obsianie trawą

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru humusowania i obsianie trawą terenu planowanej inwestycji.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45122700-2 (Op) Roboty w zakresie kształtowania terenu
(Kat) 45112710-5 (Op) Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty będą  wykonywane w celu wykończenia i  uporządkowania,  skarp i  trawników humusem
grubości 10cm lub 15cm wraz z obsianiem nasionami traw na całym terenie objętym zakresem
opracowania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi
i określeniami podanymi w „Części ogólnej” specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiałami do umocnienia pasa rozdziału są:
- humus pozyskany z robót przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawcę,
- nawozy sztuczne,
- nasiona traw.

2.1. Humus
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych.
Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych.
Jako  humus  należy  wykorzystać  miejscową  ziemię  urodzajną  zdjętą  przy  wykonywaniu  robót
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni.
Wartość  współczynnika pH humusu powinna mieścić  się  w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie
humusu niespełniającego tego wymogu a także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej
kwasowości przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2. Nawozy sztuczne
Nawozy  sztuczne  powinny  być  mieszanką  zawierającą  co  najmniej  10%  azotu,  15%  kwasu
ortofosforowego  i  10%  węglanu  potasowego  albo  podobnego  składu  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Nasiona traw
Wybór gatunku należy dostosować  do warunków miejscowych, tj.  do rodzaju gleby i stopnia jej
nawilgocenia. Najlepiej nadają  się  do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających
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gęste i drobne korzonki. Jeśli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to do obsiania skarp należy użyć
uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  mechanicznego  lub
ręcznego do w/w robót, ujętego w PZJ:

– sprzęt ręczny,
– sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót.
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Transport humusu oraz dowiezienie materiałów wymienionych w p. 2 można dokonać dowolnym
środkiem transportu.
Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania należy
odwieźć na wysypisko.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące
usuwanie resztek humusu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia
Robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie powierzchni do rozłożenia humusu
Powierzchnie  powinny  zostać  przygotowane  i  wyprofilowane  przez  ścięcie  nierówności
i zagęszczenie. Humus do rozłożenia powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń,
darniny,  korzeni  etc.  Zanieczyszczenia  z  przygotowania  humusu  powinny  zostać  odwiezione
i zutylizowane.
Humus należy rozścielić na powierzchni grubością 10cm lub 15cm i lekko zagęścić (do stopnia
uniemożliwiającego  obsypywanie  się  po  powierzchni).  Humus  powinien  zostać  nawieziony
i podlany wodą.

5.2. Wymagania
Największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane łatą
3 metrową może wynosić 5 cm, 

– obsianie  mieszanką  traw  powinno  być  przeprowadzone  w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych  –  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  Robót  w  okresie  zimowym,  przy
temperaturach  otoczenia  niższych  od  0°C,  w  czasie  i  po  opadach  śniegu  oraz  na
zamarzniętym podłożu,

– nie zaleca się prowadzenia Robót w czasie upałów; wykonywanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wymogów podanych w p.2 i 5

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanego umocnienia.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  zasadach  określonych  w  „Części  ogólnej”
specyfikacji.
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9. PŁATNOŚĆ
Płaci  się  za  metr  kwadratowy  (m2)  umocnienia  pasa  rozdziału  przez  humusowanie  i  obsianie
nasionami traw.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

– zakup wszystkich niezbędnych materiałów,
– lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
– zakup i transport dodatkowego humusu,
– załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego wbudowania wraz

z kosztami utylizacji,
– ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem,
– obsianie nasionami traw z nawożeniem,
– podlanie wodą i pielęgnacja,
– koszenie  z  częstotliwością  zalecaną  przez  producenta,  w  okresie  budowy,  gwarancji

i rękojmi,
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
– bieżące utrzymanie w czystości jezdni dróg dojazdowych oraz miejsc wykonywania robót,
– oznakowanie Robót i jego utrzymanie.
– wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą  SST,

zgodnie z Dokumentacją Projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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 SST 5.5. Elementy gotowe – mała architektura

1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z dostawą i montażem gotowych elementów zagospodarowanie przy budynku
Posterunku Policji przy ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
(Gr) 45000000-7  (Op) Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1  (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45223821-7  (Op) Elementy gotowe

1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót  oraz ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną   oraz  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
dostawę i montaż takich elementów zagospodarowania jak:

– ławka,
– kosz na śmieci,
– stojaki rowerowe,
– pylon informacyjny.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” I.2.
Wymienione w  punkcie 1.4 elementy stanowią wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych do
bezpośredniego montażu na budowie lub ustawienia w terenie.

– ławka – ławka betonowa, z siedziskiem drewnianym, bez oparcia, o wymiarach:  długość:
205 cm / wysokość siedziska: 45 cm / szerokość siedziska: 39 cm; mocowana do podłoża
zgodnie z instrukcją producenta;
materiały użyte do produkcji: 
– beton  piaskowany,  o  wytrzymałości  min.  C  40,  który  spełnia  wymagania

wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.
– siedzisko – listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze palisander, grubości

4 cm;
– wzmocnienie siedziska – stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy;

– kosz na śmieci –  kosz betonowy,  o wymiarach:   długość:  39 cm /  szerokość 39 cm /
wysokość  65  cm;  pojemność  40  litrów;  z  popielniczką;  mocowany  do  podłoża  zgodnie
z instrukcją producenta;
materiały użyte do produkcji: 
– beton  piaskowany,  o  wytrzymałości  min.  C  40,  który  spełnia  wymagania

wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.
– pojemnik / wkład – ze stali ocynkowanej.
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Należy montować kosz i ławkę z tej samej serii produktów / jednego producenta – tak by
kolorystyka,  faktura, wykończenie elementów były takie same.

– stojaki rowerowe -  z profili  stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
grafitowy; proponuje się stojak o prostej formie, o wymiarach 80x80x100 cm;

– pylon informacyjny -  z logo oraz napisem „POLICJA Posterunek Policji w Kroczycach”;
przewidziano  wykonanie  pylonu  o  wymiarach  120x300  cm;  na  stelażu  stalowym,
zabezpieczonym antykorozyjnie (ocynkowanym); do stelaża obustronnie należy mocować
panele z białej, nieprzezroczystej (mlecznej) plexi oraz płyty z dibondu (płyta kompozytowa
– rdzeń z polietylenu,  okładzina z aluminium),  malowane na kolor  RAL 5003,  w których
będą  wycięte  elementy  znaku  i  litery;  szczegółowe  wytyczne  dotyczące  wielkości,
rozmieszczenia  poszczególnych  elementów  –  zgodnie  z  „Księgą  znaku  i  identyfikacji
wizualnej  komend i komisariatów policji”; sposób  montażu pylonu należy przyjąć według
wytycznych wybranego producenta / dostawcy;

– szlaban –  szlabam  elektromechaniczny;  słupek  szlabanu  osadzony  na  fundamencie
betonowym,  z  wbudowaną  centralą  sterującą,  fotokomórką,  przyciskiem  awaryjnego
odblokowania;  ramię  szlabanu  –  długości  4,0  m;  sposób  montażu  –  wg  wytycznych
producenta szlabanu.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  technicznej w części „Wymagania
ogólne”pkt  I.3.  Sprzęt  używany do robót montażowych elementów gotowych zagospodarowania
terenu musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.4.
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  musi  się  odbywać  w  sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  w  części
„Wymagania ogólne” pkt I.5.
Urządzenia i  elementy gotowe powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną i Dokumentacją
Projektową oraz uwzględniać wymagania obowiązujących norm.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz są udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy.

Zgodnie z dokumentacją należy dostarczyć i zamontować:
– ławka – 1 szt.
– kosz na śmieci – 1 szt.
– stojaki rowerowe – 3 szt.
– pylon reklamowy – 1 szt
– szlaban – 1 kpl.

6.    KONTROLA  JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania  ogólne”  I.6.

7.    OBMIAR  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. I.7.
Jednostką obmiarową jest komplet dostaw i prac montażowych.
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8.    ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.8.
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt I.9.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

10. UWAGI KOŃCOWE
• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną.
• Wszystkie materiały i produkty przyjęte w projekcie i przedmiarach powinny być w I gatunku.
• Dopuszcza  się  zastąpienie  podanych  w  projekcie  materiałów  i wyrobów  innymi

o parametrach  technicznych  i  użytkowych  nie  gorszych  niż  określone  w  projekcie,
zamienniki posiadać powinny wymagane w Polsce świadectwa i certyfikaty.
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