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phytki gresowe na Klgju.........cccovvvecnennee. 1,5¢cm
wylewka cementowa zbrojona .................. 6cm
folia PE

styropian EPS 100.........ccccccovevvcinnnnn 15 cm
2 X papa termozgrzewalna

chudy beton ... 10 cm
PIasek gruby......ccconicnniicnieeene 40 cm
tuczen kamienny.......c.coooveeinnieinninns 40 cm

grunt rodzimy

@

ptyta betonowa zbrojona / utwardzona

POWIEIZChNIOWO .......covevveereeiieieirenee, 8-10 cm
folia PE

styropian EPS 200..........cccocccvnniciennnnne 10 cm
2 x papa termozgrzewalna

chudy beton ... 10 cm
PIasek gruby........covvvvvrrieeeeeeeeenes 40 cm
thuczen kamienny..........ccccovveeevriccnnnnnen, 40 cm

grunt rodzimy

€

phytki gresowe na Klgju.........cccovvveenenne. 1,5¢m
wylewka cementowa zbrojona ................. 5cm
folia PE

styropian EPS 100..........ccocoeiniiicrnecnas 3cm
strop TERIVA B.0....c.cooovviiniininiine 34 cm

sufit podwieszany (modutowy 60x60)

@

ptytki gresowe na kleju.............ccceeneee. 1,5cm

wylewka cementowa zbrojona.................. 5cm

folia PE

styropian EPS 100..........cccocceinriiincens 3cm

strop TERIVAB.0.......ccoevvvvvcriinnne, 34 cm

tynk cementowo-wapienny..................... 1,5¢cm

styropian EPS 70.......cccccooiiiiniiccines 30 cm

tynk Na SiatCe.....ovieieniiiciiecas 1cm
)

2 x ptyta GKF (EI30).......cccvnrierinirianes 2,5¢cm

ptyta OSB

szczelina wentylacyjna

jetki / wetna mineralna.........ccccocoovceennnes 30 cm

folia paroizolacyjna

2 x ptyta GKF (EI30).....c.cccvniricriiiiriinas 2,5¢cm

sufit podwieszany (modutowy 60x60)

®)

blacha tytan.-cynk. na rabek stojacy.....0,7 mm
membrana separacyjna

deskowanie / ptyta OSB......................... 2,5¢cm
kontrata.........occoveeeeviiiccee e 3,5x5 cm
folia paroprzepuszczalna

szczelina wentylacyjna

krokwie / wetna mineralna....................... 30 cm
folia paroizolacyjna
2 x ptyta GKF (EI30)......ccccoerercrrnnnen 2,5¢cm

@
2 x papa termozgrzewalna (P+W)
styropapa EPS 100
styropian EPS 100.........ccccoviinniiinnnn

folia PE

piyta Zelbetowa.........c..ccccovvvveevrricnnnee, 12 cm
sufit podwieszany (modutowy 60x60)

®

blacha tytan.-cynk. na rabek stojacy.....0,7 mm
membrana separacyjna

deskowanie / ptyta OSB.........ccccccvueneeee 2,5¢cm
kontriata...........coceeveieeiiciciei 3,5x5 cm
folia paroprzepuszczalna

krokwie

2 x plyta GKF (EI30).......cccvrvniiierirines 2,5cm

€D

tynk cienkowarstwowy na siatce............ 0,5cm
styropian EPS 70 / wetna mineralna.......20 cm
pustak Ceramiczny..........coceeererireernrnnnne 25 cm
tynk cementowo-wapienny..................... 1,5¢cm

gtadz gipsowa

o)

tynk mozaikowy na siatce....................... 0,5¢cm
polistyren XPS 30.........ccoevvivrrvrririrnnas 20 cm
hydroizolacja (2 x masa bitumiczna)

bloczek betonowy.........ccoeevvniiiinnines

tynk cementowo-wapienny
gtadz gipsowa

an

folia kubetkowa

polistyren XPS 30.........ccoornrrrnnninns 20 cm
hydroizolacja (masy bitumiczne

modyfikowane kauczukiem)

ruSzt Zelbetowy........cccvveereeererrninannnns 30 cm
hydroizolacja (masy bitumiczne

modyfikowane kauczukiem)

2

kostka betonowa..........c.cocceeuenenee 8cm/6cm
podsypka piaskowo-cementowa............... 5cm
kliniec kamienny (0-31,5 mm)....
grunt rodzimy
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