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Zestawienie materiatow

1. Przytacze wodociggowe
Norma,
Lp Nazwa elementu Jedn. llo$é katalog, Uwagi
producent
Przewody cisnieniowe Podano $rednic
1. PE100 RC PN16 SDR11 mb. 12 Typ handlowy ¢
zewnetrzng
Dz40

2 Kolano elektrooporowe 90 szt 1 Typ handlow ro'elr:lt?)vsgnaeczc()a rc])I:cinka

: Dz40 PE100 PN16 SRD11 ' P y|prol 290 Of

przytacza z istniejgcym
Tasma ostrzegawcza PVC ze
3. Sciezkg metalizowang mb. 12 Typ handlowy
(szer. 20 cm) koloru niebieskiego
Wodomierz skrzydetkowy
4, wielostrumieniowy szt. 1 np. APATOR
WS 4-NKP DN20
5. Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt. 2 Typ handlowy
Zawor antyskazeniowy
6. typ BABM DN20 szt. 1 np. Socla
Filtr siatkowy Y222P

7. DN20 szt. 1 np. Socla
8 Zawoér kulowy odcinajacy ze szt 1 Tvo handlow

' spustem DN20 ' yp y

Redukcja elektrooporowa

9. D740/Dz32 szt. 2 Typ handlowy
10. | Przejscie PE - mosigdz Dz32/ %" szt. 2 Typ handlowy
11. Konsola wodomierzowa Szt. 1 Typ handlowy
12, Regulator cisnienia DN20 ozt 1 np. Socla

typ 10BIS
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2. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Norma,
Lp Nazwa elementu Jedn. llo$é katalog, Uwagi
producent
1 Rury PVC Igiié(;;,?DRM SN8 mb. 9 Typ handlowy
Studnia kanalizacyjna tworzywowa
2 kaskadowa DN425 z wiazem typu szt. 1 Typ handlowy | W terenach zielonych
B125 z kinetg przelotowg
Wiaczenie do istn. studzienki
3 kanalizacyjnej z kompletnym kpl. 1 typ handlowy
wyposazeniem
Przy przejsciu kanatu
wg L .
. N przez $cianki studzienek
4 Przejscie szczelne technologii | Typ handlowy . . .
montazu nalezy zastosquac tuleje
uszczelniajgce
3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Norma,
Lp Nazwa elementu Jedn. llo$é katalog, Uwagi
producent
Rury PVC klasy ,S” SDR34 SN8
1 gz;gg mb. 596 Typ handlowy
Dz250 7
Studnia kanalizacyjna z kregow
2 betonowych DN1000 z wtazem szt. 1 Typ handlowy | W terenach zielonych
typu B125
Studnia kanalizacyjna z kregéw
3 betonowych DN1000 z wtazem szt. 2 Typ handlowy | W drogach, parkingach
typu D400
Studnia kanalizacyjna tworzywowa W terenach zielonych
4 DN600 z wiazem typu B125 szt. 4 Typ handlowy i chodnikach
5 Stugr:\llz(l;g zavl:lf:zcgﬂ ?;gjogzgoo wa szt. 2 Typ handlowy | W drogach, parkingach
Whpust uliczny z kregéw
8 zelbetowych DN500 z wtazem szt. 2 Typ handlowy Klasa D 400
typu D400 i koszem
Odprowadzenie wod
deszczowych z
9 Wpust DN100 szt. 1 Typ handlowy zewnetrznych
wycieraczek przy
wejsciach

214
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Norma,
Lp Nazwa elementu Jedn. llosé katalog, Uwagi
producent
Separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem z auto-
zamknieciem z 5-krotnym
10 obejéciem burzowym (przeptyw szt. 1 np. Navotech
nominalny 1,5 I/s, przeptyw
maksymalny 8 I/s, pojemnos¢
osadnika 300 I)
wilot i wylot DN250
Zbiornik retencyjny na wode
11 deszczowg szt. 1 Typ handlowy
Pojemnos¢ V=10m3
Zlokalizowana w
12 Pompa zatapialng wody Szt 1 Typ handlowy zbiorniku, ttoczaca
deszczowej wode do systemu
nawadniania zieleni
wg Przy przejsciu kanatu
13 Przejscie szczelne technologii | Typ handlowy prze.z scianki studzlene.k
montazu nalezy zastosp\{vac tuleje
uszczelniajgce
Wykonanie umocowania,
14 docigzenia
zbiornika w gruncie
4. Instalacja nawaniajaca zielen
Norma,
Lp Nazwa elementu Jedn. llo$é katalog, Uwagi
producent
Gtowica deszczujaca
Seria UNI-Spray z dyszami .
1 Serii 12 VAN szt. np. Bonita
180°3,2m 1
Gtowica deszczujaca
Seria UNI-Spray z dyszami
2 Serii 15 VAN szt. np. Bonita
90° 4,6 m 1
180°3,9m 1
Gtowica deszczujagca
Seria UNI-Spray z dyszami
3 Serii 18 VAN szt. np. Bonita
90° 4,8 m 1
90° 55m 2
180°4,3m 1
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Norma,
Lp Nazwa elementu Jedn. llosé katalog, Uwagi
producent
180°5,5m 1
270° 4,8 m 1
4 Przewody rozprowadzajgce mb 90 np. Bonita
5 Elektrozawory szt. 2 np. Bonita
6 System sterujgcy serii ESP-RZX szt 1 np. Bonita

wewnetrzny 4-sekcyjny




