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Warunki techniczne przebudowy przylacza wodociagowego

w miejscowosci Kroczyce przy ulicy Batalionéw Chlopskich 23 — planowana budowa
nowego posterunku Policji w Kroczycach.

W zwiazku z wnioskiem —pismo Nr AAG/17/0021/003 z dnia 11.10.2017r.

Komunalny Zaktad Budzetowy w Kroczycach informuje, ze przebudowe istniejgcego
przytacza wody dla nieruchomosci potozonej j/w, dziatka geodezyjna nr 2026/5 nalezy
projektowaé wedtug nastgpujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYL.ACZENIA:

1.

Obecnym miejsce wlaczenia przylacza wodociagowego do nieruchomosci 2026/5 jest
istniejacy wodocigg PVC @ 110 w ulicy Batalionéw Chtopskich oznaczony kolorem
niebieskim na zalaczniku graficznym stanowiacym zatgcznik do niniejszych
warunkéw — poprzez zamontowang zasuwe samonawiercajgcg typu NWZ/PE i
ulozenie rurociagu z rur PE @ 40 mm. Zaleca si¢ dokonanie przebudowy przylacza w
granicach nieruchomosci Posterunku Policji. Jezeli projektem zostanie objety odcinek
przytacza wodociggowego przed poseja nalezy dokona¢ uzgodnien z wiascicielami
nieruchomosci obj¢tych przebudowa.

Cidnienie w sieci wodociggowej w rejonie wlgczenia wynosi aktualnie 0,65 MPa.

2. Do przebudowy przytacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PEHD

odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng. Zaleca sig zeby
projektem techniczny objat przebudowe przytacza wodociggowego w granicach
nieruchomosci z numerem 2026/5.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO:

L.

Wodomierz projektowaé w konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza $ciang w piwnicy lub
na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg,dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig
uszkodzenia. Projektowany zestaw wodomierzowy ma si¢ sktada¢ z: zaworu
przelotowego zeliwnego ocynkowanego, prostego, grzybkowego; wodomierza
wielostrumieniowego do wody zimnej i zaworu przelotowego zeliwnego
ocynkowanego,prostego, grzybkowego.

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zabezpieczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN —EN 1717:2002.



III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1,

Przebudowa przytacza wodociggowego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego z uwzglednieniem planowanej budowy
nowego budynku posterunku.

Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do wykonanie rob6t majacych na
celu przebudowe przylacza wodociggowego jest pisemne uzgodnienie z KZB
dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunkow i
sposobow dokonywania przez KZB Kroczyce kontroli robét.

Warunki dostawy wody okre$li umowa o zaopatrzenie w wode zawarta na pisemny
wniosek Odbiorcy.

Komunalny Zaktad Budzetowy informuje, ze w zwigzku z potrzebg wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy usytuowanymi na tym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, oraz lokalizacjg isniejgcej sieci wodociggowe]j (W
chodniku drogi), nalezy ztozy¢ do Starosty Zawiercianskiego wniosek o objgcie
naradg koordynacyjng sytuowania przebudowy projektowanego przytacza

wodociggowego.
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