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== UWAGI:
Lo — 5| e 1. Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur wielowarstwowych tworzywowych
T tgczonych za pomocq ksztattek zaciskowych w systemie trojnikowym.
B somirs \ar saaniee 2. Podfqczenie grzejnikdw — 16 x 2,0 mm.
3. Grzejniki montowa¢ na wysokoSci min. 10 ¢cm nad posadzkq.
4. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z informacjomi zawartymi w czeSci opisowej
620 oraz z dokumentacjg branzowq (instalacje wod—kan, elektryczne itd). Sposdb
600 71548 ko o B . .
posadowienia urzqdzeri wg. projektu konstrukcyjnego.
5. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.
6. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do
o % o = uzycia. MQZqu.kstzoskBowoqm mnydwréwnowoZnygh'wwobéw Pudowhnychi
HE oz, i \xzo HE \ewzo R technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spefhienie warunkdow
: podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych)
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakoSci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreSlonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania
S5 2 ko nastawa o zovorze zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
o pomeszezenic ™ 7. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne ‘noleZy :‘sprowdzw’:’ na bUdOWIG, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace
[42010/300] B [72220/600] ™ [52210/600] ™ [42010/600] ™ [:210/600] W/ I Ha montazowe WkuC)),ilI}/WOC ZgOane YA ObOWIQZUJQC}/mI przepisomi BHP, ZOrZQdZenIOmI
20 i 20°c - 20 i 20°c i 20 - fomp.w | egomm oraz normami PN.
pomissrezen e = 8. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé w
klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w
ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkfadach
architektonicznych).
9. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjadni¢ z projektantem.
Obowiqzuje forma pisemna.
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typ grzejika

przewody instalacji c.o. (Z+P)

@ nr pionu

1) zawor kU|OWy Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
Rozbiérka budynku Posterunku Polici i garazu dwustanowiskowego oraz budowa mgr inZ. Mirostaw Wyderka
3 ZaWBr rEWNOWazac ﬁ nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbgdng joni do proj i . | AAG_17_0021
qcy a infrastrukturg techniczng i drogowa, Zlokalizowanych w Kroczycach, przy sanitamej nr SLK/2776/PWOS/09
t t d ietrznik ul. Batalionéw Chiopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1
Q automa yCZny (o] pOWIe rzni An Archi Gro Adres: Sprawdzajacy;: Da_ta:
. it siatk Ul Chorrowaiata  |Kroczyce, ul. Batalionéw Chiopskich 23, jedn. ewid.: 2416042 Kroczyce, mgr inz. Lidia Wyderka | listopad 2017
I"tr-siatkowy '44-100 Gliwice  |obreb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1 sanitamej nr SLK/4S43PO0S3 Branza:
ok zawdr regulacyjny 3—drogowy z sifownikiem bwzv@aéézqé%%ﬁb?l e S : Sl Ty
ompa obiedowa tel. 32/331 16 17  |Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach mgr Inz. [zabela Kiepura
@ pomp 9 fax. 32/ 3347169 |ul. Lompy 19, 40-038 Katowice ===
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
. o Kot esem | Schemat instalaciji c.o. co-04
Wszelkie niezgodno$ci i nieScistosci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzié na budowie




