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PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCZNE — DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8
PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POLACZONE Z INSTALACJA
® ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM OTOKOWYM

ZWGD PIONOWY W POSTACI DRUTU STALOWEGO, OCYNKOWANEGO DNB; h=0,7m

%5 . ZtACZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZLOKALIZOWANE
NA ELEWACJ BUDYNKU

ZWOD POZIOMY WYKONANY DRUTEM STALOWYM, OCYNKOWANYM DN8

. ZACISK KRZYZOWY LUB PROSTY DO ZWODGOW POZIOMYCH
| POLACZENIE SPAWANE

— - —— UZIOM OTOKOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm

UWAGI :
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12.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. OPISEM TECHNICZNYM |
ZESTAWENIEM MATERIALOWYM.

ZACHOWAC WYMAGANE ODSTEPY IZOLACYINE MIEDZY CHRONIONYMI URZADZENIAMI A INSTALACJA
ODGROMOWA

ZWOD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH LACZYC Z PRZEWODAMI
ODPROWADZAJACYMI.

WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYINE BUDYNKU tACZYC Z NAJBLIZSZYMI ZWODAMI
PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJ ODGROMOWEJ WYKONAC DRUTEM DN8

POLACZENIE POMIEDZY ZEACZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM WYKONAC PRZY POMOCY
PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm

URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA POMOCA ZWODGW
PIONOWYCH O WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACES WYMAGANY STOPIEN OCHRONY ODGROMOWEJ
WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACUI UZIEMIAJACES WYKONAC PRZEZ SPAWANIE
ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE

ZABRANIA SIE, LACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOLOWO

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZER NA DACHU NALEZY PONOWNIE
WYKONAC OBLICZENIA ISNTALACJI ODGROMOWEJ

UZIOM PIONOWY POGRAZANY POLACZYC Z UZIEMIENIEM OTOKOWYM BUDYNKU POLACZENIE
WYKONAC JAKO TRWALE — POPRZEZ SPAWANIE

DO INSTALACJ UZIEMIAJACEJ BUDYNKU NALEZY PODEACZYC METALOWA KONSTRUKCE MASZTU
RADIOKOMUNIKACYJNEGO

UZIOM OTOKOWY
BEDNARKA FeZn 30x4mm
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