WIDOK ROZMIESZCZENIA
ELEMENTOW NA MASZCIE

skala: 1:200

minimum 1,0m v

Antena dookdlna Procom CXL-2-3LW,
pasmo 166-175 MHz

1,0m

1,0m

2x kabel H1000

opaska uziemiajgca
Antena dookélna Radmor 32812/1;
pasmo 146-175 MHz

opaska uziemiajgca

+ uchwyt dedykowany FIMO mocowany
do masztu co 0,5 m, odporny na prom. UV.

2x opaska uziemiajgca |

obudowa IP 66 - montaz
u podstawy masztu

DACH

1

Maszt o konstrukcji rurowej ¢ 80 mm z stopniami wtazowymi o wysokosci 12m.

Ptyta miedziana 100x50x5 mm

\@_7‘_
2x ochronnik |

PODDASZE

" PIETRO ™~

PARTER

| ) 1x PCV 80 mm + “fajka”

2x kabel H1000

2x Koricowka ANDREW L4TNM (wtyk)

2x Jumper RG58 NFNM - 1,5 m
(gniazdo/wtyk)

2x koricowka BNC NM (wtyk)

pomieszczenie SERWEROWNI

LgYzo 25mm’*

GSW - pomieszczenie RG
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SZCZEGOL WYKONANIA
PRZEPUSTU KABLOWEGO

700 mm

skala: 1:10

kolano PCV 80 mm 90°

zapewnia promien giecia
140 mm kabla fiderowego

PCV 80 mm

400 mm

bitumiczne pokrycie dachu

A meritum

= grupa budowlana

m e ri t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

R MAP/0052/ Stadium: .
. mgr inz. POOE/13 Inwestor: ik omenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Projektant Tomasz Knapik | w spec. PW ) ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
elektrycznej Inwestycja: - - . T
'S Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz
9 » c ~ Skala: z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
g g; g 8 < teletechniczna, gazowa, C.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
N ] s 8 o budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciagéw
g o 2 =] pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
z przebudowa sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.
Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku: Branza: ELEKTRYCZNA
INSTALACJAANTENOWA
DLA RADIOTELEFONOW Nrrys.: E-10
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