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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowity:

* Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a PP Meritum

» Warunki przektadki sieci cieplnej wydane przez U&R CALOR Sp. z o.0.

* mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami dziatek,
e Wypis z rejestru gruntéw

» katalogi producenta systeméw preizolowanych

» obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przektadki istniejgcej sieci cieplnej i potgczenie jej z
istniejgcymi przytgczami do budynkéw Ztobka i Przychodni
Zakres opracowania obejmuje :
e Demontaz czesci istniejgcej sieci cieplnej w obrebie inwestyciji
e Przekladke sieci cieplnej
e potgczenie projektowanej przekiadki z istniejgcymi przytgczami do budynkdéw
Ztobka i Przychodni Zdrowia.

3. Inwestor
Inwestorem zadania jest

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Ul. Lompy 19
40-001 Katowice

4. Przeznaczenie
Projektowana przektadka umozliwia wykonanie nowego budynku Komendy Policji w
Wojkowicach.

5.0pis inwestycji

5.1.Stan aktualny

Aktualnie nowy budynek Komisariatu Policji w Wojkowicach jest w trakcie projektowania.
Dziatka nr 628/50 na ktérej budynek jest projektowany obecnie nie jest zabudowana.

Przez dziatke przebiega miedzy innymi sie¢ cieplna.

Jest to siec cieplna preizolowana wychodzgca z komory K.C. doprowadzajgca ciepto do
budynkéw : Ztobka i Przychodni Zdrowia.

Poniewaz cze$¢ tej sieci jest zlokalizowana w miejscu w ktdrym jest projektowany nowy
budynek Komisariatu Policji w Wojkowicach wystepuje koniecznos¢ przetozenia czesci
istniejgcej sieci cieplnej , tak zeby mozliwa byta budowa.

Powoduje to : koniecznos¢ demontazu czesci istniejgcej sieci i koniecznosc
zaprojektowania nowej sieci poza obrysem projektowanego budynku — przekitadka sieci
cieplnej oraz potgczenia istniejgcej przektadki w sposéb zgodny z zasadami pracy sieci
cieplnej

Na dziatce oprocz Komisariatu Policji projektuje sie miedzy innymi wiate zadaszong i mur
oporowy.
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Projektowane stopy fundamentowe pod wiate (stopy w poblizu przektadki) pokazano na
rys S.C./3. Przekrdj przez projektowany mur oporowy pokazano na rysunkach S.C./4 i
S.C./4A

5.2. Projektowane zmiany.
W ramach budowy, w celu zapewnienia mozliwosci wykonania projektowanego budynku,
projektuje sie:

a) Demontaz istniejgcej sieci cieplnej 60,3/125 na odcinku 1, 2, 3, 4 — jest to demontaz
czesci istniejgcej sieci cieplnej ktorej przebieg w terenie nie zmieni sie (zmienig sie
jej rzedne)

b) Demontaz istniejgcej sieci cieplnej 60,3/125 na odcinku 4-11

c) Demontaz fragmentu istniejgcego przylgcza 42,4/110 do budynku Ziobka na
odcinku 6A-6-7

d) Wykonanie nowej sieci cieplnej 60,3/125 na odcinku : 1, 2, 3, 4,5, 9, 10, 11 i
wykonanie potgczeh nowej sieci z siecig istniejgcg w punktach : 1 111

e) Wykonanie nowego fragmentu przytgcza 42,4/110 do budynku Ztobka na odcinku
6-7 i wykonanie potgczenia z istniejgcym przytgczem w punkcie 7

* Siec¢ nalezy wykonac i zabezpieczy¢ tak aby nie nastgpito jej uszkodzenie podczas
prowadzenia prac przy budowie budynku nowego (to jest zasypanie przetozonej sieci
po jej wykonaniu do rzednych projektowanych z wykonaniem zageszczenia gruntu
przed wprowadzeniem na teren budowy ciezkiego sprzetu ktéry moze doprowadzi¢ do
jej uszkodzenia)

* Poniewaz istniejgca sie¢ zasila w czynnik grzewczy 2 budynki przewiduje sie
prowadzenie prac poza sezonem grzewczym. Prace nalezy wykonac w jak najkrotszym
terminie (przewiduje sie mozliwos¢ wytgczenia sieci cieplnej z dziatania do 30 dni (w
uzgodnieniu z wiascicielem sieci U&R CALOR) , po rozeznaniu mozliwosci pracy
Ztobka i Przychodni bez dostaw ciepta na przygotowanie CWU

* Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci co najmniej z 4
tygodniowym wyprzedzeniem i uzgodni¢ z nim termin i czas wytgczenia sieci

* Opracowac¢ harmonogram robét pozwalajacy jak najszybciej wykonaé projektowane
prace

* Przed rozpoczeciem robot zgromadzi¢ caly potrzebny sprzet i materiat , tak aby po
rozpoczeciu prac nie wystgpity przerwy w ich prowadzeniu.

* Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac w jak najkrotszym czasie przewiduje sie
zatrudnienie odpowiedniej liczby osob. Wstepnie przewiduje sie zatrudnieni co najmniej
2 spawaczy z pomocnikami i odpowiedniej liczby osob do pozostatych prac

* Przed wytgczeniem sieci z ruchu odkopaé istniejgcg sie¢ na trasie projektowanych
demontazy , wykonacC jej pomiar wysokosciowy , wykona¢ wykopy i podsypke
piaskowg sieci po nowej trasie , i zmontowac ze sobg jak najwiekszg ilos¢ elementéw
preizolowanych (np. nad wykopem lub w projektowanym wykopie po nowej trasie)

W zwigzku z tym przewiduje sie nastepujgcy tryb i warunki prac wykonawczych:

A. Projektowana przektadka sieci cieplne] zostanie wykonana przed przystgpieniem do
rob6t ziemnych (wykopdéw) pod projektowany budynek.

B. Projektowana przektadka sieci cieplnej zostanie wykonana po wykonaniu stop
fundamentowych pod projektowang wiate zadaszona.
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C. Projektowana przekfadka zostanie wykonana po wykonaniu projektowanego muru
oporowego i w trakcie wykonywania muru oporowego zostang w nim zabetonowane
rury ochronne DN 200 na projektowang przektadke , lub (jezeli istniejgca sie¢ cieplna
przebiega przez stope muru oporowego jak pokazano na rys : S.C./4A) rébwnolegle z
wykonywaniem muru oporowego

D. Przed wylgczeniem sieci z ruchu odkopac istniejgcg sieC¢ na trasie projektowanych

demontazy , wykonac¢ jej pomiar wysokosciowy , wykona¢ wykopy i podsypke

piaskowg sieci po nowej trasie , i zmontowac ze sobg jak najwiekszg ilos¢ elementéw
preizolowanych (np. nad wykopem lub w projektowanym wykopie po nowej trasie)

Wylgczy¢ istniejgcg sie¢ cieplng z ruchu i spusci¢ z niej wode (ze zwréceniem uwagi

na zasady bezpieczenstwa - sie¢ napetniona gorgcg wodg)

Wykonac projektowane demontaze

. Wykona¢ projektowang przektadke z potgczeniem z istniejgcymi przytgczami

Wykonac probe cisnieniowg sieci

Wykona¢ mufowanie , a nastepnie zasypke piaskowg i zasyp sieci do projektowanych

rzednych (za wyjatkiem kolana nr 2)

Napetni¢ sie¢ cieplng wodg sieciowg i uruchomié na gorgco

K. Wykonac¢ zasypke piaskowg i zasyp sieci przy kolanie nr2

m

—Iem

“

5.3. Trasa sieci roboty ziemne

Przebieg przektadki sieci cieplnej przedstawiony zostat na rys nr S.C./1 ,Plan
zagospodarowania terenu” , rysunku S.C./2 ,Schemat obliczeniowy” i uwzglednia
istniejgce uzbrojenie terenu, projektowane uzbrojenie terenu , zielen i stosunki
wiasnosciowe.

Wykopy wagsko przestrzenne, o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 1,5m, prowadzic¢
recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-68/B-06050. W miejscu wigczenia do istniejgce]
sieci cieplnej wykop nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem.

Rurociggi uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min 10 cm i obsypac
zasypka o grubosci -10cm.
Piasek do obsypki powinien spetnia¢ np. warunki:

* nie zawiera¢ kamieni i gliny,

* niespoisty Sredni do grubego

» wielkos$c¢ ziaren do 4 mm,

» klasyfikacja : piaski naturalne NS 0/2
Po zamontowaniu rur przestrzen pomiedzy nimi zasypac¢ piaskiem nie pozostawiajgc
przestrzeni wolnych. Piasek pomiedzy rurami i zasypke zageszcza¢ recznie.
Zageszczenie piasku w strefie rurociggu do wysokosci 0,30m nad wierzchem rur
preizolowanych wykonaé recznie. Nastepne warstwy zageszcza¢ mechanicznie.
Zastosowane wibratory ptytowe powinny posiadac¢ nacisk nie wiekszy niz 40 N/cm2 (lub 4
kG/cm2) — przy zimnym rurociggu.
Na catej diugosci przytgcza projektowane zageszczenie Is=1,0 (ze wzgledu na lokalizacje
przytgcza pod drogami i ciggami pieszymi.
Na zasypce piaskowej, nad poszczegdllnymi rurami, przed zasypaniem ziemig potozy¢
tasme ostrzegawczg koloru fioletowego a catos¢ wykopu zasypa¢ do rzednych terenu
projektowanego gruntem bez gruzu, korzeni i innych zanieczyszczen.
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6.Technologia przyt gcza

6.1. Ruroci agi i elementy

Przylacze cieptownicze wykonane zostanie w bezkanalowej technologii rur
preizolowanych. Srednica przektadanej sieci 60,3x2,9/125.

Srednica fragmentu przytgcza do budynku Ziobka 42,4x2,6/110 — DN 32

6.2. Kompensacja ruroci gagow

Dla przejecia wydtuzen cieplnych, pochodzgcych od temperatury, w rurociggach
zaprojektowano uktad kompensacji - kompensacja typu ,L” na kolanach preizolowanych.
Wielkos¢ ramion i ilosci poduszek kompensacyjnych dobiera sie dla naprezen osiowych
nie przekraczajgcych & =150 MPa. i dla AT=120°C.

Rozmieszczenie mat kompensacyjnych pokazano w czesci rysunkowe] Diugosci
montazowe i usytuowanie UPS (umownych punktow statych) pokazano w czesci
rysunkowe,;.

6.3. System nadzoru szczelno $ci ruroci ggoéw

Zaprojektowano instalacje alarmowg systemu impulsowego. Rury preizolowane
dostarczane sg z instalacjg nadzoru sieci ktéra, umozliwia wykrycie zawilgocenia izolacji
cieplnej. Serwis producenta systemu preizolowanego przy pomocy , elektronicznego
lokalizatora lokalizuje miejsce zawilgocenia z doktadnoscig do 1m.

System tworzg dwa druty z przewodami czujnikowymi : miedzianym i miedzianym
pobielonym umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rury preizolowanej.

Istniejgca sie¢ cieplna posiada instalacje alarmowa.

Instalacje alarmowg w projektowanej przektadce potgczy¢ z instalacjg alarmowg w rurach
istniejgcych w punktach : 1, 11 i 7.

Wykonanie
Druty instalacji alarmowej tgczy¢ w mufie przez zalutowanie w tulejkach i zamocowanie,

do rury stalowej dwiema podtrzymkami.
Kazde potgczenie przed mufowaniem nalezy skontrolowa¢ przez pomiar rezystancji w
obszarze nastepnej mufy:

* minimalna oporno $¢ pomi edzy drutem i rur g stalow g 500 kQ

Dla catej sieci wykona¢ powykonawczy projekt instalacji alarmowej Schemat umiesci¢ w
widocznym miejscu. Pomiary wykona¢ omomierzem indukcyjnym a wyniki zanotowa¢ w
protokole i na schemacie.

6.4.Technologia monta zu i proby sieci

Montaz rurociggdw przeprowadzi¢ nad wykopem (na belkach) lub w wykopie na
podktadach drewnianych (min 10x10cm) wg schematu montazowego.

Rury stalowe spawac zgodnie z PN-92/M-34031, po wyczyszczeniu z resztek pianki i
odtluszczeniu koncéwek. Koncowki rur przygotowa¢ do spawania zgodnie z PN-75/M-
69014; tzn. dla grubosci scianki rury do s<5,0mm na litere V.

Krawedzie ciete termicznie oszlifowa¢ ok. 0,5mm. Koncédwki rur szerokosci 40 mm
osuszyc¢ podgrzewajgc do temp. 70°C.

Zaleca sie spawanie czotowe rur. Dopuszcza sie ukosowanie rur na spawie do 5°.
Stosowac nastepujgce metody spawania:
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1 Spawanie elektryczne TIG wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie argonu (przetop i
wypetnienie rowka spawalniczego)

W ramach kontroli koncowej przeprowadzi¢ badania:

1 ogledziny zewnetrzne i ustali¢ klase wadliwosci wg PN-85/M-69775 - spoiny powinny
by¢ w klasie minimum W3. Niedopuszczalne sg odchyiki minusowe, kratery, pory,
pecherze, pekniecia (E) i przyklejenia (C),

O badania nieniszczgce metodg ultradzwiekows.

Potaczenia spawane rur podlegaj g w 100% kontroli wst epnej, bie zacej i ko Acowej.
Kazde potgczenie powinno by¢ trwale oznaczone znakiem spawacza.

Ztgcza spawane zabezpieczy¢ przez obkurczenie muf termokurczliwych z opaskami
termokurczliwymi i zalanie piankg PUR. Przed mufowaniem rury stalowe i ostonowe
odttusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym a ptaszcz zewnetrzny uaktywnié poprzez
podgrzanie do temp. 60°C. Piankowanie wykonaé¢ przy uzyciu dwuskiadnikowego,
jednorazowego naczynia z piankg PUR, naczyniami o odpowiedniej wielkosci. Mufy
sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby cisnieniowej (powietrzem) na cisnienie p=0,02MPa.
Rurociggi po wykonaniu w/w. czynnos$ci opusci¢ na podsypke.

UWAGA!

"1 mufy nasuwamy na rury przed ich potgczeniem,

1 mufowanie wykonac¢ na suchych rurach po sprawdzeniu instalacji alarmowej,

"1 mufy oraz pianki powinny by¢ podgrzane do temp. min. 18°C,

] prace montazowe rurociggow preizolowanych mogg wykonywac¢ jedynie osoby
przeszkolone przez producentow systeméw.

Prébe wodng wykonac na cisnienie Ppeny= 2,0 MPa. (1,2x1,6MPa- przytgcze z armaturg)
Montaz, przygotowanie do odbioru, préba wodna i ruch probny (72 godziny) winny by¢
przeprowadzone zgodnie z:
1 PN-68/B-010405 - Sieci cieplne, wymagania i badania przy odbiorze,
"1 PN-92/M-34031 - Rurociaggi pary i wody gorgcej. Wymagania i bad. techn. przy
odbiorze.
6..5. 1zolacja termiczna i zabezpieczenie antykoroz  yjne
Rurociggi preizolowane sg zaizolowane fabrycznie i nie projektuje sie dodatkowej izolacji.

6.6. Odwodnienie i odpowietrzenie

Dla projektowanej przektadki nie projektuje sie odwodnienia i odpowietrzenia.

Projektowana przektadka nie zmienia schematu odwodnienia i odpowietrzenia istniejgcej
sieci cieplnej.

Odpowietrzenie sieci 60,3/125 w pomieszczeniu SWC w budynku Przedszkola
Odpowietrzenie przytgcza w pomieszczeni SWC w budynku Ztobka.

Przed montazem tréjnika w punkcie 6 sprawdzi¢ spadki przytgcza do budynku Ziobka.
Przewiduje sie mozliwo$é montazu trojnikow do budynku Ztobka zaréwno dotem jak i gorg ,
co pokazano na rys S.C./4 Profil

6.7. Zabezpieczenie kolizji

Przed rozpoczeciem prac nalezy zleci¢ nadzor nad wykonaniem skrzyzowan wiascicielom
uzbrojenia podziemnego.
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Ewentualne kolizje nie ujawnione na mapach nalezy rozwigzac przy wspotudziale
uzytkownikow uzbrojenia..

Kolizje z uzbrojeniem projektowanym jak i wykazanym na mapie do celéw projektowych
pokazano na rysunkach S.C./1 ,Plan zagospodarowania terenu” i S.C./4 ,Profil”

Rzedne projektowanego przytgcza jak i istniejgcego uzbrojenia przyjete zostaty zgodnie z
uaktualnionymi planami geodezyjnymi.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozbieznos¢ miedzy uzbrojeniem podanym na
mapie geodezyjnej a stwierdzonym po wykonaniu wykopow.

7. Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz

wytycznymi uzytkownikdéw uzbrojenia.

W trakcie montazu wykonawca zobowigzany jest:

1 zleci¢ nadzor; uzytkownikom uzbrojenia

1 prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng uktadanego przytgcza sieci a wynikami pomiarow
geodezyjnych uzupetni¢ zasdb mapowy,

W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja:

a) siec€ cieplna preizolowana — katalogi producentéw systemow preizolowanych

b) "Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” - COBRTI "INSTAL" zeszyt 4 Warszawa 06.2002

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud.- montaz. cz..ll Instalacje
sanitarne i przemystowe

8. Informacja do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot.

urazy od spadajgcych przedmiotow z wysokosci — zagrozenie dla osob znajdujgcych sie
w otoczeniu

potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

skaleczenia — uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie
elementow budowlanych, wykonywania obudowy wykopow

uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

poparzenia — spawanie

zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

prace montazowe przy uzyciu dzwigu (montaz studzienki na zawory preizolowane i
montaz odcinkow sieci przygotowanych nad wykopem)

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed
przystgpieniem do prac:

przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe,
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poinformujg pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozen,

poinformujg pracownikdéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkow ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia,

poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia.

Prace specjalistyczne (spawanie, mufowanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy
odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia
okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru
lub innych zagrozehn. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatdbw. Wszelkie
roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Zgodnie z RMI z 23.06.2003 r. w sprawie informacji BiOZ oraz planu BiOZ oraz Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze
ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga sie opracowania
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze wzgledu na
przewidywany czas wykonywania robot)

9. Obliczenia stref kompensaciji

Uwaga : do obliczen postugiwano sie oznaczeniami z rysunku S.C./2 ,Schemat obliczeniowy”
Wyniki obliczen (dobér mat kompensacyjnych) naniesiono na rys S.C./3 ,Schemat montazowy”.
DlakolanNr:2,3,5, 9, 11 przyjeto do obliczen kat <90°

1/ Kolano NR 2 <90°, DN 60,3/125

Przyjeto :

L1=24 m przyjeto (dtugos¢ odcinka sieci od strony komory K.C.)

L2=10,3/2= 5,15 m (dlugos¢ odcinka od strony kolana 3)

AL1=24mx1,2x120°/1000=3,46 cm

AL2=5,15x1,2x120/1000= 0,74 cm

Dla : AL1=3,46 cm ramie kompensacyjne B= 2,4 m. Przyjeto oblozenie matami kompensacyjnymi
na diugosci 2/3B=1,6 m ; Przyjeto B=2,0m

Dla : AL2=0,74 cm ramie kompensacyjne B= 1,20 m. Przyjeto oblozenie matami
kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,8 m ; Przyjeto B=1,0m

2/ Kolano NR 3 <90°, DN 60,3/125

Przyjeto :

L1=10,3/2= 5,15 m (dtugosc¢ odcinka od strony kolana 2)

L2=4,1/2=2,05m

AL1=5,15x1,2x120/1000= 0,74 cm

AL2=2,05x1,2x120/1000=0,3 cm

Dla : AL1=0,74 cm ramie kompensacyjne B= 1,20 m. Przyjeto oblozenie matami
kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,8 m ; Przyjeto B=1,0m

Dla wydtuzenia AL2 nie dobiera sie mat kompensacyjnych (ze wzgledu na niewielkie wydtuzenie)
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3/ Kolano NR 4 <90°, DN 60,3/125

Przyjeto :

L1=15,3/2= 7,8 m (dlugosc¢ odcinka od strony kolana 5)

L2=4,1/2=2,05m

AL1=7,8x1,2x120/1000= 1,12 cm

AL2=2,05x1,2x120/1000=0,3 cm

Dla : AL1= 1,12 cm ramie kompensacyjne B= 1,30 m. Przyjeto oblozenie matami
kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,8 m ; Przyjeto B=1,0m

Dla wydtuzenia AL2 nie dobiera sie mat kompensacyjnych (ze wzgledu na niewielkie wydtuzenie)

4/ Kolano NR 5 <90°, DN 60,3/125

Przyjeto :

L1=15,3/2= 7,7 m (dlugos¢ odcinka od strony kolana 4)

L2=21,3/2 = 10,65 m (dtugosc¢ odcinka od strony kolana 9)
AL1=7,7x1,2x120/1000= 1,12 cm

AL2=10,65x1,2x120/1000=1,54 cm

Dla : AL1= 1,12 cm ramie kompensacyjne B= 1,30 m. Przyjeto oblozenie matami
kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,8 m ; Przyjeto B=1,0m
Dla : AL2= 1,54 cm ramie kompensacyjne B= 1,40 m. Przyjeto oblozenie matami
kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,93 m ; Przyjeto B=1,0m
5/ Kolano NR 9 <90°, DN 60,3/125

Przyjeto :

L1=15,1/2= 7,6 m (dlugosc¢ odcinka od strony kolana 10)

L2=21,3/2 = 10,65 m (dlugos¢ odcinka od strony kolana 5)
AL1=7,6x1,2x120/1000= 1,095 cm , Przyjeto 1,1 cm
AL2=10,65x1,2x120/1000=1,54 cm

Dla : AL1= 1,1 cm ramie kompensacyjne B= 1,30 m. Przyjeto oblozenie matami kompensacyjnymi
na dlugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,8 m ; Przyjeto B=1,0m

Dla : AL2= 1,53 cm ramie kompensacyjne B= 1,40 m. Przyjeto obtozenie matami
kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,93 m ; Przyjeto B=1,0m

6/ Kolano NR 10 <90°, DN 60,3/125

Przyjeto :

L1=15,1/2= 7,6 m (dlugosc¢ odcinka od strony kolana 9)

L2= 4,4 m (dtugos¢ odcinka od strony budynku Przychodni)

AL1=7,6x1,2x120/1000= 1,095 cm , Przyjeto 1,1 cm

AL2=4,4x1,2x120/1000=0,64 cm

Dla : AL1= 1,1 cm ramie kompensacyjne B= 1,30 m. Przyjeto oblozenie matami kompensacyjnymi
na dlugosci nie mniejszej niz 2/3B=0,8 m ; Przyjeto B=1,0m

Dla : AL2= 0,64 cm nie dobiera sie¢ mat kompensacyjnych (ze wzgledu na niewielkie wydtuzenie)

6/ Kolano NR 6 <77°, DN 42,3/110

Przyjeto : Catkowitg dtugos¢ odcinka pomiedzy punktami: 6 a 8 Lc=42,8 m.

Do obliczen przyjeto Lc=44,8m

L1=44,8/2=22,4m

AL1=22,4x1,2x120/1000= 3,23 cm , Przyjeto 3,5 cm

Dla : AL1= 3,5 cm i kolana <90° ramie kompensacyjne B= 2,0 m.

Przyjeto zwiekszenie dtugosci ramienia kompensacyjnego i projektowanego wydtuzenia o
wspotczynnik zwiekszajgcy W=1,25 (dla kata kolana <77°)

Przyjeto wydtu zenie : AL1= 3,5x1,25=4,38 cm

Przyjeto ramie kompensacyjne o dtugosci B = 2,30m
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Przyjeto obtozenie matami kompensacyjnymi na dtugosci nie mniejszej niz 2/3B=1,54 m ; Przyjeto

2,0m

10. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow na przektgdieci cieplnej

Lp |Materiat [log¢ |

DN 50 — 60,3x2,9/125 (z alarmem system impulsowy)

1 Kolano preizolowane 60,3/125 <90 st. L=1x1 m 8 sz

2 Kolano preizolowane 60,3/125 <90 st. L=0,6x0,6 szt

3 Rura preizolowana 60,3/125 L=12m 4 szt

4 Rura preizolowana 60,3/125 L=11,1m 2 szt

5 Rura preizolowana 60,3/125 2 kpl
L=2,5+8,3m=10,80 m

6 Rura preizolowana 60,3/125 1 kpl
L=5,5+4,9m=10,40 m

7 Rura preizolowana 60,3/125 2 kpl
=15+2,1+7=10,20m

8 Mufa termokurczliwa z podwéjnym uszczelnienie®v kpl
DN 60,3/125 -Dz=125 mm (z PUR, podtrzymkami
I tulejkami do lutownia)

9 Trojnik preizolowany rownolegty w izolacji 2 szt
standartowej.
Trojnik : 60,3/125 x 42,4/110

DN 32 — 42,4x2,6/110 (z alarmem system impulsowy)

10 | Rura preizolowana 42,4x2,6/110 1 kpl
1=1,3+1,3+3,1+28=8,50m

8 Mufa termokurczliwa z podwojnym uszczelnienie@kpl

tulejkami do lutownia)

DN 42,4/110 -Dz=110 mm (z PUR, podtrzymkami i

Elementy wspdlne przektadki

11

Maty kompensacyjne 100x12x4 cm

49 szt

12

Ta&ma ostrzegawcza

170 m
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