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PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE SIECI CIEPLNEJ

UMOWNE PUNKTY STAŁE SIECI CIEPLNEJ

ISTNIEJĄCA KOMORA SIECI CIEPLNEJ
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UPS

FRAGMENT PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU ŻŁOBKA DN 32 Z

RUR PREIZOLOWANYCH 42,4x2,6/110 - DO DEMONTAŻU

FRAGMENT PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU ŻŁOBKA DN 32 Z

RUR PREIZOLOWANYCH 42,4x2,6/110 - POZOSTAJĄCY BEZ ZMIAN

FRAGMENT PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO OD KOMORY CIEPŁOWNICZEJ

K.C. DO BUDYNKU PRZYCHODNI DN 50 Z RUR PREIZOLOWANYCH

60,3x2,9/125 - DO DEMONTAŻU

FRAGMENT PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO OD KOMORY CIEPŁOWNICZEJ

K.C. DO BUDYNKU PRZYCHODNI DN 50 Z RUR PREIZOLOWANYCH

60,3x2,9/125 - POZOSTAJĄCY BEZ ZMIAN
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31-060 Kraków,  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13
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Opracował

Sprawdził

PROJEKTOWANY BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI - OBENIE POD

TERENEM INWESTYCJI PRZEBIEGA SIEĆ CIEPLNA.
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Punkt łączący na schemacie z dalszą

częścią schematu montażowego
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PROJEKTOWANE MATY KOMPENSACYJNE. WYMIAR 40x120x1000 mm

PROJEKTOWANA TRASA PRZEKŁADKI SIECI CIEPLNEJ
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FRAGMENTY SIECI - POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN

60,3/125

PROJEKTOWANE RURY PREIZOLOWANE - PRZEKŁADKA SIECI CIEPLNEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE SIECI CIEPLNEJ
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PROJEKTOWANE POŁĄCZENIA : MUFY TERMOKURCZLIWE Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM

PROJEKTOWANA OŚ PRZEKŁADKI SIECI CIEPLNEJ (ZGODNA Z TRASĄ NA ZAGOSPODAROWANIU)

PROJEKTOWANA OŚ PRZEKŁADKI SIECI CIEPLNEJ (ZGODNA Z TRASĄ NA ZAGOSPODAROWANIU)

1

.

0

1

.

0

PROJEKTOWANE KOLANA PREIZOLOWANE

Projektowany trójnik równoległy w

izolacji standartowej.

Trójnik : 60,3/125 x 42,4/110

Trójnik :

60,3/125 x

42,4/110
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2

obręb:0001 Wojkowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną,

teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów

pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych),

przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.
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Projektowany mur

oporowy

Projektowane stopy

pod wiatę

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2

obręb:0001 Wojkowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną,

teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów

pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych),

przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.


