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Q1
R 301
1P 10A

Q2
R 301
1P 10A

Q1
DPX³ 160
3P 160A
16 kA

Q3
R 303
3P 63A

Analizator sieci
RS 485 i impuls.
3F z 3 przekł. 1F

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q2 F1

Opis Zasilanie centralki
oddymiania

Zasilanie centrali
SAP

DEHNbloc
Maxi-3xDBM 1 255

Moc 0,2 kW 0,2 kW

Typ kabla HDGs 3x1,5 mm HDGs3x1,5 mm

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe

Moc zainstalowana

IK1 Maks.

IK3 Maks.
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PFA 8s

Analizator sieci klasy A
z przekładnikami
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Q4
R 303
3P 63A

Q5
R 303
3P 63A

Q6
R 303
3P 63A

Q7
R 303
3P 16A

Q8
R 303
3P 16A

Q9
R 303
3P 35A

Q15
R 301
1P 16A

Q16
R 303
3P 63A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q15 Q16

Opis zasilanie RGK Kompensator wlz. do rozdzielnic
Tn

Zasilanie skrzynki
sterowniczej

szlabanu

wlz. do rozdzielnic
Tkn

wlz. do rozdzielnic
TK

Moc

Typ kabla YLY 4x16 mm YLY 5x16 mm 5x YLY 25 mm YKYżo 5x2,5 mm YDY 5x6mm2 YDY 3x2,5mm2
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Q10
S300 TX
1P 4A
TX³ (6kA/10kA)
C

PC1
Wyłącznik zmierzchowy
16A

K1
4NO
63A
230V

Q11
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
B

Q2
DX³
1P+N Prawy 16A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
C

Q12
R 303
3P 25A

Q13
R 301
1P 16A

Q14
DX³
1P+N Prawy 10A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
C

Q14
DX³
1P+N Prawy 10A
DX³ (6kA/10kA)
30mA AC
C

Q12
R 303
3P 25A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q10 Q11 Q2 Q12 Q13 Q14 Q14 Q12

Opis Zasilanie logo
POLICJA na elewacji

Ośw. terenu Ośw. terenu
oprawy niskie +

Pylon

Oświetlenie elewacji Oświetlenie elewacji Zasilanie bramy

Moc

Typ kabla YDYżo 3x2,5 mm YKYżo 3x2,5 mm YKYżo 3x2,5 mm YDYżo 3x1,5 mm YDYżo 3x1,5 mm YKYżo 5x2,5 mm
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Q17
3P 63A
Wkł. bezp. gG

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q17

Opis rezerwa

Moc

Typ kabla
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Parametry rozdzielnicy
 

  

  

1Separacja: 

  

XL3 800Rodzaj rozdzielnicy: 

  

1550 x 660 x 268Wymiary rozdzielnicy: 

  

274.16 dm3Objętość obudowy: 

  

67.27 kgPrzybliżona waga obudowy: 

  

40(8)IP (IK) rozdzielnicy 

  

16kA przy 400/230VIcc: 

  

37Dostępna ilość mod. na TH35: 

  

30.42%Rezerwa na wsporniku TH35: 

  

25.00%Rezerwa 

  

  

Komentarz:
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Autor:

A B C D E F G H I J

Q1
DPX³ 160
4P 63A
16 kA

Q3
DPX³ 160
4P 63A
16 kA

Q4
DPX³ 160
4P 63A
16 kA Analizator sieci

RS 485 i impuls.
3F z 3 przekł. 1F

Q1
R 303
3P 63A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q3 Q4 F1

Opis DEHNbloc
Maxi-3xDBM 1 255

Moc

Typ kabla

123

123
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ANAlizator sieci 
z przekładnikami
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Q6
R 301
1P 25A

Q7
R 301
1P 25A

Q2
R 303
3P 25A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q6 Q7 Q2

Opis wlz. do rozdzielnic
TKD

wlz. do rozdzilnicy
TKS

rezerwa

Moc

Typ kabla YDYżo 3x4 mm YDYżo 3x4 mm
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Parametry rozdzielnicy
 

  

  

1Separacja: 

  

XL3 400 metalowaRodzaj rozdzielnicy: 

  

750 x 575 x 213Wymiary rozdzielnicy: 

  

91.86 dm3Objętość obudowy: 

  

37.94 kgPrzybliżona waga obudowy: 

  

40(8)IP (IK) rozdzielnicy 

  

16kA przy 400/230VIcc: 

  

30Dostępna ilość mod. na TH35: 

  

41.67%Rezerwa na wsporniku TH35: 

  

14.29%Rezerwa 

  

  

Komentarz:
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