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LEGENDA:

ISTNIEJACA KOMORA SIECI CIEPLNE]

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE SIECI CIEPLNEJ

UMOWNE PUNKTY STALE SIECI CIEPLNEJ]

FRAGMENT PRZYtACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU ZtOBKA DN 32 Z
RUR PREIZOLOWANYCH 42,4x2,6/110 - DO DEMONTAZU

FRAGMENT PRZYACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU ZtOBKA DN 32 Z
RUR PREIZOLOWANYCH 42,4x2,6/110 - POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

FRAGMENT PRZYtACZA CIEPLNEGO OD KOMORY CIEPLOWNICZE]
K.C. DO BUDYNKU PRZYCHODNI DN 50 Z RUR PREIZOLOWANYCH

60,3x2,9/125 - DO DEMONTAZU

FRAGMENT PRZY+ACZA CIEPLNEGO OD KOMORY CIEPLOWNICZE]
K.C. DO BUDYNKU PRZYCHODNI DN 50 Z RUR PREIZOLOWANYCH
60,3x2,9/125 - POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANA TRASA PRZEKtADKI SIECI CIEPLNE]

PROJEKTOWANY BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI - OBENIE POD
TERENEM INWESTYCJI PRZEBIEGA SIEC CIEPLNA.

WYMIARY W OSI SIECI CIEPLNEJ

Uim

m e r it u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

mgr inz.
Krzysztof Fiedler

nr upr.

MAP/0297/PWBS/16
bez ograniczen

w spec. instalacyjnej

Stadium: Inwestor:
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

PW ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Inwestycja:

mgr inz.
Krzysztof Fiedler

Podpis

Nr uprawnien
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Sprawdzit

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

© g Skala: instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,

= I teletechniczng, gazowg, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

[a] :1‘ budowa wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
1:250 pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),

przebudows sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.
Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:

SCHEMAT SIECI CIEPNEJ

Branza: SANITARNA

Nrrys.: sCc/2




