
Przekrój 1-1 ściany oporowej
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m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

31-060 Kraków,  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13

SANITARNA

SC/4A

nr upr.

MAP/0297/PWBS/16

bez ograniczeń

w spec. instalacyjnej

mgr inż.

Krzysztof Fiedler

mgr inż.

Krzysztof Fiedler

Opracował

Sprawdził

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2

obręb:0001 Wojkowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną,

teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów

pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych),

przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

połączenie sieci istniejącej i projektowanej.

Zaleca się ułożenie sieci z gieciem rur.

Dopuszcza się ukosowanie na spawie do 5°

R.O. DN 200 - Rura ochronna DN 200 - stalowa


