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Załącznik nr 9 do SIWZ
WYJAŚNIENIA DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew na działce na której ma powstać komisariat.
Odpowiedź: Wniosek o wycinkę drzew zostanie złożony po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.  
2. Brak w przedmiarze dostawy i montażu wiaty na śmieci. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakującą wiatę.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejne pozycje:
Nr 282 – KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5m3 – z zastosowaniem pompy do betonu. Obmiar: 0,25*0,25*1,1*11+0,25*0,42*1,1*2=0,99m3
Nr 283 –kalkulacja własna – Dostawa i montaż systemowej wiaty śmietnikowej, zgodnie z rys. AD_16
3. Brak w przedmiarze dostawy i montażu konstrukcji ścian stalowych parteru pokazanej na rysunku nr K22. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakującą konstrukcję.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejną pozycję:
Nr 284 – KNR 2-05 0208-05 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250kg – dostawa i montaż elementów stalowych stal profilowa wraz ze wszystkimi elementami montażowymi i obróbką obsadzenia – konstrukcja ścian stalowych parteru. Obmiar: 0,337t
4. Brak w przedmiarze dostawy i montażu betonowej donicy na rośliny z betonu wodoszczelnego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem ilości podanych donic. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejną pozycję:
Nr 285 – Kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż kompletnej betonowej donicy na rośliny z betonu wodoszczelnego wraz z izolacją i klinami styropianowymi. Donica w kolorze szarym o wymiarach zewnętrznych szerokość: 53cm, wysokość: 65cm, długość: 371cm. Obmiar: 1 sztuka
5. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada rzuty posadzek. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie ich na stronie internetowej.
Odpowiedź: Projekt wykonawczy nie obejmuje rzutu posadzek.
6. Brak w przedmiarze wykonania Powłoki dekoracyjnej z wielobarwnych płatków akrylowych w korytarzu, wiatrołapie oraz na klatce schodowej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejną pozycję:
Nr 286 – KNNR 2 1004-02 ANALOGIA Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie – powłoka dekoracyjna z wielobarwnych płatków akrylowych. Obmiar: 232,93m2
7. Brak w przedmiarze wykonania tynku mozaikowego w pomieszczeniach technicznych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wykonaniem tynku mozaikowego w podanych pomieszczeniach.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejną pozycję:
Nr 287 – KNR AT 31 0505-03 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy – wykonany ręcznie na ścianach. Obmiar: 334,486m2
8. Brak w przedmiarze założenia na ścianach w wentylatorowi pianki akustycznej w arkuszach, izolacyjność akustyczna 13dB. gęstość 140 kg/m3, palność Bsl dO gr. 5 cm w ilości 59,15 m2. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakującą piankę akustyczną. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejną pozycję:
Nr 288 – Kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż pianki akustycznej w arkuszach, izolacyjność akustyczna 13dB. gęstość 140 kg/m3, palność Bsl d0 gr. 5 cm. Obmiar: 84,70m2
9. Proszę o wyjaśnienie czy obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej czy z blachy aluminiowej. Gdyż w projekcie nie podano.
Odpowiedź: Należy wykonać analogicznie do blachy zastosowanej na dachu, gr. blachy aluminiowej 0,5mm.
10. Proszę o wyjaśnienie czy rynny dachowe należy wykonać z blachy stalowej powlekanej czy z blachy aluminiowej. Gdyż w projekcie nie podano.
Odpowiedź: Należy wykonać analogicznie do blachy zastosowanej na dachu, gr. blachy aluminiowej 0,5mm.
11. Proszę o wyjaśnienie czy rury spustowe dachowej należy wykonać z blachy stalowej powlekanej czy z blachy aluminiowej. Gdyż w projekcie nie podano.
Odpowiedź: Należy wykonać analogicznie do blachy zastosowanej na dachu, gr. blachy aluminiowej 0,5mm.
12. Proszę o podanie wymiarów rynny dachowej gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem architektonicznym str.41 przewidziano rynny o przekroju prostokątnym 70x80 mm.
13. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa gaśnic wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów gaśnic.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejne pozycje:
Nr 289 – Kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż wraz z oznakowaniem miejsca gaśnicy typu ABC 2 kg. Obmiar: 6 sztuk
Nr 290 – Kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż wraz z oznakowaniem miejsca gaśnicy typu E (śniegowa GS-5x B/E) 2 kg. Obmiar: 3 sztuki
14. Brak w przedmiarze dostawy i montażu maty podposadzkowej akustycznej ΔLw≥33dB (przekrój przez warstwę P-4 i P-5) gr. 5,1 cm. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakującą matę.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejną pozycję:
Nr 291 – Kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż maty podposadzkowej akustycznej ΔLw≥34B (przekrój przez warstwę P-4 i P-5) gr. 5,1 cm. Pomieszczenia: siłownia i wentylatorownia. Obmiar: 59,33m2
15. W opisie do projektu podano „system lin asekuracyjnych {montaż do rąbka)". Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów systemu lin asekuracyjnych, gdyż brak więcej informacji w projekcie. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: W skład systemu śniegołapów wchodzą konsole montażowe i relingi podwójne montowane przy pomocy konsol do rąbka, w rozstawie wg. zaleceń producenta. Relingi do barier przeciwśniegowych ø32 mm, końce kształtowane tak, aby wsunęły się jedna w drugą. Relingi przed przesunięciem ma zabezpieczać dodatkowa śruba. Konsola w kombinacji z uchwytem do pokryć dachowych z blachą na rąbek, dostosowana do wsunięcia 2 relingów zabezpieczających. Łączenie konsol z uchwytami należy wykonać śrubami M8.
W załączniku 1 rysunek poglądowy konsoli, w załączniku 2 detal montażu konsoli.
16. W opisie do projektu podano „- śniegołapy - reling ze stali nierdzewnej mocowany do rąbka”. Proszę o podanie średnicy relingu oraz systemu zamocowania go do pokrycia dachowego wraz z odpowiednimi detalami pokazującymi takie zamocowanie. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Reling do barier przeciwśniegowych o średnicy 32 mm. Końce rurek są kształtowane tak, aby wsunęły się jedna w drugą. Rurki przed przesunięciem zabezpiecza dodatkowa śruba montażowa.
Zestaw uniwersalnej konsoli w kombinacji z uchwytem, stosowana do bezpośredniego montażu na blachach łączonych na rąbek. Śruby łączące M8.
W załączniku 1 rysunek poglądowy konsoli, w załączniku 2 detal montażu konsoli.
17. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2":
a) Poz. 75 - Podana pozycja dotyczy dopłaty za zbrojenie posadzki siatką stalową, jednakże zbrojenie posadzki siatką stalową ujęte jest w pozycji 74. W związku z tym proszę o wyjaśnienie i usunięcie podanej pozycji.
Odpowiedź: Proszę zmienić obmiar pozycji nr 75 na 0,00m2.
b) Poz. 242 - W podanej pozycji podano „Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej". Jednakże według projektu powinna być to folia paroprzepuszczalna. Proszę o wyjaśnienie i korektę podanej pozycji.
Odpowiedź: Pozycję nr 242 należy zmienić na: „KNR AT-09 0102-01 Folie wstępnego krycia (EWK_ - rozstaw kontrłat 0,60m – folia paroprzepuszczalna”. Obmiar pozostaje bez zmian.
e) Poz. 252 - W podanej pozycji podano „Dostawa i montaż MASZTU całość wysoka na 16m". Natomiast w projekcie podano wysokość masztu 12 m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem oraz o korektę podanej pozycji.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem do projektu należy zmienić opis pozycji nr 252 na: „Dostawa i montaż MASZTU - całość wysoka na 12m”.
18. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne Prądy PR 2":
a) Poz. 133 - Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy podana pozycja.
Odpowiedź: Przewód DY-750V 2,5mm2 (Wciężanie przewodów w wysięgnik na ziemi)
19. Pytanie do zestawienia materiałów przedmiaru „KP_Wojkowice_silne Prady PR 2":
a)Poz. 19 - W podanej pozycji podano „Antena dookólna Radmor 32812 wykonanie 1; pasmo 164-174 MHz". Jednakże podanej anteny brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i wskazanie w której pozycji przedmiarowej znajduje się podana antena.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
b)Poz. 30 - W podanej pozycji podano „jumper ANDREW F4APNMNM-1M5" w ilości 2 sztuk. Proszę o wskazanie w której pozycji znajdują się podane jumpery.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
c)Poz. 37 - W podanej pozycji podano „Kolana 90 st. PCV śr. 40 mm" w ilości 10 szt. Proszę o wskazanie w której pozycji znajdują się podane kolana.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
d)Poz. 38 - W podanej pozycji podano „Kolana 90 st. PCV śr. 80 mm" w ilości 4 szt. Proszę o wskazanie w której pozycji znajdują się podane kolana.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
e)Poz. 52 - W podanej pozycji podano „opaska uziemiająca ANDREW LDF 4-50 SLG4" w ilości 8 szt. Proszę o wskazanie w której pozycji znajdują się podane opaski.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
f)Poz. 101 - W podanej pozycji podano „rura PCV 80" w ilości 4 m. Proszę o wskazanie w której pozycji ujęta jest podana rura.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
g) Poz. 112 - W podanej pozycji podano „SZYNA CU 30x4mm" w ilości 16.64 kg. Proszę o wskazanie w której pozycji ujęta jest podana szyna.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
h) Poz. 113  - W podanej pozycji podano ..Śruba tulejowa rozporowa M6/I0x60" w ilości 188 szt. Proszę o wskazanie w której pozycji została ujęta podana śruba.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
i) Poz. 118 - W podanej pozycji podano „uchwyty kabelkowe E120" w ilości 428 szt.. Proszę o wskazanie pozycji w których ujęte są podane uchwyty.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
             j)   Poz. 127 - W podanej pozycji podano „Złącze instalacji odgromowej. krzyżowe2 x M8 ref. 2.1" w
                  ilości 5 szt. Proszę o wskazanie w której pozycji ujęte jest podane złącze.
Odpowiedź: W załączniku szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
20. Pytania do przedmiaru „KP Wojkowice wod kan zewn_PR 2":
a) Poz. 4 - Brak w podanej pozycji krotności. Proszę o uzupełnienie pozycji o krotność 10. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Pozycję uzupełnić o „krotność=10”
b) Poz. 23 - Brak w podanej pozycji krotności. Proszę o uzupełnienie pozycji o krotność 10. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź:  Pozycję uzupełnić o „krotność=10”
21. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_ZAG_TERENU_policja_PR 2"
a) Poz. 10 - W podanej pozycji podano obmiar 14,555. Jednakże według projektu powinno być: 60,06*0,05+26,80*0,05+82*0,08+60,06*0,20+108,80*0,20+99*0,15*0,30+3,465=53,23 m3
Odpowiedź: W pozycji nr 10 należy przyjąć 60,60*0,05+82*0,06+60,60*0,2+99*0,06*0,25+98*0,035= 24,985m3
b) Poz. 11 - W podanej pozycji podano obmiar 14,555. Jednakże według projektu powinno być: 60,06*0,05+26,80*0,05+82*0,08+60,06*0,20+108.80*0,20+ 99*0,15*0,30+3,465= 53,23 m3
Odpowiedź: W pozycji nr 11 należy przyjąć 60,60*0,05+82*0,06+60,60*0,2+99*0,06*0,25+98*0,035= 24,985m3
c) Poz. 12 - W podanej pozycji podano obmiar 14,555. Jednakże według projektu powinno być: 60,06*0,05+26,80*0,05+82*0,08+60,06*0,20+108,80*0,20+ 99*0,15*0,30+3,465= 53,23 m3
Odpowiedź: W pozycji nr 12 należy przyjąć 60,60*0,05+82*0,06+60,60*0,2+99*0,06*0,25 +98*0,035+26,80*0,05+ 108,8*0,20= 48,085m3
22. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_WOD-KAN wewn.PR 2":
a) Poz. 1.5.1 - W podanej pozycji podano obmiar 6 szt. Jednakże według projektu powinno być 5 szt. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru w podanej pozycji.
Odpowiedź: Pozycję kosztorysu 1.5.1 pozostawia się bez zmian. 
b) Poz. 1.5.2 - W podanej pozycji podano obmiar 8 szt. Jednakże według projektu powinno być 10 szt. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru w podanej pozycji.
Odpowiedź:  Liczba i typ baterii umywalkowych jest wyliczona prawidłowo. W budynku jest zaprojektowanych i skosztorysowanych 15 baterii umywalkowych.
Pozycja kosztorysu 1.5.2:
Opis zmienia się na: „Baterie, Dn 15 mm, umywalkowa, montowana na obrzeżu umywalki - bateria umywalkowa chromowana, stojąca, bezdotykowa, samozamykająca się czasowo (regulacja 5-20 sek.), z regulacją wydajności i  temperatury, ciśnienie robocze 1bar - W pomieszczeniach Parter 0.17+0.14; 1 Piętro 1.14+1.16+1.08; 2 Piętro 2.12+2.17+2.18”, Obmiar pozostaje bez zmian.
Pozycja kosztorysu 1.5.3 
Opis zmienia się na „Baterie, Dn 15 mm, umywalkowa, montowana na obrzeżu umywalki - bateria umywalkowa chromowana, stojąca, bezdotykowa,  samozamykająca się czasowo (regulacja 5-20 sek.), z regulacją wydajności i  temperatury, ciśnienie robocze 1bar - bateria dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu 0.03 Parter”. Obmiar pozostaje bez zmian.
W opisie w projekcie wykonawczym instalacji wodno-kanalizacyjnej w punkcie 3.1 Instalacja wodociągowa zmienia się zdanie:
z: „W pomieszczeniach Parter 0.03+0.17+0.14; 1 Piętro 1.14+1.16+1.08 ; 2 Piętro 2.12+2.17+2.18 nad umywalkami projektuje się  baterie bezdotykowe”.
Na: „W pomieszczeniach Parter 0.17+0.14  ; 1 Piętro 1.14+1.16+1.08 ; 2 Piętro 2.12+2.17+2.18 nad umywalkami projektuje się  baterie bezdotykowe, samozamykające się czasowo (regulacja 5-20 sek.), z regulacją wydajności i  temperatury, ciśnienie robocze 1bar” Razem 8 szt
oraz dodaje się zdanie „W pomieszczeniu 0.03 nad umywalką projektuje się baterię umywalkową chromowana, stojąca, bezdotykowa, samozamykająca się czasowo (regulacja 5-20 sek.), z regulacją wydajności i  temperatury, ciśnienie robocze 1bar - bateria dla osób niepełnosprawnych
23. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_PREIZOLACJA_PR 2":
a) Poz. 9 - Brak w podanej pozycji krotności. Proszę o uzupełnienie pozycji o krotność 18. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Pozycję uzupełnić o „krotność=10”
Do niniejszego pisma dołącza się załączniki:
Zał. 1 rysunek poglądowy konsoli,
Zał. 2 detal montażu konsoli.
Zał. nr 3 szczegółowe zestawienie materiałów do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne_Prądy_PR2”
24. Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca sam może dodawać lub usuwać pozycje w przedmiarach robót
Odpowiedź: Oferenci /Wykonawcy/ nie mogą modyfikować kolejności pozycji, podstawy wyceny pozycji, ich opisów, ilości obmiarowych ani też jednostek miary.
25. Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca sam może zmieniać ilości w przedmiarach robót.
Odpowiedź: NIE
26. Brak w przedmiarze robót montażu płyt g-k typ DF (EI30) gr. 2x12,5mm do konstrukcji dachu (przekrój przez warstwę D-1) w ilości 343,36m2. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakujące płyty. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2” należy uzupełnić o kolejne pozycje:
27. Nr 292 – KNR 2-02 2006-04 Okładziny z płyt g-k (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach – płyta DF. Obmiar: 323,60m2
Nr 293 - KNR 2-02 2006-08 Okładziny z płyt g-k (suche tynki gips.)– dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach – płyta DF. Obmiar: 323,60m2
Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2”
28. Poz. 100 i 137 – w podanych pozycjach podano „Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych zmywalnych – sufit podwieszany z widoczną konstrukcją nośną. Wielkość płyt 600x600mm – sufit nr 2 z obmiarem w sumie 15,23m2. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiarów w podanych pozycjach.
Odpowiedź: Zmienia się obmiar pozycji nr 100 przedmiaru „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2 na 14,30m2 oraz mienia się obmiar pozycji nr 137 przedmiaru „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2 na 15,84m2.
29. W podanej pozycji podano „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm z płyt układanych na sucho – każda następna warstwa”. Jednakże wg projektu praz przekroju przez warstwę D-1 wełna mineralna powinna mieć grubość 30cm a nie jak podano 10cm. W związku z tym proszę o zmianę grubości wełny z 10cm na 30cm zgodnie z projektem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania 
30. Odpowiedź: Pozycja kosztorysowa nr 241 przedmiaru „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2 jest przyjęta prawidłowo. Pozycję nr 241 należy rozpatrywać łącznie z pozycją nr 240 w której ujęto wełnę gr. 20cm co łacznia z wełną gr. 10cm w pozycji nr 241 daje łącznie zaprojektowane 30cm.
Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_ZAG TERENU_policja PR 2”
31. Poz. 43 – w podanej pozycji podano „Dostawa i montaż podmurówki prefabrykowanej pod ogrodzenie panelowe o wysokości 0,25m, wraz z elementami montażowymi wg rysunku Z/02” w ilości 83,4mb. W pozycji 42 podano ogrodzenie panelowe w ilości 115,4 mb. W związku z tym, proszę o zmianę ilości w podanej pozycji z 83,4mb na 115,4mb.
Odpowiedź: Obmiar pozycji jest prawidłowy. Wynika to z tego, że część ogrodzenia należy wykonać na murze oporowym.
32. Poz. 44 – w podanej pozycji podano „Dostawa i montaż pylonu informacyjnego z logo policji” w ilości 3 szt. Jednakże wg projektu powinna być 1 sztuka. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru w podanej pozycji na 1 szt.
Odpowiedź: Zmienia się obmiar pozycji nr 44 przedmiaru „KP_Wojkowice_ZAG TERENU_policja PR 2 a 1 szt.
33. Poz. 45 – w podanej pozycji podano „Dostawa i montaż masztu flagowego z flagą” w ilości 1 szt. Jednakże wg projektu powinny być 3 sztuki. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru w podanej pozycji na 3 szt.
Odpowiedź: Zmienia się obmiar pozycji nr 45 przedmiaru „KP_Wojkowice_ZAG TERENU_policja PR 2  na 3 szt.

34. Proszę o podanie przykładowego typu oraz rodzaju płytek podłogowych oraz ściennych. Jest to 
niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Należy wycenić wg dokumentacji (załączniki do SIWZ). Podanie typu oraz rodzaju jest 
nie zgodne z zapisami ustawy PZP.

35. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_silne Prądy PR 2":

 a) Poz. 91 - Proszę o podanie przykładowego typu. rodzaju oraz parametrów przewodu w podanej 
pozycji gdyż nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Przewód miedziany, typu DYżo  4 mm2

b) Poz. 95 - Proszę o podanie przykładowego typu rodzaju oraz parametrów przepustu w podanej 
pozycji.

Odpowiedź: Rura PCV 80 (dla instalacji antenowej radiotelefonów)

36.  Proszę o podanie grubości oraz szerokości parapetów wewnętrznych z konglomeratu, gdyż w 
projekcie nie podano.

Odpowiedź: Parapety z konglomeratu grubości 3 cm, głębokość parapetów 40 cm.

37. Pytania do przedmiaru „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 2":

c) Poz. 219 - W podanej pozycji podano „Podokienniki. półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 
cm i szerokości do 50 cm - parapet wewnętrzny konglomerat" w ilości 38,70 m. Jednakże według 
projektu powinno ich być 54.75 m. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru w podanej pozycji na 
54,75 m.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzą na pytanie nr 17 – Opis i obmiar pozycji nr 219 należy zmienić 
na: „Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 40 cm - parapet 
wewnętrzny konglomerat”. Obmiar: 54,75m
