Zatacznik nr 6

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI CWU
STRONA WODCIAGOWA

Zawor bezpieczenstwa dla instalacji C.W. U.
wg normy PN-B-02440:

cisnienie dopuszczalne pl 10bar
ci$nienie na wylocie p2 Obar
ci$nienie czynnika grzejnego p3 3bar
wspoOtczynnik b b 1
wspotczynnik wypltywu zaworu a; 0,25
gestos¢ wody przy jej obliczeniowej temperaturze Py 983,2kg/m3
pojemno$¢ wodna podgrzewacza v 2651

Przepustowos¢ zaworu
M=0,16*V=0,16*265 =42kg/h
Minimalna Srednica zaworu do:

4TM 442
d, = = =1,3mm
\/3,14 (1,59 Ldr, EU(ll [(p1- p2) Cp \/3,14 (1,5910,25 EL/(LlE6 -0)[9832

Zgodnie ze stosowang norma, $rednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa nie moze
by¢ mniejsza od 20 mm.

Dobrano zawor bezpieczenstwa membranowy do urzadzen cieplej wody uzytkowej na
ciSnienie 10 bar 1” x 11/4” ; do=20mm — 1 szt.



