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Legenda:

opis pomieszczeni

0.11 +20 °C
. nr pom.; temp. obl,;
[Pwym: 5793 W straty ciepta;
22/600 grzejik ptytowy doino—zasilany
[750 mm]

przewody instalacj c.o. (Z+P)

przewody instalacj c.t. (Z+P)
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UWAGI:

1. Przewody instalaciji c.o. prowadzone w bruzdach Sciennych i w posadzce.

2. Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur tworzywowych.

3. Gafqzki podtaczeniowe grzejikdw wykonaé z rur o $rednicy 16x2,2.

4. Podiqczenie grzejnikéw dolne, podejscia wykona€ od Sciany, przez zestaw przytqczeniowy
kqtowy.

5. Grzejniki montowa€ na wysokosci min. 10 cm nad posadzkg.

6. Przewody instalacji c.t. prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

7. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych fqczonych poprzez zapras.

8. Rysunki rozpatrywa¢ 1qcznie z informacjomi zawartymi w czgsci opisowej oraz z dokumentacijq
branzowq (instalacje wod—kan, elektryczne itd). Sposdb posadowienia urzqdzefi wg. projektu
konstrukcyjnego.

9.Uwagi i opisy zamieszczane w czgSci rys. projektu stanowiq integralng cze$€ niniejszego
opracowania.

10. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ jako informacijg nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spefnienie
warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem.

11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstgpstwa
nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zqodnie z
obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

12. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz.
nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

13. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem. Obowiqzuje forma pisemna.
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