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Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem mgr inz. Mirostaw Wyderka C#c &_\r
) terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogows, zlokalizowanego jeni do projekiowania w speciallosci AAG_17_0010
Q w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35 sanitamej nr SLK/2776/PWOS/09
Adres: jacy: Data: .
An Archi Group Wola. ul. Li mgr inz. Lidia Wyderka ch.v wrzesien 2017
ul. Chorzowska 64 Wola, ul. _.Uo<<m s X . jeni do proj ia W specj i Branza:
44-100 Gliwice jedn. ewid.: 241003_2 Miedzna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35 sanitamej nr SLK/4943/PO0S/13 sanitarna
U_Cwo®m.m©.oo:._._n_u_ Inwestor: Opracowarie: Skala rysunku:
www.a-ag.com. prac !
tel. 32/ wmA 16 A@ Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach inz. Piotr Kuziel 1:100
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




