Zatgcznik nr 5
Dobér naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u.
Nazwa inwestycji:
Opracowat:

Data opracowania:

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnosc zasobnika c.w.u. [litry]: 300 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 6,0 bar

3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 10,0 bar
4) T,... - maksymalna temperatura c.w.u. [°C]: 70 °C

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

(PSV +0,5)- (P, +13)

. [dm’]
(P, +1)-(PSV - P, —0.8)

VN2V, e

gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczynia wzbiorczego [dm3],
Vs, - pojemno$¢ zasobnika c.w.u. [dm’],
e - wspodtczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
P - ci$nienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vsp = 300 [dm’]
e= 0,0224 dla: Thax = 70 °C
PSV = 10,0 [bar]
Py = 5,7 [bar]
Wynik:

VN> 21,1 dm?®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Dobrane naczynia spetniaja wymagania PAG

Dobrano naczynia wzbiorcze marki w ilosci: 1
0 sumarycznej pojemnosci: 25 dm?
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V = VN

nom min
gdzie:

Vohom - Objetos¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm3]

VN, - minimalna wymagana objetos$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],

Dane:
VNmin = 2111 [dma]
Voom = 25 [dm’]
Viom wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania PAG

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
w ilosci: 1 szt.

0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 25 litrow

o ci$nieniu nominalnym PN: 10 bar

o nr artykutu: 7112003

o0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 33,5 kg

(naczynie w 100% petne)
4. Parametry do ustawienia na budowie:
Ustawié cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): py= 5,7 bar
Ustawi¢ cisnienie na reduktorze cisnienia pFi= 6,0 bar
Zamontowac zawor bezpieczeristwa o ci$nieniu: PSV= 10,0 bar
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