Zestawienie materiatéw dla instalacji c.t. Zatacznik nr 3

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - stal zaciskowa
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 36 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 37 m
Ksztaltki - stal zaciskowa
Kolano 90° 28 8 szt.
Kolano z GZ dtugie 28-1"z 2 szt.
tuk 90° 22 10 szt.
Mufa 22 4 szt.
Mufa 28 1 szt.
Redukcja nyplowa 28 - 22 2 szt.
Redukcja nyplowa 35-28 1 szt.
Trojnik 28 -28-28 2 szt.
Ztaczka z GZ 22 -¥'"z 3 szt.
Ztgczka z GZ 22-1"z 1 szt.
Ztaczka z GZ 28 - "z 4 szt.
Ztgczka z GZ 28-1"z 6 szt.
Ztaczka z GZ 35-1v"z 1 szt.

Ksztattki - Z+ gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%'z -1"z 3 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura
Filtr siatkowy 1"w 1 szt.
Filtr siatkowy 1Ya"w 2 szt.

Zawory - Termostatyka

Zawor odcinajacy z brazu, kvs= 14 20 2 szt.

Zawor odcinajgcy z brazu, kvs= 25 25 5 szt.

Zawory - Rbwnowa zenie i regulacja

Zawor regulacyjny 3-drogowy, kvs=1.00 15 1 szt.
Zawor rownowazgco-regulacyjny z sitownikiem, kvs= 3.4 20 1 szt.
Zawor rownowazgcy gwintowany z odw., kvs= 2.52 15 2 szt.

Elementy odpowietrzenia

Odpowietrznik prosty 2 szt.

Pompy

Pompa: , H=14,9 kPa, V=0,1 m¥h 1 szt.




Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Elementy grzewcze

Kurtyna powietrzna, ®=12700 W, Ap=7,48 kPa 1 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 37
$rednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm 37

$rednicy wewn. 28 mm




