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Wszelkie niezgodnosci i niescislosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




Legenda:

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oswietleniowe

Linie napowietrzne oswietleniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzna teletechniczne

Naniesione rasy urzadzed energetycznych i teletechnicznych sa orientacyine
i nie oznaczajs wyrazenia 2qody na wykonywanie robot ziemnych. Ze wzgledu

na bezpieczenstvio osdb i mienia, w przypadku kolizji lub skrz
zistnigjgea s 20 elekirocnergetyczng, w terminie 14 dni przed pe
do rebit wiskzzane jest wystapic de Spalki ekspioatujacej s
braniowy orez wykonac reczne przekopy kontrolne celern o
trasy kabli. ovietrzig nN nalezy zinwentaryzowad we
Wszelkie skr vania i zblizenia projektowanej inwestycji z n
urzgdzeniami nalezy przebudowac lub zabezpiecay¢ na kasat inwestors, 22

o
z obowigzujacymi normari, w oparciu o dokumentacje zatwierdzong pre

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach.
Uzgodnienia jest waine 2 feta od daty wystawienia.

Przed praystapieniern do prac w odlegloici mniejsze] niz:
° 5 m od skrajoych przewodow linii napowietrznych nN,
° 10 m od nych przewodéw linii napowietrznych SN,
° 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujaca sied, ‘
Odleglosci powyzsze ‘dotvcza réwnies uzycia dzwignic,
liczgc odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzi¢c w ten sposob, aby nie
naruszac ustojow stupdw linii jw., inaczej beda musialy by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

iRa

Nalezy zachowac minimalng odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupow

linii energetycznych:
linii NN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN -5 m

Z przyczyn nlezaleznych od
TAURON Dystrybucja $.A. Oddziatl

w Gliwicach gfebokoé¢

kabli

w ziemi moze by¢ inna od podanej

w obowigzujacej normie,

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia

robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnvim kabla.

Dia kolidujacych urzadzen nalezy wystapic

o wydanie warunkow

zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen elektro-
energetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach

pod adresem e L T ——— :
sbs M gaeanaill b Oipbmibiey Y

Ze wzqledu na cdlegly termin realizaci projektu i wcig2 trwajaca
rozbudowe sieci elektroenergetycznej oraz ze waglgdu na bez-
pieczenstwo 0sob i mienia, przed przystapieniem do prac w terenie
proponujemy wys:aoic o radzor branzowy do spdiki eksploatujace] siec.

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Region €!LCLJ\'~,. mieszczagy sie w

TAURON Dystrybucja S.A.
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