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Zasobnik C.W.U. z grzatkg
slektryczng 4,5kW
- : kanat wywiewny powietrza ¢160mm
0.13 magazyn ttownia q d dach
1047 m? | plytki gresowe j gresowe As% rowadzony ponad aac v UWAGE
Rozdzielacze niskiego - I\ﬁ 1. vnmg% instalacii c.o. prowadzone w bruzdach Sciennych i w posadzce.

2. Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur tworzywowych.
— 3. Gafqzki podtaczeniowe grzejnikdw wykonaé z rur o $rednicy 16x2,2.

4. Podiqczenie grzejikéw dolne, podejscia wykona€ od Sciany, przez zestaw przytqczeniowy
kqtowy.

5. Grzejniki montowaé na wysokosci min. 10 cm nad posadzkq.

0.12 +20 °C 6. Przewody instalacji c.t. prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

wym: 663 W nawiew powietrza 100x100 mm 7. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych tqczonych poprzez zapras.

. X 8. Rysunki rozpatrywa¢ {qcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjq
QAQ:Q* Nmﬁosv\ N_o_Ao__Noiosv\ M.OB branzowq (instalacje wod—kan, elektryczne itd). Sposdb posadowienia urzqdzefi wg. projektu
nad poziomem terenu sprowadzi¢ konstrukeypego. . . o o

, . 9.Uwagi i opisy zamieszczane w czgSci rys. projektu stanowiq integralng czg$¢ niniejszego
0,3m ponad poziom posadzki) opracowania.
10. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ jako informacjg nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie SciSle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spefnienie
warunkdw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jokoSci rownowaznego, lub nie gorszego od

okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
D1 Inwestorem i projektantem.
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| izolacja z wetny 11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstgpstwa
mineralnej nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.
cd.waq. rys ICO-01 cd.wg. oprac. 12. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona€ w klasie
. . odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz.
U_‘Nﬁ@ONm siecl nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).
13. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem. Obowiqzuje forma pisemna.
)
. o T ‘
a = o 4 = o Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
i e Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem mgr inz. Mirostaw Wyderka C%_&Pr
I, i - = i ) terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego jor do proj jaw specialiosci AAG_17_0010
Q w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35 sanitamej nr SLKI/2776/PWOS/09
— =] Adres: Sprawdzajacy: Data: o,
o 2 i An Archi Group Wola, ul. Lipowa mgr inz. Lidia Wyderka QCPV wrzesien 2017
1 e= JE [ e= = ul Shorzowska 94 |jedn. ewid.: 241003_2 Miedzna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35 e e SLABAPOOSS S anitarna
9 E:B@m.m@.oog.w_u_ Testor Opracowanie: Skala rysunku:
. o R www.a-ag.com. inz. Pi i
o 3 & m—rc ‘ tel. 32/ um; 16 Aw Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach inz. Piotr Kuziel 1:50
i F: % H fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
T Ao hored cuzemek | Rzut parteru - pomieszczenie kottowni ICO-03
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




