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1. Czes¢€ opisowa
1.1. Czes¢ ogolna

1.1.1. Wykaz kopii pism i uzgodnie n

. Wywiad branzowy nr TD/OGL/OMD/2017-09-18/0000014 z dnia 18.09.2017
. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OGL/OME/K/WT/WP/203/2017 z dnia 02.10.2017.

1.1.2. Podstawa opracowania

. Pisma i uzgodnienia z pkt. 1.1.1

. Dane zebrane przez projektanta w terenie

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

. Obowigzujgce katalogi standardéw wykonania sieci i stosowania urzgdzen w Tauron
Dystrybucja S.A.

. Zatozeh i wytycznych przekazanych przez inwestora

. Obowigzujgcych PN i przepiséw

1.1.3. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcej sieci SN dla
zadania: Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na
dziatce nr 1979/35.

Zakres:

. Opracowanie koncepcji usuniecia kolizji
. Dobor i konfiguracja urzgdzen

. Dobor tras i przekrojow kabli

Niniejszy projekt stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowe;j.

1.1.4. Lokalizacja inwestycji

Wszystkie inwestycyjne prace elektroenergetyczne wykonane bedg na dzialce, ktéra stanowi
wiasnos¢ Inwestora.

1.1.5. Rozwiazania techniczne

Projektuje sie ogdlno znane rozwigzania techniczne stosowane w energetyce zgodnie z:

. PN-IEC 60364-4-41 - ochrona przeciwporazeniowa

. PN-IEC 60364-4-443 - ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

. PN-IEC 60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne

. PN-HD 60364-6:2007 - sprawdzanie odbiorcze

. N SEP-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

. N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych - wydanie IV zaktualizowane, Warszawa
1997

. PN — E-05115:2002 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

. PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze
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Przy opracowaniu dokumentacji technicznej korzystano z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowano wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach
Tauron Dystrybucja S.A..

1.2. Sieé sredniego napi ecia

1.2.1. Koncepcja przebudowy oraz zabezpieczenia ist niejgcej sieci
energetycznej

W celu realizacji warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych
wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. nalezy:
e Wytgczyé, odiaczyc i uziemic istniejgcy linie kablowg 6 kV typu HAKnFtA 3x120 mm 2
relacji stacja S 400 RS Wola a stupem napowietrznej linii ~ $redniego napi ecia nr
9006
e Wykona¢ przebudowe: utozy¢ linie kablowg 20 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm 2
pomiedzy punktami wskazanymi na planie zagospodarowania i schemacie ideowym
e Przedluzenie w/w kabla wykona¢ za pomocg muf przejsciowych 20 kV 95-240 (zgodne
ze standardem Tauron Dystrybucja S.A.) typ zgodnie ze schematem
e Dla linii kablowej SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych
« Kable na skrzyzowaniach z istniejagcg i projektowang infrastrukturg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi minimum 160 mm koloru czerwonego zgodnie z
rysunkiem oraz na kablu po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z
w/w opisem. Rury dodatkowo zabezpieczyé przed przedostaniem sie osadéw za
pomocg diawicy czopowej
* Planowany catkowity czas wytgczenia ok. 12 godzin

Sposbéb zagospodarowania materialdw z demontazu nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Tauron Dystrybucja S.A.

Trase przebudowanej linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Szczegoly potgczen elektrycznych, typy przewodoéw oraz ich dtugosci przedstawiono na
rysunku ideowym.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb.

1.2.2. Budowa linii kablowej SN

Szczegoly potgczen elektrycznych pokazano na schemacie ideowym przebudowy.
Projektowane, przebudowane kable na catej dlugosci, nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych takich jak skrzyzowanie czy wejscie do ostony otaczajgcej. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla,
znak uzytkownika kabla i rok utozenia kabla.

W przygotowanym wykopie kable nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m na
gtebokosci 0,8 m. Utozone kable nalezy przykry¢é warstwg piasku o grubosci, co najmniej
0,1 m, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 0,15 m. Na warstwie
gruntu nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, stanowigcg
oznakowanie trasy kabla i zasypa¢ gruntem rodzimym. Budowe nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy N SEP-E-004. Trase kabli utozonych w ziemi nalezy oznaczy¢ trwatymi
i widocznymi oznacznikami, ktére nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen,
zmiany kierunku utozenia kabla oraz na prostej trasie kabla w odstepach nie wiekszych niz
100 m.

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej. Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢ odebrany i nie moze byé
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przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wszystkie proby wymagane
przepisami (w tym pomiar wytadowan niezupetnych).

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapozna¢ sie z aktualng mapa
geodezyjng obejmujgca uzbrojenie podziemne terenu.

1.3. Uwagi ko ncowe

» Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i przy
zachowaniu zasad BHP.

« Dla obiektow budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg przed ich zakryciem.

* Wszelkie zmiany projektowe winny by¢ uzgodnione z autorem projektu i Tauron
Dystrybucja S.A..

« Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych bedgcych
wlasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Region Chorzéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

» Zapewni¢ catodobowo dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla
stuzb energetycznych

e Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

« W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

e« Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

* Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje . Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

1.4. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1.4.1. Instrukta z pracownikow

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegle mu stluzby instruowaé¢ pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidlowoscig prowadzenia robét pod katem
bezpieczenstwa.

1.4.2. Srodki bezpiecze nstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:
« Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robdét;
* Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;
« Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
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sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia,

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

e Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robat,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

» Zakres prac stanowigcy tresC niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

» Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

» Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

« Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

* Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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2. Zalaczniki

» Zestawienie materialow

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

« Uprawnienia projektanta i osoby sprawdzajgcej

« Zaswiadczenie przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.

«  Wywiad branzowy Tauron Dystrybucja S.A.
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3. Czesé rysunkowa

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
1. |01 Zagospodarowanie terenu. Przebudowa sieci | 1:500
elektroenergetycznej SN Tauron Dystrybucja S.A.
2. |02 Schemat ideowy. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN | -
Tauron Dystrybucja S.A.
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