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0ZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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wyfgeznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfdwny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgcznik nadprqdowy

wyfqcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik rdznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prqdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
analizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
tqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

~

( Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
~ izolacjo podstawowa,

- obudowy urzqdzeni.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgea:
- wytqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
- miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Pi=6,76W
kz=0,3
P =2,0kW
B =3,1A

Uwaga:
1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac zgodnie z DTR producenta.
2. Potgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonac przy zastosowaniu dtawnic i listew zaciskowych.
3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.
4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
5. Lokalizacja urzgdzen technologii kottowni zgodnie z opracowaniem branzy wod-kan
Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
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Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
marinz. arch. Konrad Odziemek | Schemat strukturalny rozdzielnicy RK E-105

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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Rozdzielnica obiektowa RK F-105 0204
Schemat strukturalny.
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NAZIA RYSUNKU:
Rozdzielnica obiektowa RK
Schemat strukturalny.

NUMER RYSUNKU:

E-109

NUMER ARKUSZA:

03/04




RK
Rozdzielnica natynkowa,
VE318L, 3x18 modutdow
IP65, Il Kl. izolacji, drzwi transparentne

Rozdzielnica natynkowa,
VE105A, 4+2 modutéw
IP55, Il kl. izolacji, drzwi transparentne

Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 63 A
Stopien ochrony: IP65 (n/t)

165mm

Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 63 A
Stopien ochrony: IP55 (n/t)

Klasa izolacji: Il
odpornos¢ udarowa IKO7
kolor: RAL 7035

Klasa izolacji: Il = .

odporno$é udarowa IKO7 Normy: PN-EN 61439
kolor: RAL 3000 - czerwony

Normy: EN 60695-2-10/11 1092

190mm

NAéWA R(YjSUNKUi o bkt » NOVER RYSURRT: NUWER ARKUSZ:
ozdzielnica obiektowa _
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