Zatgcznik nr 7

Tabela 1
A A1 H h L D Masa
[C] [C] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
1/2 3/4 46 28 35 31 0,20
3/4 1 48 34 38 31 0,29
1 11/4 79 40 47 49 0,50
11/4 11/2 110 46 53 51 0,85
11/2 2 187 55 70 75 2,70
2 21/2 195 75 75 75 3,00
Tabela 2
’ T $rednicaA | Pojemnosé zbiornika | Najmniejsza srednica | Dopuszezony wspStezynnik wyplywu
krécca podgrzewacza wody | kanatu dolotowego o a
wlotowego wg DIN d dla par i gazéw dla cigczy
|- [R] [dm?] [mm] przy b1=10% przy b1=10%
1/2 do 200 12 0,38 0,25
N 3/4 200 - 1000 14 0,55 0,20
1 1000 - 5000 20 0,54 0,30
11/4 powyzej 5000 27 0,48 0,25
/ - 1172 - 35 0,53 0,20/0,35*
,/ - 2 - 42 0,55 0,20 /0,30*
* nizsza warto$¢ obowigzuje dla cisnien do 5,5 bar, powyzej obowigzuje wieksza warto$¢
Tabela 3
Cisnienie otwarcia [bar] Maksymalny wyrzut wody [m®h] wg wytycznych UDT
/ = 4 3,0 3,3 10,0 15,1 20,3 29,3
45 3,2 3,4 10,6 16,0 21,5 31,0
5 33 3,6 11,1 16,9 22,7 32,7
6 3,7 4,0 12,2 18,5 43,5 53,7
7 3,9 43 13,2 20,0 47,0 58,0
A 8 4,2 4,6 14,1 21,4 50,3 62,1
L 10 4,7 5,1 15,7 23,9 56,2 69,4
Srednica przylacza [R] 1/2 3/4 1 11/4 1172 2
Zastosowanie:
Membranowe zawory bezpieczenstwa stuzg do zabezpieczania cisnieniowych systemdéw wypetnionych cieczg

przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknietych
ogrzewaczy wody uzytkowej. Zasady doboru wielkosci zaworu w zaleznosci od objetosci zbiornika ogrzewacza
pokazano w tabeli 2 (dane wedtug DIN).

Zawory bezpieczenstwa mozna stosowac¢ w ci$nieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejgcymi cieczami
o maksymalnej temperaturze nie przekraczajgcej 110°C. Podane wartosci d, o, o, z tabeli 2 umozliwiajg obliczanie
wartosci wyrzutowej zaworu (dla utatwienia patrz tabela 3).

Budowa:

Zawory bezpieczenstwa wykonane sg z uszczelnieniem powyzej membrany, z mozliwoscig odpowietrzenia przez
przekrecenie kotpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko moze by¢ oczyszczone przez wykrecenie catej
wktadki gornej zaworu. Po wykonaniu czynnosci oczyszczania zaworu, nalezy z powrotem wkreci¢ wktadke gorna.
Konstrukcja zaworu uniemozliwia przestawienie ci$nienia otwarcia zaworu.

Wykonanie:

Obudowa mosigdz/brgz; ostona z tworzywa sztucznego wzmacnianego wioknem szklanym lub z mosigdzu; czesci
wewnetrzne z mosigdzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysokg temperature i starzenie materiatu
o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtokg galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja.

Cisnienie otwarcia: 4,45,5,6, 8,10 bar

Maksymalna temperatura robocza: 110°C

Medium: woda, powietrze, neutralne nieklejgce substancje
Zalecany montaz: pionowo, wejscie z dotu

Atest PZH: tak
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