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UWAGA 1:

1.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYUNYM,
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJ A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI
BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.
Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowat ze specialistq do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnic piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Oswietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dziafajgce
przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.
Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach
ochronnych, niepalnych.
Wszystkie przewody instalacji wewngtrznych prowadzié na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych,
niepalnych.
Osprzgt elektroinstalacyjny instalowat zgodnie z zaleceniami, jesli na planie nie wskasano inaczej:
~ gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0,3m nad podfogg;
— gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz
technicznych na wysokosci 1,2m
— gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m nad podtogg;
— gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,3 nad podfogq (nad
blatem kuchennym)
— gniazda sifowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zgodnie z DTR urzqdzenia.
Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczefistwa.
Wszystkie gniazda opisaé w sposdb czytelny i trwaty numerem obwodu
Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.
Rury ochronne instalacj niskoprgdowych prowadzi¢ w odlegfosci 15cm od rury ochronnej dia instalacj
elektryczne.
Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewnetrznych Klimatyzatordw bezposrednio
nad urzqdzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi.
Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
Ewentualne przej$cia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé masq uszczelniajgeq o
odpowiednim El — zqodnie z normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia jokichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy skontaktowat sig z zespofem
projektowym.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réinice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
OZNACZONA JAKO RE

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
NO+NC; 10 A; 250 V; IPS5, n/t

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [KW)/NAPIEGE [V]

WYPUST KABLOWY n—fazowy

MIEJSCONA SZYNA WYROWNAWCZA

GLOWNA SZYNA WYRGWNAWCZA

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY WYPOSAZONY W:
2x GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230 V;

— 2« GNIAZDO WTYCZKOWE WYDZIELONE 16A 230 V; IP20
— 3x GNIAZDO RJ45

MONTAZ NA KANALE ELEKTROINSTALACYINYM LUB P/T
GNIAZDO WTYCZKOWE. POJEDYCZNE, PODTYNKOWE
16 A; 250 V; 1P20

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWGUNE, PODTYNKOWE
16 A; 250 V; 1P20

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, PODTYNKOWE
16 A; 250 V; IP44

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWGUNE, PODTYNKOWE
16 A 250 V; IP44

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE
16 A; 250 V; P20

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE
16 A; 250 V; IP44

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, TYPU MOSAIC
16 A; 250 V; IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, TYPU MOSAIC

16 A; 250 V; 1P20

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE
16 A; 250 V; IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE
16 A 250 V; 1P20

PUSZKA PODLOGOWA PP1 WYPOSAZONA W:
— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE, 45x45mm, 16A, 230 V; IP20

TR 00, How — 2x ONIAZDO WTYCZKOVE, 45x45mm, WYDZEELONE 16A, 230 V; P20

PP 22

265
SRS

— 3x GNIAZDO RJ45
— 1x GNIAZDO VGA
— 1x GNIAZDO AUDIO
— 1x GNIAZDO HDMI

PUSZKA PODLOGOWA PP1 WYPOSAZONA W:
— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE, 45x45mm, 16A, 230 V; IP20

— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE, 45x45mm, WYDZIELONE 16A, 230 V; IP20
— 3x GNIAZDO RJ45

Jednostka projektowa:

AG

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczna i drogowa, zlokalizowanego

Numer projektu:

AAG_17_0010

Projektant:

mgr inz. Mariusz Szlenk
Uprawnienia budowlane w specjalnos$ci
elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Adres:

Wola, ul. Lipowa

jedn. ewid.: 241003_2 Miedzna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

Sprawdzajgcy: Data: L,
mgr inz. Michat Kretek wrzesien 2017

Uprawnienia budowlane w specjalnasét Branza:
elektrycznej nr SLK/4506/PWOE, »

elektryczna
Opracowanie: )

Inwestor:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Skala rysunku:

1:100

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Plan instalacji gniazd i urzgdzenh elektrycznych. Rzut parteru

Numer rysunku:

E-01

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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UWAGA 1: 1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKŻE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I INNYMI DOKUMENTAMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ TYCH OPRACOWAŃ. 2. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. 3. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  4. Oświetlenie awaryjne 1 lx na poziomie posadzki, 5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych, działające Oświetlenie awaryjne 1 lx na poziomie posadzki, 5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku zasilania podstawowego.  5. Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 6. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 7. Osprzęt elektroinstalacyjny instalować zgodnie z zaleceniami, jeśli na planie nie wskasano inaczej: Osprzęt elektroinstalacyjny instalować zgodnie z zaleceniami, jeśli na planie nie wskasano inaczej: - gniazda ogólne IP20 na wysokości 0,3m nad podłogą; - gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz  technicznych na wysokości 1,2m - gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m nad podłogą; - gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokości 1,3 nad podłogą (nad blatem kuchennym) - gniazda siłowe w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,3 oraz zgodnie z DTR urządzenia.  8. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem sterf bezpieczeństwa. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem sterf bezpieczeństwa. 9. Wszystkie gniazda opisać w sposób czytelny i trwały numerem obwodu Wszystkie gniazda opisać w sposób czytelny i trwały numerem obwodu 10. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. 11. Rury ochronne instalacji niskoprądowych prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji Rury ochronne instalacji niskoprądowych prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej. 12. Nie prowadzić przewodów od skroplin i nie instalować jednostek wewnętrznych klimatyzatorów bezpośrednio Nie prowadzić przewodów od skroplin i nie instalować jednostek wewnętrznych klimatyzatorów bezpośrednio nad urządzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi. 13. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. 14. Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI - zgodnie z normami i przepisami. 15. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym. 16. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
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UWAGA 1:
1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI,
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJ A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI
BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.
2. Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowat ze specjalistq do spraw p.poz.
3. Ewentudlne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetnic piktogramami fotoluminescencyjnymi.
4. Oswietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dziafajgce
przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.
5. Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach
ochronnych, niepalnych.
6. Wszystkie przewody instalacji wewngtrznych prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych,
niepalnych.
7. Osprzgt elektroinstalacyjy instalowat zgodnie z zaleceniami, jesli na planie nie wskasano inaczej:
~ gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0,3m nad podfogg;
— gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz
technicznych na wysokosci 1,2m
— gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m nad podtogg;
— gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,3 nad podfogq (nad
blatem kuchennym)
— gniazda sifowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zgodnie z DTR urzqdzenia.
8. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczefistwa.
9. Wszystkie gniazda opisat w sposdb czytelny i trwaly numerem obwodu — — = —
10.  Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy. ednostka projektowa: I;ljvgcl)w;yrc;lb wej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem ;oje:tiarv;ti: Mariusz Szlenk umer projektu:
11 Rury ochronne instalacj niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od rury ochronnej dia instalacj ﬁ terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego Upgrawnie.nia budowlane w specjalnosci AAG_17_0010
elektrycznej. L ) ! ) -7 w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35 elektryczne] nr SLK/4438/PWOE/13
12, Nie prowadzi¢ przewodow od skroplin i nie instalowac jednostek wewnetrznych klimatyzatordw bezposrednio Ades. Sprawdzagy: b .
nad urzqdzeniami elektrycznym(i oraz tra)sami kablowymi. IA(n: hArchi Grl?u%4 Wola, ul. Lipowa mgr inz. Michat Kretek wrzesien 2017
13. Stosowat tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. ul. Chorzowska iedn. ewid.: 241003 2 Miedz breb: 0006 Wola. d - 1979/35 Uprawnienia budowlane w specjalngﬁ' i | Branza:
14.  Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeq o bi:é’é)og f"x‘g‘;ﬁ | Jedn. ewd.- —~ viledzna, obred: o8, gz nr elektrycznej nr SLK/4506/PWOEK2- D __elektryczna
odpowiednim EI — zgodnie z normami i przepisami. WWW_a_agg_’éom_b‘f Imwestor: Opracowanie: Skala rysunke:
15, W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy skontaktowaé sig z zespotem tel. 32/ 331 16 17 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach l 100
projektowym. fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
16. W)konuv:(ca hjgst zol?owiqhzany sprawdliip wszt))l‘stkieéwymiary' przed rpigoczeciem t?;gc byc;oyllanych. Réznice Roordynacia proj- TR skl
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieinosci i zmiany projektu muszg byé wyjasnione z inz. arch. Konrad Odziomek . oy ’ p n
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. mor iz arch. Anna Tkacayk. Plan instalacji gniazd i urzgdzen elektrycznych. Rzut pietra E-02
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie
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UWAGA 1: 1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKŻE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I INNYMI DOKUMENTAMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ TYCH OPRACOWAŃ. 2. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. 3. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  4. Oświetlenie awaryjne 1 lx na poziomie posadzki, 5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych, działające Oświetlenie awaryjne 1 lx na poziomie posadzki, 5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku zasilania podstawowego.  5. Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 6. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 7. Osprzęt elektroinstalacyjny instalować zgodnie z zaleceniami, jeśli na planie nie wskasano inaczej: Osprzęt elektroinstalacyjny instalować zgodnie z zaleceniami, jeśli na planie nie wskasano inaczej: - gniazda ogólne IP20 na wysokości 0,3m nad podłogą; - gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz  technicznych na wysokości 1,2m - gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m nad podłogą; - gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokości 1,3 nad podłogą (nad blatem kuchennym) - gniazda siłowe w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,3 oraz zgodnie z DTR urządzenia.  8. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem sterf bezpieczeństwa. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem sterf bezpieczeństwa. 9. Wszystkie gniazda opisać w sposób czytelny i trwały numerem obwodu Wszystkie gniazda opisać w sposób czytelny i trwały numerem obwodu 10. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. 11. Rury ochronne instalacji niskoprądowych prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji Rury ochronne instalacji niskoprądowych prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej. 12. Nie prowadzić przewodów od skroplin i nie instalować jednostek wewnętrznych klimatyzatorów bezpośrednio Nie prowadzić przewodów od skroplin i nie instalować jednostek wewnętrznych klimatyzatorów bezpośrednio nad urządzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi. 13. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. 14. Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI - zgodnie z normami i przepisami. 15. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym. 16. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
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RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. OPISEM TECHNICZNM |
ZESTAWENIEM MATERIALOWYM.

ZACHOWAC WYMAGANE ODSTEPY IZOLACYINE MIEDZY CHRONIONYMI URZADZENIAMI A INSTALACJA
ODGROMOWA

ZWGD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH tACZYC Z PRZEWODAMI
ODPROWADZAJACYMI.

WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYINE BUDYNKU tACZYC Z NAJBLIZSZYMI ZWODAMI
PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJ ODGROMOWEJ WYKONAC DRUTEM DN8

POLACZENIE POMIEDZY ZtACZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM WYKONAC PRZY POMOCY
PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm

URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA POMOCA ZWODOW
PIONOWYCH O WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACEJ WYMAGANY STOPIEN OCHRONY ODGROMOWEJ
WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ WYKONAC PRZEZ SPAWANIE
ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE

ZABRANIA SIE, tACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOLOWO

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZEN NA DACHU NALEZY PONOWNIE
WYKONAC OBLICZENIA ISNTALACJI ODGROMOWEJ

UZIOM PIONOWY POGRAZANY POLACZYC Z UZIEMIENIEM OTOKOWYM BUDYNKU POLACZENIE
WYKONAC JAKO TRWALE - POPRZEZ SPAWANIE

DO INSTALACJI UZIEMIAJACEJ BUDYNKU NALEZY PODEACZYC METALOWA KONSTRUKCE MASZTU
RADIOKOMUNIKACYJNEGO

NA MASZCIE RADIOKOMUNIKACYJNYM NALEZY ZAMONTOWAC IGLICE, ODGROMOWA IZOLOWANA
POLACZONA ZA POMOCA PRZEWODU WYSOKONAPIECIOWEGO Z INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

f‘5vl&i3R’OWADZIC ZAPAé BEDNARKI,
POLACZYC Z GSW BUDYNKU

LEGENDA

PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCZNE — DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8
PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POLACZONE Z INSTALACUA
ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM OTOKOWYM

ZWGD PIONOWY W POSTACI DRUTU STALOWEGO, OCYNKOWANEGO DN8; h=0,7m

ZtACZE KONTROLNO—POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZLOKALIZOWANE
NA ELEWACJI BUDYNKU

ZW6D POZIOMY WYKONANY DRUTEM STALOWYM, OCYNKOWANYM DN8

ZACISK KRZYZOWY LUB PROSTY DO ZWODOW POZIOMYCH
POLACZENIE SPAWANE

UZIOM OTOKOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm

IGLICA ODGROMOWA ALMgSi

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIECIE [V]
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