Zestawienie materiatéw

Zatgcznik nr 2

KLIMATYZACJA

1 3 4 5 6

Poz. Opis llos¢ Jedn. Lokalizacja

Uktady klimatyzacji typu SPLIT

Jednostki zewn etrzne

Jednostka zewnetrzna SPLIT
moc chtodniczna Qch= 2,6 kW
(min. SEER= 6,4 / SCOP=4,0)
Czynnik chtodniczy: R410A
DANE ELEKTRYCZNE

1 Zasilanie elektryczne: 220-240 V /1~/50 Hz 2 kpl. dach budynku
Maksymalna pobrana moc: 1,45kW
Maksymalny pobrany prad: 7 A
wym:790 x 548 x 285 mm

masa: 32,8 kg

max. poziom cisnienia akust.: 47 dB(A)

1A Zestaw do chlodzenia catorocznego 2 kpl. (serwer)

Jednostki wewn etrzne

Jednostka wewnetrzna - klimatyzator scienny

Qch=2,6 kW
2 wym:750 X 249 x 246mm 2 kpl. 1.06 Serwerownia
masa: 7,6 kg
max. poziom cisnienia akust.: 36 dB(A)
Przytacze rurowe: 6,35/ 9,52 mm
oA Uktad stgrowania do aqtomatycznego przetaczania pracy jednostek 1 kpl. 1.06 Serwerownia
w uktadzie redundancyjnym
1zolacje
3 Rury chtodnicze miedziane miekkie @ 6,35 mm w izolacji z pianki z 20 mb
usieciowanego polietylenu grubosci 7mm )
Rury chtodnicze miedziane miekkie @9,52 mm w izolacji z pianki z
4 7 . o 20 mb.
usieciowanego polietylenu, grubosci 9mm
Skropliny
5 Rura odprowadzenia skroplin w izolacji PP 25x2,3 15 mb.
6 Syfon podtynkowy do skroplin z blokadg antyzapachowg 2 mb.
UWAGL:

1. Niniejszy projekt nale 2y rozpatrywa € wspélnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.

2. W niniejszym wykazie materiatéw przedstawiono p  odstawowe urz gdzenia i materialy. W ka zdym przypadku nale zy
przewidzie € réwnie z wszystkie elementy, wynikaj gce z wymogow zawartych w pozostatych cz  esciach dokumentaciji,
niezb edne do prawidtowego zamocowania i p6  zniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacj i

3. Wszystkie podane ilo $ci nale zy sprawdzi ¢ z rysunkami i opisem. W przypadku wyst  gpienia ré znic, przed zto zeniem
oferty fakt ten nale zy zgtosi € do Inwestora lub/i Biura Projektow.
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