panele
fotowoltaiczne

maszt antenowy 12m

maszt antenowy 12m

tynk cienkowarstwowy
kolor $redni szary
RAL 7046

nna
prostokatna - 125x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

rura spustowa
kwadratowa - 80x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

stolarka okienna /
drzwiowa - kolor RAL 7024

zadaszenie szlane

na ciegnach,

ze szkfa hartowanego,
bezpiecznego,

wym. 270x120cm

y 75

pod$wietlany napis / logo

tynk cienkowarstwowy
kolor jasny szary
RAL 7047

290

tynk mozaikowy
kolor jasny szary
RAL 7047

elewacja zachodnia

rynna
prostokatna - 125x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

rura spustowa
kwadratowa - 80x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

zadaszenie szlane

na ciegnach,

ze szkfa hartowanego,
bezpiecznego,

wym. 270x120cm

stolarka okienna /
drzwiowa - kolor RAL 7024

blacha
tytanowo-cynkowa
na rabek stojgcy
kolor ciemny szary/
antracyt

tynk
cienkowarstwowy
kolor jasny szary
RAL 7047

brama segmentowa
kolor RAL 7024

tynk mozaikowy
kolor jasny szary
RAL 7047

elewacja potudniowa

maszt antenowy 12m

blacha

tytanowo-cynkowa

na rabek stojgcy

kolor ciemny szary / antracyt

rynna
prostokatna - 125x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

rura spustowa
kwadratowa - 80x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

i

tynk cienkowarstwowy
kolor $redni szary
RAL 7046

stolarka okienna /
drzwiowa - kolor RAL 7024

zadaszenie szlane

na ciegnach,

ze szkfa hartowanego,
bezpiecznego,

wym. 270x120cm

ztacze do do napetniania

[ [ ]

®

®

rynna
prostokatna - 125x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

elewacja wschodnia

zbiornikéw olejem opatowym
oraz odpowietrzenie

tynk cienkowarstwowy

kolor jasny szary RAL 7047

tynk mozaikowy

kolor jasny szary RAL 7047

rura spustowa
kwadratowa - 80x80mm,
blacha tytanowo-cynkowa

zadaszenie szklane
na ciegnach,

ze szkta hartowanego,
bezpiecznego,

wym. 270x120cm

tynk cienkowarstwowy
kolor jasny szary RAL 7047

tynk mozaikowy
kolor jasny szary RAL 7047

maszt antenowy 12m

‘_
|

panele fotowoltaiczne

blacha
tytanowo-cynkowa
na rabek stojgcy
kolor ciemny szary/
antracyt

zadaszenie szklane
na ciegnach,

ze szkta hartowanego,
bezpiecznego,
wym. 270x120cm

stolarka okienna /
drzwiowa - kolor RAL 7024

elewacja potnocna

Jednostka projektowa:
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44-100 Gliwice
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Nazwa inwestycji: Projektant:

Rozbiérka budynku Posterunku Policji i garazu dwustanowiskowego oraz budowa mgr inz. arch. Grzegorz Borek
Uprawnienia budowlane w specjalnosci AAG_17_0021

nowe;j siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbedng

Numer projektu:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek

mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

infrastruktura techniczng i drogowa, zlokalizowanych w Kroczycach, przy i i - RV

ul. Batalionéw Chiopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1 arehitektonicznej nr UAN-VI-1227/315/87

Adres: Spraqua!qcy: . i Data:

Kroczyce, ul. Batalionéw Chiopskich 23, jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, mgr inz. grcl:)haMllchal Kus o BIlsvtopad 2017

. . prawnienia buaowlane w specjainosci ranza:

obreb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1 arehtoktoniezne] n 32/SLOKK/2014 arch.-bud.

Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach mgr inz. arch. Artur Kubik .

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 1:100

Tytut rysunku: Numer rysunku:
Elewacje ab-06

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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