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ZESTAWIENIE ELEMENTOW:
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tawa z betonu C30/37
Jx papa na lepiku
Beton podktadowy C8/10
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R-01 —4szt
R-02 —1szt
R-03 —3szt
R-3.1 —1szt
R-04 —1szt
R-05 —2szt
R-06 —2szt
R-07 —4szt
R-08 —1szt
R-09 —1szt
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UWAGI TECHNICZNE:

Ksztaft i wymiary pordwnat
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¢ powierzchnie poziome - 3x
* powierzchnie

10.  Zbrojenie nalezy uciggli¢ na

tawa z betonu C30/37
Jx papa na lepiku
Beton podktadowy C8/10

z projektem architektonicznym.

Wazne sq tylko wymiary opisane.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

Wszystkie poziomy podano w metrach.

Beton konstrukcyjny: €30/37.

Stal zbrojeniowa: #82 B500SP; #8< RB500W.

Otulina zbrojenia: dolna 50mm, boczna 40mm.

Wodoszczelnosé W8; Mrozoodpornosé F150.

Nalezy zastosowaé hydroizolacje faw fundamentowych typu sredniego:

papa nalepiku

pionowe — powierzchniowe masy asfaltowo—kafczukowe.

dlugosci w taki sposéb aby liczba zakfadow

w jednym przekroju nie przekraczata 50% danego zbrojenia.

1.
12.
13.
14.

Jezeli nie zaznaczono na rys. inaczej to gigé zbrojenie na Srednicy 49.
Diugosé zaktadu dla: #12-min.600mm; #16—min.800mm.

Dtugos¢ zakotwienia dla: #12-min.450mm; #16—min.600mm.
Rozpatrywat fqcznie z rys. K-03.
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Nazwa inwestycji:

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego
w Kroczycach, przy ul. Batalionéw Chiopskich, na dziatkach nr 2026/5 i 2026/27 [konstrukcyjno budowlanej nr 563/83

Projektant:
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Uprawnienia budowlane w specjalnoscij

Numer projektu:

AAG_17_0021
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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Branza:
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Inwestor:
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Tytut rysunku:

Rzut fundamentow.

Numer rysunku:
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Wszelkie niezgodnosci i niescistoséci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




