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SCHEMAT MONTAZOWY

ISTNIEJACE PRZYrACZE WODOCIAGOWE

DZ40 PE100 SDRM T

PROJ. LUK 90°
W1 Dz40 PE100 RC SRD11

PROJ. KOLANO ELEKTROOPOROWE 90

DZ40 PE100 RC SRDI1 W2

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE —

PROJ. PRZEBUDOWA

(DO LIKWIDACU)
DZ40 PE100 RC SDR11

W4

PROJ. LUK 90°
Dz40 PE100 RC SRD11

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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Podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

proj. wezet wodociggowy
teren projektowany

teren istniejacy

Proj. przewody przebudowywanej sieci wykonac z rur polietylenowych

PE100 RC SDR11

Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm,

na catej dtugosci i zasypywaé piaskiem do wysokosci 30 cm, ponad wierzch rury

Doktadng rzedng wiaczenia do istniejgcego przytacza wodociggowego ustali¢ na budowie

Minimalne przykrycie wodociggu h=1,4m, przewody utozone powyzej

nalezy ociepli¢

6. Przed przystapieniem do robét wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia oraz rzednych sieci

7. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem

8.  Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

9. Rozpatrywaé tgcznie z planem sytuacyjnym i profilami

10. Rozpatrywac tacznie z projektami innych branz
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