ZESTAWIENIE MATERIALOW - C.0., KOTLOWNIA Zatacznik nr 1
Zestawienie rur i ksztattek
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu
Rura stal. k= 0.15 DN 15 26 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 13 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 13 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu
Kolano 90° 15 6 szt.
Kolano 90° 20 2 szt.
Kolano 90° 25 2 szt.
Rury - PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
Rura grzewcza PE-Xc 16x 2,0 147 m
Rura grzewcza PE-Xc 18x 2,0 23 m
Rura grzewcza PE-Xc 25x3,5 26 m
Ksztattki - PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
Adapter przej.zaciskowy, mosigdz standard 16 - ¥a"w 2 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 16 - 16 22 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 20-20 2 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 25-25 2 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 16 - Y2"w 2 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 20 - ¥2"w 1 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 25 - Ya'w 2 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 20 - ¥5"z 9 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 20 - ¥4z 2 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 16-16- 16 14 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-25-25 2 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-16-16 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-16-25 4 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 16 102 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 18 22 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 25 24 szt.
Ztacze alt. do rury PEX 16 - ¥a"w 26 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 20-20 2 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 20-16 2 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 25-16 2 szt.
Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny Ya'z - Yo"z 2 szt.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - C.0., KOTLOWNIA Zatacznik nr 1

Nypel calowy rownoprzelotowy %'z - 14"z 4 szt.

Nypel calowy rownoprzelotowy 1"z-1"z 1 szt.

Srubunek Yo"w - 12"w 4 szt.
UWAGA:

Podana w zestawieniu ilo $¢ ksztaltek jest orientacyjna.
Doktadna ilo $¢€ zostanie ustalona podczas monta zu.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - C.0., KOTLOWNIA Zatacznik nr 1

Zestawienie zaworéw i armatury
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor kulowy 15 4 szt.
Filtry -

Filtr siatkowy Ya"w 1 szt.
Zawory - Termostatyka

Zawor odcinajgcy prosty 15 2 szt.

Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow 15 13 szt.

zintegrowanych, katowy

Zawor termostatyczny prosty 15 2 szt.

Glowice/Sitowniki - Termostatyka

Glowica termostatyczna do grzejnikow 13 szt.
zintegrowanych
Glowica termostatyczna do grzejnikow 2 szt.

niezintegrowanych

Zawory - Rbwnowa zenie i regulacja

3-drogowy zawdr regulacyjny z sitownikiem 15, kvs=0.63 1 szt.

230V

Reczny zawor réwnowazgcy gwintowany 15 2 szt.

Reczny zawor réwnowazgcy gwintowany 20 1 szt.
Zawory - zbiorczy katalog

Wkiadka zaworowa (mate kv) 13 szt.

Elementy odpowietrzenia -

Automatyczny odpowietrznik prosty 14 szt.
dpowietrznik z zaworem odcinajgcym

Pompy -
Pompa pojedyncza elektroniczna, 1 szt.

bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, korpus
pompy - zeliwo szare, wirnik - tworzywo
sztuczne - zabudowa w kotle:

H=20,1 kPa, V=0,158 m3/h

Inne -

Kabel grzewczy samoregulujgcy 10W/mb, 230 V 8 mb
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - C.0., KOTLOWNIA Zatacznik nr 1

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llosé Jednostka
[mMm] [mm] [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane -

11/600 600 400 61 1 szt.
21S/600 600 400 80 1 szt.
22/600 600 1120 105 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane -

11/300 300 400 61 1 szt.
11/300 300 520 61 1 szt.
21/300 300 400 80 1 szt.
21/600 600 400 80 1 szt.
21/600 600 520 80 2 szt.
22/600 600 600 105 2 szt.
22/600 600 720 105 1 szt.
22/600 600 920 105 2 szt.
22/600 600 1000 105 1 szt.

Kurtyna powietrzna elektryczna

kurtyna powietrzna elektryczna 1 szt.
do zabudowy w suficie podwieszanym

Vn = 1800 m3/h

Qg 100% = 5,0 kW, 230V, 21,7A

waga: 20,0 kg

max wys. montazu 3,2m

230V, 0,7A, 0,168kW
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Zestawienie izolaciji

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 119 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 51 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 27 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 26 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 13 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 30 mm 12 m

wewn. 35 mm

UWAGI:

1. Powy zsze zestawienie nale zy rozpatrywa € wspoélnie z Opisem Technicznym oraz
rysunkami.

2. W niniejszym wykazie materiatow przedstawiono p  odstawowe urz gdzenia i materialy.
W kazdym przypadku nale zy przewidzie € rownie z wszystkie elementy, wynikaj ace z
wymogow zawartych w pozostatych cz  esciach dokumentacji, niezb edne do
prawidlowego zamocowania i p60 zniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacj i.

3. Wszystkie podane ilo sci nale zy sprawdzi € z rysunkami i opisem. W przypadku

wyst gpienia r6 znic, przed zto zeniem oferty fakt ten nale zy zgtosi € do Inwestora lub/i
Biura Projektow.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - C.0., KOTLOWNIA Zatacznik nr 1

Zestawienie materiatéw - kotltownia gazowa

Produkt Wielkos¢ llos¢  Jednostka

Kociot i automatyka

1 - Olejowy, stojgcy kociot kondensacyjny o 1 kpl.
znamionowej mocy cieplnejj 19 kW
do podigczenia do przewodu powietrzno-spalinowego
80/125mm
wyposazony w:
- palnik olejowy
- modulujgcg pompe obiegowg c.o.

- maksymalne cisnienie robocze: 3bar
- maksymalna temperatura robocza: 110°C
- sprawnos¢ przy obcigzeniu 100%: 97,2 %,
2 Uzupetnienie automatyki kotta: 1 kpl.
- konsola sterownicza
- czujnik temperatury zewnetrznej
- wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy
- czujnik temperatury w podgrzewaczu
- okablowanie
3 Podgrzewacz c.w.u. 0 poj. 140! z wezownicg spiralng; 1 kpl.
max. temp. pracy zbiornika 100 °C;
max. ci$n. pracy zbiornika 0,6 Mpa;
wydajnos¢ - 560 I/h (70/10/45°C)

4  Urzadzenie neutralizujgce do kottow kondensacyjnych 1 szt.
0 mocy do 20 kW

Zawory i armatura

5  Zawor kulowy DN 10 3 szt.
6  Zawor kulowy DN 15 3 szt.
7  Zawor kulowy DN 20 4 szt.
8  Zawor kulowy DN 25 8 szt.
9  Zawor zwrotny gwintowany DN 10 1 szt.
10 Zawdr odcinajgcy kulowy ze spustem wody DN 15 3 szt.
11  Filtr siatkowy DN 25 1 szt.
12  Automatyczny odpowietrznik prosty DN 15 2 szt.
13 Zawodr napetniania instalacji sktadajgcy sie z reduktora DN 15 1 szt.

cisnienia; zaworu zwrotnego; zaworu odcinajgcego

oraz manometru
14  Filtr z osadnikiem DN 15 1 szt.
15 Filtr z osadnikiem DN 20 1 szt.
16 Zawdr antyskazeniowy PN10, DN15 typ BA DN 15 1 szt.
17  Zawodr antyskazeniowy PN10, DN20 typ BA DN 20 1 szt.
18 Wodomierz DN 15, g,=1,6 m*/h DN15 1 szt.
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Armatura pomiarowa

19 Termometr techniczny 0-100°C 3 szt.

20 Kompletny manometr techniczny z rurkg petlicowg 0-0,6 MPa, 11 szt.

21  Czujnik temp. zasilania c.o. 1 szt.

Urzadzenia i armatura zabezpieczaj aca

22  Zawor bezpieczenstwa przy kotle 1/2" - cisnienie 1 szt.
nastawy 3 bary - dobér zatgcznik nr 2

23  Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. 1 szt.
2" x 2 1/2' - ci$nienie nastawy 6 bar - dobér zalgcznik
nr3

24 Zawor bezpieczenstwa dla c.w.u. po stronie zimnej 1 szt.

wody 1" x 1 1/4" - ci$nienie nastawy 10 bar - dobor
zatgcznik nr 4

25 Naczynie wzbiorcze c.o. o objetosci znamionowej 18 1 szt.
litrow i maksymalnym cisnieniu roboczym 3 bar
(ci$nienie wstepne po stronie poduszki gazowej 1,1
bar, instalacja napetniona do cisnienia 1,6 bar) - dobor
zatgcznik nr 5

26  Naczynie wzbiorcze c.w.u. o objetosci znamionowej 12 1 szt.
litréw i maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar
(cisnienie wstepne po stronie poduszki gazowej 5,7
bar) - dobér zatagcznik nr 6

Zawory réwnowa zace i regulacyjne

2 i i h; 1 t.
Zawor rbwnowazacy gwintowany - montaz na obiegu DN 20, 0,54 m*/h; Sz
instalacji c.o. nastawa 2,60, Ap=3,0 kPa;

28 DN 20, 0,56 m%/h; 1 szt.

Zawadr rownowazgcy gwintowany - montaz na obiegu

instalacji c.w.u. nastawa 2,69, Ap=3,0 kPa;

29 _ 3th: 1 t.
Zawor réwnowazgcy gwintowany - montaz na DN 10, 0,11 m*/h; 5z
nastawa 2,81, Ap=3,0 kPa;

cyrkulacji c.w.u.

Pompy
30 Pompa c.0. — pompa pojedyncza elektroniczna, wartosci obl.: 1 szt.
bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, korpus pompy - ~0.60 3/h“'
zeliwo szare, wirnik - tworzywo sztuczne - zabudowa w Q=0,60 m*/h;
H=35,9 kPa
kotle
31 Pompa fadulqca C.w.u. — pompa poleo_lyncza . wartosci obl.: 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, ~0.62 m¥h -
korpus pompy - zeliwo szare, wirnik - tworzywo QI—T—i8 3n|lp '
sztuczne - zabudowa w kotle T a
32 Pompa cyrkulacyjna — pompa pojedyncza 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, Q=0,11 m3/h;
korpus pompy - brgz, wirnik - tworzywo sztuczne, H=8,0 kPa
33 Polgczenia elastyczne pompy z instalacjg 4 kpl.
Rury
34  Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216:2003 DN 15 10 m
35 Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216:2003 DN 20 20 m
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36 Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216:2003 DN 25 10 m
37 Rury tworzywowe wielowarstwowe 16x2,0 2 m
38 Rury tworzywowe wielowarstwowe 20x2,0 4 m
39 Rury tworzywowe wielowarstwowe 25x3,5 4 m
40 Zigczka stal/PE-X DN 15/PE 16 1 szt.
41  Zigczka stal/PE-X DN 20/PE 16 1 szt.
42  Zigczka stal/PE-X DN 20/PE 25 1 szt.

Izolacja - 1zolacja przewodéw prowadzonych pod stro  pem, na scianach — Otuliny izolacyjne z
welny mineralnej

43 Otulina izolacyjna z welny mineralnej laminowana z 20 mm 2 m
zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 18 mm

44  Otulina izolacyjna z wetny mineralnej laminowana z 20mm, 14 m
zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 22 mm

45 Otulina izolacyjna z welny mineralnej laminowana z 20mm, 24 m
zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 28 mm

46 Otulina izolacyjna z wetny mineralnej laminowana z 30mm 10 m
zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 35 mm

Przewody powietrzno - spalinowe

47 Kompletny system powietrzno - spalinowy 1 kpl.
koncentryczny o $rednicy 80/125 mm

- Piyta dachowa z kotnierzem ¢80 - 1szt.

- Rura dwuscienna dt. 1000 ¢80 - 11 szt.

- Rura dwuscienna di. 500mm ¢80 - 1szt.

- Rura dwuscienna dt. 1000mm 80/125 - 1szt.
- Ostona ¢125 - 1szt.

- Obejma dystansowa ¢80 - 5szt.

- Kolano 90 z podstawka ¢80 - 1szt.
- Adapter/trojnik z deklem 80/125 mm - 1szt.

Kanat nawiewny

48 Kanat zetowy nawiewny 200x100 mm: 1 kpl.
- czerpnia zewnetrzna 200x100 mm — 1szt.
- przewdd prostokgtny 100x200 o dtugosci 350 cm

- przewdd prostokatny 100x200 o dtugosci 1200 cm
- kolano 90° 200x100 mm — 2 szt.
- kratka wentylacyjna 200x100 mm — 1 szt.

Kanatl wywiewny

49 - kratka wentylacyjna $r.160mm - 1 szt. 1 szt.
Pozostate

50 Gasnica proszkowa 6 kg 1 szt.

Zestawienie materiatéw - sktad opatu

51  Zbiornik dwuscienny 1000 | \ 2 szt.
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Przytgcze podstawowe G 1 kpl.
- zestaw ssawny jednodrogowy

- uktad zalewowy przygotowany do poditgczenia
instalacji zewnetrznej,

- uktad odpowietrzajgcy podtgczenia instalaciji

zewnetrznej
52 Przylgcze szeregowe R 1 kpl.
53 Zawor do napetiania w szafce 1 kpl.
Kanat nawiewny
54  Kanat zetowy nawiewny 200x100 mm: 1 kpl.

- czerpnia zewnetrzna 200x100 mm — 1szt.
- przewdd prostokgtny 100x200 o dtugosci 350 cm
- przewdd prostokatny 100x200 o dtugosci 1200 cm

- kolano 90° 200x100 mm — 2 szt.
- kratka wentylacyjna  200x100 mm — 1 szt.
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