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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
OZNACZONA JAKO RE

PRIYCISK PRIECWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
(pPup NOHNG; 10 A; 250 V: IPS5, n/t

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIECIE [V]

WYPUST KABLOWY n-fazowy

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA

GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY WYPOSAZONY W:
— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230 V; 1P20

— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE WYDZIELONE 16A, 230 V; IP20
— 3x GNIAZDO RJ45

MONTAZ NA KANALE ELEKTROINSTALACYINYM LUB P/T
GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, PODTYNKOWE
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%! 16 A; 250 V; IP20
o GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, PODTYNKOWE
(2 16 A; 250 Vi IP20
) GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, PODTYNKOWE
+¢ 16 A; 250 V; IP44
© GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, PODTYNKOWE
(2 16 A; 250 Vi IP44
. GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE
& 16 A; 250 V; IP20
. GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE
—+® 16 A; 250 V; IP44
s GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, TYPU MOSAIC
¢ 16 A; 250 V; IP20
- GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, TYPU MOSAIC
(2 16 A; 250 V; IP20
, GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE
—HX 16 A; 250 V; IP20
. GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE
A 16 A; 250 V; IP20
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI,
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI

BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.
Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistq do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Oswietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dzialajqce
przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.
Kable i przewody WLZ prowadzic nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach
ochronnych, niepalnych.
Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ na korytach kablowych Iub w rurkach ochronnych,
niepalnych.
Osprzet elektroinstalacyjny instalowa¢ zgodnie z zaleceniami, jesli na planie nie wskasano inaczej:
- gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0,5m nad podtoqq;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (lazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz
technicznych na wysokosci 1,2m
- gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m nad podfogg;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,3 nad podtogq (nad
blatem kuchennym)
- gniazda sitowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zqodnie z DTR urzqdzenia.
Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczefistwa.
Wszystkie gniazda opisa¢ w sposdb czytelny i trwaly numerem obwodu
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.
Rury ochronne instalacji niskoprgdowych prowadzi¢ w odleglosci 15cm od rury ochronnej dla instalacji
elektrycznej.
Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzatorow bezposrednio
nad urzqdzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi.
Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeq o
odpowiednim El - zgodnie z normami i przepisami.
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescisfosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z zespotem
projektowym.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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