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Projekt
Nr obliczen )
Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepia
Numer katalogowy
Catk. ilo$¢ wymiennikow 1
llos¢ w potgcz. szereg./rownoleg. 11
DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
Moc 0,7 kW
ATLog 4,0 °C
Min. przewymiarowanie ' 0 %
Plyn Water Ethylene Glycol 35,0 %
Temp. wejsciowa 70,0 56,0 G
Temp. wyjéciowa 60,0 66,0 °C
Przeplyw masowy 0,02 0,02 kg/s
Wejsc. przeplyw objet. 0,06 0,07 mh
Wyjsc. przeplyw objet. 0,06 0,07 m3fh
Max. spadek cinienia 25,0 15,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 0.6 0,6 MPa
Temp. obliczeniowa 70 66 ‘ °C

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
{Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 0,2 m?
Wspo6t. zanieczyszczenia 0,2156 m2KkW
K czysty 1219,6 Wim2K
K zanieczyszczony 965,6 W/imK
Przewymiarowanie 26 %
Oblicz. spadek ci§nienia 0,3 0,2 kPa
Spadek cisn. w kroécach 0,0 0,0 kPa
Predk. w przylgczach 0,10 0,10 m/s
Predk. w urzadz. 0,03 0,02 m/s
Liczba Reynoldsa 250 113 -
Alfa 33857 1985,0 W/m2K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Ptyn Water Ethylene Glycol 35,0 %
Temp. referencyjna 65,0 61,0 °C
Gestose 982,79 1033,69 kg/m?®
Ciepio whasciwe 4,18 3,70 kJrkgK
Przewodnosé cieplna 0,648 0,468 WimK
Lepkos¢ dynamiczna 0,0004 0,0009 Ns/m?

Liczba Prandtla 2,85 . 6,96 -



