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Zawory grzejnikowe montowane pod rozdzielaczami
- tylko we wskazanych miejscach

Zawor Grzejnikowy 2 Prosty
ZG2_PR

Zawor termostatyczny prosty
z precyzyjng, widoczng

nastawg wstepna, niklowany.

DN 15. Maks. temp. 120 oC,
maks. ci$nienie
10 bar.

Kv

0,3900
0,3000
0,2600
0,1700
0,0890
0,0430
0,0190

&
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Zawor Grzejnikowy 1Prosty
ZG1_PR

Zawor termostatyczny prosty, z
ciagta ukrytg nastawa wstepna,
niklowany. Szereg montazowy
"D". DN 15. Maks. temp. 120 oQ
maks. cisnienie
10 bar.

Kv

0,5500
0,4000
0,3200
0,2500
0,2000
0,1500
0,0900
0,0500
0,0300
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Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury ze stali weglowej 1.0034,
ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie. Instalacja z zanizeniami

Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury ze stali weglowej 1.0034,
ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Powrét. Instalacja z zanizeniami

Projektowane rury wewnetrznej instalacji CT. Rury ze stali weglowej 1.0034,
ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych.

Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury prowadzone w warstwach podiogi.
na rysunku pokazano trasy prowadzenia. Uktada¢ rury zasilania i powrotu.
Rura uniwersalna (PE-Xa) do instalacji wody pitnej i CO. Tmax=90C, Pmax=10 bar

Projektowane grzejniki wewnetrznej instalacji CO

Projektowane rozdzielacze wewnetrznej instalacji CO

Projektowane piony wewnetrznej instalacji CO

Projektowane centrale wentylacyjne (wedtug projektu wentylaciji)

Projektowane przejscia pozarowe

Grzejnik tazienkowy Gl Grzejnik fazienkowy G2 Grzejnik fazienkowy G3
wysokos$¢ H = 1764 mm, wysokos$¢ H = 1764 mm, wysokos¢ H = 1470 mm,
dtugos¢ L =400 mm. dtugos¢ L = 500 mm. dtugos¢ L =400 mm.
L=0,400 m L=0,500 m L=0,400 m
H=1,764 m H=1,764 m H=1,470 m
G=0,06 m G=0,06 m G=0,06 m
Q0=653 [W] Qo=782 [W] Qo=541 [W]
V=0,0156 [kg/s] V=0,0187 [kg/s] V=0,0129 [kg/s]
UWAGA : Qo - wydajnosé UWAGA : Qo - wydajnos¢ UWAGA : Qo - wydajnos¢
nominalna przy Tz/Tp=75/65C i nominalna przy Tz/Tp=75/65C i nominalna przy Tz/Tp=75/65C i
przeptywie V=0,0156 [kg/s] przeptywie V=0,0187 [kg/s] przeptywie V=0,0129 [kg/s]
Wartosci katalogowe Wartosci katalogowe Wartosci katalogowe
Zawor Grzejnikowy 2 Zawor Grzejnikowy 1 ZG1 Zawor Grzejnikowy
72G2 Powrotny ZGP
Zawor termostatyczny katowy, z| Zawér grzejnikowy powrotny z nastawg
Zawor termostatyczny ukrytg ciggtg nastawag wstepna, wstepng, spustem i napetnianiem, katowy,
katowy, z precyzyjna, niklowany. DN 15. Maks. temp.| niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC,
widoczng nastawg wstepng, | 120 oC, maks. ci$nienie maks. ci$nienie 10 bar, kvs = 0,05 - 1,9.
niklowany. DN 15. Maks. 10 bar.
temp. 120 oC, maks. N Kv
cisnienie 10 bar. N Kv 10 1,9000
9 0,5500 9 1,7500
N Kv 8 0,4000 8 1,6000
max. 0,3900 7 0,3200 7 1,4500
6 0,3000 6 0,2500 6 1,3000
5 0,2600 5 0,2000 5 1,1000
4 0,1700 4 0,1500 4 0,8000
3 0,0890 3 0,0900 3 0,6000
2 0,0430 2 0,0500 2 0,4400
1 0,0190 1 0,0300 1 0,2300
0.75 0,1700
0.5 0,1200
0.25 0,0500
Wartosci Kv [m3/h] nastaw wktadek zaworowych dla grzejnikow
z zasilaniem od dotu i zaworem wbudowanym w grzejnik dla grzejnikéw
oznaczonych jako : CN-....KV2-..... i grzejnikéw stojacych
Nastawa 1 2 3 5 6 7 N N
Wktadka KV 0.14 0.21 0.26 0.32 0.46 0.59 0.73 0.87 1.05
Whkiadka KV2 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.18 0.24 0.34 0.55
—— CN-11K- Grzejnik z zasilaniem bocznym
— CN-21KV2 Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang
wktadka zaworowg typu KV2
— Grzejnik stojacy KV Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang
wktadka zaworowag typu KV
— Grzejnik stojacy KV2 Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang
wktadkg zaworowg typu KV2
UWAGA :

1/ Na catej dlugosci instalacji C.O. przewody muszg byc zaizolowane. Brak zaprojektowanej izolacji spowoduje
nieprawidtowg prace instalacji (niedogrzewanie pomieszczen).
2/ Przewody instalacji CO prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszonego, bruzdach $ciennych i obudowie z ptyt G-K
Gipsowo-Kartonowych. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw po wierzchu $cian.

3/ Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrod

budowlanych.

Przejscia pionami przez stropy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Przejscia przez sciany pomieszczen 0.24 Garaz i 0.25 Mag Depozytow wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Przejscia przez sciany pomieszczen 2.22 wentylatornia i 2.06 kottownia wykonac w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
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GRUPA BUDOWLANA

meritum Grupa Budowlana Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, Sp. k.
31-060 Krakow, Plac Wolnica 10, tel./fax +48 (32) 623 35 13

nr upr.
MAP/0297/PWBS/16 Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

mgr inz. bez ograniczer ¥ .
. N graniczen 2017 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Projektowat Krzysztof Fiedler w spec. instalacyjnej 09.20 PW
Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
% . Skala instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
= mgr inz. 2 teletechniczng, gazowg, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji),
Opracowat g Krzysztof Fiedler % 09.2017 budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
= 2 s 1:50 pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
“é’ E ; § przebudows sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku

Branza: SANITARNA

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU

Nr.rys.  CO/1




