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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych na odktad m2
d.1/0101-03
60.6 m?2 60.600
RAZEM 60.600
2|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych z wywozem na odlegto$¢ do 10km m2
d.1/0101-03
analogia
26.8 m?2 26.800
RAZEM 26.800
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm|m?
d.1/0805-01 na podsypce piaskowej - rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej
analogia
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 cm na od- | m?2
d.1/0802-05 ktad
60.6 m?2 60.600
RAZEM 60.600
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci - |m?2
d.1/0802-06 rozbidrka podsypki piaskowej, zwigkszenie grubosci do 20cm
analogia Krotno$¢ = 5
60.6 m?2 60.600
RAZEM 60.600
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 cm z wywo- | m?
d.1/0802-05 zem na odlegto$¢ do 10km
108.8 m?2 108.800
RAZEM 108.800
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci - | m?2
d.1/0802-06 rozbidrka podsypki piaskowej, zwigkszenie grubosci do 20cm z wywozem na od-
analogia legtos¢ do 10km
Krotno$¢ = 5
108.8 m?2 108.800
RAZEM 108.800
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy i kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
analogia
99 m 99.000
RAZEM 99.000
9/KNR 2-31 Rozebranie tawy betonowej spod obrzezy i kraweznikéw m3
d.1/0812-03
3.465 m3 3.465
RAZEM 3.465
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
60.60*0.05+82*0.06+60.60*0.2+99*0.06*0.25+98*0.035 m3 24.985
RAZEM 24.985
11|KNR 4-04 Wywiezienie z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.1/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 9
60.60*0.05+82*0.06+60.60*0.2+99*0.06*0.25+98*0.035 m3 24.985
RAZEM 24.985
12 optata za utylizacje gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
60.60*0.05+82*0.06+60.60*0.2+99*0.06*0.25+98*0.035+26.8*0.05+108.8*0.2 m3 48.085
RAZEM 48.085
2 Wykopy
13/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2|0126-01 spycharek - na odktad
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci - na odktad - zwiekszenie wysokosci do 30cm
Krotno$¢ = 15
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm
za pomocg spycharek - z wywozem
799.4*0.3 m3 239.820
226.63 m3 226.630
RAZEM 466.450
16| KNR-W 4-01 |Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-08 Krotnos¢ = 9
239.82 m3 239.820
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226.63 m3 226.630
RAZEM 466.450
17/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|0235-02 -1V
577.26 m3 577.260
RAZEM 577.260
18 Zakup i dostawa gruntu niewysadzinowego do formowania nasypow m3
d.2|kalk. wtasna
577.26 m3 577.260
RAZEM 577.260
19 optata za utylizacje ziemi na wysypisku m3
d.2|kalk. wiasna
799.4*0.3+226.63 m3 466.450
RAZEM 466.450
3 Nawierzchnie
20/KNR 2-31 Wzmocnienie projektowanej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.3/0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 7 cm - pospotka CBR=25%
146 m2 146.000
397.10 m?2 397.100
RAZEM 543.100
21/KNR 2-31 Wzmocnienie projektowanej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.3|0117-02 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci warstwy po zageszczeniu pospoétka CBR=25%
Krotno$¢ = 13
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
22|KNR 2-31 Wzmocnienie projektowanej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.3|0117-02 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci warstwy po zageszczeniu pospoétka CBR=25%
Krotnoé¢ = 33
397.10 m?2 397.100
RAZEM 397.100
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa C16/20 z oporem m3
d.3/0402-04
22.96 m3 22.960
RAZEM 22.960
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej
220 m 220.000
RAZEM 220.000
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-05 piaskowej
26 m 26.000
RAZEM 26.000
26/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3/0407-0 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
128.7 m 128.700
RAZEM 128.700
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan.- warstwa gorna o grubos- | m?
d.3/0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
101.2 m2 101.200
627.90 m?2 627.900
RAZEM 729.100
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.3/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
101.2 m?2 101.200
RAZEM 101.200
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.3/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
627.90 m?2 627.900
RAZEM 627.900
30{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm szara na podsypce ce- | m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
109.6 m?2 109.600
RAZEM 109.600
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm szara na podsypce ce- | m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
602.70 m?2 602.700
RAZEM 602.700
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m?2
d.3/0105-03 zageszczeniu
16.20 m2 16.200
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29.70 m?2 29.700
RAZEM 45.900
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3|0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
34|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3|0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 32
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
35|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubos$¢ po za-| m2
d.3/0202-03 geszczeniu 8 cm - opaska
analogia
16.20 m2 16.200
29.70 m?2 29.700
RAZEM 45.900
36|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - kazdy dalszy 1 | m?2
d.3|0202-04 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
37|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - kazdy dalszy 1 |m?2
d.3|0202-04 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
4 Skarpy i humusowanie
38/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z od- |m?2
d.4/0510-01 kladu
487.5 m?2 487.500
RAZEM 487.500
39/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - humus z |m?2
d.4|0510 odkladu
487.5 m?2 487.500
RAZEM 487.500
5 OGRODZENIE
40 Dostawa i montaz bramy przesuwnej 3,0x2,0m z automatykg w wszystkimi ele- kpl
d.5/kalk. wlasna | mentami montazowymi, wg rys Z/03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
41 Dostawa i montaz bramy uchylnej jednoskrzydiowej 2,5x2,0m z automatykg w kpl
d.5|kalk. wiasna |wszystkimi elementami montazowymi, wg rys Z/04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 2,00m, wraz z elementami |m
d.5|kalk. wlasna | montazowmi (stupkami i tgcznikami itp.) wg rysunku Z/02
115.40 m 115.400
RAZEM 115.400
43 Dostawa i montaz podmuréwki prefabrykowanej pod ogrodzenie panelowe o wyso- | m
d.5|kalk. wlasna |kosci 0,25m, wraz z elementami montazowmi wg rysunku Z/02
83.40 m 83.400
RAZEM 83.400
6 ROBOTY DODATKOWE
44 Dostawa i montaz pylonu informacyjnego z logo policji szt.
d.6|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz masztu flagowego z flagg szt.
d.6|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 MUREK OPOROWY
46|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie plaskiej - z zasto-|m3
d.7/0238-03 sowaniem pompy do betonu
0.66*21.50*2 m3 28.380
RAZEM 28.380
47|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto-|m3
d.7/0239-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0.67*21.50*2 m3 28.810
RAZEM 28.810
48/ KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.7/0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.40*0.40*2.85*7 m3 3.192
RAZEM 3.192
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49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.7/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.90*21.50*2 m?2 210.700
RAZEM 210.700
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.7/0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.90*21.50*2 m?2 210.700
RAZEM 210.700
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.7/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.85*21.50*2 m2 251.550
0.40*3*2.85*7 m?2 23.940
RAZEM 275.490
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.7/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.85*21.50*2 m2 251.550
0.40*3*2.85*7 m?2 23.940
RAZEM 275.490
53|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie # |t
d.7/0290-01 8
142.51/1000 t 0.143
RAZEM 0.143
54| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7/0290-02 ne #12
5896.73/1000 t 5.897
RAZEM 5.897
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7/0290-02 ne #16
309.68/1000 t 0.310
RAZEM 0.310
8 MALOWANIE
56|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych P-18 ciagglych na jezdni  |m?
d.8/0706-01 farba chlorokauczukowg - STANOWISKA POSTOJOWE
9.888 m?2 9.888
RAZEM 9.888
57|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - | m?
d.8/0706-07 P-24 miejsca dla os. NP
0.38 m?2 0.380
RAZEM 0.380
9 WYCINKA DRZEW | NASADZENIA ZASTEPCZE
58|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.9/0103-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.9/0103-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.9/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.9/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.50x0.50 mw  |szt.
d.9/0604-05 gruncie kat. lll - Juniperus horizontalis "Wiltoni'
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63| KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.35x0.35 mw  |szt.
d.9/0604-02 gruncie kat. lll - Berberis thunbergii 'Green Carpet'
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
64 KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.35x0.35 mw  |szt.
d.9|0604-02 gruncie kat. lll - Spirea xvanhouttei
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.50x0.50 mw  |szt.
d.9|0604-05 gruncie kat. Il - Vinca minor
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
66 KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.50x0.50 mw  |szt.
d.9/0604-05 gruncie kat. Il - Chaenomeles japonica 'Cido'
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




KP_Wojkowice_ZAG TERENU_policja 3.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.50x0.50 mw  |szt.
d.9/0604-05 gruncie kat. lll - Spiraea japonica 'Goldflame’
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
68|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gtebokos$¢ 0.70x0.70 m w szt.
d.9/0604-11 gruncie kat. lll - Ginkgo bilboa
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

3469.0836

RAZEM

Stownie:
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.| Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1143.2860 143.2860
2.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16-28mm kg [6219.414 6219.414
0 0
3. Gwozdzie budowlane okragte gote kg 38.9118 38.9118
4. klamry ciesielskie kg 34.5720 34.5720
5.|$ruby,podktadki,nakretki kg 37.4530 37.4530
6.| Miat kamienny tamany (kruszyny) t 10.4261 10.4261
7.|ttuczen kamienny niesortowany t 287.7569 287.7569
8.|Piasek naturalny kopany m3 83.7746 83.7746
9.|Pospdika - uziarnienie 0-63 mm m3  |265.2513 265.2513
10.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 5.1168 5.1168
11.|Glina surowa - budowlana m3 1.0282 1.0282
12.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- |t 9.4810 9.4810
work
13.|obrzeza betonowe 25x6 cm m  131.2740 131.2740
14.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara  |m2 |112.3400 112.3400
15.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara  |m2 |617.7675 617.7675
16.| krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm |m 26.5200 26.5200
17.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm |szt | 224.4000 224.4000 SiB
18. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1159.6315 159.6315
19. | roztwér asfaltowy do izolaciji kg |367.8820 367.8820
20.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 | 23.8784 23.8784
21.|Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 | 61.5896 61.5896
22.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, m3 0.9184 0.9184
kL1
23.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, m3 4.9642 4.9642
kL1
24.| Krawedziaki iglaste KLIII m3 0.1729 0.1729
25./woda m3 | 45.9743 45.9743
26.| Drewno na stemple okragte korowane m3 0.8643 0.8643
27.|drzewo - Ginkgo bilboa szt. 5.2000 5.2000
28.| krzewy Juniperus horizontalis 'Wiltoni'  |szt. | 20.8000 20.8000
29. | krzewy Berberis thunbergii '‘Green Car- |szt. | 24.9600 24.9600
pet'
30.  krzewy Spirea xvanhouttei szt. 4.1600 4.1600
31.| krzewy Vinca minor szt. | 49.9200 49.9200
32.| krzewy Chaenomeles japonica 'Cido' szt. 4.1600 4.1600
33.  krzewy Spiraea japonica 'Goldflame' szt. | 49.9200 49.9200
34.|nasiona traw kg 5.8500 5.8500
35. | pylon informacyjny z logo policiji szt 1.0000 1.0000
36.| maszt flagowy z flaga szt 3.0000 3.0000
37.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 26.9142
2.|Spych.gasienicowa 55kW m-g 27.1889
3./ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.3563
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.3702
5.|Walec statyczny samojezd.8t(1) m-g 0.5557
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 62.8551
7.| pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 1.0190
8.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.5754
9. Wycigg towarowo-osobowy 2.0t m-g 8.9945

10.| ciggnik kotowy m-g 1.0098
11.| Ciagnik kotowy 37kW m-g 0.5754
12.| Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 17.8916
13.| przyczepa skrzyniowa m-g 1.0098
14.| Samochdd samowytad.do 5t m-g 248.3498
15.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 6.5825
16.| wibrator powierzchniowy m-g 92.5990
17.| Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 30.3699
18.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 36.6799
19.| Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 27.2049
20.| pita do ciecia kostki m-g 17.8075
21.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min m-g 4.0887
RAZEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




