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Sterowanie pompą (włączanie

i wyłączanie pompy) z centrali

wentylacyjnej razem z pompą

przy centrali.
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Doprowadzenie zimnej

wody do zasobnika CWU,

prowadzenie przewodów

zimnej wody i cyrkulacji

zgodnie z rozwinięciem

wewnętrznej instalacji

wodnej
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W1

Projektowana pompa ładowania zasobnika CWU Ciepłej Wody

Użytkowej. Pompa H=1,35m ; V=2,0 [m3/h]. Nastawiona stała nastawa

ciśnienia pompy H=1,35m - CP1

W2

DN40 ,

N=4

Projektowany zawór regulacyjny. Projektowany przepływ V=2,0 [m3/h]

W3

Projektowane zawory bezpieczeństwa DN40 - 1 1/2". P=3,0 bar

W3

Projektowany zawór bezpieczeństwa DN15 - 1/2". P=6 bar

ZCW1

Projektowany Zasobnik Ciepłej Wody - ZCW. Pojemność V=120 [dm3]

Projektowany zawór regulacyjny

Zawór regulacyjny z zaworami

pomiarowymi, DN 40. Dwa

otwory spustowe zaślepione

korkami. Maks. temp. 110 oC

(DN 40), maks. ciśnienie  16 bar,

kvs 1,44 - 23,5

N Kvs Dzeta

6 23,500 8,8386

5.75 22,770 9,4144

5.5 22,000 10,0850

5.25 21,040 11,0263

5 20,100 12,0817

4.75 19,070 13,4220

4.5 18,060 14,9653

4.25 16,530 17,8638

4 15,000 21,6939

3.75 13,600 26,3902

3.5 12,200 32,7944

3.25 10,680 42,7935

3 9,2000 57,6692

2.75 7,9400 77,4246

2.5 6,6900 109,061

2.25 5,8400 143,118

2 4,9900 196,028

1.75 4,2000 276,708

1.5 3,4100 419,770

1.25 2,7000 669,564

1 2,0000 1220,28

0.75 1,7200 1649,92

0.5 1,4400 2353,94

W2
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Projektowany zawór odcinający (skośny) T=100°C, PN=6 bar, DN25

Projektowany zawór trójdrogowy z silownikiem T=100°C, PN=6 bar,

DN15, Kvs 0.63 [m3/h].  Zawór mieszający trójdrogowy,

Projektowana pompa Układu CO (dla układu bez zaniżeń). Pompa

H=2,45m ; V=0,17 [m3/h]. Nastawiona stała prędkość pompy N=2

Zawór Regulacyjny

ZR1 - dn15

Zawór regulacyjny z zaworami

pomiarowymi, figura skośna,

wykonanie żółte, DN 15. Dwa

otwory spustowe zaślepione

korkami. Maks. temp. 130 oC (DN

15) , kvs 0,27 -  4,75

N Kv

5 4,7500

4.75 4,6600

4.5 4,5900

4.25 4,3500

4 4,1000

3.75 3,8500

3.5 3,6900

3.25 3,4400

3 3,1900

2.75 2,6800

2.5 2,1800

2.25 1,6300

2 1,0900

1.75 0,8700

1.5 0,6700

1.25 0,5500

1 0,4400

0.75 0,3500

0.5 0,2700
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Projektowany zawór odcinający (skośny) T=100°C, PN=6 bar, DN20

Projektowany zawór trójdrogowy z silownikiem T=100°C, PN=6 bar,

DN15, Kvs 1.60 [m3/h].  Zawór mieszający trójdrogowy,

Projektowana pompa Układu CO (dla układu z zaniżeniami). Pompa

H=2,5m ; V=0,45 [m3/h]. Nastawiona proporcjonalna charakterystyka

ciśnienia

2
2
A

Projektowany zawór regulacyjny DN15 - ZR1. Projektowany przepływ

V=0,06 [m3/h](strona wodna)

Projektowana pompa Układu CNW1. Pompa H=0,78m ; V=0,06 [m3/h].

Nastawiona stała prędkość obrotowa pompy N=1

Projektowany WYMIENNIK CIEPŁA płytowy lutowany, F=0,2 m2

7

8

9

Zawór Regulacyjny

ZR1 - dn20

Zawór regulacyjny z zaworami

pomiarowymi, figura skośna,

wykonanie żółte, DN 20. Dwa

otwory spustowe zaślepione

korkami. Maks. temp. 130 oC (DN

20) , kvs 0,30 -  6,12

N Kv

5 6,1200

4.75 5,6000

4.5 5,0300

4.25 4,3700

4 3,6800

3.75 2,9500

3.5 2,3000

3.25 1,8900

3 1,3900

2.75 1,2500

2.5 1,1000

2.25 0,9800

2 0,8700

1.75 0,7300

1.5 0,6100

1.25 0,5100

1 0,3900

0.75 0,3500

0.5 0,3000

Projektowany Wymiennik ciepła dla układu CNW3

(Centrala na Parterze). Wymiennik płytowy lutowany.

Moc : Qo=0,65 [kW]

Powierzchnia wymiany ciepła F=0.20 m2

Wymiennik : Woda/ Glikol etylenowy 35%

Strona wodna : Twe=70°C , Twyj=60°C

Projektowana strata ciśnienia po stronie wodnej

(instalacji CO) dP=0,3 kPa

Projektowany przepływ po stronie wodnej

V=0,06 [m3/h]

Strona glikolowa : Twe=56°C , Twyj=66°C

Projektowana strata ciśnienia po stronie glikolowej

dP=0,2 kPa

Projektowany przepływ po stronie glikolowej

V=0,07 [m3/h]
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7A

Projektowany zawór regulacyjny DN15 - ZR1. Projektowany przepływ

V=0,07 [m3/h](strona glikolowa 35%)

7A

Projektowany Wymiennik ciepła dla układu CNW1

(Centrala w Wentylatorni - stojąca).

Wymiennik płytowy lutowany.

Moc : Qo=3,90 [kW]

Powierzchnia wymiany ciepła F=0.30 m2

Wymiennik : Woda/ Glikol etylenowy 35%

Strona wodna : Twe=70°C , Twyj=60°C

Projektowana strata ciśnienia po stronie wodnej

(instalacji CO) dP=9,0 kPa

Projektowany przepływ po stronie wodnej

V=0,34 [m3/h]

Strona glikolowa : Twe=56°C , Twyj=66°C

Projektowana strata ciśnienia po stronie glikolowej

dP=7,6 kPa

Projektowany przepływ po stronie glikolowej

V=0,37 [m3/h]

6

Projektowany Wymiennik ciepła dla układu CNW2

(Centrala w Wentylatorni - podwieszana).

Wymiennik płytowy lutowany.

Moc : Qo=1,30 [kW]

Powierzchnia wymiany ciepła F=0.20 m2

Wymiennik : Woda/ Glikol etylenowy 35%

Strona wodna : Twe=70°C , Twyj=60°C

Projektowana strata ciśnienia po stronie wodnej

(instalacji CO) dP=0,80 kPa

Projektowany przepływ po stronie wodnej

V=0,11 [m3/h]

Strona glikolowa : Twe=56°C , Twyj=66°C

Projektowana strata ciśnienia po stronie glikolowej

dP=0,7 kPa

Projektowany przepływ po stronie glikolowej

V=0,12 [m3/h]

2

Dodatkowy panel. -  panel poza kotłownią w pomieszczeniu : 0.21 dyżurny używany w sytuacjach dodatkowej pracy w sytuacjach awaryjnych pracy Komisariatu.

Funkcja :  wyłącz zaniżenia instalacji CO w obiegu z zaniżeniami   / wróć do ustawień regulatora w kotłowni (czyli w nocy wróć do zaniżeń temperaturowych). W związku z

zastosowaniem dodatkowego panelu na regulatorze kotła zablokować możliwość zmiany parametrów pracy kotłowni innych niż czas zaniżeń temperaturowych  .

Projektowany zawór regulacyjny DN20 - ZR1. Projektowany przepływ

V=0,25 [m3/h](strona wodna)

Projektowana pompa Układu CNW3. Pompa H=2,00m ; V=0,25 [m3/h].

Nastawiona stała prędkość obrotowa pompy N=2

Projektowany WYMIENNIK CIEPŁA płytowy lutowany, F=0,3 m2

4

5

6

Projektowany zawór regulacyjny DN20 - ZR1. Projektowany przepływ

V=0,25 [m3/h](strona glikolowa 35%)
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Projektowany zawór regulacyjny DN15 - ZR1. Projektowany przepływ

V=0,11 [m3/h](strona wodna)

Projektowana pompa Układu CNW2. Pompa H=0,78m ; V=0,11 [m3/h].

Nastawiona stała prędkość obrotowa pompy N=1

Projektowany WYMIENNIK CIEPŁA płytowy lutowany, F=0,2 m2
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Projektowany zawór regulacyjny DN15 - ZR1. Projektowany przepływ

V=0,12 [m3/h](strona glikolowa 35%)

1A

 
D

N
 
1
5

N
=

1
,
7

 
1
5
A

 
1
5
A

1A

 
D

N
 
1
5

N
=

5

Tabela  Dane techniczne

Pojemność zasobnika l  120

Pojemność wody grzewczej l  6,0

Dopuszczalne ciśnienie c.w.u. bar 10

Dopuszczalne ciśnienie wody grzewczej bar 10

Dopuszczalna temperatura robocza ‹C  95

Powierzchnia wymiennika ciepła m2  0,85

Moc tracona przy Δ˘t=50 ‹K W 60

Ciężar zasobnika bez wody kg 78

Strata ciśnienia po stronie wody grzewczej mbar  46

przy przepływie wody grzewczej m3/h  2

Moc ciągła przy qK=80 ‹C przy podgrzewaniu

wody od 10 do 45 ‹C  kW  24,7

Przyłącza

Zimna woda KW gwint zewn. cal 3/4”

c.w.u.WW gwint zewn. cal 3/4”

Cyrkulacja Z gwint zewn. cal 3/4”

Zasilanie c.o.* HV* gwint zewn. cal 1”

Powrot c.o.* HR* gwint zewn. cal 1”

ZCW1

PROJEKTOWANE KOTŁY K1, K2

Zakres nominalnego gaz ziemny , c.o. kW 2,9 – 20,0 

obciążenia E(GZ50) c.w.u. kW 2,9 – 20,0 

Zakres nominalnej gaz ziemny Hz, 80/60°C kW 2,8 - 19,5 

mocy cieplnej E(GZ50) Hz, 50/30°C kW 3,1 – 20,8 

WW, 80/60°C kW 2,8 - 19,5  

Sprawność kotła TL/VL 70/50°C % 98,5 – 99,6  

w odniesieniu do wartości opałowej Hi 40/30°C % 107,5 – 104,6 

Sprawność znormalizowana � N 75/60°C % 106  

w odniesieniu do wartości opałowej Hi 40/30°C % 109  

Sprawność kotła TL/VL 70/50°C % 88,7 – 89,7 

w odniesieniu do ciepła spalania Hs 40/30°C % 96,8 – 94,2  

Sprawność znormalizowana � N 75/60°C % 95,5  

w odniesieniu do ciepła spalania Hs 40/30°C % 98,2 

Straty postojowe przy Δt=50K W 91 

0,45 

Wskaźnik efektywności energetycznej 4 ****  

Wskaźnik pH skroplin – 4 – 5  

Ilość skroplin 40/30°C l/h 1,25 – 1,01  

Dane do projektowania komina wg DIN 4705

Temperatura spalin : TL/VL 80/60°C °C 56 – 69  

TL/VL 50/30°C °C 34 – 51

 TL/VL 40/30°C °C 30 – 47

CO2-Zawartość Gaz ziemny % 9 

E(GZ50) 

Strumień objętościowy spalin Gaz ziemny 80/60°C g/s 1,4 – 9,8 

 E(GZ50) 50/30°C g/s 1,3 – 9,4 

Maks. ciśnienie tłoczenia na kroćcu spalin mbar 0,1 - 1,0 

Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 – G 6 

Parametry przyłączeniowe gazu

Parametry gaz ziemny HUB 9,45 kWh/m3 m3/h 0,31 – 2,1  

przyłączeniowe E (GZ50)

Strumień objętościowy gazu l/min 5,1 – 35 

gaz ziemny E (GZ50)

Wymiary

Średnica króćca wylotowego spalin mm 80/125

Masa kocioł kg 41  

Pojemność wodna  l 2,5 

Szerokość mm 480 

Wysokość mm 852 

Głębokość mm 345 

Woda grzewcza

Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20 – 85 

Ciśnienie robocze min. bar 1,0 

max bar  3,0 

22

19 ;20; 21

Przeponowe naczynie wzbiorcze. Pojemność nominalna Vn=12 [dm3] ;

maksymalna pojemność użytkowa Vu=11 [dm3].

Naczynia wzbiorcze dla układów : CNW1 ; CNW2 ; CNW3

22

Przeponowe naczynie wzbiorcze. Pojemność nominalna Vn=35 [dm3] ;

maksymalna pojemność użytkowa Vu=32 [dm3].

Naczynie wzbiorcze dla wewnętrznej instalacji CO

23

18

24

Projektowane sprzęglo hydrauliczne. Obliczony przepływ V=3,5 [m3/h]

Przyjęty przepływ V=4,0 [m3/h]. Przyjęto sprzęgło d50/d100 V=4 [m3/h]

Sprzęgło z funkcją odmulania i odpowietrzania układu grzewczego

Projektowany zawór bezpieczeństwa DN15 - 1/2". P=3 bar

Projektowany zawór bezpieczeństwa DN15 - 1/2". P=3 bar

25

Zabezpieczenie stanu wody

2525

26

czujka

pogodowa

26

Czujka pogodowa - montować na pólnocnej ścianie budynku w miejscu

osłoniętym od działania światła słonecznego.
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Nazwa rysunku

meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.

31-060 Kraków, Plac Wolnica 10, tel./fax +48 (32) 623 35 13

Branża:    SANITARNA

Nr. rys.

1:50

mgr inż.

Krzysztof Fiedler

09.2017

PB

09.2017

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2

obręb:0001 Wojkowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną,

teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów

pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych),

przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

nr upr.

MAP/0297/PWBS/16

bez ograniczeń

w spec. instalacyjnej

mgr inż.

Krzysztof Fiedler

CO/4

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

UWAGA ;

Dla układów CNW1, CNW2, CNW3 minimalne ciśnienie w instalacji Pmin=1,0bara.

Na manometrach przy naczyniach wzbiorczych zaznaczyć czerwoną kreską

ciśnienie minimalne poniżej którego jest konieczne napełnienie instalacji

(uzupelnienie czynnika woda/glikol) i podniesienie ciśnienia.
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Manometr z zaznaczonym minimalnym ciśnieniem w instalacji CO -1,10bara.

Ciśninie minimalne określono dla dobranych kotłów. Dla kotłów

Pmin=1,0bara.

 DN15 - ZR1.

 DN15 - ZR1.
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Naczynie awaryjne na glikol etylenowy V=10 [dm3]


