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Projektowane rury wewnetrznej instalacji CT. Rury ze stali weglowej 1.0034,
ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie.

Projektowane rury wewnetrznej instalacji CT. Rury ze stali weglowej 1.0034,
ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o.

Projektowane pompy instalacji CT

CNW1 : Pompa H=2.00[m] ; V=0,27 [m3/h]
CNW2 : Pompa H=1,31[m] ; V=0,13 [m3/h]
CNW3: Pompa H=1,29[m] ; V=0,11 [m3/h]

Przeponowe naczynie wzbiorcze. Pojemnos¢ nominalna Vn=12 [dm3] ;
maksymalna pojemnos$¢ uzytkowa Vu=11 [dm3].
Naczynia wzbiorcze dla uktadéw : CNW1 ; CNW2 ; CNW3

650 W

o
CNW3

NAGRZEWNICA WODNA CENTRALI CNW3

Moc nagrzewnicy Qo=0,65 kW - moc rzeczywista
Rodzaj Czynnika : Glikol etylenowy 35%
Przeptyw czynnika : 0,10 [m3/h]

Spadek cisnienia - w rurkach : 0,08 [kPa]

Spadek cisnienia - w kolektorach : 0,03 [kPa]
Dane z projektu wentylacji

Strona wodna : Twe=70°C , Twyj=60°C
Projektowana strata cisnienia po stronie wodnej
(instalacji CO) dP=0,3 kPa

Projektowany przeptyw po stronie wodnej

V=0,06 [m3/h]

Strona glikolowa : Twe=56°C , Twyj=66°C
Projektowana strata cisnienia po stronie glikolowej
dP=0,2 kPa

Projektowany przeptyw po stronie glikolowej
V=0,07 [m3/h]

Wymiennik : Woda/ Glikol etylenowy 35%

31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10, tel./fax +48 (32) 623 35 13

Strona wodna : Twe=70°C , Twyj=60°C
Projektowana strata cisnienia po stronie wodnej
(instalacji CO) dP=4,8 kPa

Projektowat

mgr inz.
Krzysztof Fiedler

nr upr.
MAP/0297/PWBS/16
bez ograniczen
w spec. instalacyjnej

09.2017

PW

Projektowany przeptyw po stronie wodnej
V=0,25 [m3/h]

Strona glikolowa : Twe=56°C , Twyj=66°C Opracowat
Projektowana strata cisnienia po stronie glikolowej

mgr inz.
Krzysztof Fiedler

dP=4,0 kPa
Projektowany przeptyw po stronie glikolowej .
V=0,27 [m3/h] Sprawdzit

Imig i Nazwisko

Podpis

Nr uprawnien

Data

Skala

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja:

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
teletechniczng, gazowg, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciagéw
pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

Lokalizacja:

Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obregb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku

WEWNETRZNA INSTALACJA C.T. - ROZWINIECIE -
PODLACZENIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

Branza: SANITARNA

Nr.rys.  CO/7




