Grzejlrg ik,i,ai:en:%vz Gl Regulator réznicy cisnien, wykonanie zotte. Dwa otwory spustowe zaslepione UWAGA : ZV:arts?|zcr:1li§r\r/1 [cr;rc]jsc/jr;]i: ?2&%2:2%3?;3?&23?3&1;rlje?r:ﬁ(ejdr?lakg\gejnikéw
;vlﬁzc(’)é%sl(_: 4_00 mmmm, korkami. DN 15 - 50. Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 16 bar, kvs 2.66 ... 1/ Na catej dtugosci instalacji C.O. przewody muszg byc zaizolowane. Brak zaprojektowanej oznaczonych jako : CN-....KV2-..... i grzejnikéw stojacych
L=0 400 m : 14.95. Zakres nastaw 5 - 30 kPa. dP izolacji spowoduje nieprawidtowg prace instalaciji (niedogrzewanie pomieszczen).
H= 1’ 764 m . . d dn 20 n 2 (9.53kPa) 2/ Przewody instalacji CO prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszonego, bruzdach $ciennych Nastawa 1 21 31 415 61| 7 N| N
T G=0.06m DN Kv Min Kv Max Qmin Qmax i obudowie z ptyt G-K Gipsowo-Kartonowych , lub w listwach przypodtogowych. Nie
Jrzeinik Lozienkowy 01 Q0=653 [W] [m3/h] [m3fb] - [m3m] - [m3/h] dopuszcza sig prowadzenia przewodow po wierzchu $cian. Wiiadka KV 0.14{0.21/0.26|0.32|0.46/0.59)0.73(0.871.05
| V=0,0156 [kg/s] 20  0,4360 4,3600 0,100 2,100 ' ~ -
: oy , ' ' ' Zawor Regulacyjny UWAGA.: Wkiadka KV2 | 0.04]0.05(0.07|0.09/0.13(0.18|0.24|0.34(0.55
UWA.GIA : Qo - V_Vry(/j_?JHOYSSCIGSC ) 25 0,5380 5,3800 0,100 2,450 ZR1 ; Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
nominaina przy 1z/1p= ! przegréd budowlanych.
— 52’2 ! o %Ziggg'ia\:;ggjvsg [ka/s] Zawor regulacyjny z zaworami Przejécia pionami przez stropy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
7R1 Regulator réznicy ciénien, wykonanie zotte. Dwa otwory spustowe zaslepione porllwlarovyyrpl’,thi’lguE;?\ls1k5038a, Przejécia’ [.)rzez. écie.my pomieszczen 0.24 Garaz i 0.25 Mag Depozytow wykona¢ w klasie
dn 15 ;2-25 \; \H f5£ korkami. DN 15 - 50. Maks. temp. 120 oC, maks. ci$nienie 16 bar, kvs 2.66 ... thivfr@as";'ﬁ Sztgvfe zaélep.ion\ga odpornosci ogniowej REI 120. 2157 W
t - Przejscia przez sciany pomieszczen 2.22 wentylatornia i 2.06 kottownia wykonaé¢ w klasie
— — —— — — — +— — i 14.95. Zakres nastaw 5 - 30 kPa. dn 20 ‘;F}ggkp) korkami. Maks. temp. 130 oC (DN Jscia preez sciany p ty y _ CN-11K-60 CN-11K- Grzejnik z zasilaniem bocznym
: <[« d n20 n2(9. a, 15) kvs 0.27 - 4.75 odpornosci ogniowej REI 60. 22m
o NIg ¢ DN20 ), kvs 0,27 - 4,
dn 20 n 2 (9.53kPa) Slo |
- N Kv CN-11KV2-30 0.4 m
| N Eijl;a] E?nrgllu] 2?@( 5 4.7500 g n 1(E| | CN-21KV2 Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang
4.75 4,6600 E Zawor Grzejnikowy ZG2 - montowany na powrocie - bez gtowicy wktadkg zaworowg typu KV2
- : | 4.5 4.5900 < termostatycznej
Pom. Socjalne 2.07 Rom Porzadk. 2.10 1 5,0000 0,1000 1,4600 ' _ _
+20°C 65 W +20°C 0 W 2 80000 0,000  1,8900 425 4,3500 Kv=0,019 N=1 inik stoi
| 3 13,0000 01000  1,9200 4 41000 KV=0,043 N=2 Craojnik stojacy KV
4 17’0000 0’1000 1’9500 3.75 3,8500 H=0,214 ; L=0,9 ; G=0,09 Grzejnik stojgcy KV Grzejnik stojgcy z zasilaniem z dotu i
! ’ ’ 568 W
o | 5 21,0000 0.1000 1.9700 225 g(jjgg n1g | wbudowang wktadkg zaworowg typu KV
n n . ’
Pem Socj. Sprz. 208 6 25,0000 0,1000 2,0000 1
+20°C 27 W 7 29,0000 0,1000  2,0500 g e g 6288
7. 2 1 2,1 ) !
5 32,0000 0,1000 ,1000 25 21800
DN 25 5'25 igggg Zawor Grzejnikowy 2 Q Zawor Grzejnikowy 1 Q ZG1 Zawor Grzejnikowy
— T _1»8_ - _I 1 4,0000 0,1000 1,1000 175 0,8700 dn18A 2G2 Powrotny ZGP ®
C1 SekreFariat 110 | Lazienka/WC 1.08 (1 2 8,0000 0,1000 1,7000 15 06700 Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury ze stali weglowej 1.0034, ’ Zawor termostatyczny katowy, z| - Zawdr grzejnikowy powrotny z nastawa
+20°C 123 W +2L°C 214 W | 3 11,0000 0,1000 1,9500 125 0.5500 ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie. Instalacja z zanizeniami Zawor termostatyczny ukrytg ciagta nastawg wstepng, | wstepna, spustem i napetnianiem, katowy,
Komunikacja 1.02 2 4 16,0000 0,1000 2,1000 1' 0’4400 dn22A . o . ) ) katowy, z precyzyjna, niklowany. DN 15. Maks. temp.[ niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC,
+20°C 0 W | % 5 19,0000 0,1000 2,2000 0.75 0.3500 - — Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury ze stali weglowej 1.0034, widoczng nastawg wstepng, | 120 oC, maks. cisnhienie maks. ci$nienie 10 bar, kvs = 0,05 - 1,9.
s 6 23,0000 0,1000 2.3000 0-5 0,2700 ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Powrd6t. Instalacja z zanizeniami niklowany. DN 15. Maks. 10 bar.
| 7 27,0000 0,1000 2,4000 ) ’ REI 60 REI 120 Proiekt L . tgmp. ]:20 oC, maks. N Kv
7.5 29,0000  0,1000 2,4500 = rojektowane przejscia pozarowe cisnienie 10 bar. N Ky 10 1,9000
| 9 05500 9  1,7500
N Kv 8 0,4000 8 1,6000
| S | | max. 0,3900 70,3200 71,4500
an 22 A IR 6 0,3000 6 0,2500 6 1,3000
/ -
i 12 4 o Oren i vone e 18 A 5  0,2600 50,2000 5  1,1000
a 25 [ izAn AWOL dn 18 A 40,1700 4 01500 40,8000
| — ] | i — / 3 0,0890 3 0,0900 3 0,6000
1y H I’ _ K l—k—l / M l—lM 2 0,0430 2 0,0500 2 0,4400
-  J 1 |=—_—_ == — E/ij—_—:—___j = T —— L1 | . 1 00190 1 00300 102300
Wlafrolap 01 dn 12 A r <A C1 dn 12 A dn12 A ) dn 18 A dn12 A _I Gara? 0.24 0.75 011700
SoC3IwW | air | 4. < NS <[ || e | nN 0 2626 WCo17T  “Gies ] | +5°C 2157 W 0.5 01200
| Qraniza — | s SR off = s IR +26°C 381 W 381W | szetnia 10 ZAW0DC 0.25 0,0500
SA §°  §° xg  ° ! l_? dn 15
EX 38 240 | | ”
WC Ogolnodost 0.3 Holl 0.2 Komunikacja 0.5 Dy?urny 0.21 ~ <~
“ | +20°C 123 W | +20°C 551 W +20°C 10 W | v +20°C 423 W = 28 : , . o
3 | = | 7G2 in - Aneks Socjalny 0.19 Grzejnik Lazienkowy G1 | v Sle | meritum Grupa Budowlana Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Sp. k.
o= N T I | P Q S20C0 W T e E 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10, tel./fax +48 (32) 623 35 13
Nl 2G2 E‘ 7G2 | a ~ m 2G2 = E al= |
“ [dn 15 nz = s S dn 15 né < o S|o 1078 W 1078 W o
% 131 W | "t:l dn s nz | 201 W E S | 50w ;, c | 423 W = E 2 NS 88 w :D N | Nﬂ: . MAP/0297/EWBS/16 Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
123 W | = . Jfs S c S | CN-11K=30 0.4 m CN-11KV2-60 n n CN-11KV2-60 . mgr inz. bez ograniczer 09.2017 PW ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
(N-11K-30 0.4 m | CN-11K-30 0.4 m | CN-11K-60 S Wyd Broni Odpr-awy 0.20 (N-11K-30 0.4 m I~ (N-11K-30 132 m = : - - | - - Projektowat Krzysztof Fiedler w spec. instalacyjnej '
—| —| 0.92m +20°C 50 W I | 12m 1Zm s ——
| g —— [ ——— L "1 | E—— | ey S | N s x:2y, : ] San [Pl T & e e
0 1079 = inz. K<} eletechniczng, gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
s Opracowat E Krzy;z?gf"gemer % 09.2017 ltJ_uldtth;wiat sqtalgowychq, mCug'aw opo?gw;ch, _ut:vardz_eﬁjterzlenu giqgé\zv
= 2 s © pieszo-jezdnych, drzl'yg Wgwnetrzpych, chodnikéw, miejsc postgjowych),
E’ E ; g przebudows sieci cieptowniczej oraz przebudowa chodnika.
Sprawdzit Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice
Nazwa sk WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. Branza: SANITARNA
-ROZWINIECIE - CZESC INSTALACJI BEZ ZANIZEN Nris.  CO/5




