Grzejnik tazienkowy Gl Grzejnik fazienkowy G2 Grzejnik fazienkowy G3 Zawory grzejnikowe montowane pod rozdzielaczami dn18A Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury ze stali weglowej 1.0034
Grzejni ienkowy G3 1 mﬁzzlé%sf |—-|4=02)7£i1mm, c\'j\;ﬁ‘;%z%sf |:|5=02)7rgf'nmm’ mﬁ‘z’%l;%sf t':og)d';g]mm’ - tylko we wskazanych miejscach ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie. Instalacja z zanizeniami
@ Grzejnik stojacy KV2 , N=2,5 H=1,470 ;EG'=3,06 ; L=0,40 CN-11K-30 0'4_m ; @ @ @ — @ @ @ 2  CN-11K-300.52m ; 3 @ L=0,400 m ' L=0,500 m ' L=0,400 m ' dn22A Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury ze stali weglowej 1.0034,
Grzejnik stojgcy KV2, N=2,5 H=0214 ' L=08 : G=0.07 ZG2,dn15, N=3 égg Zni% E_%) a5 Grzejnik stojgcy KV2 , N=1 Grzejnik stojgcy KV2 | N=1 Grzejnik stojacy KV2 ,N=1  Grzejnik stojgcy KV2 , N=2,5 w=m  7G2,dnl5, N=2. — H=1,764 m H=1,764 m H=1,470 m Zawor Grzejnikowy 2 Prosty | Zawor Grzejnikowy 1Prosty ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o. - Powrét. Instalacja z zanizeniami
— =08 Gz el e el ' _ , dn10 , N=0, _ AL~ _ A _ AL e _ 1 =10 P - - - = - G=0,06 m G=0,06 m G=0,06 m
N1 1708, G007 ZGP dni0 N 0,752/> 1202141705, 620,07 7 1H_0’214 £20.5, G20.07 ZK:_O’ZJA L2051 GE0.7 120214 L71.0: 520,07 £GP, dnl0, R=0.50 ONLLEV2 S, LAD% e Qo0=653 [W] Qo=782 [W] Qo=541 [W] 262 PR ZG1PR Projektowane rury wewnetrznej instalacji CT. Rury ze stali weglowej 1.0034,
2 §\_ / _/> /> Z-1 V=0,0156 [kg/s] . V=0,0187 [kg/s] . V=0,0129 [kg/s] . Zawor termostatyczny prosty] Zawor termostatyczny prosty, z dn 16x2.2 B ocynkowane zewntrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych.
UWAGA : Qo - wydajnosé¢ UWAGA : Qo - wydajnosé¢ UWAGA : Qo - wydajnos¢ z precyzyjng, widoczng ciagta ukrytg nastawg wstepna, : Projektowane rury wewnetrznej instalacji CO. Rury prowadzone w warstwach podtogi.
@ - E @ w @ w @ @ éé | nominalna przy Tz/Tp=75/65C i nominalna przy Tz/Tp=75/65C i nominalna przy Tz/Tp=75/65C i nastawg wstepna, niklowany.| niklowany. Szereg montazowy na rysunku pokazano trasy prowadzenia. Uktada¢ rury zasilania i powrotu.
= 5 1 1 - < ' o \ 5 [ = /T o = Y —— = W L T \ przeptywie V=0,0156 [kg/s] przeptywie V=0,0187 [kg/s] przeptywie V=0,0129 [kg/s] DN 15. Maks. temp. 120 oC,| "D". DN 15. Maks. temp. 120 od, Rura uniwersalna (PE-Xa) do instalacji wody pitnej i CO. Tmax=90C, Pmax=10 bar
F\\ — i = T == Mi===N \ \ i = = B, = fﬁ By: E 7 By = g =iy \ Wartosci katalogowe Wartosci katalogowe Wartosci katalogowe maks. ci$nienie maks. ci$nienie Proiek « lacii GO
B N T E v v 1° = d E - — rojektowane grzejniki wewnetrznej instalacji
| N ot \ i ‘ X \\ @ 10 bar. 10 bar. i o t 9 -
Y mp=v mp=u PK e o E E — : —hp=tr— — rojektowane rozdzielacze wewnetrznej instalacji
dn12A = . j 8 X I §‘ N _ Zawér Grzejnikowy 2 Zawor Grzejnikowy 1 ZG1 | Zawor Grzejnikowy N Ky N Ky ) eenel )
J AN > ey sl SN 7 S * | Hy'_‘*adzma PCV 262 ) Powrotny ZGP max. 0,3900 9 0,5500 @ e Projektowane piony wewnetrznej instalacji CO
esils — I 3 Przy pigejsciu przezsciany ¢ ¢+ g p——35 ol g ¢ g pr—8 o3 p 3 p 3 Y S Hs=2.50 m Z-1 Zawor termostatyczny kagtowy, z| Zawdr grzejnikowy powrotny z nastawg 6 0,3000 8 0,4000 ,
Ei i W W Ex pddruibic¢ izolacje celem ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = Zawor termostatyczny ukryta ciagta nastawa wstepna, | wstepna, spustem i napetnianiem, katowy, 5  0,2600 7 0,3200 "
1 (| N 2|82 AbibHszenia mozliwosai katowy, z precyzyjna, niklowany. DN 15. Maks. temp.| niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC, 4 0,1700 6 0,2500 . ) ) . .
I %pg .,OE, | i kompensacii = — = widoczng nastawg wstepng, | 120 oC, maks. ci$nienie maks. ci$nienie 10 bar, kvs = 0,05 - 1,9. 3 0,0890 5 0,2000 ] \P Projektowane centrale wentylacyjne (wedtug projektu wentylacii)
Tazienka % : %’-5 E;E 5.\ 1 i - P izba tradygjizlﬁa r:zdpr% 08 "”"’WV ?iklowi\%. [c);N 15l.< Maks. 10 bar. N f 88138 g 83888 ANW1
ﬁ ”/ 1981 443 m? T ;: Sle|=|T =>4 | Lm B ‘ wyktadzina PCW h @ emp. 0oC, maks. Vv y y 1
gabinefkomendanta plytid-gresowe 60XBON(| | © [ofl FZ= <a j ﬂ ‘ Bl 16515 cisnienie 10 bar. N Kv 10  1,9000 2 0,0500
1.09 | 1807 m \“ i Hs=2.50m e \< : ' } 9 0,5500 9 1,7500 1 0,0300 REI 60 REI 120 = Projektowane przejscia pozarowe
wykladzina dywanowa, E N | | Odcinek prowadzony
Hez280m SR A b [ N Ky 8  0,4000 8  1,6000
s , E N L & A . pod stropem w strefie 0.3900 7 0.3200 00
[ " \ x sufitu podwieszanego | | | A max. o, ' 7 145
Pln C1| z Parteru - do wysokosci sufitu podwieszonego-pion. obudowac dnfl2A S || B R S— ‘ ’ ( ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ( ‘ k] plesziond B @A n 6 0,3000 6 0,2500 6 1,3000
= - preshidstron 2 \p.zgﬁeﬁm Jponad/| 835 T 3 F3 S 53| Trecowdnie o sror) 3 rzebicie strop £22 o > 0,2600 5 0,2000 > 1,1000
z-3 B S d 1 S i it ol i st 51 4 01700 40,1500 40,8000
: g S5 X odwieszanego, ponad rzedige strop 7ponad/ 9557
@ 3 /mo thudowa gk 2prDF w ‘ (D pom. monitoringy 3 0,0890 3 0,0900 3 0,6000
| odpornosci ogniowej REI6( Q @ 1.22 ‘ 5.20 m( 2 0’0430 2 0’0500 2 0’4400
Wykiadzina PCW \ 3 10,0190 10,0300 10,2300
. Hs=2.50 m D 0.75 0,1700
Odcinek plowaJ'dzon/ypod stropem w — komunikacja \ 0.5 0,1200
= Im?] 1.03 [ 16.19 m? 0.25 0,0500
| sekretariat e/ ki gresowe 60x50 piytki gresowe 60x5 %;L 165161 4
EL L2 & :,AM&; wa i, E%0 en240m Hs=240m ) % ! il W‘ I Wartosci Kv [m3/h] nastaw wktadek zaworowych dla grzejnikéw
Hs=2.50 m — | £ 1 1 NN \‘ ../ffﬁz—}gzl z zasilaniem od dotu i zaworem wbudowanym w grzejnik dla grzejnikow
: T = oznaczonych jako : CN-....KV2-..... i grzejnikéw stojgcych
- dn12A - @ K\ B C3na Parter  (C3 - dni2a S ych grzej jacy
e // ZL PZeBIEHe S op-/Porans { =) ) =t &N | “_
H ||J’ \ “Nrzebice st e . . S 'F- = F1| |—||F_ s FH 7 SE IS B . vs%\ = @ Nastawa 1 2 3 4 5 6 7 N N
. e . . 1 o - N o =S e B L = SNk
>|onK2 z Parteru - do wysokosai sufitu podwi asz@o}»&on obudowa g G- — . ;1;,.16 oo 0 | L @29 / P / ”," = “._ S /) % \ \ S Wkiadka KV 0.14 0.21 0.26 0.32 0.46 0.59 0.73 0.87 1.05
= | T soWe 60 18 = g 22 o i by.>! d = <.C‘r_) || B\;ZB N\ \\\ ‘
A — 3 5 w — i — /\é/ NapowHR AM Si== = 2 = Ll NN Wktadka KV2 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.18 0.24 0.34 0.55
prz&dsionek we damskie \ = H i @ — L o @ 1= @ =2 L 5
L o 1141 248m| A2 dn12A -y 2“ tustro fenickie — CN-11K- Grzejnik z zasilaniem bocznym
[gabinet zastepcy komendant rzébicle strdfl %200 [T [plytki gsl'gsr;ye/@ﬁfﬁ_ @ I - = s - N /g AN 7 &_‘j ﬁ:j/ ™ o | y
2 H 1S )
1.11 [ 18.06m | RVAT H S E{at - - SN - 55 S { [ sl — CN-21KV2 Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang
2: [/, T > ~ S SES - s F il } wktadka zaworowg typu KV2
< J ] i b ) B B ; © gil n o0ké bidroy ??g%%ﬁg& I pokéj bjurovjy - . - i .
I e we damskie e % 12 28 gl=|51P = 149 | 099 Wadving PC 1.21 | 1324 m2 . B — Grzejnik stojgcy KV Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang
| B W ;}{ r:fi’gr‘es g \.&26%;5') = | - - o ﬁ:ﬁ%ﬁm Fomogeniczng Hs= 2 507 mllzdgcljf (l)n; PCW homogeniczna I wktadka zaworowag typu KV
N < : 1.12 | 6.67m 1 — N : o) x ) = | o . o o ) —
| 165145 [t il wyl_dadzinijW homogenicz /.@ 1 %0 & ﬂ | & _— Grzejnik stojacy KV2 Grzejnik z zasilaniem z dotu i wbudowang M FiTLIIN meritum Grupa Budowlana Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Sp. k.
3| d Hs= 2,507 Pl N = \ ktadk tyou KV2 11 LUl ||
a S o8] I @ = S Wkiadkg zaworowg typu G RU WLANA 31-060 Krakow, Plac Wolnica 10, tel./fax +48 (32) 623 35 13
e o~ L] N
| Z ‘prze:me strop # ‘@iﬁ — - ‘\ = ; N 7\/ :la(t)kf S‘(:h?;j(;méamz % 'g mgr inz. MAP/02r19r7l}g<_i\/BS/16 Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Ka_towicach
. . chib & ‘?! o mbskie ] plytki gresowe 60x60 R UWAGA : Projektoval Krzysztof Fiedler  oezogramazen | [002017) PW Ul Lompy 15, 40-038 Katowice
******** [ e\ ERE i 5 prS-mné Hs=- B E U AN @ 1/ Na catej dlugosci instalacji C.O. przewody muszg byc zaizolowane. Brak zaprojektowanej izolacji spowoduje ';stzciir - saiats POl oray ul. Proletariatts w Wolkouicach wras 1
- ] 4.-|=Fﬁ< ;gltzk'ng:ss,(,), e 6 g\ A d [= [ nieprawidtowg prace instalacji (niedogrzewanie pomieszczen). g N - Skala ?ns?alzcj;mi?\ioz; kgnzhzr;cﬁ:a'nn;f;i geizc;0$eielgifwcz:§:
= 3 X &\ ] = = A 2/ Przewody instalacji CO prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszonego, bruzdach $ciennych i obudowie z ptyt G-K Opracowal | 5| ler = 09.2017 e e oo oo ot (b
H \n:lcn DEn - GipSOWO'KartOnOWyCh. Nie dopuszcza Sle prowadzenia przewodéw po wierzchu Scian. T} é % = 1:50 PieSZE:)—:':;SSé/gfqu;?gcrzcei:prlsaﬁ?g;;,;:gc;d;ril;gmdn;:{:iﬁ:j;?iz\lmych),
CN-11K-300.4m : @ N = i \ @ 7.1 @ 3/ Przejécia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrod £ @ 2 3
o ; — = . ; — . . . budowlanych. o
Grzejnik stojgcy KV2 @5 ZG2,dnl5,N=2. Grzejnik stojgcy KV2 , N=2,5 CN-11K-300.4 m; Grzeijnik stoj KV2 , N=25 G k st KV2 ., N=35 Lokalizacja:
’ d _ ’ ’ ' ' N-11K-30 0.4 m; Z€JniK stojgcy ) , rZejnik stojgcy K ’ ’ f&Aia A ; 5 ; 2 ; ; Wojkowice ul. Proletariatu, dzialki nr 628/50, 628/49, 628/2
H=0,214 ; L=0,7 ; G=0,0 ZGP, dn10, N=0,65 H=0,214 ; L=0,7 ; G=0,07 ZG2 , dn15, N=2. d . H=0,214 ; L=0,8 ; G=0,07 H=0,214 ; L=0,8 ; G=0,07 CN-11KV2-30, L=0,92 N=3,5 Przejscia pionami przez stiopy wykonac w lasie odpomosa ogniowe] REI 0.~ o J o 001 Wofoce
ZGP  dn10  N=0.35 G2,dnl5, N=2. : : = : ! ! = ! ! = ! Przejscia przez sciany pomieszczen 0.24 Garaz i 0.25 Mag Depozytow wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Nazwa rysunku branze SANTARNA
s ranza:
é'l : : : GP, dn10, N=0,60 Przejscia przez sciany pomieszczen 2.22 wentylatornia i 2.06 kottownia wykonac w klasie odpornosci ogniowej REI 60. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. - RZUT 1 PIETRA
Nr.rys.  CO/2




