
Przy przejściu przez ściany

pogrubić izolację celem

zwiekszenia możliwości

kompensacji

CNW2

CNW1

Wentylacja wywiewna

Przekrój 10x15 cm

REI 60

REI 60

REI 60

K2

K1

C2

C3

C4

C1

R7

Projektowane grzejniki wewnętrznej instalacji CO

Projektowane przejscia pożarowe

CT

CN-11KV2-30 0.52 m  , N=2

CN-21KV2-40 0,60m , N=4

CN-11KV2-30 0.72 m  , N=3

CN-11KV2-50 0.8 m  , N=4,5
CN-21KV2-50, 0,40m , N=2,5

CN-11KV2-30 ,L=1,32m , N=4,5

Grzejnik łazienkowy  G1

H=1,764 ; G=0,06 ; L=0,40

ZG1 , dn15 , N=3

ZGP , dn15 , N=1

Grzejnik łazienkowy  G3

H=1,470 ; G=0,06 ; L=0,50

ZG1 , dn15 , N=3

ZGP , dn15 , N=0,5

Wentylacja wywiewna

Przekrój 10x15 cm

Zabezpieczyć obustronnie siatką drucianą

CN-11KV2-30 ,L=1,20m , N=5

CN-11K-30 0.4 m ;

ZG2 , dn15 , N=2

ZGP , dn10 , N=0,4

CN-11K-30 0.4 m ;

ZG2 , dn15 , N=2

ZGP , dn10 , N=0,5

CN-11K-30 0.4 m ;

ZG2 , dn15 , N=2

ZG2 , dn15 , N=2

CN-11K-30 0.4 m ;

ZG2 , dn15 , N=2

ZGP , dn10 , N=0,3

CN-22KV2-50 0.4 m  , N=4,5

CN-11K-40 0.4 m ;

ZG2 , dn15 , N=2

ZGP , dn10 , N=0,6

CN-11K-40 0.4 m ;

ZG2 , dn15 , N=2

ZGP , dn10 , N=0,6

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CO. Rury ze stali węglowej 1.0034,

ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie. Instalacja z zaniżeniami

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CO. Rury ze stali węglowej 1.0034,

ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o. - Powrót. Instalacja z zaniżeniami

Projektowane rozdzielacze wewnętrznej instalacji CO

Projektowane piony wewnętrznej instalacji CO

Projektowane grzejniki wewnętrznej instalacji CO

C1

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CO. Rury prowadzone w warstwach podłogi.

na rysunku pokazano trasy prowadzenia. Układać rury zasilania i powrotu.

Rura uniwersalna  (PE-Xa) do instalacji wody pitnej i CO. Tmax=90C, Pmax=10 bar

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CT. Rury ze stali węglowej 1.0034,

ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych.

Projektowane centrale wentylacyjne (według projektu wentylacji)

UWAGA :

1/ Na całej długości instalacji C.O. przewody muszą byc zaizolowane. Brak zaprojektowanej izolacji spowoduje

nieprawidłową pracę instalacji (niedogrzewanie pomieszczeń).

2/ Przewody instalacji CO prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszonego, bruzdach ściennych i obudowie z płyt G-K

Gipsowo-Kartonowych. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów po wierzchu ścian.

3/ Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej przegród

budowlanych.

Przejścia pionami przez stropy wykonać w klasie odporności ogniowej REI 60.

Przejścia przez ściany pomieszczeń 0.24 Garaż i 0.25 Mag Depozytów wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120.

Przejścia przez ściany pomieszczeń 2.22 wentylatornia i 2.06 kotłownia wykonać w klasie odporności ogniowej REI 60.

dn 16×2.2 B

dn18A

dn22A

Grzejnik łazienkowy G1

wysokość H = 1764 mm,

długość L = 400 mm.

L=0,400 m

H=1,764 m

G=0,06 m

Qo=653 [W]

V=0,0156 [kg/s]

UWAGA : Qo - wydajność

nominalna przy Tz/Tp=75/65C i

przepływie V=0,0156 [kg/s]

Wartości katalogowe

Grzejnik łazienkowy G2

wysokość H = 1764 mm,

długość L = 500 mm.

L=0,500 m

H=1,764 m

G=0,06 m

Qo=782 [W]

V=0,0187 [kg/s]

UWAGA : Qo - wydajność

nominalna przy Tz/Tp=75/65C i

przepływie V=0,0187 [kg/s]

Wartości katalogowe 

Grzejnik łazienkowy G3

wysokość H = 1470 mm,

długość L = 400 mm.

L=0,400 m

H=1,470 m

G=0,06 m

Qo=541 [W]

V=0,0129 [kg/s]

UWAGA : Qo - wydajność

nominalna przy Tz/Tp=75/65C i

przepływie V=0,0129 [kg/s]

Wartości katalogowe 

Zawór Grzejnikowy 2

ZG2

Zawór termostatyczny

kątowy, z precyzyjną,

widoczną nastawą wstępną,

niklowany.  DN 15.  Maks.

temp. 120 oC, maks.

ciśnienie  10 bar.

N Kv

max. 0,3900

6 0,3000

5 0,2600

4 0,1700

3 0,0890

2 0,0430

1 0,0190

Zawór Grzejnikowy

Powrotny ZGP

Zawór grzejnikowy powrotny z nastawą

wstępną, spustem i napełnianiem, kątowy,

niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC,

maks. ciśnienie  10 bar, kvs = 0,05 - 1,9.

N Kv

10 1,9000

9 1,7500

8 1,6000

7 1,4500

6 1,3000

5 1,1000

4 0,8000

3 0,6000

2 0,4400

1 0,2300

0.75 0,1700

0.5 0,1200

0.25 0,0500

Zawór Grzejnikowy 1 ZG1

Zawór termostatyczny kątowy, z

ukrytą ciągłą nastawą wstępną,

niklowany.  DN 15.  Maks. temp.

120 oC, maks. ciśnienie

10 bar.

N Kv

9 0,5500

8 0,4000

7 0,3200

6 0,2500

5 0,2000

4 0,1500

3 0,0900

2 0,0500

1 0,0300

Wartości Kv [m3/h] nastaw wkładek zaworowych dla grzejników

z zasilaniem od dołu i zaworem wbudowanym w grzejnik dla grzejników

oznaczonych jako : CN-....KV2-.....  i  grzejników stojących

Nastawa            1       2      3      4     5       6     7       N     N

Wkładka KV 0.14 0.21 0.26 0.32 0.46 0.59 0.73 0.87 1.05

Wkładka KV2 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.18 0.24 0.34 0.55

CN-11K- Grzejnik z zasilaniem bocznym

CN-21KV2 Grzejnik z zasilaniem z dołu i wbudowaną 

wkładką zaworową typu KV2

Grzejnik stojący KV Grzejnik z zasilaniem z dołu i wbudowaną 

wkładką zaworową typu KV

Grzejnik stojący KV2 Grzejnik z zasilaniem z dołu i wbudowaną 

wkładką zaworową typu KV2

Zawór Grzejnikowy 2 Prosty

ZG2_PR

Zawór termostatyczny prosty,

z precyzyjną, widoczną

nastawą wstępną, niklowany.

DN 15.  Maks. temp. 120 oC,

maks. ciśnienie

10 bar.

N Kv

max. 0,3900

6 0,3000

5 0,2600

4 0,1700

3 0,0890

2 0,0430

1 0,0190

Zawór Grzejnikowy 1Prosty

ZG1_PR

Zawór termostatyczny prosty, z

ciągłą ukrytą nastawą wstępną,

niklowany. Szereg montażowy

"D". DN 15.  Maks. temp. 120 oC,

maks. ciśnienie

10 bar.

N Kv

9 0,5500

8 0,4000

7 0,3200

6 0,2500

5 0,2000

4 0,1500

3 0,0900

2 0,0500

1 0,0300

Zawory grzejnikowe montowane pod rozdzielaczami

- tylko we wskazanych miejscach

CNW1

REI 60 REI 120

Projektowane przejscia pożarowe

CO/3

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - RZUT 2 PIĘTRA
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Nazwa rysunku Branża:    SANITARNA

Nr. rys.

1:50

09.2017

PW

09.2017

mgr inż.

Krzysztof Fiedler

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2

obręb:0001 Wojkowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną,

teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów

pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych),

przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

nr upr.

MAP/0297/PWBS/16

bez ograniczeń

w spec. instalacyjnej

mgr inż.

Krzysztof Fiedler
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klapa oddymiająca
120x120 podst.50 cm
pow. czynna 0.98 m2
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wyłaz dachowy z
drabiną

systemową 90x90

RE
I6
0

RE
I6
0

RE
I6
0

SW-2.1

SZ-1.1 SZ-1.1

SZ-1.1 SZ-1.1

SZ-1.1

SZ-1.1

SZ-1.1

SZ-1.1

SZ-3.2 SZ-1.1

SZ-1.1

do
 w

ys
ok

oś
ci 

śc
ia
ny

 ż
el
be

to
we

j
uz

up
eł

ni
en

ie
 z

 p
ły

ty
 g

k

SW-2.2

SW-1.3

SW-1.3

SW-2.2

SW-2.2

SW-1.3

SW-1.3

SW-1.3

SW-2.2SW-2.2

SW-1.3

T2TK2

nawietrzak ścienny

czerpnia powietrza 60x60

czerpnia
powietrza
400x400

PK7
/wentylowany do PK5/

PK4
/wentylowany/

PK5
/wentylowany/

PW3

złączka

PK6

PW2

PK3
/wentylowany/

PW1

90200

D2
B2

O8

330
118-310

O7

165
118-214

PK6
/wentylowany/

ZWC

przebicie dach Ø225

przebicie strop
przebicie strop

przebicie dach Ø225

przebicie dach Ø350

przebicie dach Ø200

przebicie strop Ø200

przebicie strop

przebicie dach Ø225

przebicie dach Ø200

przebicie strop

przebicie strop/dach
Ø200

przebicie strop/dach
Ø225

przebicie dach Ø200

przebicie dach Ø225

TK

TKS

wentylacja wywiewna 10x15
zabezpieczyć obustronnie siatką (od zewnątrz w kolorze obróbek blacharskich) nawietrzak okienny
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