Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

.o |nrpom. Nazwa pomieszczenia \ggsno]k[c:rs]]c Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
S”f!‘ modutowy z panel na petng wysokos$¢ pomieszczenia tynk
sgfltowy Zptyly . mozaikowy na bazie drobnych piaskdw
gipsowo-kartonowej z |\ cieraczka kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq, ~ wewnefrzna systemowa, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawartosé
regularng perforacia.  \vodoszczelna, na Cegta wapienno piaskowa  substancji statych 80%; kolor szary NCS -

1 | 0.01a WIATROLAP 2,50  [Pokryty wiokning podfozu elastycznym  |o gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozcienczinym
akustyczng od spodu, |y mowo-winylowym, lub gr.12cm lakierem opartym na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 |5y 6 9cm, wpuszezana w kopolimeru zywic akrylowych do
(zolizony do RAL 9010). |50sqdzke Wwykonywania fransparentnych powtok
stelaz czesciowo 0 podwyzszonej odpornosci na
ukryty;. zmywanie, écieranie i potysku.
sufit modutowy z panel [Ptytka gresowa na petng wysokos¢ pomieszczenia tynk
sufitowy z ptyty nieszkliwiona spetiajgca mozaikowy na bazie drobnych piaskow
gipsowo-kartonowejz |norme : PN-EN ISO 10545. kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq, Kolory grafitowy, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto§¢
regularng perforacjg. |matowy. Format Cegta wapienno piaskowa substancji statych 80%; kolor szary NCS -

2 0.01 KOMUNIKACJA 2,50 |pokryty widkning 59,7x59,7cm i O gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
akustyczng od spodu, [29,7x59,7cm lub gr.12cm lakierem opartym na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 fektyfikowana, kopolimeru zywic akrylowych do
(zblizony do RAL 9010), |antyposlizgowos$é R 9 wg wykonywania transparentnych powtok
stelaz czesciowo ukryty;[DIN 51130 0 podwyzszonej odpornosci na

zmywanie, Scieranie i potysku.
tynk cementowo - lynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
wapienny gr. 1,5 cm otyta posadzkowa, . . molqwo_ny k.ilkukroTniel fgrbql Ic.ifeksc?w.q,
MAGAZYN NA MATERIALY Imalowany kilkukrotnie (posadzka przemystowa Cegta wapienno piaskowa o najwyzsze] odpornosci na Scieranie i

3 0.02 BIUROWE 3,50 ffarbq lateksowaq, kolor impregnowanal zbrojonoo ar. 24cm szorowanie na mokro (klasa | wg normy
biaty zblizony do RAL  \wtéknami stalowymi lub gr.12cm PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
9016 EN 13300:2002), kolor szary zblizony do

NCS - S 1002 - B;
tynk cementowo - lynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
wapienny gr. 1,5 cm otyta posadzkowa, . . molqwo_ny k.ilkukroTniel fgrbql Ic.ifeksc?w.q,
MAGAZYN malowany kilkukrotnie (posadzka przemystowa Cegta wapienno piaskowa (o najwyzszej odporno$ci na Scieranie i

4 0.03 UMUNDUROWANIA 3,50 ffarbg lateksowaq, kolor impregnowana) zbrojonoo ar. 24cm szorowanie na mgkro (klasa I wg normy
biaty zblizony do RAL  \wiéknami stalowymi lub gr.12cm PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
9016 EN 13300:2002), kolor szary zblizony do

NCS - S 1002 - B;
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

lLp |[nrpom. Nazwa pomieszczenia \ggsno]k[c:rs]]c Sufit Posadzka Sciana Wykohczenie $ciany Uwagi
tynk cementowo - lynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
i wapienny gr. 1,5 cm Imalowany kilkukrotnie farbg lateksowq,
MAGAZYN NA SRODKI malowany kilkukrotnie ptyta posadzkowa, Cegta wapienno piaskowa 0 najwyzszej odpornoéci na $cieranie i
5 0.04 CZYSTOSCI | URZADZENIA 3.50  farbg latek kol .(posodzko przemys’royvo o gr. 24cm szorowanie na mokro (klasa | wg normy
’ arog latexksowq, Kolor impregnowanal) zbrojonal” = - X ;
ROBOCIZE biaty Zblizony do RAL | 1&knami stalowymi lub gr.12cm PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
9016 EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS -5 1002 - B;
tynk cementowo - lynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
wapienny ar. 1,5 CM  bivta posadzkowa, ) . molqwo_ny I§|IkukroTn|el fgrbql Ic.ifeksc?w.q,
malowany kilkukrotnie Cegta wapienno piaskowa [0 najwyzszej odpornosci ha Scieranie i
6 0.05 MAGAZYN ZYWNOSCI 3.50  farbg latek kol .(posodzko przemys’royvo O gr. 24cm szorowanie na mokro (klasa | wg normy
’ arbq latexksowq, Kolor limpregnowana) zbrojonal” = - ! -
biaty zblizony do RAL . . . lub gr.12cm PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
9016 wioknami stalowymi EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS -5 1002 - B;
tynk cementowo - lynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
aplenny o o ot [Piyta posadzkowa, Cegta wapienno piaskowa gq(r:\ll:?\\//vvozrs];/elfl”cjgkrg:rr:z;?;\%qélcc;:g;?giq,
7 0.06 MAGAZYN NA MATERIALY 3,50 oy Kikukrome (posadzka przemystowa o ? 24cmp P szorc:w:;nie Jnc: r?okro (klasa | wg norm
. BIUROWE e s on o [mpregnowanal zorojonaff 1 O PNLC-819142000 1 KIosa 1 wg normy PN-
S(l)?z 2otzony doRAL - Mtsknami stalowymi o EN 13300'20-02) kolor szary z%lizonyydo
NCS -S1002-B
sufit modutowy z panel na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk
sufitowy z ptyty mozaikowy na bazie drobnych piaskdw
gipsowo-karfonowejz | Wycieraczka kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq, wewnetrzna systemowa, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto$é
regularng perforacjg. | wodoszczelna, na Cegta wapienno piaskowa substancji statych 80%; kolor szary NCS -
8 0.07 WIATROLAP 2,50 |pokryty widkning podtozu elastycznym O gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
akustyczng od spodu, | gumowo-winylowym,  flub gr.12cm lakierem opartym na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 | 9r.0.9cm, wpuszczana w kopolimeru zywic akrylowych do
(zblizony do RAL 9010), posadzke wykonywania transparentnych powtok
stelaz czeSciowo ukryty 0 podwyzszonej odpornosci na
zmywanie, Scieranie i potysku.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

lLp [nrpom. Nazwa pomieszczenia ARl Sufit Posadzka Sciana Wykohczenie $ciany .
pom. [m] Uwagi
sufit modutowy z panel Ptytka gresowa na pg’rnq WYSOkO§¢ pomieszczenjo TY,NK
sufitowy z ptyty nieszkliwiona spetniajgca mozaikowy na bazie drobnych piaskow
gipsowo-karfonowejz jnorme : PN-EN ISO 10545, kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq, Kolory grafitowy, ruzycie ok. 2,7 kg/m2, zawartos¢
regularng perforacjg. [matowy. Format Cegta wapienno piaskowa substancji statych 80%; kolor szary NCS -
9 0.08 KOMUNIKACJA 2,50 |pokryty widkning 59,7x59,7cm i o gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
akustyczng od spodu, [29,7x59,7cm lub gr.12cm Iokiergm op_orty.m na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 [rektyfikowana, kopolimeru zywic akrylowych do
(zblizony do RAL 9010), fantyposlizgowosé R 9 wg wykonywania fransparentnych powtok
stelaz czesciowo ukryty DIN 51130 0 podwyzszonej odpornosci na
zmywanie, $cieranie i potysku.
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa . -
gipsowo kartonowej z  |nieszkliwiona spetniajgca PWTkO. gresowa n|es.zkI|W|ono wszystkie przegrody w
owierzchniqg norme : PN-EN ISO 10545 spe’mlquqco norme : PN-EN 15O 10545. ; ;
Irc)::minowonq folig PVC [Kolory éroﬁtowy . Kolory lasnoszary, matowy. Format pomles.zczen[och
o gtadkiej fakturze matowy Format Cegta wapienno piaskowa  [27-7X59.7¢m w ukiadzie poziomym pabezpieczyc -
- . . rektyfikowana, impregnowana. Do przeciwwodnie i
10 | 0.09 wcC 2,50  |papieru; nasgczany  [59,7x59,7cmi O gr. 24cm L . - . "
rodkiern bakterio-1 9,759 7em lub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym, Wilgociowo zgodnie z
orzybobéiczym. Kolor relétyﬁkclvwono kompozycja uktadu ptytek nasciennych(OpPIs€m technicznym
: - ’ i i do projektu
biaty, zblizony do RAL |antyposlizgowo$¢ R 9 wg est kontynuacjq uktadu pytek \ k%ngjwcze °
9016; wymiary DIN 51130 podfogowych. Y o
600x600x8 mm,
Ptytka gresowa nieszkliwiona
it dut I spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545.
sUTIT modurowy Zpane Kolory jasnoszary, matowy. Format
sufifowychzptyty  Ptytka gresowa 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
gipsowo kartonowej z  |nieszkliwiona spetniajgca rektyfikowana, impregnowana do
lpowierzchniqg norme : PN-EN ISO 10545. wysokosé 1,5m na écianie z
laminowang foliq PVC [Kolory grafitowy, Ceqt . sk urzgdzeniami sanitarnymi, w uktadzie
| o gtadkiej fakturze matowy. Format €91a wapienno plaskowad ) : .
11| 010 | POM.KONSERWATOROW | 250 |oapieru: nasqczany  |59.7x59.7cmi b gr. 24cm aojﬁg:jyz?;) ' ‘;*Z\{;kr'no rozmiorze Z30ge(5}0cm
srodkiem bakterio-i  [29,7x59,7cm lub gr.12cm y v pozyel
o AT uktadu ptytek nasciennych jest
g.rzybobc?!czym. Kolor - rektyﬂkgyvono, B kontynuacijq uktadu ptytek
blo’ry., zbhzgny do RAL |antyposlizgowo$S¢ R 9 wg podtogowych, powyzej 1,5m oraz na
7016; wymiary DIN 51130 pozostatych écianach tynk
600x600x8 mm cementowo-wapienny grl,5 cm
lpomalowany kilkukrotnie farbg
zmywalng, pétmatowg
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

Lp |nrpom. Nazwa pomieszczenia ‘ggsno]k[c;rs]]c Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie $ciany Ui
Sciany murowane do wysokosci 2,5 m
ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545.
Kolory jasnoszary, matowy. Format
[29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
rektyfikowana, impregnowana, o

tynk cementowo - rozmiorze 30x60cm w uktadzie
wapienny gr. 1,5cm  [Ptyta posadzkowa, Cegta wapienno piaskowa [°°ZOMYM. Powyzej fynk cementowo -
STANOWISKO KONSERWACJI malowany kilkukrotnie |(POsadzka przemystowa |y o 2 4cm wapienny gr. 1,5 cm malowany
121 on SAMOCHODOW 7:35 farbg lateksowq, kolor [MPregnowana) zbrojonak igng zelbetowa kikukromnie farbg lateksowq, o
bIO’fy Zbliiony do RAL witdknami stalowymi or. 24cm nCleyZSZe.J odpornosci na scieranie i
0016 szorowanie na mgkro (klasa | wg normy
PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS -S 1002 -8B
Na $cianach zelbetowych
Hydrofobowa, rozpuszczalna wodg,
powtoka szybkoschngca, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza
tyrk cementowo - ynk cement.owo —wgpienny ar.1,5cm
wapienny gr. 1,5 cm ptyta posadzkowa, . . molqwo_ny I§|IkukroTn|el fgrbqllc.ﬁeksc?w.q,
MAGAZYN NA CZESCI malowany kilkukrotnie (posadzka przemystowa [Cegta wapienno piaskowa o najwyzsze] odpornosci ha Scieranie i
13 0.12 7 AMIENNE 3,50 tarbq lateksowq, kolor impregnowana) zbrojona[® 9r- 24cm szorowanie na mokro (klasa | wg normy
biaty zblizony do, RAL [Wioknami stalowymi lub gr.12cm PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
9016 EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS -5 1002 - B;
tyrk cementowo - ynk cement.owo —wgpienny ar.1,5cm
wapienny gr. 1,5 cm ptyta posadzkowa, . . molqwo_ny I§|IkukroTn|el fgrbqllc.ﬁeksc?w.q,
malowany kilkukrotnie (posadzka przemystowa [Cegta wapienno piaskowa o najwyzsze] odpornosci ha Scieranie i
14 0.13 MAGAZYN OPON 3,50 farbg lateksowq, kolor impregnowana) zbrojona[® 9r- 24cm szorowanie na mokro (klasa | wg normy
biaty zblizony do, RAL [Wioknami stalowymi lub gr.12cm PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
9016 EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS -5 1002 - B;
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

lLp [nrpom. Nazwa pomieszczenia AL Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany .
pom. [m] Uwagi
Do wysokosci 2,5 m ptytka gresowa
nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN
ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
Format 29,7x59,7cm w uktadzie
poziomym rektyfikowana,
impregnowana, o rozmiarze 30x60cm w
tyrk cementowo - uktadzie poziomym. Powyi.ej:
wapienny gr. 1,5 cm ptyta posadzkowa, o tynk cementowg -wapienny gr. 1.5
STANOWISKO MYCIA malowany kilkukrotnie |(POsadzka przemystowa & iqng selbetowa cm malowany kilkukrotnie farbq
15| 014 SAMOCHODOW 250 farbg lateksowq, kolor [MPregnowana) zbrojonajge o4cm lateksowa, © najwyzszej 0dpomosci
biaty zblizony do, RAL [Widknami stalowymi ’ na Scieranie i szorowanie na mokro.
0016 (klasa | wg normy PN-C-81914:2002 i
klasa 1T wg normy PN-EN
13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS-S1002-B
o Nascianach zelbetowych
hydrofobowa, rozpuszczalna wodg,
powtoka szybkoschngca, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza
sufit modutowy z panel na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk
sufitowy z ptyty mozaikowy na bazie drobnych piaskdw
gipsowo-karfonowejz | Wycieraczka kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq, wewnetrzna systemowa, ruzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto$é
regularng perforacjg. | wodoszczelna, na Cegta wapienno piaskowa substancji statych 80%; kolor szary NCS -
16 0.15 WIATROLAP 2,50  |Pokryty widkning podtozu elastycznym O gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
akustyczng od spodu, | gumowo-winylowym,  flub gr.12cm lakierem opartym na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 | 9r.0.9cm, wpuszczana w kopolimeru zywic akrylowych do
(zblizony do RAL 9010), | Posadzke wykonywania fransparentnych powtok
stelaz czesciowo ukryty 0 podwyzszonej odpornosci na
zmywanie, Scieranie i potysku.
sufit modutowy z panel |Ptytka gresowa na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk
sufitowy z ptyty nieszkliwiona spemiajgca mozaikowy na bazie drobnych piaskéw
gipsowo-karfonowejz jnorme : PN-EN ISO 10545, kwarcowych o uziarieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq, Kolory grafitowy, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto$¢
regularng perforacjg. [matowy. Format Cegta wapienno piaskowa substancji statych 80%; kolor szary NCS -
17 0.16 KOMUNIKACJA 2,50 |pokryty widkning 59,7x59,7cmi o gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
akustyczng od spodu, [29,7x59,7cm lub gr.12cm lakierem opartym na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 fektyfikowana, kopolimeru zywic akrylowych do
(zblizony do RAL 9010), |antyposlizgowos$é R 9 wg wykonywania transparentnych powtok
stelaz czesciowo ukryty DIN 51130 © podwyzszonej odpornosci na
zmywanie, Scieranie i potysku.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

Lp |nrpom. Nazwa pomieszczenia \ggi;)k[?:ﬂc Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie $ciany Ui
sufit modutowy z panel Ptytka gresowa rynk cement.owo —wgpienny ar.1,5cm
kufitowy z phyty nieszkliwiona spetiajgca molqwo_ny I§|IkukroTn|el fgrbqllc.ﬁeksc?w.q,
gipsowo-karfonowejz [NOrMe : PN-EN ISO 10545. 0 najwyzszej odpornosci na Scieranie i
wadratow Kolory grafitowy, szorowanie na mokro (klasa | wg normy
eaulam qe,rforoc' matowy. Format Cegta wapienno piaskowa [PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
18 | 017 BIURO 2.50 Po?« ! vagknm 19 |50 7459, 7¢m | o gr. 24cm EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
okus\{y\{:znq od scrl:'odu 29,7x59,7cm lub gr.12cm NCS - S 1002 - B; oktadzina $cian
kolor — biaty NCS 0500’ rektyfikowana, szerokosci 50 cm qd O,ZO m nad
(zblizony do RAL 9010) antyposlizgowosé R 9 wg lposadzkg wg lokalizacji pokazanych na
stelaz czesciowo UkryT;/ DIN 51130 rzutach aranzacji pomieszczen; kolor
szary zblizony do NCS S 2500-N
W pomieszczeniu szatni:
Ptytka gresowa W pomieszczeniu szatni: Ptytka gresowa
nieszkliwiona spetniajgca nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN
sUfit modutowy z panel norme : PN-EN ISO 10545. ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
kufitowych z p’ryytyp Kolory grafitowy, Format 29,7x59,7cm w uktadzie
gipsowo kartonowej z mafowy. FO”.“C” poziomym rekfyfikowana, L wszystkie przegrody w|
owierzchniq 59,7x59,7cmii impregnowana. Do wysokosci 2,50 mw bomieszczeniach
pow . 29,7x59,7cm uktadzie poziomym, kompozycja . .
laminowang folig PVC - . . P - zabezpieczyl
SZATNIA 7 WEZLEM o gtadkiej fakturze rektyfikowana, Cegta wapienno piaskowa uktadu ptytek nasciennych jest brzeciwwodnie i
19 0.18 2,50 o antyposlizgowose R % |ogr.24cm kontynuacjqg uktadu ptytek . . .
SANITARNYM oapieru; nasgczany . . wilgociowo zgodnie z
trodkiem bakterio- i wg DIN 51130. W lub gr.12cm podtogowych. W pomieszczeniu z opisem technicznym
2vbobdiczym. Kolor — lpomieszczeniu z lorysznicami: Ptytka $cienna szkliwiona do proiektu
arzy >Jczym. orysznicami Ptytka spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012, proJ
biaty, zblizony do RAL s wykonawczego
9016; wymiary gresowa szkliwiona, kolory stalowy mat, format 20x20cm Do
6OOX<,SOOX8 mm spetniajgca norme : PN- wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
EN 14411:2012 kompozycja uktadu ptytek nasciennych
Kolory grafitowy jest kontynuacjq uktadu ptytek
Format 20x20cm podtogowych.
antyposlizgowo$e - R12/C
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipsowo kartonowejz  [Ni€szKliwiona spetniajgca Ptytka gresowa nieszkiwiona wszystkie przegrody w
bowierzehniq norme : PN-EN ISO 10545. spe’mlquqco norme : PN-EN ISO 10545. bomieszczeniach
laminowangq folig PvC [Kolory grafifowy, . . Kolory jasnoszary, matowy. Format zabezpieczyé
o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa [29,7x59,7cm w uktadzie poziomym brzeciwwodnie |
20 0.19 WC 2,50 - 59 7x59.7cm i o gr. 24cm rektyfikowana, impregnowana. Do . ; .
lpapieru; nasgczany . . . . - wilgociowo zgodnie z
crodkiem bakterio-i  [27.7x99.7cm ub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym, opisem technicznym
orzybobéiczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozyqo Ulf’rodu ptytek nasciennych do projektu
biaty, zblizony do RAL  [ONfyPoslizgowose R 9 wg est kontynuaciq uktadu pytek wykonawczego
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

lLp [nrpom. Nazwa pomieszczenia AL Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany .
pom. [m] Uwagi
sufit modutowy z panel na pg’rnq wysokoéé pomieszczenjo ty,nk
sufitowy z phyty . " ; mozaikowy na bo.Z|e fjro.bnych piaskow
Gipsowo-karfonowe; z wytoerocz awewneirzna kwarcowych o uziamieniu 0-0,8 mm,
kwadratowq °Yys gmowol, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawartosé
regulamng pe,rforoch wod+os_zcz? n?, na Cegta wapienno piaskowa substancii statych 80%; kolor szary NCS -
21 0.20 WIATROLAP 2,50 Pokryly wiokning © [poatozu elas ylcznym o gr. 24cm S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
KUstvezna od sody gumMowo-winylowym, lub gr.12cm lakierem opartym na spoiwie z
yena podu. igr.0,9cm, wpuszczana w kopolimeru zywic akrylowych do
kolor - biaty NCS 0500 |posadzke wykonywania transparentnych powtok
(zblizony do RAL 9010), . . P
stelaz czesciowo ukryty e podwyzszlor)ej o;!pprnoso na
zmywanie, Scieranie i potysku.
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa o
gipSOWO korfonowej 7 nieszkliwiona Speh’“ojqco P’ryfko gresowo nleS.Zk“WIOnO
howierzchniq norme : PN-EN ISO 10545. spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang foliq PVC Kolory grafitowy, . . Kolory jasnoszary, mopry. Fprmof
o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa 29,7x{39,7cm w pk’rodme poziomym
22 0.21 IZOLATKA DLA PSA 2,50 bapiery: nasqczany 59,7x59,7cm i o gr. 24cm rektyfikowana, impregnowana. Do
érodkienl”n bakterio- i 29,7x59,7cm lub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie plo;iomym,
arzybobsjczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozyqo Uk.’rodu ptytek nasciennych
biaty, zblizony do RAL antyposlizgowosé R 9 wg est kontynuacjg uktadu ptytek
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipSOWO kOrfOnOWej 7 nieszkliwiona Speh’“ojqco P’fyﬂ(o greSOWO nIeS.ZKIIWIOhO
bowierzehniq norme : PN-EN ISO 10545. spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang folig PVC Kolory grafitowy, . . Kolory jasnoszary, mopry. Fprmof
PRZYGOTOWALNIA JEDZENIA o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa 29,7x{39,7cm w pk’rodme poziomym
23 0.22 DLA PSOW 2,50 bapiery: nasqczany 59,7x59,7cm i o gr. 24cm rektyﬂkc?vx{ono, impregnowana. Do
érodkienl”n bakterio- i 29,7x59,7cm lub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
orzybobéiczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozyqo Ulf’rodu ptytek nasciennych
biaty, Zolizony do RAL antyposlizgowosé R 9 wg est kontynuacjqg uktadu ptytek
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

Lp |nrpom. Nazwa pomieszczenia ‘ggsno]k[c;rs]]c Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie $ciany Ui
sufit modutowy z panel
sufifowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipSOWO kortOnOWej 7 nieszkliwiona Speh’“ojqco P’fyﬂ(o greSOWO nIeS.ZKIIWIOhO
bowierzehniq norme : PN-EN ISO 10545. spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang folig PVC Kolory grafitowy, . . Kolory jasnoszary, mopry. Fprmof
MAGAZYN 7YWNOSCI DLA o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa 29,7x{39,7cm w pk’rodme poziomym
24 0.23 PSOW 2,50 bapieru: nasgczany 59,7x59,7cm i o gr. 24cm rektyﬂkgwono, impregnowana. Do
érodkienl”n baklerio- | 29,7x59,7cm lub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie plo;iomym,
orzybobéiczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozyqo Ulf’rodu ptytek nasciennych
biaty, zblizony do RAL antyposlizgowosé R 9 wg est kontynuacjqg uktadu ptytek
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm.
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipsowo kartonowej z n'eSZk“WanoE,fﬁSeén'%gj; E;erﬁo?;ecsooxgrr?ﬂluzs'zﬁm ;\T EO 10545, |Wszystkie przegrody w
; ; norme : PN- . < PIN- . ; ;
l% cr)]\q/}/rl]eor\ffg:équo”q PVC Kolor;/? grafitowy, Kolory jasnoszary, matowy. Format Ec?t;;l Ze;iz;:éze\;méoch
; o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa [29,7x59,7cm w uktadzie poziomym brzeciwwodnle |
25 0.24 POM.PIELEGNACJI PSOW 2,50 bapieru: nasgczany 59,7x59,7cmi o gr. 24cm rektyfikowana, impregnowana. Do Wwilgociowo zgodnie z
érodkienl”n bakterio- i 29,7x59,7cm lub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie ploziomym, opisemn technicznym
orzybobéiczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozycjo Ulf’rodu ptytek nasciennych do projekiu
biaty, zblizony do RAL  [@ntyposlizgowose R 9 wg est kontynuacjq uktadu pytek wykonawczego
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipsowo kartonowejz [nieszkliwiona spetniajgca Ptytka gresowa n|es.zkI|W|ono
howierzchniq norme : PN-EN ISO 10545, spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang folig PVC Kolory grafitowy, . . Kolory jasnoszary, mopry. Eormot
o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa 29,7x{39,7cm w pk’rodme poziomym
26 0.25 POM. PORZADKOWE 2,50 I 59,7x59,7cm i o gr. 24cm rektyfikowana, impregnowana. Do
Zgg;(ei;%rt;o;ggfgw 29,7x59,7cm lub gr.12cm wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
orzybobsiczym. Kolor - rektyfikowana, !<ompozycjo Ulf’rodu ptytek nasciennych
biaty, Zblizony do RAL [@ntyposlizgowos¢ R 9 wg est kontynuacig uktadu ptytek
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

lLp [nrpom. Nazwa pomieszczenia AL Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany .
pom. [m] Uwagi
sufit modutowy z panel .
kufitowych z piyty Ptytka gresowa ynk cement.owo —wgplenny ar.1,5cm
Gipsowo kartonowej z nieszkliwiona spetniajgca molqwo_ny I§|IkukroTn|el fgrbqllc.ﬁeksc?w.q,
howierzchniq norme : PN-EN ISO 10545. O najwyzszej odpornosci na scieranie i
laminowang folig PVC Kolory grafitowy, . . szorowanie na mgkro (klasa | wg normy
o gtadkiej fakturze matowy. Format Cegta wapienno piaskowa [PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-

27 0.26 POM. MAGAZYNU SPRZETU 2,50 bapieru: nasgczany 59,7x59,7cm i o gr. 24cm EN 13300:2002), kolor szgry %b.llzony do
érodkienl”n baklerio- | 29,7x59,7cm lub gr.12cm NCS - S ,] QOZ - B; oktadzina Scian
arzybobsjczym. Kolor — rektyfikowana, szerokosci 50 cm qd O,ZO m nad
biaty, zblizony do RAL antyposlizgowosé R 9 wg posadzkg wg Iok“ohzoc.p pokoz,onych na
9016; wymiary DIN 51130. rzutach gronzoql pomieszczen; kolor
400x600x8 mm szary zblizony do NCS S 2500-N

do wysoko$¢ 1,5m na $cianie z
urzgdzeniami sanitarnymi ptytka
gresowa nieszkliwiona spetniajgca
sufit modutowy z panel norme : PN-EN ISO 10545. Kolory
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa jasnoszary, matowy. Format
gipsowo kartonowejz [Nieszkliwiona spetnicjgca 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
powierzchnig norme : PN-EN 15O 10545. rektyfikowana, impregnowana,
laminowangq folig PVC KoIc;ry grc'l:ﬂtowyt, Cegta wapienno piaskowa kompozycja uktadu ptytek nasciennych
i matowy. Forma - ;

w | oz | pomsocsne | s Poeckeiiume ESINETE ook e o [~
crodkiem bakterio-i  [27.7x99.7cm ub gr.T2em pozostatych scianach tynk cementowo
arzybobdjczym. Kolor — [ektyfikowana, Lwapienny gr. 1,5 cm malowany
biaty, zblizony do RAL  [ANtyPoslizgowosc R 9 wg kilkukrotnie farbg lateksowq, o
9016; wymiary DIN 51130. najwyzszej odpornosci na scieranie i
600x600x8 mm szorowanie na mokro (klasa | wg normy

PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS - S 1002 - B;

) lynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
zzmon\jvc;dzug?ﬁz zpanel molqwony k.ilkukroTniel fgrbql Ic.ifeksc?w.q,
ipsowo-kartonowej z ‘o) no;wyzs;ej odpornosci na scieranie i
kwadratowg drka bet . . szorowanie na mgkro (klasa I wg normy

_ regulamng pe,rforoch posko JzZka efont;)wo Cegta wapienno piaskowa [PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-

29 | 0.28 | POM. ODPRAW DO StUZBY 2,50 Pokryly wiokning oY En‘ijzono arba o gr. 24cm EN 13300:2002), kolor szary zblizony do |-
akustyczng od spodu CPOksyaowq lub gr.12cm NCS - § 1002 - B; oktadzina $cian
kolor — biaty NCS 0500’ szerokosci 50 cm qd O,ZO m nad
(zblizony do RAL 9010) posadzkg wg Iok“ohzoc.ﬂ pokoz,onych na
stelaz czesciowo UkryT;/ rzutach aranzacji pomieszczen; kolor

szary zblizony do NCS S 2500-N
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

lLp [nrpom. Nazwa pomieszczenia AL Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany .
pom. [m] Uwagi
posadzka betonowa Sciany wewnetrzne kojcow -
30 | 0.29 KOJCE DLA PSOW 250 - wykonczona farba Sciana zelbetowa gr. 12cm  [Ydrofobowa rozpuszezaina wodg, |
epoksydowq powtoka szybkoschngca, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza
posadzka betonowa ) Sciany wewnetrzne - hydrofobowa,
31 0.30 WIATA NA ODPADY 250 |- wykonczona farba Sciana zelbetowa gr. 24cm  fozpuszczalna wodgq, powtoka .
’ STALE ’ epoksydowq oraz 12cm szybkoschngca, o bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza
posadzka betonowa ) Sciany wewnetrzne hydrofobowa,
32 0.31 POM. AGREGATU 250 |- wykonczona farba Sciana zelbetowa rozpuszczalna wodq, powtoka . .
! epoksydowq or. 24cm szybkoschngca, o bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza
sufit modutowy z panel Ptytka gresowa na pg’rnq wysokoéé pomieszczenjo ty,nk
sufitowy z phyty nieszkliwiona spetniajgca mozaikowy na bo.Z|e Sjro.bnych piaskow
ipsowo-kartonowejz [Norme : PN-EN ISO 10545. . . kw_orc;owych 0 uziarnieniu O—O,§ mm,
kwadratowdq, Kolory grafitowy, Cegta wapienno piaskowa puzycie o.l.<. 2.7 kg/m2, zawartos¢
regulamg perforacia. matowy. Format o gr. 24cm, . substanciji statych 80%; kolor. szary NCS -
33 1.01 KOMUNIKACJA 2,50 Pokryty wiokning 59,7x59,7cm i Scianka g-k na ruszcie S 1002 - B; pokryty wodorozcienczinym |-
akustyczng od spodu, 29,7x59,7cm stalowym 12,5cm Iokiergm op_ortym na spoiwie z
kolor — biaty NCS 0500 rektyfikowana, kopolimeru zywic akrylowych do
(zblizony do RAL 9010), antyposlizgowosé R 9 wg wykonyw_onlo tr.onsporenTn}/ch powtok
stelaz cze§ciowo ukryty DIN 51130. ° podwyzszlor)ej o;!pprnoso na
zmywanie, Scieranie i potysku.
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipSOWO kOrfOnOWej 7 nieszkliwiona Speh’“ojqco P’fyﬂ(o greSOWO nIeS.ZKIIWIOhO
howierzchniq norme : PN-EN ISO 10545. spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang folig PVC Kolory grafitowy, o . Kolory jasnoszary, mopry. Fprmof
o gtadkiej fakturze matowy. Format Scianka g-k na ruszcie 29,7x{39,7cm w pk’rodme poziomym
34 1.02 POM. PORZADKOWE 2,50 bapiery: nasqczany 59,7x59,7cm i stalowym 12,5cm rektyﬂkc?vx{ono, |mpregnowgno. Qo —
érodkienl”n bakterio- | 29,7x59,7cm Wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
orzybobéiczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozyqo Ulf’rodu ptytek nasciennych
biaty, Zolizony do RAL antyposlizgowosé R 9 wg est kontynuacjqg uktadu ptytek
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
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Lp |nrpom. Nazwa pomieszczenia Infselaere Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie $ciany .
pom. [m] Uwagi
do wysoko$¢ 1,5m na $cianie z
urzgdzeniami sanitarnymi ptytka
gresowa nieszkliwiona spetniajgca
sufit modutowy z panel norme : PN-EN ISO 10545. Kolory
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa jasnoszary, matowy. Format
gipsowo kartonowej z  [Ni€szKliwiona spetniajgca 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
powierzchnig norme : PN-EN 15O 10545. rektyfikowana, impregnowana. Do
laminowang folig PvVC  [olory grafitowy, ‘. . wysokosci 2,50, kompozycja uktadu
o gtadkiej fakturze matowy. Format pcianka g-k na ruszcie ptytek nasciennych jest kontynuacjq
35| 1.03 POM. SOCJALNE 250 bapieru; nasqczany  29.7x59.7cmi stalowym 12,5cm uktadu ptytek podtogowych., powyzej |
srodkiem bakterio- i 29,7x59,7cm 1,5m oraz na pozostatych §cianach
arzybobsjczym. Kolor - [ektyfikowana, tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
biaty, zblizony do RAL  [@ntyposlizgowose R 9 wg malowany kilkukrotnie farbg lateksowq,
9016; wymiary DIN 51130. 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
600x600x8 mm szorowanie na mokro (klasa | wg normy
PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
NCS - S 1002 - B;
sufit modutowy z panel \k:/ytk’rodzmc.: fynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
sufitowy 2 piyty e erol’?e.nlczno;v malowany kilkukrotnie farbgq lateksowa,
Gipsowo-karfonowe; z w_letréc nlqow;grs Q o najwyzszej odpornosci na Scieranie |
kwadratowg Uzyk owau, hmm o . szorowanie na mokro (klasa | wg normy
regulamng pe,rforoch WY ?nonqu\i Ipow Scianka g-k na ruszcie PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
36 | 1.04 POM. KIEROWCY 2,50 Pokryly wiokning ’ gzys €go IS ) stalowym 12,5cm EN 13300:2002), kolor szary zblizony do |-
akustyczng od spodu arwionych w masie z NCS - $ 1002 - B; oktadzina $cian
kolor — biafy NCS 0500 wy\ATnnlgaeI!nJrr]o soom]/(;/v szerokosci 50 cm od 0,70 m nad
(zblizony do RAL 9010) POs Oc'kc? otow m\gs posadzkq wg lokalizacji pokazanych na
stelaz creécCiowo UkryT;/ ZQ(;O N olor szary : rzutach aranzacji pomieszczeh; kolor
: szary zblizony do NCS S 2500-N
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa N
gipSOWO kOrfOnOWej 7 nieszkliwiona Speh’“ojqco P’fyﬂ(o greSOWO nIeS.ZKIIWIOhO
howierzchniq norme : pN._EN ISO 10545. spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang foliq PVC Kolory grafitowy, o . Kolory jasnoszary, mopry. Fprmof
o gtadkiej fakturze matowy. Format Scianka g-k na ruszcie 29,7x{39,7cm w pk’rodme poziomym
37 1.05 SZATNIA 2,50 bapiery: nasqczany 59,7x59,7cm i stalowym 12,5cm rektyﬂkc?vx{ono, |mpregnowgno. Do —
érodkienl”n bakterio- | 29,7x59,7cm wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
arzybobsjczym. Kolor — rekfyﬁk?wonq 5 !<ompozyqo Ulf’rodu ptytek nasciennych
biaty, Zolizony do RAL antyposlizgowosé R 9 wg est kontynuacjg uktadu ptytek
9016; wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm
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lLp [nrpom. Nazwa pomieszczenia AL Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany .
pom. [m] Uwagi
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty
glcr))vsvci);/xr/zc';:’(]airfonowej Z Ptytka gresowa Ptytka $cienna szkliwiona spetnicjgca  (wszystkie przegrody w
Irc):iminowon qfo” PVC SZk“W'O'."O' spetniajaca ) norme : PN-EN 14411:2012, kolory pomieszczeniach
5 atadkiei fgktur(z:le norme - PN-EN Scianka g-k na ruszcie stalowy mat, format 20x20cm Do zabezpieczyé
38 1.06 UMYWALNIA 2,50 c? ieru: rjms ozan 14411 -20]2. stalowym 12,5cm wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym, [przeciwwodnie i
?rogkienlw bol?ferio—?/ Kolory grafitowy kompozycja uktadu ptytek nasciennychiwilgociowo zgodnie z
” Format 20x20cm- jest kontynuacjq uktadu ptytek opisem technicznym
grzybobojczym. Kolor - lantyposlizgowosé - R12/C bodtogowych do projekiu
biaty, zblizony do RAL VKONAWEZEa0
9016; wymiary Y 9
600x600x8 mm
it modut | wyktadzina tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
zsf;ton\jvo zU C;v:y zpane heterogeniczna z malowany kilkukrotnie farbg lateksowq,
- Y kp ¥ Y __ |wierzchniq warstwq 0 najwyzszej odpornoéci na $cieranie i
Eﬁég\:ﬁ;vﬁr onowelz luzytkowq 0,75 mm ) szorowanie na mokro (klasa | wg normy
POM. DLA equlam qe,rforoc' wykonang z chipow Scianka g-k na ruszcie PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
39 | 1.07 : . 2,50 gulamng perloraciq. — czystego PCV. stalowym 12,5cm EN 13300:2002), kolor szary zblizony do |
KONSERWATOROW Pokryty widkning barwionych w masie z NCS - S 1002 - B: okladzing écian
akustycznq od spodu, - wywinieciem na ciany w szerokosci 50 cm od 0,70 m nad
kolor - biaty NCS 0500 - postaci cokotow wys. 10 posadzkg wg lokalizacji pokazanych na
(zolizony do RAL 9010). lem. ~ kolor szary NCS: rzutach aranzacji pomieszczeh; kolor
stelaz czeSciowo ukryty l4500-N szary Zblizony do NCS § 2500-N
sufit modutowy z panel
sufitowych z ptyty Ptytka gresowa o
ipsowo karfonowej z nieszkliwiona spetniajgca P’rytkq gresowa nieszkliwiona
bowierzehniq norme : PN-EN ISO 10545. spe’mlq;qco norme : PN-EN ISO 10545.
laminowang folig PVC Kolory grafitowy, ) Kolory jasnoszary, matowy. Format
e 1 F t Scianka g-k na ruszcie 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
o gtadkiej fakturze matowy. Forma
40 1.08 SUSZARNIA 2,50 apiery: Nasaczan 59,7x59,7cm i stalowym 12,5cm rektyfikowana, impregnowana. Do —
papiery; aczany D9 7x59 7 wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
srodkiem bakterio- i 7x59,7¢m ; L
orzybobéiczym. Kolor — rektyfikowana, !<ompozyqo Ulf’rodu ptytek nasciennych
biaty, zblizony do RAL [@Ntyposiizgowose R 9 wg e;tjﬁgng’vr;UgﬁJq uktadu ptytek
9016 wymiary DIN 51130. podtogowych.
600x600x8 mm

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl.tel./fax.0048616621140;



Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNKOW B i C

farbq lateksowq, kolor
biaty zblizony do RAL
2016

barwionych w masie z
wywinieciem na Sciany w
postaci cokotdw wys. 10
cm.  kolor szary NCS:
4500-N

or. 24cm

lakierem opartym na spoiwie z
kopolimeru zywic akrylowych do
wykonywania transparentnych powtok
0 podwyzszonej odpornosci na

zmywanie, Scieranie i potysku.

Lp |nrpom. Nazwa pomieszczenia Infselaere Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie $ciany .
pom. [m] Uwagi
wyktadzina na petng wysokosé pomieszczenia tynk
heterogeniczna z mozaikowy na bazie drobnych piaskéw
lynk cementowo - \S{Z'e;ég\t‘vn'qov;gr:nxq kwarcowych o uziamieniu 0-0,8 mm,
wapienny gr. 1.5 cm yk av o puzycie ok. 2,7 kg/m2, zawartos¢
malowan kilkulkrotnie ey T cegta wapienno- piaskowa pubstancii statych 80%: kolor szary NCS -
4 Ké KLATKA SCHODOWA 2,50 Y czystego PCV g P P "5 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym  f-—

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl.tel./fax.0048616621140;




